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1 Inleiding 

De gemeente wil naar aanleiding van een eenzijdig ongeval op de Van den Endelaan op 
3 februari 2013 (zie figuur 1.1) een onafhankelijk onderzoek naar deze situatie. Dit om te 
beoordelen of de vormgeving van het middeneiland van de voetgangersoversteekplaats 
juist is op die locatie en of de markering en bebording in overeenstemming is met de 
situatie. 
  

 
 
Figuur 1.1: Ongeval Van den Endelaan (foto: Daniël van Straeten) 
 
 
De verkeerssituatie op de Van den Endelaan is eind 2012 vernieuwd na een herinrichting 
en deze situatie is nog zo nieuw dat de toplaag van het asfalt en het gedeelte van de  
bijbehorende markering nog niet zijn aangebracht. Door de weersomstandigheden van 
de afgelopen tijd is deze afronding nog niet mogelijk geweest. Wel is de markering van 
het zebrapad aangebracht met de bijbehorende bebording, inclusief de hekken voor de 
geleiding van de voetgangers. Om de zichtbaarheid van het middeneiland voor het  
autoverkeer te verhogen, zijn de hoekpunten met witte verf gemarkeerd. 
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2 Analyse vormgeving 

Uit het procesverbaal van het ongeval blijkt dat de bestuurder de middengeleider over 
het hoofd heeft gezien. Wat hiervan de daadwerkelijke aanleiding is geweest, is hier niet 
uit op te maken, maar we weten wel de gevolgen. De vraag is dan ook of de huidige 
vormgeving een rol kan hebben gespeeld in de totstandkoming van het ongeval. Daarbij 
is aan de hand van het aangeleverde ontwerp en de foto’s (ook Cyclomedia) gekeken 
naar de maatvoering, zichtbaarheid en herkenbaarheid van de voetgangersoversteek-
plaats. 
 
 
2.1 Zichtbaarheid en herkenbaarheid 

Door de plaatsing van de hekken, maar vooral door de witte markering op de hoek-
punten is de oversteekplaats ter hoogte van het middeneiland voldoende zichtbaar. Ook 
door de aanwezigheid van voldoende bebording (zie figuur 2.1) evenals de zebrapad-
markering is de voetgangersoversteekplaats ook als zodanig herkenbaar. Op grotere 
afstand kan de markering op de hoekpunten echter mogelijk gezien worden als onder-
deel van de vlakken van het zebrapad. De zichtbaarheid maar ook de herkenbaarheid 
van het middeneiland op grotere afstand is daardoor niet voldoende. De puntstukken die 
als inleiding dienen naar het middeneiland, ontbreken. 
 

 
 
Figuur 2.1: Bebording voetgangersoversteekplaats 
 
 
2.2 Maatvoering 

De krappe maatvoering in het huidige ontwerp is erop gericht om het autoverkeer ter 
plekke van de voetgangersoversteekplaats af te remmen. Bij duidelijke vormgeving 
wordt tijdig afgeremd, omdat hierop op grotere afstand kan worden geanticipeerd.  
Grotere vrachtwagens kunnen hierdoor met geringe snelheid de bocht maken. Door de 
krappere vormgeving in het ontwerp is bij een verkeerde inschatting meer kans op  
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schade aan het voertuig en hek. Het ontwerp is krap, maar hoeft bij een duidelijke inlei-
ding vooral op grotere afstand niet tot problemen te leiden. 
 

3 Advies 

Er is hier sprake van een situatie die nog niet is afgerond. Ons advies is om de punt-
stukken ook in de tijdelijke situatie aan te brengen, zoals aangegeven in het liggende 
ontwerp (zie figuur 3.1). Dit vergroot de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het  
middeneiland op grotere afstand. De puntstukken die de middeneilanden van de roton-
des markeren, ontbreken ook en zouden meteen meegenomen kunnen worden. 
 

 
 
Figuur 3.1: Uitsnede ontwerptekening, puntstukken als geleiding voor middeneiland 
 
 
In de huidige situatie is er voldoende bebording aanwezig om de voetgangersoversteek 
herkenbaar te maken. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van het middeneiland voor 
het autoverkeer kan echter nog verder verbeterd worden door ook het bord BB55l in de 
rijrichting aan het hekwerk te bevestigen. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij een 
vergelijkbare oversteek op de Herenweg in Heemstede (zie figuur 3.2).  
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Figuur 3.2: Plaatsing bord BB55l (foto: Cyclomedia) 
 
 
Als aandachtspunt van de politie komt ook naar voren dat kleine voetgangers 'weg-
vallen' qua beeld door de hekspijlen. Dit kan komen door het type hekwerk dat gekozen 
is. Bij de oversteek in Heemstede is gekozen voor een meer rank/transparant type  
hekwerk (zie figuur 3.2). Hierbij is de verwachting dat dit de zichtbaarheid vergroot op de 
overstekende voetgangers. Bij herstel/vervanging van het hekwerk zou dit meteen 
meegenomen kunnen worden. 


