
Toetsing herinrichting 

Van den Endelaan / N208



Algemene bevindingen

Toetsing ontwerp/bestekstekeningen aan richtlijnen 

� De maatvoering van de rotondes en wegvakken zelf is conform de richtlijnen. Enkele 
aansluitingen op (bestaande) wegvakken zijn minder goed ontworpen. Bijvoorbeeld het ontbreken 
van rugdekking voor fietsers, of onvoldoende bochtverbreding. 

� De voorzieningen voor fietsers zijn in het ontwerp wat onderbelicht. Het betreft bijvoorbeeld 
routering, vormgeving van de fietsvoorziening op de rotonde en breedte van opstelmogelijkheid bij 
oversteken.  

� Het toepassen van zebramarkering is bij de centrale oversteekplaats conform de richtlijn 
gecombineerd met een snelheidsremmende maatregel. De daarbij toegepaste boogstralen van 25 
m in combinatie met een rijstrookbreedte van 3,25 m is zeer krap voor deze situatie met veel 
vrachtverkeer.

Toetsing van het uitgevoerde werk   

� Op de wegonderdelen met een krappe maatvoering heeft  een aantal kolken en opsluitbanden 
aanrijdschade en zijn (daardoor) aan het verzakken. De constructie is niet bestand tegen zwaar 
verkeer.

� Op detailniveau is de afwerking van met name fiets/voetpaden niet zorgvuldig. Bochten zijn 
onnodig krap of hoekig. Opsluitbanden zijn niet fraai onderling aangesloten.

� Noppentegels zijn niet volgens bestek gerealiseerd bij een aantal voetgangers oversteekplaatsen 
of ligging ten opzichte van de hellingbanen inconsequent.



Hillegomsebeek – Rotonde Wilhelminalaan,  tekeningblad 497-137

De bewegwijzeringborden 
wijzen niet duidelijk in de 
richting van de te volgen route 
voor fietsers.

De maat van parkeerweg 5,0m 
+ vak 4,6m is smal, Een ronde 
hoekband geeft minder schade 
bij in- en uitrijden.

De afwatering van het fietspad 
is niet naar de goot, behalve bij 
de inrit.

De overgang van asfalt naar de 
bestaand tegels op is op een 
onduidelijke plaats.

In veel bochten zijn rechte 
opsluitbanden toegepast.

Auto’s steken over fietspad (in 
bestek is de berm iets breder).                           



Rotonde Wilhelminalaan, parallelweg, tekeningblad 497-138

Er is geen inleiding voor het 
paaltje in het fietspad, door 
middel van weg markering.

Als de paaltjes iets verder 
worden geplaatst, kan het 
middenpaaltje worden ingeleid 
en staat houten paal rechts ook 
direct naast het fietspad.

Een slechte vormgeving van de  
overgang naar de bestaande 
situatie in de Molenstraat.                     

De aansluiting van fietspaden 
is niet afgerond. Dit is lelijk en 
zorgt voor een krappe bocht.

De rechtsafbeweging voor 
fietsers is moeilijk door de 
haakse bocht.

Bij de brede inrit is veel 
ongebruikte verharding. Met 
markering kan het rechtsaf 
slaande verkeer in de goede 
richting worden geleid.



Rotonde Wilhelminalaan, fietspad, tekeningblad 497-138

Lantaarnpaal in midden trottoir.

Voetpad ontbreekt daarom 
looproute door het tankstation. 
Voor vertrekkende auto’s is er 
voldoende zicht op fietsers.

Naast palen blijft weinig ruimte 
over voor bijvoorbeeld een 
rolstoel. Die maken hier 
gebruik van het fietspad.                           

Na het tankstation veel palen 
en weinig loopruimte. 

Verlaagde ligging van de 
opsluitband



Rotonde Wilhelminalaan, tekeningblad 497-138

Geen noppentegels toegepast, 
staan wel op bestekstekening.

Opvallende waarschuwing voor 
voetgangersoversteekplaats.

Rotondebord op zijn kop 
opgehangen.

Door de niet haakse 
aansluiting kan autoverkeer 
met te hoge snelheid de 
Wilhelminalaan inrijden.

Krappe bocht naar fietspad. Is 
ruimer op bestekstekening. En 
het rode asfalt over rotonde 
ontbreekt.



Wilhelminalaan, tekeningblad 497-139

Toegang opvangfietspad niet 
afgerond. Ruimte lijkt wel 
aanwezig.

Doorgaande trottoir is 
onduidelijk, wel conform 
bestek.

Overgang van fietspad naar 
rijbaan niet afgerond en zonder 
rugdekking.                           

Voorrangssituatie (uitrit) niet  
duidelijk. Ook de looproute is 
vreemd.

Nieuwe profiel heeft dezelfde 
maatvoering als huidige profiel. 
Ene is 30 km/h andere is 50 
km/h.   



Voetgangersoversteekplaats, rijbaan, tekeningblad 497-140

Vrachtauto’s kunnen met 
moeite de geleider passeren 
(boogstralen 25 m, 
rijbaanbreedte 3,25 m) .

Inritband naar school is met 
bogen aangesloten op rijbaan 
conform bestek. Ook hier 
aanrijdschade.

Vrachtauto’s drukken de 
rechter trottoirband en 
trottoirkolk weg. Zand spoelt 
weg en bestrating verzakt.                            

Aanrijdschade vlak na de 
oversteekplaats.

Slechte geleiding van de 
rijbaan (na de oversteek), de 
inrit van school sluit niet aan op 
de rand van de hoofdrijbaan. 

Verharding van brede 
bedrijfsinrit wordt stuk gereden 
door vrachtverkeer en 
straatkolk verzakt. 



Voetgangers oversteekplaats, fietspad en trottoir, tekeningblad 497-140

Oversteekplaats wordt 
veelvuldig gebruikt door 
(rijdende) fietsers.

Bij de parkeerplaats is de 
oversteek breed (conform 
bestek. Grijze tegels bij 
parkeerstrook is duidelijker.                          

Bij de oversteek zijn geen 
noppentegels aangebracht. 
Wel op de bestekstekening.



Toegang school, fietspad en trottoir, tekeningblad 497-140

Borden en ontwerp geven aan 
dat hier een zebra is bedacht, 
maar gelukkig niet uitgevoerd.  

Lantaarnpaal midden in trottoir.

Twee routes voor de 
voetgangers. Niet conform 
bestekstekening.                             

Bedoeling van deze 
vormgeving is onduidelijk. Ook 
voor de gebruikers. 



Rotonde Weerensteinstraat, tekeningblad 497-141

Ligging van hellingbaan ten 
opzichte van noppentegels niet 
logisch en niet consequent.

Fietspad links wordt natuurlijk 
wel in de verkeerde richting 
ingereden vanaf tweerichtingen 
fietspad. Ondanks krappe 
aansluitbochten conform bestek.  

Geleiding van fietsers over 
rotonde niet mooi rond. Op 
bestekstekening is dat wel zo.                           

Rotondebord op zijn kop 
opgehangen.

Rode kleur fietspad loopt niet 
door over rotonde.

Bij puntstuk markering Sixlaan
is geen rekening gehouden 
met bochtverbreding. Wel  
conform bestek.



Rotonde Weerensteinstraat Hoofdstraat, tekeningblad 497-141

Krappe bocht voor fietsers. In 
bestek ruimer aangegeven. 

Krappe aansluiting op rotonde 
vanuit Hoofdstraat. 
Vrachtauto’s rijden tegen de 
band aan. 

Geknikte oplossing voor 
fietsers conform bestek. Steile 
hellingen voor rolstoelers en 
geen noppentegels zoals in 
bestek.

Smalle parkeerstrook naast 
smalle rijbaan.

Krappe aansluiting op rotonde 
vanuit Hoofdstraat, tegen band 
aan gereden.

Borden invalideparkeren
midden op trottoir. Er blijft 
weinig ruimte voor de rolstoel. 



Wegvak Weerensteinstraat, tekeningblad 497-141

Langsvoegen in voetpad 
hebben een negatieve invloed 
op comfort en afwatering.

Olifantenpaadjes en 
fietssporen naar de overzijde  
langs het hek.                           

Hekwerk beperkt het uitzicht 
voor en op kleine voetgangers.



Aansluiting Prinses Irenelaan, tekeningblad 497-142

Opstelplaats voor oversteek is 
niet zo duidelijk. Grijze tegels 
gewenst. Bord fietspad is hier 
overbodig. 

Krappe bogen voor de fietsers. 
Rood asfalt (conform bestek) 
niet over kruispunt is minder 
duidelijk voor de voorrang.                             

Rommelige vormgeving, 
krappe bogen en weinig ruimte 
voor de voetgangers. Er staan 
onnodig veel fietspadborden.  

Weinig ruimte om in en uit te 
stappen op deze invalide 
parkeerplaats. Drukke rijbaan 
links en paaltjes rechts.

De rolstoel oprit is terecht 
verplaatst ten opzichte van 
bestekstekening.

Wegmarkering conform 
bestekstekening ontbreekt. 



Aansluiting Prinses Irenelaan, tekeningblad 497-142

De rijbaan is smal. 
Rechtsafslaande voertuigen uit 
de Prinses Irenestraat kunnen 
gebruik maken van de ruimte in 
de middengeleider. 

Beginnen de aanrijdschade in 
de binnenbocht.                   

Niet fietsvriendelijke aansluiting 
op de bestaande situatie.



Knik in fietspad conform 
bestekstekening zonder 
afrondingsbogen.

Knik in fietspad conform 
bestekstekening zonder 
afrondingsbogen.

Wegvak Weerensteinstraat, tekeningblad 497-142


