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1. Inleiding

CRH Europe Products and Distribution, gevestigd in Rijswijk (ZH), heeft aan Hofstede c.s.
Milieuadviseurs opdracht gegeven voor het uitvoeren van een actualiserend- en aanvullend
bodemonderzoek op het bedrjfsterrein van betonwarenfabrick De Ringvaart B.V. aan de Meerlaan
216-224 in Hillegom.

De locatie ligt aan de Haarlemmermeer Ringvaart, in het oosten van de bebouwde kom. De regionale
ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage 1. De locale situatie staat
aangegeven op de tekening in bijlage 2.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met een mogelijke eigendomsoverdracht van het
terrein.  Er bestaan plannen voor herontwikkeling van de locatie voor bedrjvigheid en/of
woningbouw.

Doel van het bodemonderzock is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit op het bedrijfsterrein.
Dit om te kunnen vaststellen, of de milicuhygiénische kwaliteit van de bodem mogelijk consequenties
oplevert voor de verkoop en het toekomstige gebruik.

Hoofdstuk 2 van dit rapport bevat algemene en historische gegevens over de onderzocekslocatie. Ook
komen de resultaten van voorgaande bodemonderzoeken op enkele delen van de locatie in dit
hoofdstuk aan de orde. Hoofdstukken 3 en 4 beschrijven de uitgevoerde onderzockswerkzaamheden
en de resultaten hiervan. De interpretatic van de al bekende onderzocksgegevens samen met de
verkregen nieuwe onderzoeksresultaten leveren een actueel beeld van de bodemkwaliteit, dat in
hootdstuk 5 wordt beschreven. Hoofdstuk 6 sluit het rapport af met een samenvatting en de conclusies.
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2. Algemene- en historische gegevens

2.1 Inforimatiebronnen

In het kader van het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit kadastrale
recherche, een locatiebezoek en een archicfonderzoek bij De Ringvaart B.V.. Daarnaast zijn van het
gebied historische topografische kaarten en luchtfoto’s verzameld en bestudeerd. Vooral in het archief
van De Ringvaart B.V. bleek wveel (historische) informatie beschikbaar met betrekking tot de
(voormalige) bedrijfsactiviteiten en de bodemkwaliteit. Aanvullende mondelinge informatie is
verkregen van de heren J. Rook en T. Dedel, Directeur respectievelijk Hoofd Technische Dienst van
De Ringvaart B.V.. Informatic over de bodemopbouw en geohydrologie is ontleend aan de
Grondwaterkaart van Nederland, blad 24 West/Oost en 25 West/Oost (TNO-DGV, 1979).

In de navolgende paragrafen wordt de verzamelde informatie zo volledig en overzichtelijk mogelijk
beschreven. In paragraaf 2.2 wordt eerst kort ingegaan op enkele algemene gegevens. In paragraaf 2.3
komen de ontwikkeling van het bedrijfsterrein en de verdachte deellocaties aan de orde. De regionale
bodemopbouw en geohydrologie worden beschreven in paragraaf 2.4. Paragraaf 2.5 gaat in op de
resultaten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.

2.2 Algemene locatiegegevens

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de belangrijkste algemene gegevens van de locatie.
Adresaanduiding : Meerlaan 216-224, 2181 BX Hillegom;

Kadastrale aanduiding : Gemeente Hillegom, sectie E, nummers 992, 1255 en 1834;
Oppervlakte : Volgens het Kadaster 94.070 m?;

Coordinaten : X-cobrdinaat 100.600; Y-codrdinaat 478.100;

Bebouwing : Ongeveer 14% van het terrein is bebouwd, met een kantoor, een

trafogebouwtje, een kantine, ecen showroom, drie werkplaatsen, een
heipalenfabriek en twee mortelcentrales. Alle gebouwen hebben een
betonvloer;

Buitenterrein . Het grootste deel van het terrein is verhard met beton, asfalt, Duomix
(gemalen staal- en hoogovenslakken) en grind. Enkele kleinere
deelterreinen zijn verhard met betonklinkers of prefab-betonplaten.
Ongeveer 6% van het terrein is onverhard en in gebruik als groenstrook;

Eigendom : BV De Ringvaart te Hillegom;
Huidige gebruiker : Betonwarenfabriek De Ringvaart B.V.;
Toekomstig gebruik : Bedrijvigheid en/of woningbouw.

2.3 Historie

Historie en huidig terreingebruik

Uit de geraadpleegde bronnen komt de volgende informatie naar voren. Tot omstreeks 1934 was het
landgebruik agrarisch. Uit historische topografische kaarten (zie bijlage 3) valt op te maken dat het
gehele terrein toen in gebruik was als weilanden met poldersloten. Opvallend is daarbij, dat het
verkavelings- en slotenpatroon regelmatig is gewijzigd.

In de jaren ’30 en 40 van de vorige eeuw is de oostelijke terreinhelft, grenzend aan de
Haarlemmermeer Ringvaart, ontwikkeld als bedrijventerrein. Mogelijk is op de zuidoostelijk gelegen
hoek (het voormalige ‘HWZ-terrein’) in het verleden huisvuil gestort. Vanuit de Ringvaart zijn twee
insteekhavens aangelegd. Ook zijn er enkele bedrijfsgebouwen opgericht, die later vrijwel alle weer
zijn gesloopt. Destijds was het bedrijfsterrein deels in gebruik bij de rechtsvoorganger van De
Ringvaart B.V., die er bouwmaterialen produceerde en verhandelde. Een tweede gebruiker was
wegenbouwbedtijf P.C. Zanen, de voorloper van HWZ. De westelijke locatichelft kende destijds nog
steeds een agrarisch gebruik. De topografische kaarten uit deze periode suggereren hier de
aanwezigheid van weilanden met sloten, maar op een luchtfoto van begin jaren ’50 (zie bijlage 4) is te
zien dat er ook enige tijd bollenteelt heeft plaatsgevonden.
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In de loop van de jaren ’50 is de westelijke terreinhelft geleidelijk aan bij het bedrijventerrein
getrokken. Het hoofdkantoor, de showroom en mortelcentrale 1 zijn in deze tijd opgericht.
Wegenbouwbedrijf P.C. Zanen heeft het zuidoostelijke terreindeel betrokken en er een
onderhoudwerkplaats voor matericel gebouwd. Vanuit de Hillegommer Beek is een derde
insteekhaven aangelegd. Op een luchtfoto uit 1957 is te zien, dat een aanvang is gemaakt met de
productie van betonnen heipalen.

In de jaren ’60 is de westelijke terreinhelft geheel in gebruik genomen voor de productie van heipalen.
Op luchtfoto’s uit deze periode is duidelijk te zien hoe de Technische Dienst, de palenfabriek,
mortelcentrale 2 en drie portaalkraanbanen worden gebouwd. Op de oostelijke terreinhelft worden
nog steeds bouwmaterialen geproduceerd en wordt het wegenbouwmaterieel van P.C. Zanen
onderhouden. De meest noordoostelijke insteekhaven is inmiddels gedempt om extra opslagruimte te
cre€ren. Deze situatie blijft min of meer ongewijzigd tot aan het eind van de jaren 80. Op een
luchtfoto uit deze periode is te zien hoe enkel de palenfabriek iets is uitgebreid, het palenopslagterrein
wat is vergroot, de zuidoostelijke insteekhaven deels is gedempt en een bakstenen werkplaats van P.C.
Zanen is vervangen door een Romneyloods.

In de jaren 90 verandert het terreingebruik ingrijpend. De Ringvaart B.V. legt zich nu geheel toe op
de productie van (gewapend) betonnen heipalen en funderingsbalken. Veel gebouwen op de oostelijke
terreinhelft worden gesloopt om plaats te maken voor palenopslag. Het HWZ-terrein words
aangekocht voor de ontwikkeling en fabricage van ‘special products’. Het laatste deel van de
zuidoostelijke insteekhaven wordt gedempt.

Tegenwoordig maakt De Ringvaart B.V. deel uit van CRH Europe en worden de activiteiten
geherstructureerd. Enkel mortelcentrale 1 en het hoofdkantoor zijn nog in gebruik. De overige
gebouwen staan leeg en de palenvoorraad wordt verkocht. 4

Historie terreingebruik directe omegeving

Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het terreingebruik van alle omringende terreinen agrarisch. Het
weiland ten zuiden van de locatie, aan de overzijde van de Hillegommer Beek, is in de jaren ’50 als
stortplaats in gebruik genomen. Na sluiting van de stortplaats is het terrein afgewerkt als park. Ten
oosten, aan de overzijde van de Haarlemmermeer Ringvaart, is vanaf de jaren 80 de woonbebouwing
van Beinsdorp geleidelijk aan uitgebreid. Ook ten noorden van de locatie was het landgebruik lange
tijd agrarisch. In de jaren ’50 zijn ten zuiden van de Meerlaan enkele kwekerswoningen gebouwd. Ten
noorden van de Meerlaan is in de jaren ’60 cen woonwijk ontwikkeld. Westelijk van het terrein van
De Ringvaart is in de tachtiger jaren een bedrijventerrein gerealiseerd.

Mogelijke oorzaken van bodemverontreiniging

Op het terrein kan op verschillende manieren bodemverontreiniging zijn ontstaan.

Relatief volumineuze bodemverontreiniging kan zijn veroorzaakt bij de demping van watergangen en
ophogingen van terreindelen met verontreinigd (bodemvreemd) materiaal. Over de demping van
sloten en vaarten is geen historische informatie beschikbaar gekomen. Van de meest noordelijke
insteckhaven is bekend, dat deze in de jaren ’60 is gedempt met bezinksel uit de spoelinstallatie van de
mortelcentrale. Hierbij moet worden gedacht aan (mengsels van) cement, zand, grind en beton. De
zuidelijke insteeckhaven is in de jaren '70 en ’80 in twee fasen gedempt met afvalmaterialen van zowel
De Ringvaart als HWZ. Vanuit de bedrijfsvoering van De Ringvaart kwamen vooral spoelresten
beschikbaar als dempingmateriaal. Vanuit de bedrijfsvoering van HWZ waren dat teerachtige
afvalstoffen, zoals asfaltresten en bitumen.

Ook over de ophoging van het terrein is enige informatie beschikbaar gekomen. Van het
noordwestelijke terreindeel is bekend geworden, dat het regelmatig moest worden opgehoogd. De rails
van de portaalkranen zijn op palen gefundeerd, maar de tussenliggende terreinen bleken als gevolg van
de opslag van zware heipalen geregeld te verzakken. Ophoging vond plaats met resten zand en grind
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van de mortelcentrales. Het noordoostelijke terreindeel, globaal tussen de showroom en het
voormalige HWZ-terrein, is in de jaren ’80 opnieuw ingericht.
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Na de sloop van twee oude fabrieksgebouwen en demping van de insteckhaven is het terrein hier
opgehoogd en verhard met beton, asfalt en ‘Duomix’ (gemalen staal- en hoogovenslakken). Ten slotte
is bekend geworden, dat meer in het algemeen af en toe resten betonmortel uit de mortelcentrales
werden gebruikt om verzakte terreindelen op te hogen en/of te verharden. Meer details hierover zijn
niet bekend geworden.

Behalve door ophogingen en dempingen kan ook relatief kleinschalige bodembelasting zijn ontstaan
door de bedrijfsactiviteiten van De Ringvaart en HWZ. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de
‘verdachte deellocaties” die in de verschillende geraadpleegde documenten worden genoemd. De
posities van deze deellocaties staan weergegeven op de tekening in bijlage 2. In het algemeen gaat het
om de opslag en/of het gebruik van olieproducten, zoals benzine, huisbrandolie, dieselolie,
(afgewerkte) motorolie en ontkistingsolie. Bij deellocaties 8 (verfopslag) en 16 (verfspuitcabine) kan de
bodem daarnaast belast zijn geraakt met vooral vluchtige aromaten.

Voor wat de vele voormalige ondergrondse tanks op het terrein betreft wordt opgemerkt, dat deze
voor zover bekend alle zijn verwijderd. Tegenwoordig zijn enkel nog vier bovengrondse tanks
aanwezig, op deellocaties 7 (huisbrandolie), 18 (diesel), 19 (afgewerkte olie) en 22 (gasolie).

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De regionale bodemopbouw staat samengevat in tabel 2.2.

Tabel 2.2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

Diepte in m —mv Afzetting Samenstelling Geohydrologische eenheid

(= NAP -1 m)

0-12 Westlandformatie Fijn (lemig) zand, klei en veen | Slecht doorlatende deklaag

12-72 Formaties van Twente, Utk en | Fijne tot grove grindhoudende | Eerste en tweede watervoerend
Sterksel zanden pakket

72- Formatie van Kedichem Klei Tweede scheidende laag

Uit sondeergrafieken uit het bouwarchief van De Ringvaart B.V. valt af te leiden, dat de slecht
doorlatende deklaag op de locatie een dikte heeft van 11 tot 12 meter.

De locatie ligt op de overgang van het duin- en strandwallenlandschap naar de grote droogmakerij
Haarlemmermeer. Westelijk, in het duingebied, is sprake van een sterke infiltratie van het
neerslagoverschot. Oostelijk, in de Haarlemmermeerpolder, kwelt grondwater uit het eerste en tweede
watervoerend pakket op. Op de onderzoekslocatie is vermoedelijk eveneens sprake van opkwellend
grondwater. In het eerste en tweede watervoerend pakket stroomt het grondwater regionaal in
oostelijke richting.

De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Op het terrein zelf is op zeer beperkte
schaal grondwater opgepompt uit twee bronnen die zijn gelegen nabij de beide mortelcentrales (zie
bijlage 2).

2.5 Voorgaande bodemonderzoeken

In de archieven van De Ringvaart B.V. zijn veertien documenten teruggevonden met betrekking tot
de bodemkwaliteit op (delen) van het terrein. Kopieén van deze documenten zijn opgenomen in twee
separate bijlagenbanden. Tabel 2.3. bevat een overzicht.
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Tabel 2.3 Overzicht beschikbare docuimenten m.b.t. bodemkwaliteit

Nr. | Datum Titel Kenmerk Auteur Opmerking

1 17 juni 1994 Verkennend onderzoek HWZ Meetlaan 3.332.740 Iwaco Enkel HWZ-terrein
216 e Hillegom

2 9 mei 1995 Verkennend milieutechnisch MB-03459 Joustra- Gehele terrein
bodemonderzoek Meerlaan 222-224 te Geomet
Hillegom

3 26 juli 1995 Nader onderzoek en saneringsplan HWZ 33.4093.0 Iwaco Enkel HWZ-terrein
Meerlaan 216 te Hillegom

4 20 februari 1996 Milieukundig onderzoek op de Meerlaan 95.286 CSO Enkel vml. tankstation
222 te Hillegom nabij kantoor

5 20 februari 1996 Saneringsplan Meerlaan 222 te Hillegom 95.555 CSO Enkel vml. tankstation

nabij kantoor

6 10 juni 1996 Verkennend milieutechnisch MC-03459 Joustra- Nagenoeg identiek aan
bodemonderzoek Meerlaan 222-224 te Geomet rapport nr. 2
Hillegom

7 28 augustus 1996 Certificaten 4 tanksaneringen Lk/260896 De 3 HBO tanks, 1

Koning dieseltank

8 14 oktober 1996 Aanvullend onderzoek Meerlaan 216 te R3527190.HO3/R | Tauw Enkel HWZ-terrein
Hillegom LO/GES

9 14 oktober 1996 Globale kostenraming terrein te Hillegom B3527190.T01/P Tauw Enkel HWZ-terrein

AH

10 28 oktober 1997 Evaluatierapport amovering/bodemsanering § 97.262 CSO Enkel vml. tankstation
tankstation Meerlaan 222 te Hillegom nabij kantoor

11 27 augustus 1998 Aanvullend onderzoek Meerlaan 216 te R3651223.1002/] Tauw Deels identiek aan
Hillegom HU/AKK rapport nr. 8

12 25 mei 2004 BOOT-bodemonderzoek Meerlaan 222 M04.2057/RH Spijker Dieseltank
Hillegom

13 8 september 2004 Nader bodemonderzoek Meerlaan 222 MO04.4114/RH Spijker Dieseltank uit rapport
Hillegom or, 12

14 13 december 2005 Verkennend bodemonderzoek 4367159 Tauw Gehele terrein
bedrijfsterrein de Ringvaart Meerlaan 222 te
Hillegom

Veel van de gevonden rapporten (nummers 1, 3, 8 en 9) zijn in de periode 1994-1996 opgesteld in
verband met de verwerving van het HWZ-terrein en hebben dan ook enkel betrekking op dat perceel.
Ongeveer in dezelfde periode is het voormalige tankstation nabij het hoofdkantoor geamoveerd en
gesaneerd in het kader van de ‘SUBAT’-operatie. Hierover wordt verslag gedaan in documenten 4, 5
en 10, die enkel betrekking hebben op dat deelterrein. In het kader van de Wet Milieubeheer moest
op enig moment de nulsituatie m.b.t. de bodemkwaliteit op het gehele terrein worden bepaald.
Hiervan is verslag gedaan in documenten 2 en 6, welke nagenoeg identiek zijn. In de betreffende
rapporten is voornamelijk gefocust op de ‘verdachte deellocaties’. In 1996 en 2004 zijn enkele
ondergrondse tanks verwijderd, hetgeen wordt beschreven in rapporten 7, 12 en 13. In document 14
wordt een eerste poging gedaan om de bodemkwaliteit op het gehele terrein dekkend te beschrijven.
Vanwege de aanwezige betonverhardingen op het terrein kon Tauw veel van de geplande boringen
echter niet tot de gewenste diepte doorzetten en moesten deze op 0,3 meter diepte al worden gestaakt.

In tabel 2.1 worden de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken beknopt beschreven. In
hoofdlijnen is in voorgaande onderzoeken op het terrein geen- of hooguit een lichte bodembelasting
gevonden. Uitzonderingen hierop zijn de zuidoostelijke insteekhaven, het HWZ-terrein en de
olicopslag bij mortelcentrale 1, waarin plaatselijk cen sterke bodembelasting met olie of chroom is
geconstateerd. Ook is juist westelik van het TD-gebouw plaatselijk een olieverontreiniging
waargenomen.
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3. Verrichte werkzaamheden

3.4 Onderzoeksstrategie

Voor het bodemonderzoek is een strategie gebruikt, waarbij de onderzoeksinspanning zo goed
mogelijk is afgestemd op de voormalige- en huidige bedrijfsactiviteiten en op de bekende/verwachte
bodembelasting. In voorgaande bodemonderzoeken was al een redelijk compleet beeld verkregen van
de kwaliteit van de bovengrond, maar is de ondergrond slechts sporadisch bemonsterd. In het nu
uitgevoerde onderzoek heeft de nadruk daarom vooral gelegen op het vaststellen van de kwaliteit van
de ondergrond. Daarbij is vooral informatie verzameld over de kwaliteit en dikte van de ophooglaag en
van de gebruikte dempingmaterialen in voormalige vaarten en havens. Verdachte deellocaties en
deelterreinen, die eerder al voldoende zijn onderzocht (zie paragraaf 2.5), zijn niet opnieuw bekeken.
Wel is hier de grondwaterkwaliteit geactualiseerd door herbemonstering van nog beschikbare
peilbuizen. Uiteraard is ook gericht onderzoek verricht naar verdachte ‘deellocaties die in eerdere
onderzoeken niet of onvoldoende zijn belicht. Ten slotte zijn enkele plaatselijke olieverontreinigingen,
zowel bekende als nieuw aangetroffen ‘spots’, globaal afgeperkt. Alle oude- en nieuwe
onderzoeksresultaten worden geintegreerd tot een samenhangend beeld van de bodemkwaliteit in

hoofdstuk 5.

3.2 Geofysisch onderzoek

Uit de rapporten van voorgaande onderzoeken kwam duidelijk naar voren, dat bemonstering van de
bodem zelfs met alle gangbare machinale technieken problematisch was. Enerzijds was dit het gevolg
van dikke betonlagen op- of net onder het maaiveld, anderzijds zijn delen van het terrein moeilijk
toegankelijk vanwege opgeslagen heipalen of aanwezige bebouwing,

Ter voorbereiding op het veldwerk is daarom eerst een geofysisch onderzoek uitgevoerd. Groundtracer
B.V. uit Harfsen heeft op 13 juli 2006 een terreinverkenning gedaan met behulp van een georadar en
een ‘groundtracer’. De combinatie van beide technieken geeft een tweedimensionaal beeld van de
opbouw van de ondergrond en lokale afwijkingen daarin. De methode is bij geschikt om lokale
ophogingen, dempingen, vergravingen en dergelijke op te sporen. In een enkel geval kan ook lokale
sterke bodemverontreiniging worden getraceerd.

Bij de onderhavige locatie was het doel van geofysisch onderzoek vooral het bepalen van de dikte van
ophooglagen en havendempingen. Een tweede doel was het, voor zover mogelijk, bepalen van de
ligging van gedempte vaarten.

3.3 Veldwerk

Het veldwerk voor het bodemonderzoek is uitgevoerd in de periode van 17 juli tot en met 26 juli
2006 door VCMI uit Beek.

De werkzaamheden bestonden uit het:

- Verrichten van in totaal 19 asfalt-/betonboringen;

- Verrichten van in totaal 56 boringen, waarvan 9 boringen tot circa 1 meter beneden maaiveld, 14
boringen tot circa 2 meter, 22 boringen tot circa 3 meter, 6 boringen tot circa 4 meter en 5
boringen tot circa 5 meter;

- Zintuiglijk beoordelen van de uit de boringen vrijgekomen grond op bodemkundige
eigenschappen en op verontreinigingkenmerken;

- Nemen van grondmonsters in trajecten van maximaal 0,5 meter;

- Nemen van monsters van het grondwater uit 21 bestaande peilbuizen.

De locaties van de boringen en de peilbuizen staan aangegeven op de situatietekening in bijlage 2.
Hierop staan ook de posities aangegeven van alle relevante boringen en peilbuizen, die in de
voorgaande onderzoeken zijn verricht.
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Aangezien de locatie grotendeels is verhard met beton en asfalt, zijn betonboringen verricht om de
bodem toegankelijk te maken voor bemonstering. In verband met de grote hoeveelheden beton en
puin die in de bovengrond werden aangetroffen, is het overgrote deel van de boringen niet handmatig
maar machinaal verricht. Daarbij is gebruik gemaakt van de combinatie van een mobiele kraan met
sloophamer en een tractor met avegaarboor. Hoewel het in principe wenselijk was om op enkele
plaatsen nieuwe peilbuizen te plaatsen, bleek dat met de gebruikte boortechnieken niet mogelijk te
zijn.

3.4 Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het STERILAB-geaccrediteerde laboratorium van
Analytico te Barneveld.

In totaal zijn uit elk van de geslaagde boringen minimaal twee grondmonsters geselecteerd voor
analyse. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ‘ophooglaag’ en het ‘oorspronkelijke maaiveld’. Waar
relevant zijn van de betonhoudende bovenlaag en/of dempingmateriaal extra monsters geanalyscerd. In
totaal zijn in eerste instantie 108 grondmonsters onderzocht op het NEN-grond-pakket:

- Droge stofgehalte;

- Arseen en zeven zware metalen;

- Extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX);

- Minerale olie (GC);

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10, VR OM).

Naar aanleiding van de eerste analyseresultaten zijn voor verdere horizontale- of verticale afperking van
verontreinigingen 24 grondmonsters geanalyseerd op minerale olie (GC), twaalf op zware metalen en
één op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Sterk puin- en betonhoudende grondmonsters zijn voorafgaand aan analyse cryogeen gemalen.

Eén visueel asbesthoudend grondmonster is met behulp van lichtmicroscopie onderzocht op asbest
conform de NEN 5707. Hierbij wordt per zeeffractie het type asbest, de hechtgebondenheid en totale
massa vastgesteld. Hieruit wordt vervolgens het totale asbestgehalte berekend.

Van twee mengmonsters van de sterk betonhoudende bovenlaag zijn de samenstelling en het
uitlooggedrag bepaald.

21 grondwatermonsters uit bestaande peilbuizen zijn geanalyseerd op het ‘NEN-grondwater-pakket’:
- Zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (EC) (veldmetingen);

- Arseen en zeven zware metalen;

- Vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen;

- Gechloreerde oplosmiddelen;

- Chloorbenzenen;

- Minerale olie.

Het veldwerk en laboratoriumonderzoek zijn zoveel mogelijk uitgevoerd conform standaardrichtlijnen
(NEN-, NPR-~ en/of VPR-voorschriften). Het doorboren van betonhoudende lagen met behulp van
een sloophamer valt echter niet onder de reguliere bodemonderzoekstechnicken en valt buiten de
richtlijnen.
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4. Onderzoeksresultaten

4.1 Geofysisch onderzoek

De resultaten van het geofysisch onderzoek zijn opgenomen in bijlage 6. Uiteindelijk bleken de

inventaris van de gebouwen en de opslag van heipalen ook voor deze techniek een belemmering te

vormen. Op circa 35% van het terrein in de noordwestelijke hoek kon daarom geen compleet beeld

worden verkregen. Vooral de doelstelling van het traceren van gedempte voormalige vaarten is daarom

niet geheel behaald. Wel is opvallend, dat veel van de aangegeven posities van ‘sterke vergravingen’

overeenkomen met de ligging van gedempte vaarten. Voor het overige kunnen aan de resultaten van

het geofysisch onderzoek de volgende conclusies worden verbonden:

- De posities en afmetingen van de gedempte insteekhavens komen overeen met wat uit de
historische topografische kaarten naar voren is gekomen. De havens zijn ongeveer 4 meter diep.
De noordoostelijke haven is gedempt met vrij homogeen materiaal, de znidoostelijke met
heterogeen materiaal;

- de dikte van de ophooglaag bedraagt gemiddeld 1,5 meter;

- ten zuiden van mortelcentrale 2 lijkt een plaatselijke sterke bodemverontreiniging aanwezig te zijn.

4.2 Bodemopbouw

De bij de uitvoering van de boringen gevonden bodemopbouw staat in de vorm van boorprofielen
weergegeven in bijlage 7. Bijlage 14 bevat enkele schematische dwarsprofielen. De oorspronkelijke
grondslag bestaat uit veen met daarop een dunne laag van 0,5 tot 1 meter sterk humeus zand. Dit
profiel is in de loop der tijd opgehoogd met zand, grind, puin, beton, asfalt en ‘Duomix’. De aard en
dikte van de ophooglaag vari€ren. De dikte varieert tussen 1 en 2 meter en bedraagt gemiddeld 1,5
meter. Ter plaatse van het noordwestelijk gelegen palenopslagterrein bevat de ophooglaag veel grind,
terwijl elders op het terrein vooral (puinhoudend) zand is gebruikt.

Het niveau van het ondiepe grondwater lag bij de grondwatermonstername op 0,1 tot 1,2 meter
beneden het maaiveld. De grondwaterstand bedraagt gemiddeld circa 0,5 meter beneden maaiveld. Ten
noordoosten van het TD-gebouw lijkt permanent water op het maaiveld te liggen. Waarschijnlijk is
het terrein hier verzakt en staat het grondwater net boven maaiveldniveau.

Op het noordoostelijk gelegen palenopslagterrein, globaal tussen de showroom en het HWZ-terrein,
bevat de bovengrond in de bovenste meter veel beton. In de bovenste halve meter lijkt sprake te zijn
van een sterk verdicht mengsel van zand, puin en beton, terwijl de tweede halve meter puur beton is.
Deze bovenlaag is per definitie niet meer als ‘bodem’ te karakteriseren, maar als ‘verhardingslaag’. Ook
rondom de beide mortelcentrales bevat de bovengrond veel beton. Hier is sprake van een duidelijke
verhardingslaag van circa 0,5 meter dik.

De proficlen van boringen 304, 305, 324(A) en 325 (A) leveren informatie over het dempingmateriaal
in de voormalige insteekhavens. De noordoostelijke insteekhaven bevat inderdaad vrij homogeen
dempingmateriaal. In beide boringen is op 4 meter diepte een veenlaag aangeboord, die de
oorspronkelijke havenbodem markeert. Opvallend is, dat in boring 304 enkel zwak puinhoudend zand
is aangetroffen en in boringen 305 vooral klei. Vooral boring 324A geeft cen goed beeld van de
opvulling van de zuidoostelijke insteekhaven. De diepte is ook hier 4 meter. Op de havenbodem ligt
een laag slib, met daarboven een heterogeen mengsel van zand met sterke bijmengingen van plastic,
hout, puin, beton, grind en steen. Tussen 2 en 2,5 meter diepte komt een laagje grijsblauw bezinksel
van onbekende herkomst voor,

De in het veld gemeten zuurgraad (pH) van het grondwater varieerde tussen 6,3 en 8,1 (-), de
elektrische geleidbaarheid varieerde tussen 308 en 3.172 pS/cm. In enkele peilbuizen (124/1, 124/2,
T62, T128, T136, T149, T211, T220 enT226) is een relatief hoge geleidbaarheid gemeten, in orde
van 2.000 tot 3.000 pS/cm. Omdat de zuurgraad in deze peilbuizen vrij normaal is, kunnen de relatief
hoge meetwaarden worden toegeschreven aan brak grondwater.
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4.3 Veldwaarnemingen

De zintuiglijke waarnemingen uit het veldonderzock staan aangegeven bij de boorprofielen in bijlage

7.

Enkele boringen staan in- of vlakbij terreindelen, waar volgens historische topografische kaarten
gedempte vaarten zouden liggen. In boringen 306, 320 en 326 bevatten de boorprofielen geen enkele
aanwijzing voor dempingmateriaal. In boringen 313, 315 en 334 is de oorspronkelijke bodem relatief
diep aangeboord (circa 2,5 meter beneden maaiveld), maar wijkt de aarde van het dempingmateriaal
niet af van de samenstelling van de ophooglaag elders. In boringen 307, 316, 336 en 344 is duidelijk
afwijkend materiaal aangetroffen in de vorm van zand met sterke bijmengingen van puin, ijzer, glas,
hout en dergelijke.

Ten slotte zijn in enkele individuele boringen zintuiglijk aanwijzingen gevonden voor (lokale)
bodemverontreiniging. In boringen 309 A en B is op 1 meter diepte asbestverdacht materiaal
aangetroffen. In boring 319 vertoont de bodemlaag tussen 1,5 en 2,0 meter diepte een matige oliegeur
en een olie/waterreactie. In boringen 337 en 346 is tussen 1,5 en 2,0 meter diepte een sterke
carbolineumachtige geur waargenomen. De bodem vertoont hier ook een sterke olie-/waterreactie.

4.4 Analyseresultaten

De analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters staan vermeld in tabellen in
respectievelijk bijlagen 9 en 10. De analysecertificaten zijn in kopie in bijlagen 11 en 12 opgenomen.

In de tabellen is aangegeven hoe de gemeten gehalten zich verhouden tot de toetsingswaarden. De
toetsingswaarden zijn door het ministerie van VROM opgesteld binnen de Wet bodembescherming,.
Voor elke stof(groep) zijn er drie toetsingswaarden:

e S - streefwaarde;

o T- tussenwaarde, het gemiddelde van de S- en I-waarden, criterium voor nader onderzoek;

e I-interventiewaarde, criterium voor ernstige verontreiniging.

In bijlage 8 zijn voor een drietal standaard-bodemtypen (zand, klei en veen) en voor grondwater de
toetsingswaarden weergegeven. Bovendien is in deze bijlage een nadere toelichting opgenomen. De
toetsingswaarden zijn voor wat grond betreft bij organische verbindingen en zware metalen afhankelijk
van de grondsoort, met correctiefactoren op basis van het gehalte organische stof en (enkel voor
metalen) het lutumgehalte (kleifractie). In tabellen staat aangegeven welke lutum- en humusgehalten
bij de toetsing zijn gebruikt, Afwijkend van de NEN 5740 zijn het lutum- en organische stofgehalte
van de grondmengmonsters niet in het laboratorium bepaald. In plaats hiervan zijnn op basis van de
veldwaarnemingen de te toetsen monsters geclassificeerd volgens de bovengenoemde standaard
bodemtypen. In de praktijk vindt hierdoor een strengere toetsing plaats dan het geval is bij een toetsing
met geanalyseerde lutum- en organisch stofgehaltes.

In dit rapport worden de volgende aanduidingen gebruike:

e niet verhoogd : beneden de S-waarde;

e licht verhoogd . tussen de S- en T-waarde;
e matig verhoogd : tussen de T- en I-waarde;
o sterk verhoogd : boven de I-waarde.
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5. Interpretatie gegevens

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de verontreinigingsituatic gegeven. Hierbij is de volgende
indeling gebruike:

- Beton- en puinhoudende verhardingslaag;

- Plaatselijke mobiele verontreinigingen;

- Gedempte vaarten;

- Ophooglaag.

Voor de beschrijving zijn per deellocatie zowel de resultaten van eerder verrichte onderzocken als die
van het onderhavige bodemonderzoek geinterpreteerd. Indien relevant worden ook uitspraken gedaan
over de globale ruimtelijke omvang van de aanwezige verontreinigingen. Ter verduidelijking is in
bijlage 13 een tekening opgenomen met ligging van de verontreinigingen. Bijlage 14 bevat enkele
schematische dwarsprofielen.

5.2 Betonhoudende verhardingslaag

In de jaren ’80 is het palenopslagterrein tussen de showroom en het HWZ-terrein opnieuw ingericht
en verhard met asfalt, beton en ‘Duomix’, een mengsel van gemalen staal- en hoogovenslakken. In
deze verhardingslaag zijn hoge gehalten chroom gemeten. Hoewel formeel geen sprake is van
bodemmateriaal, zijn de monsters indicatief getoetst aan het normenkader voor bodem. Daarbij blijkt
dat chroom de interventiewaarde overschrijdt. De sterk verhoogde chroomgehalten kunnen mogelijk
worden gerelateerd aan de gebruikte ‘Duomix’. Een andere mogelijkheid is, dat in het gebruikte beton
vliegas is verwerkt,

Van twee mengmonsters van sterk chroomhoudende monsters is met een schudproef (L/S=10) de
maximale uitloogbaarheid bepaald. Hieruit blijkt, dat het chroom niet aantoonbaar uitloogt. Ock
andere geanalyseerde stotfen logen niet of nauwelijks uit.

5.3 Plaatselijke mobiele verontreinigingen

Vlek I: gedempte havens en voormalige fabriekgebouwen

Vlek I’ betreft een relatief omvangrijke olieverontreiniging op het oostelijk gelegen palenopslagterrein.
Er lijkt sprake te zijn van vier afzonderlijke verontreinigingskernen met een sterke belasting. In bijlage
13 is daarnaast de globale ligging van de tussenwaardecontour aangegeven. Opgemerkt wordt, dat
‘Vlek I’ niet in detail is afgeperkt, zodat enige onzekerheid bestaat over vooral de horizontale omvang,.
Mogelijk is niet sprake van een aanééngesloten verontreinigd gebied (zoals is ingetekend), maar toch
van afzonderlijke vlekken. Een andere mogelijkheid is, dat binnen het ingetekende gebied nog andere
dan de vier aangegeven verontreinigingskernen met sterke belasting bestaan. De aard en vermoedelijke
oorzaak van de verontreiniging wordt hieronder, voor zover herleidbaar op de beschikbare historische
gegevens, kort besproken. B :

‘Vlek I' strekt zich uit van de beide gedempte insteckhavens tot op het palenopslagterrein daartussen.
De ondergrens van de olieverontreiniging ligt op 3,5 3 4,0 meter beneden muaaiveld in de gedempte
havens tot 1 4 2 meter op het omringende terrein. De aard van de olieverontreiniging is divers. In
enkele boringen is voornamelijk diesel, huisbrandolie of gasolie (deze producten lijken chemisch sterk
op elkaar) aangetroffen, zoals in boring 304 (gedempte haven), 311, 312 (voormalige fabriek) en 320
(voormalige olieopslag). In boringen 302A en 306A is de olie van een zwaarder type, zoals motorolie,
smeerolie of hydrauliekolie. In de overige boringen in dit gebied is een onbekend mengsel van lichtere
en zwaardere olietypen aangetroffen. In enkele monsters is behalve minerale olie ook een matig tot
sterk verhoogd gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetoond. Daar waar enkel
minerale olie is gemeten, is de verontreiniging vermoedelijk veroorzaakt door lekkage of morsing van
afgewerkte motorolie. Waar ook sterk verhoogde gehalten PAK zijn gevonden, vallen deze
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waarnemingen veelal samen met een sterke puinbijmenging in de bodem. Hier is vermoedelijk sprake
van asfalt- of bitumenachtige stoffen in de bodem.

Zoals eerder vermeld, konden met de gebruikte boortechnick geen peilbuizen worden geplaatst en zijn
zodoende geen gegevens over de grondwaterkwaliteit bekend. Wanneer de oliegehalten en de
olietypen worden beschouwd, dan wordt verwacht, dat in het overgrote deel van ‘Vlek I’ slechts licht
tot matig verhoogde concentraties olie in het grondwater aanwezig zijn. Een uitzondering hierop zijn
boringen waar relatief hoge gehalten van ecen lichter olietype zijn gevonden, zoals boringen 312 en
319. Hier kan plaatselijk sprake zijn van een sterke belasting van het grondwater.

Omdat op de terreingrens langs de Ringvaart een diepe betonnen damwand als oeverconstructic
aanwezig is, is het niet aannemelijk, dat de verontreiniging zich op grote schaal heeft verspreid tot in
de waterbodem van de Ringvaart.

Vlekken II, III en IV: voormalie HW Z~terrein

In eerdere bodemonderzoeken zijn op het HWZ-terrein drie olievlekken gevonden.

‘Vlek II' ligt ter plaatse van een voormalige wasplaats voor wegenbouwmaterieel. Het gevonden
olictype lijkt op diesel. Waarschijnlijk is de verontreiniging ontstaan door het overlopen van de
olie/waterscheider bij de wasplaats. De verontreiniging strekt zich uit tot op circa 1,5 meter diepte.
Het grondwater bleek bij de meest recente bemonstering te zijn niet belast.

‘Vlek IIT" ligt ter plaatse van de voormalige werkplaats van HWZ en heeft kernen ter plaatse van het
kantoor en de verfopslag. Het olictype lijkt op huisbrandolie of diesel. De oorzaak van deze
verontreiniging is niet bekend. Mogelijk is sprake van lekkende olieleidingen tussen de olicopslag en de
voormalige oliekachels. Een andere mogelijke oorzaak is lekkage van gasolie of diesel via de
bedrijfsriolering. De diepte van deze vlek is ongeveer 2 meter. Het grondwater bleek bij de meest
recente bemonstering hooguit licht beinvloed.

‘Vlek IV’ ligt ter hoogte van de voormalige olieopslag en een voormalige nissenhut, De
verontreiniging is een mengsel van lichtere en zwaardere olietypen en is waarschijnlijk veroorzaakt
door morsing bij onderhoudswerkzaamheden in de nissenhut en door lekkage bij de opslagtanks. De
diepte van deze vlek is ongeveer 1,5 meter. Het grondwater bleek bij de meest recente bemonstering
niet te zijn belast.

Vliek V: olietanks bij Mortelcentrale 1

‘Vlek V’ betreft een olieverontreiniging nabij Mortelcentrale 1 en heeft twee duidelijke
verontreinigingskernen. Het gevonden olietype is te karakteriseren als huisbrandolie en/of diesel. Uit
de historische gegevens is bekend, dat hier enkele ondergrondse tanks voor zowel huisbrandolic als
diesel hebben gelegen. In bijlage 13 is de tussenwaardecontour ingetekend. De diepte van de
verontreiniging varieert van 1 tot 2,5 meter.

Ook hier konden geen grondwatergegevens worden verzameld. Gelet op het olicgehalte in de grond is
het mogelijk, dat ook het grondwater sterk is belast.

Langs de Hillegommer Beek is een diepe betonnen damwand als oeverconstructie aanwezig. Het is
ook hier niet aannemelijk, dat de verontreiniging zich heeft verspreid tot in de waterbodem.

Viek VI: carbolinenmverontreiniging bii Mortelcentrale 2

‘Vlek VI’ ligt ten zuiden van Mortelcentrale 2 en heeft een duidelijke verontreinigingkern in boringen
337 en 346. Behalve sterk verhoogde gehalten minerale olie zijn ook hoge gehalten aan PAK
aangetoond. In combinatie met de zintuiglijke waarnemingen moet de verontreiniging in boringen 337
en 346 worden geinterpreteerd als carbolineum. Over de oorzaak van deze verontreiniging kan enkel
worden gespeculeerd. Mogelijk dateert de verontreiniging van voor de jaren 50 en is dit deelterrein in
het verleden gebruikt om houten onderdelen voor oeverbeschermingen ter plaatse te verduurzamen.
Een andere mogelijkheid is, dat De Ringvaart B.V. hier in het verleden honten bekistingschotten of
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‘afstandbalken’ verduurzaamde. De diepte van de verontreiniging is 2,5 tot 3 meter. In boring 347
bevat de bovengrond een sterk verhoogde gehalte aan een zwaarder type olie. In de venige ondergrond
in deze boring zijn behalve een licht verhoogd oliegehalte ook een matige kwikverontreiniging en vrij
hoge gehalten EOX (groepsbepaling van extraheerbare organochloorverbindingen) aangetoond. Voor
de kwikverontreiniging en de hoge EOX-gehalten zijn vanuit de terreinhistorie of de zintuiglijke
waarnemingen tijdens het veldwerk geen verklaring voorhanden. Uit de literatuur is bekend, dat in
veenbodems met brak grondwater natuurlijke complexe organochloorverbindingen kunnen ontstaan.

Wellicht is dat hier ook het geval.

Er konden geen grondwatergegevens worden verzameld. Gelet op het aangetroffen gehalten in de
grond is het waarschijnlijk, dat ook het grondwater sterk is belast. Mogelijk is in boring 346 een
‘zaklaag’ aanwezig tussen 1,5 en 2 meter beneden maaiveld. Overigens is in peilbuizen J7 en T220
nabij deze vlek geen grondwaterbelasting van betekenis aangetoond. Hieruit kan worden afgeleid dat
de omvang van een eventuele grondwaterverontreiniging niet (veel) groter zal zijn dan de omvang van
de grondverontreiniging.

Langs de Hillegommer Beek is een diepe betonnen damwand als oeverconstructie aanwezig. Het is
daarom niet waarschijnlijk, dat de verontreiniging zich heeft verspreid tot in de waterbodem.

Boring 317: oliecopslag nabii kantine D

In boring 317 is een matige olieverontreiniging met diesel of gasolie gevonden. Een relatie met de
vroegere olieopslag ligt voor de hand. De vlek heeft een zeer beperkte omvang en diepte. Het
grondwater bleek in 2005 in een nabijgelegen peilbuis hooguit zeer licht belast te zijn.

5.4 Gedempte vaarten

De vermoedelijke ligging van gedempte vaarten is ingetekend in bijlage 13. Zoals eerder vermeld is
deze informatie niet gebaseerd op de resultaten van het geofysisch onderzoek, maar op een projectie
van historische topografische kaarten. Zoals in paragraaf 4.3 al gemeld varieert de bodemsamenstelling
in de voormalige vaarten sterk. Hetzelfde blijkt te gelden voor de chemische kwaliteit van het
dempingmateriaal. In boringen 313, 326, 334 en 344 zijn van de geanalyseerde parameters hooguit
licht verhoogde gehalten aangetoond. In boringen 306, 307, 315, 316 en 336 zijn echter matig tot
sterk verhoogde gehalten gevonden van zware metalen, minerale olie en PAK. De diepte van de
verontreiniging in de gedempte vaarten wordt geschat op gemiddeld 2,5 meter, met uitschieters naar
3,5 meter.

5.5 Ophooglaag
Boring 309A/B: asbest

In boring 309A/B is op 1 meter diepte asbestverdacht plaatmateriaal aangetoond. Het grondmonster
uit de betreffende laag bevat een sterk verhoogd asbestgehalte. Het betreft uitsluitend chrysotiel (witte
asbest), dat voorkomt in de zeeffractie groter dan 4 mm. Het asbest is hechtgebonden.

Boring 309A/B is de enige boring waarin visueel asbest is waargenomen. In de overige boringen uit
het onderhavige en uit de voorgaande onderzoeken is geen asbest aangetroften. De kans, dat buiten
boring 309A/B elders op het terrein sprake is van een grootschalige verontreiniging met asbest is klein.
Het kan echter niet worden uitgesloten, dat hier en daar op beperkte schaal asbest voorkomt in
puinhoudende bodemlagen.

Sterk puinhoudende bodem

Vooral aan de oost- en zuidzijde van het terrein is de ophooglaag plaatselijk sterk puinhoudend. Lokaal
is samenhangend met het puin in de ophooglaag een sterke belasting met zware metalen gevonden. De
betreffende terreindelen zijn aangeduid op de tekening in bijlage 13. Het grootste gebied ligt tussen de
gedempte insteckhavens, waar de ondergrens van de metalenverontreiniging op ongeveer 2 meter
diepte ligt. Deze verontreiniging overlapt de olieverontreiniging in ‘Vlek I. Ook binnen ‘Vlekken IV
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en VI’ liggen deelgebieden, waarin de sterk puinhoudende bodem ook sterk belast is met zware

metalen.

Boring 308 neemt in dit beeld een uitzonderingspostitie in. De ophooglaag is hier hooguit licht
puinhoudend en toch is het gehalte koper sterk verhoogd. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Ophooglaag op het overige terrein

Zoals vermeld in paragraaf 4.2 is op het gehele terrein een ophooglaag aanwezig met een gemiddelde
dikte van 1,5 meter. In de voorgaande paragrafen is aangegeven waar de bodem matig tot sterk belast
is. Op de niet eerder genoemde terreindelen blijkt de bodem in het algemeen slechts licht beinvloed.
In vrij veel van de onderzochte monsters uit de ophooglaag zijn (zeer) licht verhoogde oliegehalten
aangetoond. Het vermoeden bestaat, dat dit het gevolg is van de decennialange opslag van heipalen, die
aan de buitenzijde residuen ontkistingolie bevatten. Door opslag in de open lucht spoelt tijdens
regenbuien de olie van de palen af en kan deze de bodem indringen. Daarnaast kan ook sprake zijn van
geringe lekkages brandstof van de vele vrachtwagens en heftrucks op het terrein.

Behalve minerale olie bevat de ophooglaag plaatselijk ook licht verhoogde gehalten zware metalen en
PAK. Deze parameters kunnen waarschijnlijk worden gerelateerd aan de sporen puin, die in het
ophoogmateriaal voorkomen.

In grondwatermonsters uit peilbuizen verspreid over het terrein zijn in het algemeen geen of hooguit
licht verhoogde concentraties van de geanalyseerde componenten aangetoond.
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6. Samenvatting en conclusies

In opdracht van CHR Europe Products and Distribution te Rijwijk (ZH) is op het bedrijfsterrein van
De Ringvaart B.V. aan de Meerlaan 216 t/m 224 in Hillegom een aanvullend- en actualiserend
bodemonderzock uitgevoerd. Het bodemonderzoek is verricht in verband met een voorgenomen
eigendomsoverdracht. Na verkoop wordt het terrein mogelijk herontwikkeld voor bedrijvigheid en/of
woningbouw.

Het onderzoeksterrein heeft ecen oppervlakte van circa 9,4 hectare. Het gehele terrein had in het
verleden een agrarische bestemming. Vanaf de jaren dertig is het terrein in gebruik genomen door een
betonwarenfabrick en een groothandel in heipalen en bouwmaterialen. Ook was er de materieeldienst
van wegenbouwbedrijf P. Zanen (later HWZ) gevestigd. De eerste activiteiten vonden plaats op het
oostelijk terreindeel, langs de Haarlemmermeer Ringvaart. Hier waren destijds twee insteekhavens
aanwezig. Vervolgens zijn de activiteiten en de bebouwing stapsgewijs in westelijke richting uitgebreid
tot de huidige situatie. De insteekhavens langs de Ringvaart zijn gedempt en aan de Hillegommer Beek
is een nieuwe haven uitgegraven. In de jaren '80 is de handel in bouwmaterialen gestaakt en worden
op het terrein enkel nog heipalen en betonmortel gefabriceerd. In de jaren 90 is ook het ‘HWZ-
terrein’ bij de locatie betrokken,

Momenteel wordt het grootste deel van het terrein gebruikt voor productie en opslag van heipalen. Er
zijn drie portaalkraanbanen aanwezig om de heipalen vanuit de fabriek op te slaan en te laden op
vrachtwagens. De palenfabriek heeft cen eigen mortelcentrale (MC 2). De aanvoer van zand en grind
geschiedt per schip. Aan de oostzijde van de insteekhaven ligt Mortelcentrale 1, die betonmortel
produceert voor projecten van derden. Verder zijn een hoofdkantoor, showroom, trafogebouw,
kantines en enkele werkplaatsen aanwezig,

Bij het uitgevoerde vooronderzocek zijn 29 deellocaties naar voren gekomen, waar mogelijk plaatselijke
bodemverontreiniging kan zijn ontstaan. De posities van deze deellocaties staan weergegeven op de
tekening in bijlage 2. In het algemeen gaat het om de opslag en/of het gebruik van olieproducten,
zoals benzine, huisbrandolie, dieselolie, (afgewerkte) motorolie en ontkistingolie. Bij deellocaties 8
(verfopslag) en 16 (verfspuitcabine) kan de bodem ook belast zijn geraakt met vluchtige aromaten.
Voor wat de vele voormalige ondergrondse tanks op het terrein betreft worde opgemerke, dat deze,
voor zover bekend, alle zijn verwijderd. Tegenwoordig zijn enkel nog vier bovengrondse tanks
aanwezig, op deellocaties 7 (huisbrandolie), 18 (diesel), 19 (afgewerkte olie) en 22 (gasolie).

Bodemverontreiniging kan ook zijn geintroduceerd bij het dempen van voormalige vaarten en havens
en bij het herhaaldelijk ophogen van het terrein met verschillende materialen.

In het verleden zijn al viij veel bodemonderzoeken op (delen van) het terrein uitgevoerd. De
aanleidingen hiervoor waren de verwerving van het HWZ-terrein, sanering van het voormalige
tankstation bij het hoofdkantoor en eisen uit de milieuvergunning. In deze onderzoeken is vooral een
goed beeld verkregen van de bodemkwaliteit op het HWZ-terrein, Op de resterende 90% van het
terrein. werden de bodemonderzoeken ernstig bemoeilijkt door de aanwezigheid van gebouwen,
opgeslagen heipalen en dikke verhardingslagen. In het nu uitgevoerde onderzoek heeft de nadruk
daarom gelegen op het vaststellen van de kwaliteit van de ondergrond. Daarbij is vooral informatie
verzameld over de kwaliteit en dikte van de ophooglaag en van de gebruikte dempingmaterialen in
voormalige vaarten en havens. Verdachte deellocaties en deelterreinen, die eerder al voldoende zijn
onderzocht (zie paragraaf 2.5), zijn niet opnieuw bekeken. Wel is hier de grondwaterkwaliteit
geactualiscerd door herbemonstering van nog beschikbare peilbuizen. Uiteraard is ook gericht
onderzoek verricht naar verdachte deellocaties die in eerdere onderzoeken niet of onvoldoende zijn
belicht. Ten slotte zijn enkele plaatselijke olieverontreinigingen, zowel bekende als nicuw aangetroffen
‘spots’, globaal afgeperkt.

Uit het onderzoek zijn de volgende gegevens naar voren gekomen.

- Op het gehele terrein komt een ophooglaag voor met een dikte van gemiddeld 1,5 meter. De
ophooglaag bestaat vooral uit zand en grind en is vooral langs de oost- en zuidzijde plaatselijk sterk
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puinhoudend. Langs de oost- en zuidzijde is het terrein verhard met 0,5 tot 1 meter asfalt, beton.
Langs de oostzijde is ook ‘Duomix’ toegepast (gemalen staal- en hoogovenslakken);

- De voormalige insteckhavens langs de Ringvaart hadden een diepte van circa 4 meter. De meest
noordelijke haven is gedempt met zand en klei. In de zuidelijke haven is behalve een sliblaag zeer
heterogeen dempingmateriaal aangetroffen. Behalve zand is hier ook relatief veel bodemvreemd
materiaal aanwezig;

- Enkele boringen zijn verricht in gedempte vaarten. Het dempingmateriaal is zeer divers. Behalve
zand zijn in de gedempte vaarten plaatselijk ook bijmengingen met ijzer, hout, plastic, glas en puin
aangetroffen.

In het algemeen zijn de grond en het grondwater als gevolg van de ophogingen en het bedrijfsmatige
gebruik licht belast. Plaatselijk is echter sprake van een sterke bodembelasting. In onderstaande tabel
worden de plaats, vermoedelijke oorzaak, aard en gehalte van de verontreinigingen kort aangeduid. De
tekening in bijlage 13 geeft een ruimtelijk overzicht. Bijlage 14 bevat enkele schematische
dwarsdoorsneden.

Tabel 6.1: Overzicht bodemverontreiniging

Vlek Plaats Oorzaak Gehalte Aard

I Noordoostelijk terreindeel Ophoging met beton en gemalen | > I-waarde Zware metalen
hoogoven- en staalslakken

Ia Noordoostelijk terreindeel Demping havens, olieopslag bij vinl. | > I-waarde Minerale olie, PAK,
fabriek zware metalen

b Showroom Onbekend > T-waarde Minerale olie

Lc Toegangsweg naar MC1 Olicopslag bij vil. loods Zanen > I-waarde Minerale olie

Id Toegangsweg naar MC1 Vml. tankstation Zanen > I-waarde Minerale olie

11 HWZ-terrein Vml. wasplaats met olieafscheider > I-waarde Minerale olie

Iifa/b HWZ-terrein Werkplaats > I-waarde Minerale olie

v HWZ-terrein Olicopslag en vml, werkplaats > I-waarde Minerale olie

Va MCI1 Olieopslag en werkplaats > I-waarde Minerale olie en PAK

Vb MC1 Olieopslag en wasplaats > [-waarde Minerale olie en PAK

VI MC2 Onbekend > T-waarde Minerale olie en PAK

H308 Opslagterrein heipalen Onbekend >I-waarde Zware metalen

H309a Opslagterrein heipalen Onbekend > I-waarde Asbest

H317 Tankstation Olieopslag > T-waarde Minerale olie

Westelijk terreindeel

Gedempte vaarten

> T/I-waarde

Minetale olie, PAK,
zware metalen
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Bijlage 1: ligging locatie
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Bijlage 3: historische topografische kaarten
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Bijlage 4: historische luchtfoto’s
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Bijlage 5: uittreksel kadastrale kaart




Uw referentie: tw.hlg.06059

Uittreksel Kadastrale Kaart

125m

Deze kaarl is noordgericht Schaal 1:2500
12345 Perceelnummer
25 Huisnummer Kadastrale gemeente HILLEGOM
———— Kadastrale grens Sectie E
R Bebouwing Perceel 1255

Overige topografie

Aan dit uillreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
Voor een eensluidend uitireksel, ZOETERMEER, 10 mei 2006 De Dienst voor het kadasier en de Oﬁenbare regislers behoudl zich de intellectuele
De bewaarder van hel kadaster en de openbare regislers eigendomsrechlen voor, waaronder het auteursrechl en het databankenrecht.




Bijlage 6: resultaten geofysisch onderzoek
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Bijlage 7: boorprofielen




Boring: 301
Datum: 20-07-2006
GWS: 70
Opmerking:

N
H2¥
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Boring: 302A
Datum: 21-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

o—; R
3 2

100 : N

150 S II3

S S -Z\_H‘

3 5

250

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

puin

Zand, matig fijn, matig sillig,
zwak humeus, uiterst
betonhoudend, zwak
puinhoudend, geen olie-water
reactie, grijs-bruin

2Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak puinhoudend, geen

A olie-water reactie, geel-brnuin
-200
Zand, malig fijn, matig siltig,
O malig humeus, geen
2% olie-water reaciie, donkerbruin
Veen, mineraalarm, geen
olie-water reactie, rood-bruin
o
400
[ uln
OA a0 Zand, malig fijn, matig siltig,
ulterst betonhoudend, geen
A o olie-water reactle, grijs-bruin
voliedig beton, belon grote
ia 100 \_brokken
Zand, matig fijn, matig sillig,
zwak humeus, zwak
A puinhoudend, geen olie-water

reaclie, donkergrijs

200
O \
250

Zand, matig fijn, matig siltig,
malig humeus, zwak
pulnhoudend, geen olie-waler
reactie, donkerbruin

Veen, mineraalarm, geen
olie-waler reaclie, rood-bruin

Boring:

302

Datumn: 21-07-2006
GWS:
Opmerking:
0
50
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Boring: 303
Datumn: 26-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

Q0" Q

[T 1

————

-

N

w

S

WM

0

beton

i

i\\

Zand, matig fjn, malig siltig,
geen olie-waler reactie,
geelgrijs

\

eb vm beton

groenstrook

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, matig
wortelhoudend, geen
olle-water reactie, donkerbruin

-150

Zand, malig fijn, matig siltig,
malig humeus, zwak grindig,
brokken zand, geen olie-waler
reactie, donkerbruin-grijs

Veen, mineraalarm, geen
olie-water reaclie, rood-bruin

Boormeester: SBo

7
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Boring: 304

Datum: 20-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

350

400

450

.n......lm%u.......l

Boring: 306

Datum: 21.07-2006
GWS:

Opmerking:

Y,

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

°____puin
volledig beton, zwak
Oa zandhoudend, geen
= olie-water reactie, grijs
belon
-t00

Zand, malig fijn, matig sillig,
zwak humeus, brokken veen,
brokken klel, zwak
inhoudend, geen oli "
reaclie, grijs-bruin, slerk
geroerd op400 klein laagje

grof pu
A
400
Klel, zwak zandig, laagjes
veen, geen olie-waler reactie,
A lichtgrijs
-500
o puin
Zand, malig fijn, malig siltig,
A uiterst betonhoudend, geen
& olie-water reactie, grijs-bruin
\ eb lvim beton

Boring: 305

s
-
.
soo—é / [[6
350% //é[k
PN
450—2/ .IIQ
N
Boring: 306A
NI

\:

NI

:[5

ﬂs

[

Y % I B 4
Veldwerk, Controles en Milieu-inspt = _s

H W ..
o puin
volledig belon, zwak
Oa zandhoudend, geen
) olie-water reactie, grijs

bruin-grijs, belon

400
Klei, matig zandig, geen
olie-water reaclie, geel-grijs,
geroerd
ju;
50 )
Zand, malig fijn, malig sitig,
1A malig humeus, laagjes veen,
4% geen olle-waler reaclie,
donkerbruin
Klel, zwak zandig, laagjes
OaA veen, geen olie-water reaclie,
lichtgrijs
-500
] puin
OA 0 Zand, malig fijn, matig sillig,

ulterst belonhogdenq, geen (

A ™ \ olle-water reaclie, grijs-bruln
volledig belon, beton grole
brokken

Zand, matig fijn, malig sillig,
OaA zwak puinhoudend, geen

olie-water reaclie,

lichtgrijs-wil, katk?

Veen, mineraalarm, geen
olie-waler reactle, rood-bruin

=350

Boormeester: SBo




Boring: 307
Datum: 19-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

[[1
x
[[2
[[a
ﬂ4
[[5
250
: NI
()
[ I
) as0
400 |
X W
450-3 =t
E i’l o
500 !
Boring: 309A
Dalum: 19-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
“ c \"A A A" A%
L_' 0000004d.
000000
[ e

h.
000000(
0000000 1

[=]
(-]
Le]
o
o
o

..,.mulua..... sl
b %P

o

2]

o

[}

[s]

200

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

Oa

A

oQo

m)

[ puin
Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk grindhoudend, geen
olie-water reactie, grijs-bruin

Zand, matig fijn, malig siltig,
uiterst pulnhoudend, geen
200 ofie-waler reactie, grijs-rood

Zand, malig fijn, malig siltig,
2wak ljizethoudend, zwak
glashoudend, matig
baksleenhoudend, zwak
puinhoudend, geen olie-water
reactie, grijs, huisvull?
weinigopgeboord matr.

450

Veen, mineraalam, geen
olie-waler reaclle, rood-bruin

B3

rind

Grind, zeer grof, zwak zandig,
geen olie-water reactie,
geel-grijs

3 &

Zand, malig fijn, zwak siltig,

A 500 \ geen olie-water reaclie,

geel-grijs

Grind, zeer grof, zwak zandlg,
zwak asbesthoudend, geen
ofie-waler reaclle, geel-grijs,

Grind, fijn, zwak zandig, geen
olie-water reaclie, geel-grijs

ab emmer 11.98kg
:ﬁ\

Veldwerk, Controles en Mifieu-ins

Boring: 308

Dalum: 26-07-2006
GWS: 100
Opmerking:
o 3
N
E n
N
3 >
E ﬂa Oa
ﬂs D
2503 E
E ﬂs
E |
3003 I}
I
; [
350 L
Boring: 309B
Datum: 18-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
° 3000000
Jooooo00 O
5O~F-rrreres e ¥ D
Hooo00OO|"
Joo oooooooo | [[1 0
1035006000
Poooooo
Joooooo
150-poooooo O
E 0000
boooooo
Joooo
200

[) grind
Grind, malig grol, silig, geen
olie-waler reactie, grijs-bruin

Zand, malig fijn, matig siltig,
zwak humeus, matig
1% grindhoudend, zwak
puinhoudend, geen oli t
reactie, donkerbruin

Zand, malig fijn, matig siltig,
geen olie-waler reaclie,
lichtgrijs

Zand, matig fijn, malig siltig,

matig humeus, geen
olie-water reaclie, donkerbruin

Veen, mineraalanm, geen
olie-water reaclie, rood-bruin

grind

Grind, zeer grol, zwak zandig,
geen olie-waler reactie,
geel-grijs

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-waler reactie,
geel-grijs

Grind, zeer grol, zwak zandig,
zwak asbeslhoudend, geen
olie-water reaclie, geel-grijs,
ab emmer 11.98kg

Grind, fijn, zwak zandig, geen
olie-water reaclie, geel-grijs

oy

Boormeester: SBo

pecties



Boring: 309C

Datum: 19-07-2006
GWS:

Opmerking:

]

Boring: 310

Datum: 19-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

S

-
n

IIi[Ps° :
e s e

1503

200

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

A

¢

puin

volledig puin, grijs

3t
\ eb ivm belon

rind

Grind, zeer grof, zwak zandig,
geen olie-water reaclie,
geel-grijs

Zand, malig fijn, zwak siltig,
geen ofie-waler reactie,
geel-grijs

Zand, matig fijn, matig slitig,
slerk grindig, geen olie-water
reactie, geel-gnjs

Zand, malig fijn, malig sillig,
malig humeus, geen
olie-waler reactie, geel-grijs

=350

Veen, mineraalamm, geen
olie-water reactie, rood-bruin

Boring:
Datum:
GWS:

Opmerking:

\[ { L
- : e
Veldwerk, Controles en Milieu-inspe. _s

W RN NN

309D

19-07-2006
100

[ puin

Zand, matig fijn, malig siltig,
zwak humeus, sterk

1A grindhoudend, geen
olie-water reaclie, grijs-bruin

-

N

.|K
g

Zand, matig fijn, matig siltig,
slerk grindhoudend, geen
1% olie-water reactie, lichtgrijs

]
>

Zand, malig fijn, malig siltig,
matig humeus, zwak
puinhoudend, geen olie-waler
reactie, donkerbruin

-~

(=]

~
—

===$====

50
Veen, mineraalarm, geen
8 i3 olie-water reactie, bruin-rood
400
Boring: 31
Datum: 26-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
[ grind
bo ovouo"g'\ Grind, matig grof, siltig, geen
00000 d 1 olie-water reactie, grijs-bruin ~ /
0000 w L
00000 c\ = :
0000
00000 [[2 0
0000 \
cocoo0o0(d
0000 \[[3
00000(
n N 150
Zand, malig fijn, mallg sillig,
§° ﬂ4 i zwak grindig, geen olie-water
e 20 reaclie, lichtgrijs
) \E 5 O Zand, malig fijn, matig siltig,
k\: 2% matlg humeus, geen
2503 olie-waler reaclie, donkerbruin
E 6 Veen, mineraalarm, geen
3003 n) olie-water reactie, rood-bruin
3 7
350 =

Boormeester: SBo {




(:\

Boring: 312

Datum: 21-07-2006
GWS: 30
Opmerking:
03
3
50-3
w N hl
3
1503 §:
E = INH ﬂ4
200 : § 11
E Ils
250 u
[[s
300 m
3 il 7
350 L
Boring: 314
Dalum: 20-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

S
Nl
w DN
150 :§ W
200 N H“
N
3503 iy

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

o uin
OA Zand, matig fijn, matig sitlig.
uviterst betonhoudend, geen
A © olie-water reactie, grijs-bruin

volledig beton, beton grote
brokken

2Zand, malig fijn, matig siitig,

OaA zwak humeus, zwak
pulnhoudend, geen olie-wat
reactle, donkergrijs

Veen, mineraalarm, geen
olie-water reactie, rood-bruin

350

[ puin

Zand, matig fijn, matig siltig,
uiterst betonhoudend, geen
Oa olie-waler reactie, grijs-bruin

Zand, matlg fijn, malig sillig,
zwak humeus, sterk
puinhoudend, geen olie-waler
reaclle, donkergrijs

A

Veen, mineraalamm, geen
olie-waler reaclie, rood-bruln

400

Veld\;verk', Co
|

Boring: 313

g

ntroles en Mili

eu-inspecties

asfalt

slabilisatie geen monster
verdrongen

Zand, matig fijn, matig sfltig,
geen olie-waler reactie,
grijs-bruin

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, geen
olie-water reactie, geel-bruin

Veen, mineraalarm, geen
olie-water reactie, rood-bruin

grind

Zand, matig fijn, matig slitig,
malig grindig, geen olle-waler
reactie, beige-geel

Zand, malig fijn, matig siltig,
matig puinhoudend, geen
olie-water reaclie, donkerbruin

Zand, matlig fijn, matig siflig,
geen olie-water reactie,
lichtgeel

Dalum: 21-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
o = ?15
50 ......... N x =
1 In!
100 E - &[{ 100
PN
150 §E
= \ifE
3 N
2004 N o
INE ﬂ4
250 §:
N
NH|®
300 3 B 300
—
3503 — o
3 {[7
400 I A®
Boring: 315
Dalum: 26-07-2006
GWS: 70
Opmerking:
) 0
50 a
100 €00
A
150 A0
200 [N
250 2
300 0
350 220

Zand, matig fijn, matig siflig,
matig humeus, geen
olie-waler reaclie, donkerbruin

Veen, mineraalamm, geen
ofie-water reactie, rood-bruin

Boormeester: SBo




Boring: 316
Datum: 26-07-2006
GWS: 60
Opmerking:

150

2003 [[
3 W
2503
[
300
3 ﬂ7
350-3 U
Boring: 318
Datum: 20-07-2006
GWS: 100
Opmerking:

-

N

P R )

w

77
T O OTTTITT

5

E 6
3003

7
3503

3 8
4003

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

.|H

(87

qrind

Grind, matig grof, siitig, geen
olie-water reaclie, grijs-bruin

350

Zand, matig fijn, malig sillig,
malig humeus, matig
glashoudend, zwak
plaslichoudend, matig
houthoudend, matig
pulnhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, huisvuil?

Veen, mineraalanm, geen
olie-water reactie, rood-bruin

puin

Zand, malig fijn, malig sillig,
uiterst belonhoudend, geen
olie-water reactie, grijs-bruin

=250

Zand, malig fijn, matig siltig,
zwak humeus, slerk
pulnhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs

400

Veen, mineraalamm, geen
olie-water reaclie, rood-bruin

Boring: 317
Datum: 25-07-2006
GWS: 60
Opmerking:

Boring: 319
Dalum: 21-07-2006
GWS: 30
Opmerking:

0 \|

i

~N

w

E Y

200

@

Tz

P

250

3 7

= u
300 h

E i 8
350

0
>

0o a

ey

5|
»

0
>

|

W EY N
asfalt
b ie geen

Zand, malig fijn, malig siltig,
matig betonhoudend, geen
olie-water reaclie, lichlgrijs,
fijn beton

Zand, malig fifn, malig siltig,
matig humeus, matig
puinhoudend, geen olie-waler
reaclie, donkerbruin, matig
grof
Zand, malig fijn, malig sillig,
malig humeus, geen

fi ter reactie, donk

Veen, mineraalarmm, geen
olie-water reaclie, rood-bruin

uin
Zand, matig fijn, malig siltig,
uiterst betonhoudend, geen
olie-water reactie, grijs-bruin

o

Zand, malig fijn, matig sillig,
geen olie-waler reaclie,
donkergrijs, harde fijne laag

Zand, matig fijn, malig siltig,
geen olie-water reactie,
lichtgrijs

Zand, matig fjn, malig siltig,
matig humeus, laagjes veen,
malige olie-water reaclie,
zwakke ofiegeur, grijs-bruin

Zand, malig fijn, matig siltig,
malig humeus, sterk
veenhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin

Veen, mineraalam, geen
olie-water reactle, rood-bruin

Boormeester: SBo -
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L Veld\;tefk, Controles en Milieu-lhspecties
| ]

W ENY NN

Boring: 320 Boring: 321
Datum: 24-07-2006 Datum: 24-07-2006
GWS: 20 GWS: 50
Opmerking: Opmerking:
0 9 asfalt o arind
3 h 4 heat) ‘| Grind, zeer grof, zwak zandig,
3 ) w0 stabllisalie geen monster Al O - geen c:ilie-vmter reactie,
3 = 3 )4 eel-grijs
50 gouououououo \ " o Grind, zeer grof, siltig, geen ) = gan;qn]\alig fin, matig sillg
QOOOOOOOOOOOC o1 ofie-water reactie, grijs-geel a0 Mmatig grindig, geen olie-water
100 ~\__eb ivim beton kabelgoot 7 E ] reaclie, rijs-bruin
Hooooo00 II3 Grind, zeer grof, zwak zandig,
E 4 -1 geen monster
E NE Zand, matig fijn, matig sillig,
. S: I]4 zwak humeus, laagjes veen,
N4 geen olie-waler reactie,
; §E[[5 Oa donkerbruln
NE
. NE [[6
) MNE 0
; E Veen, mineraalarm, geen
( oy olie-water reaclie, rood-bruin
- 380
350
Boring: 322 Boring: 322A
Datum: 19-07-2006 Datum: 19-07-2006
GWS: 50 GWS:
Opmerking: Opmerking:

] puln,

0
Zand, matig fijn, matig siltig, D A 21 volledig puin

uiterst puinhoudend, geen

[ puin

m]
»>

T,

( \ ﬂ v 350 olie-water reaclie, grijs-bruln &b ivm puin
\ 2 Zand, malig fijn, malig siltig,
. § q zwak grindig, zwak
§ d schelphoudend, geen
olie-water reaclie, grijs—grijs
N o
" \ q
\\1 4
NG 200
(]
| Veen, mineraalarm, geen
15 olie-water reactie, rood-bruin
L
E 6 O
300
E 7
350 =0

-
b Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM

Projectcode: TW.HLG.06059 Boormeester: SBo /




Boring: 323 Boring: 324
Datum: 25-07-2006 Datum: 19-07-2006
GWS: 50 GWS: 30
Opmerking: Opmerking:
(] beton 0
32 E/ "" h 4
{3A % Zzand, matig fijn, matig sillig, 503 ////%ﬂ‘ =

zwak grindig, zwak
betonhoudend, geen
olie-water reactie, geel-beige,
fijn beton

Grind, matig grof, malig
zandig, geen olie-water
reaclie, geel-beige

50

Zand, matig fijn, matig sillig,
zwak humeus, matig
pulnhoudend, zwak
grindhoudend, geen
olle-water reactie, donkerbruin

RS

Zand, matig fijn, matig siltig,
malig humeus, laagjes veen,
geen olie-waler reactie,
donkerbruin

Boring: 324A Boring: 325
Datum: 20-07-2006 Datum: 20-07-2006
GWS: 80 GWS: 30
Opmerking: Opmerking:

puin 0

Zand, matig fijn, matig slllig, 3

1 a sterk grindhoudend, matig 3 \\\\\S 4
betonhoudend, geen 50 E N
ofie-water reactle, grijs-bruin E R \,

m)
’

|
>

Zand, malig fijn, malig siltig,
uiterst pulnhoudend, malig
houthoudend, geen olie-water
reactie, grijs-bruin

Zand, malig fijn, malig siltig,
uiters! steenhoudend, matig
plastichoudend, geen
olie-water reactie, donkergrijs

|

LUl

m]
>

Zand, matig fijn, malig siltig,
matig grindhoudend, sterk
pulnhoudend, matig
houthoudend, geen olie-water
reaclie, grijs-bruin

L O T T O

o

~

B YL
===?===
>

geen olie-water reaclie,
grijs-blauw, laagjes bezil i

|

Zand, matig fijn, sterk siltig,
zwak humeus, sterk
slibhoudend, geen olie-water
reactle, donkerbruln

LTI

Slib, vast, zwak zandig, geen

Zand, malig fijn, malig siltig, E
faagjes veen, zwak

grindhoudend, geen 500
olie-water reactie, donkergrijs

as0 o .[[9 i}
500 ////:"110 A
5so.§§ﬂ“ o

3 8
olie-water reactie, donkergrijs 4507 ]
i:[
|
|

Klei, zwak zandig, laagjes 550
veen, geen olie-water reactie,
lichtgrijs-bruin

Veen, mineraalarm, geen
olie-water reactie, rood-bruin

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

Veldw~erll<,

Controles e

'll-plﬁ

asfalt

Oa

St

Klel, matig zandig, uiterst
puinhoudend, geen olie-water
reactie, bruin-grijs

eb beton

asfall

A
A

-100

Oa

volledig beton, geen i
olie-water reactie, grijs L

Zand, matig fijn, matig siltig,
malig grindig, sterk
betonhoudend, geen
olie-waler reaclie, grijs

Zand, matig fijn, malig siltig,
zwak humeus, matig
pulnhoudend, geen olie-water
reaclle, donkerbruin-grijs

Zand, matig fijn, malig sillig,
geen olie-waler reaclie,
geel-grijs

Zand, malig fijn, malig sittig,
matig humeus, geen
olie-waler reactie, bruin-geel

Veen, mineraalarm, geen
olie-water reactie, rood-bruin

A

Boormeester: SBo

Klel, sterk siitig, brokken
veen, geen ofie-waler reaclie,
gnijs-bruin




Boring: 325A
Datum: 20-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

.i;w
Nl
N
B \ [[4
:l[[e
(  350 : ﬂ7
Boring: 327
Datum: 24-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
3 ~
-
100 ; \:
0 é \E ﬂs
FN
2003 J
250 N
i
3003 b=
350 E ]H7

™

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

i

uin

Zand, matig fijn, zZwak sillig,
uiterst betonhoudend, geen
olie-water reaclie, grijs-grijs

Zand, matig fijn, matig sillig,
zwak humeus, uiterst
puinhoudend, geen olie-water
reactie, grijs-donker

350

Veen, zwak zandig, geen
olie-water reactie, donkerbruin

Kinker

Zand, malig fijn, matig siltig,
sterk betonhoudend, geen
olie-waler reaclie, beige-gee!,
grole brokken

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk betonhoudend, geen
olie-waler reactie, grijs-bruin,
grote brokken

Zand, matig fijn, matig sillig,
zwak humeus, matig
puinhoudend, geen olie-waler
reactie, donkerbruln, fijn puin

Zand, malig fjn, malig sillig,
laagjes veen, geen olie-water
reactie, grijs-bruin

=300

Zand, matig fijn, matig sillig,
matig humeus, geen
olie-water reaclie, donkerbruin

350

Veen, zwak zandig, geen
olie-water reaclie, rood-bruin

Boring:
Datum:
GWS: 20

Opmerking:

Veldwer]c,
-

326

24-07-2006

g b A
Controles en Milieu-inspecties

W BT EmE

asfalt

.[K
-

SAIIIY

slabilisatie geen monster

-

TTTOT
N

2and, matig fijn, matig slltig,
2vak humeus, laagjes veen,
geen ofie-water reactie,
grijs-bruin

w

N

2and, matig fijn, matig siltig,
malig humeus, geen
oke-water reactie, donkerbrnuin

)

300

350

77

Veen, mineraalarm, geen
ofie-water reactie, rood-bruin

]
>

LTI
T ——T——
m|

Boring:
Datum:
GWS: 30

Opmerking:

328

21-07-2006

Kiel, sterk sillig, matig
plantenhoudend, geen
clie-waler reactie, grijsgeel

belon

= Ao

50

-

A

N

w

77

TR TET TOT T T

2Zand, matig fijn, malig siltig,
matig humeus, zwak
pulnhoudend, geen olie-waler
reactie, donkerbruln

JASYIAAIIS,

(4]

300

==A [T

2Zand, matig fijn, matig siflig,
matig humeus, matig
veenhoudend, geen
olie-waler reaclie, donkerbruin

by

Q

350

Veen, mineraalarm, geen
ofe-water reaclie, rood-bruin

Boormeester: SBo
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Veldwerk, Controles en
N W Nl
Boring: 329 Boring: 330
Datum: 25-07-2006 Datum: 25-07-2006
GWS: GWS: 80
Opmerking: Opmerking:
0— '9| asfall 0 [ beton
§ \ volledig beton, zwak E
5&\\\ A 5 houthoudend, zwaar E 0
50 503 -
bewapend B loze ruimte

Zand, malig fijn, malig siltig,
geen olie-waler reaclie,
geelbruin

ebivmbeton = FE e iseweveed ﬂ1 - o

779,
JTIT
=

0
>

150 Zand, matig fijn, matig sillig,

I matig humeus, zwak

{[3 0 puinhoudend, geen olie-waler
| 200 reaclie, in

200
. Veen, mineraalarm, geen
olie-water reaclie, rood-bruin

1503

—

Boring: 331 Boring: 332
Datum: 19-07-2006 Datum: 24-07-2006
GWS: 30 GWS: 50
Oprnerking: Opmerking:
0 ° belon o ° puin
3 EORYENE O A 5 Zand, matig fin, matig sitlig,
3 H1 L 4 volledig beton, geen E N ulterst belonhoudend, geen ¢
503 O0A olie-water reaclie, grijs 50_5\\\\\\ h_4 A \ olie-waler reactle, grijs-bruin 5
3 [[2 ; - b volledig beton, laag
1003 101 E y 2 Zand, matig fijn, matig siltig,

100
_\ib ivim beton

150

1A zwak humeus, sterk
pulnhoudend, geen olie-water
150 reactie, donkerbruin, malig fijn

w

ZLOTHITT

Zand, malig fijn, malig siltig,
laagjes veen, geen olie-waler
reactie, grijs-bruin

a

(4]

1]
0
»

250 ke

Zand, malig fijn, matig stltig,
matig humeus, geen
200 olie-water reactie, donkerbruin

|

300

Veen, mineraalam, geen
olie-waler reactie, rood-bruin

a

350

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059 Boormeester: SBo
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Boring: 333
Datum: 24-07-2006
GWS: 60
Opmerking:

o

(4]
o

gy ]

TOTTOT

=:1==$=l=l [==]
«

w

5
6
7
350
Boring: 335
Datum: 25-07-2006
GWS: 80
Opmerking:
o =
E
503
] [
1003
E|
3 [[2
150
2003
E {[4
I
250

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

Y

=]

]

R

puin

Zand, matig fijn, matig sillig,
uiterst betonhoudend, geen
olie-water reactie, grijs-bruin

volledig beton, beton grole
brokken

Zand, matig fijn, malig sillig,
zwak humeus, zwak
puinhoudend, geen olie-water
reaclle, donkergrijs

Zand, matig fiin, matig siltig,
matlig humeus, geen

oli ter reactie, d

Veen, mineraalarm, geen
olie-water reactie, rood-bruin

beton

loze ruimte

g

Zand, malig fijn, matig siltig,
zwak humeus, sporen
baksleen, geen olie-waler
reactle, donkerbruin

g

Zand, matig fijn, matig siltig,
geen olie-water reactie,
grijs-bruin

Zand, matig fijn, matlg sillig,
geen olie-water reactie,
lichtgrijs

Veen, mineraalamm, geen
olie-water reactie, rood-bruin

Boring: 334
Datum: 21-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

NE
§gﬂ1
100 S
=:
150 \QE[[
IN=(E
200 ;\\\E
] _%5[[4
2503 N=E
3 E‘Is
300 |
3 i]s
350 E
E ],
400 '
Boring: 336
Datum: 24-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
0

E TOEEER AN AN

HE

3 S]Z -
N
150 : \ IIS

-NJI[4

INNARENRENNA

300

[ag

b onlo

[T ]

350

1

(]

(-]

-~

"K

[ beton

Zand, matig fijn, matig siltig,
rwak humeus, uiterst
puinhoudend, geen olie-water
reactie, grijs-bruin

Zand, matig fijn, malig siltig,
malig humeus, zwak
pulnhoudend, geen olie-waler
reactie, donkerbruin

Veen, mineraalarm, geen
olie-water reaclie, rood-bruin

A0

i
A Ea——

Zand, malig fijn, malig siltig,
A uiterst betonhoudend, geen
50 olie-water reactie, grijs-bruin

volledig beton, laag

Zand, matig fijn, matig sillig,
sterk puinhoudend, matig
houthoudend, geen olie-water
reactie, bruin-grijs, matig grof

A

2and, matig fijn, matig sillig,
zwak humeus, geen
0 olie-water reactie, donkerbruin

Veen, mineraatam, geen
O olie-water reactie, rood-bruin
3%

Boormeester: SBo




Boring: 337 Boring: 338
Datum: 21-07-2006 Datum: 21-07-2006
GWS: 50 GWS: 50
Opmerking: Opmerking:
[ puin 0 [ asfall
Zand, malig fijn, matig siltig, E -18
1 {da uiters| betonhoudend, geen E beton
b4 = olie-waler reactie, grijs-bruin 503 - w 0
[:7  oa e metein e e N Zand. mal i, mat s,
Q00 zwrll;]hu?el:js, sterk lie-wat 100g e e 0 grindhoudend, zwak
\ ?:a[(‘:(lgudg:kégﬁsn olewaler E N\ OA puinhoudend, geen olie-water
3 i 4 0 d = 1| reactie, donkerbruin
1% Zand, malig fiin, sterk siltig, 150 0. \:
M4 % & .70\ geenolie-walerreactie, Al \ﬁ [[ 3
fichigrijs 3 - —] -1%0
3 0 " i ; Veen, zwak zandig, geen
[[ 20 :;r::é?;e‘ﬂgj!‘:e'r?eaafglztmg‘ 2003 . |]4 n - ofie-water reactie, rood-bniin
3 6 matige oliegeur, donkergrijs E -
250 Zand, malig fijn, malig siltig,
3 0 matig humeus, geen
100 E [[7 olie-water reaclle, donkerbruin
3 220 Veen, mineraatarm, geen 4
\, olle-waler reaclie, rood-bruin (
Boring: 339 Boring: 340
Datum: 24-07-2006 Datum: 24-07-2006
GWS:., 50 GWS: 20
Opmerking: Opmerking:
0 [ beton 0 [] asfalt
e E - o E
3 EAAAMAVRNW Y [ F A X zand, matig fijn, matig siltig
E E N B 8 N
3 b 4 3 A \ uiterst betonhoudend, geen (
50 E = so g \-\\\\\_ 2 = olie-water reactie, grijs-bruin
E ™ E " §E volledig belon, beton grote
1003 ] Zond. matio i g sillg - NH brokken
E 1 nd, matig fijn, matig sillg, NH — S
E'[[1 zwak humeus, matig .| \: [[3 OA Zand, malig fijn, maltig sillig,
H puinhoudend, geen olie-water g \: ZWB'E hur)neus, zwak ) }
H reactie, donkerbruin . \\\: puinh geen ol
o NHI{ 2 0OA \: 4 reactie, donkergnijs
= AN= -200
= 3 [ Veen, mineraalarm, geen
NG E |8 olie-water reactie, rood-bruin
250 =" = " — 250 .
3 ‘een, mineraalarm, geen E
3 i’[“ olie-water reactie, rood-bruin 3 E'IG [}
300 : o 300 :
[ [
350 L 350 350 | 3%

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM

Projectcode: TW.HLG.06059 Boormeester: SBo




Boring: 341
Datum: 25-07-2006
GWS: 70
Opmerking:

0

Lo bogpa g

Boring: 342A
Datum: 25-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
03 =
N
503 -3
100 - \i[[z
E BOrPeRee QE‘HB
150 i E\
B
2003 o
=[s
2503

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

1

Boring: 342
Dalum: 25-07-2006
GWS:
Opmerking:
[ puin 0
Zand, malig fijn, matig siltig,
uilersl betonhoudend, geen 1
{la olie-water reaclie, grijs-bruin 50 N
- ENMNIN
Grind, malig grof, sillig, geen .
0 olie-water reacie, lichtgrifs
150
0O . Zand, matig fijn, matig siltig,
geen olie-waler reactie,
lichtgrijs, ruikt naar nat beton
a 72 - "
ind, matlg fijn, malig siltig,
.250 matig humeus, sterk
puinhoudend, zwak
glashoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin
Boring: 343
Datum: 25-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
[} puin o

Zand, matig fijn, matig sillig,

olie-waler reactie, grijs-bruin 50

OA uiterst betonhoudend, geen
0
OA Zand, matig fijn, matig siltig,
100 uiterst betonhoudend, geen
lie-water reaclie, dc i)
OA grof
-150

Zand, matig fijn, matig sillig,
malig humeus, sterk
puinhoudend, geen olie-water
reactie, grijs-bruin, fijn

7
_

nnnm

Zand, matig fijn, matig siltig,
geen olie-waler reactie,
lichtgrijs 250

Zand, matig fijn, matig sillig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, donkerbruin

(1] puin

Zand, matig hijn, matig siltig,
uiterst betonhoudend, geen
olie-water reacitie, grijs-bruin

A

60

volledig beton, laag

A,
\ eb ivin beton

[} puln

A a0 Zand, matig fijn, malig siltig,

ulterst betonhoudend, geen
A \ ofie-waler reaclie, grijs-bruin
70

volledig beton, laag

Zand, malig fijn, matig siltig,
malig humeus, laagjes veen,
slerk puinhoudend, geen

a ofie-waler reactie, grijs-bruin,
fijn puin
-200
Veen, mineraalarm, geen
O olie-water reactie, rood-bruin
-250

Boormeester: SBo




Boring: 344
Datum: 25-07-2006
GWS: 50
Opmerking:

N
wiiNl
1503 \\\\gﬂi"
]5
; &
3005 H
=\
Boring: 346
Datum: 25-07-2006
GWS: a0
Opmerking:
°3
50 % II1
[[2
[[3
[[4

Opdrachtgever: Hofstede CS
Projectnaam: HILLEGOM
Projectcode: TW.HLG.06059

A

puin

Zand, malig fijn, matig siltig,
uiterst betonhoudend, geen
olie-waler reaclie, grijs-bruin

Zand, malig fijn, sierk slltig,
matig humeus, brokken veen,
slerk puinhoudend, geen
olie-waler reaciie, donkerbruin

=350

Veen, mineraalarm, geen
olle-waler reactie, rood-bruin

asfalt

ie geen

Zand, malig fijn, matig siltig,
zwak humeus, zwak
puinhoudend, geen ofie-waler
reactie, donkergrijs

Zand, matlig fijn, malig siltig,
sterke olle-waler reaclie,
malige ollegeur, donkergrijs

Zand, matig fijn, malig siltig,
malig humeus, geen
olie-waler reactie, donkerbruin

Boring:
Datum:
GWS:
Opmerking:

34

25-07-2006

50

5

50

Z

7.

T

100

777

200

260

[JTT

250

===“ T

-

N

S

Boring: 347
Datum: 25-07-2006
GWS: 50
Opmerking:
o 3
50350000
Dooooo
Jooooo c\ I‘
100-p0 [N
—
1503
: -'-.. H3
200 -
=
250 bl

.|K

.|“

puin

Zand, matig fijn, matig siltig,
uiterst betonhoudend, geen
olie-water reactie, grijs-bruin

Zand, malig fijn, matig siltig,
zwak humeus, slerk
puinhoudend, geen olle-water
reactie, donkergrijs

Zand, matig fijn, sterk siltig,
geen ofie-waler reactie,
fichtgrijs

Zand, malig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, donkerbruin

beton

Grind, malig grof, siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs

Veen, sterk zandig, zwak
plantenhoudend, geen
oli ter reactie, donkerb

Oa

S0
A

<100
a

200
a

250

)

50
O

-100
Oa

200
i

250

Boormeester: SBo\

Zand, matig fijn, malig siltig,
malig humeus, geen
olie-water reaclie, donkerbruin

bs

&



Bijlage 8: toetsingscriteria




Toetsingscriteria

Algemeen

De mate van verontreiniging van (water)bodems wordt bepaald door de gemeten concentraties te
toetsen aan de normen die door het ministerie van VROM binnen de Wet bodembescherming zijn
vastgesteld. De hierna volgende lijst bevat alle momenteel beschikbare toetsingswaarden (Staatscourant
24 februari 2000, nr. 39).

Streefwaarde (S)

De streefwaarden geven het niveau aan waarbij de bodem geschikt is voor alle functies. Bij het afleiden
van de streefwaarden is gebruik gemaakt van milieuhygiénische voorwaarden vanuit andere
beleidsterreinen, zoals drinkwaternormen. Voor zware metalen, arseen en fluor zijn de waarden
gebaseerd op veldgegevens van bodems in relatief onbelaste gebieden en als schoon beschouwde
waterbodems.

Interventiewaarde (I)

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor
mens, dier en plant ernstig (dreigen) te worden verminderd. Overschrijdt de concentratie van een
verontreinigende stof(groep) de interventiewaarde, dan is er (onder voorwaarden) sprake van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de
maximale hoeveelheid die de mens per dag in het lichaam mag opnemen. Voor een ander deel zijn
deze waarden gebaseerd op de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten
en dieren negatieve effecten kunnen ondervinden.

Ernstig geval van bodemverontreiniging en saneringsnoodzaak

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (ontstaan na 1987) moeten conform de zorgplicht in de
Wet bodembescherming worden opgeruimd. Voor bestaande gevallen (ontstaan voor 1987) geldt een
‘risicobenadering’. Voor deze gevallen wordt de saneringsnoodzaak bepaald door de ‘ernst’ en de
‘fisico’s’ van de verontreiniging. Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake, indien de
gemiddelde concentratie in een grondvolume van minimaal 25 m® of in een grondwatervolume van
minimaal 100 m* de interventiewaarde(n) overschrijdt. Wanneer er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging, moeten door verder onderzoek de noodzaak tot het nemen van maatregelen en
de vereiste spoed van een eventuele sanering worden vastgesteld. De vereiste spoed van sanering wordt
bepaald door de lokale omstandigheden, dat wil zeggen de risico's die aanwezig zijn voor mensen en
ecosystemen en de verspreidingsrisico's. Deze risico's hangen samen met het gebruik van de
verontreinigde locatie (bijv. wonen of bedrijfsmatig) en met de mate waarin de verontreiniging zich
(verder) met het grondwater kan verspreiden. Het overheidsbeleid is erop gericht om alle ernstige
gevallen, waarbij zich risico’s (kunnen) voordoen, te laten saneren of beheersen. Voor ernstige gevallen
zonder risico’s geldt bij ongewijzigd terreingebruik in principe geen saneringsnoodzaak. Een wijziging
van het terreingebruik kan er echter toe leiden, dat later alsnog saneringsmaatregelen moeten worden
genomen om de bodemkwaliteit geschikt te maken voor het nieuwe gebruik.

© Biflage 8. blad 1



TN

Hofstede cg
Q{ Milieuadviseurs

Streef(S) en interventie(I)-waarden

N

zand* klei* veen* grondwater

S I S 1 S I S I
L. METALEN (mg/kg droge stof - pg/1)
antinoon 3 15 3 15 3 15 0,15 20
arseen 18 34 24 46 39 74 10 60
barium 57 222 134 524 134 524 50 625
beryllium ** 0.5 12 0.9 26 0,9 26 0,05 15
cadmium 0,7 11 0.8 12 0,9 14 0,4 6
chroom 60 228 90 342 90 342 1 30
cobalt 3,4 91 7.6 203 7,6 203 20 100
koper 19 101 28,8 152 51 269 15 75
kwik 0,2 7.3 0,3 9,0 0,3 11 0.05 0,3
lood 57 355 73 455 110 686 15 75
molybdeen 10 200 10 200 10 200 5 300
nikkel 15 90 30 180 30 180 15 75
seleen ** 0,7 100 0,7 100 0,7 100 0,07 160
tellurium ** 600 600 ’ 600 70
thallium ** 1 15 1 15 1 15 2 7
tin ** 332 758 758 2,2 50
tanadium ** 18 107 36 214 36 214 1,2 70
Zilver ** 15 15 15 40
tink 68 350 115 589 170 874 65 800
II. ANORGANISCHE VERBINDINGEN (mg/kg droge stof - ug/1)
CN (totaal-vrij) 1 20 1 20 1 20 5 1.500
CN (totaal-complex) (pH < 5) 5 650 5 650 5 650 10 1.500
CN (rotaal-complex) (pH X 5) 5 50 5 50 5 50 10 1.500
thiocyanaten (som) 1 20 1 20 1 20 1.500
bromide 20 20 20 300
chloride 100.000
fluoride 500 500 500 500
I. AROMATISCHE VERBINDINGEN (mg/kg droge stof - ug/l)
benzeen 0,002 0,2 0,003 0,3 0,03 3 0,2 30
tolueen 0,002 26 0,003 39 0,03 390 7 1.000
ethylbenzeen 0,006 10 0,009 15 0,09 150 4 150
xylenen 0,02 5 0,03 7.5 0,3 75 0,2 70
aromatisch mengsel** 40 60 600 150
Styreen 0,06 20 0,09 30 0,9 300 6 300
dodecylbenzeen** 200 300 3.000 0,02
fenol 0,01 8 0,015 12 0,15 120 0,2 2.000
cresolen 0,01 1 0,015 1,5 0,15 15 0,2 200
catechol 0,01 4 0,015 6 0,15 60 0,2 1.250
resorcinol 0,01 2 0,015 3 0,15 30 0,2 600
hydrochinon 0,01 2 0,015 3 0,15 30 0,2 800
IV. POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (mg/kg droge stof - pg/l)
naftaleen 0,01 70
fenanthreen 0,003 5
anthraceen 0,0007 5
fluorantheen 0,003 1
chryseen 0,003 0,2
benzo(a)-anthraceen 0,0001 0,5
benzo(a)pyreen 0,0005 0,05
benzo(k)-fluorantheen 0,0004 0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0004 0,05
benzo(ghi)-peryleen 0,0003 0,05
PAK-totaal VROM 1 40 1 40 3 120
V. GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFEFEN (mg/kg droge stof - pg/1)
vinylchloride 0,002 0,02 0,003 0,03 0,03 0,3 0,01 5
dichloormethaan 0,08 2 0,12 3 1,2 30 0,01 1.000
1,1 - dichloorethaan 0,004 3 0,006 4,5 0,06 45 7 900
1,2 - dichloorethaan 0,004 0,8 0,006 1,2 0,06 12 7 400
1,1 - dichlooretheen 0,02 0,06 0,03 0,09 0,3 0,9 0,01 10
1,2 - dichlooretheen 0,04 0,2 0,06 0,3 0,6 3 0,01 20
dichloorpropanen 0,0004 0,4 0,0006 0,6 0,006 6 0,8 80
trichloormethaan 0,004 2 0,006 3 0,06 30 6 400
1,1,1 - richloorethaan 0,014 3 0,021 4,5 0,21 45 0,01 300
1,1,2 - trichloorethaan 0,08 2 0,12 3 1.2 30 0,01 130
trichlooretheen 0,02 12 0,03 18 0,3 180 24 500
tetrachloormethaan 0,08 0,2 0,12 0,3 1,2 3 0,01 10
tetrachlooretheen 0,0004 0,8 0,0006 1,2 0,006 12 0,01 40
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V. GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN (mg/kg droge stof - pg/l) (vervolg)

chloorbenzenen (som) 0,006 6 0,009 9 0,09 90

monochloorbenzeen 7 180
dichloorbenzenen 3 50
trichloorbenzenen 0,01 10
tetrachloorbenzenen 0,01 25
pentachloorbenzeen 0,003 1
hexachloorbenzeen 0,00009 05
chloorfenolen (som) 0,002 2 0,003 3 0,03 30

monochloorfenolen (som) 03 100
dichloorfenolen 0.2 30
trichloorfenolen 0,03 10
tetrachloorfenolen 0,01 10
pentachloorfenol 0,04 3
chloornaftaleen 2 3 30 6
monochlooranilinen 0,001 10 0,0015 15 0,015 150 30
dichlooranilinen** 0,001 10 0,0015 15 0,015 150 100
trichlooranilinen** 2 3 30 10
tetrachlooranilinen** 6 9 90 10
pentachlooranilinen** 2 3 30 1
4-chloormethylfenolen** 3 4,5 45 350
PCB's (som) 0,004 0,2 0,006 0,3 0,06 3 0,01 0,01
dioxine** 0,0002 0,0003 0,003 0,000001
EOX 0,06 0,09 0,9

VI. BESTRIJDINGSMIDDELEN (pg/kg droge stof - ng/1)

DDT/DDD/DDE (som) 2 800 3 1.200 30 12.000 0,004 10
aldrin/dieldrin/endrin (som) 1 800 1,5 1.200 15 12.000 0 100
aldrin 0,012 0,018 0,18 0,009

dieldrin 0,1 0,15 1,5 0,1

endnin 0,008 0,012 0,12 0,04
HCH-verbindingen (som) 2 400 3 600 30 6.000 50 1.000
alpha-HCH 0,6 0,9 9 33

beta-HCH 1,8 27 27 8

gamma-HCH 0,01 0,015 0,15 9

atrazine 0,04 1.200 0,06 1.800 0,6 18.000 29 150.000
carbaryl 0,006 1.000 0,009 1.500 0,09 15.000 2 50.000
carbofuran 0,004 400 0,006 600 0,06 6.000 9 100.000
chloordaan 0,006 800 0,009 1.200 0,09 12.000 0,02 200
endosufan 0,002 800 0,003 1.200 0,03 12.000 0,2 5.000
heptachloor 0,14 800 0,21 1.200 2,1 12.000 0,005 300
heptachloor-epoxide 0,00004 800 0,00006 1.200 0,0006 12.000 0,005 3.000
maneb 0,4 7.000 0,6 10.500 6 105.000 0,05 100
MCPA 0,01 800 0,015 1.200 0,15 12.000 20 50.000
organotinverbindingen (som) 0,2 500 0,3 750 3 7.500 0,05 700
azinfosmethyl** 0,001 400 0,0015 600 0,015 6.000 0,0001 2
VII. OVERIGE VERONTREINIGINGEN (mg/kg droge stof - pg/l)

cyclohexanon 0,02 9 0,03 13,5 0,3 135 0.5 15.000
ftalaten (som) 0,02 12 0,03 18 0,3 180 0.5 5
minerale olie 10 1.000 15 1.500 150 15.000 50 600
pyridine 0,02 0,1 0,03 0,15 0,3 1,5 0.5 30
tetrahydrofuran 0,02 0,4 0,03 0,6 0,3 6 05 300
tetrahydrothiofeen 0,02 18 0,03 27 0,3 270 0.5 5.000
tribroommethaan 15 22,5 225 630
acrolonitril ** 1,4E-06 0,02 2,1E-06 0,03 0,000021 0,3 0,08 5
butanol** 6 9 90 5.600
1,2-butylacetaat** 40 60 600 6.300
ethylacetaat** 15 22,5 225 15.000
diethyleen glycol** 54 81 810 13.000
ethyleen glycol** 20 30 300 5.500
formaldehyde** 0,02 0,03 0,3 50
isopropanol** 44 66 660 31.000
methanol** 6 9 90 24.000
methyl-tert-butyl ether (MTBE)** 20 30 300 9.200
methylethylketon** | 7 10,5 105 6.000

* :  bij de berekening van de S- en I-waarden is uitgegaan van:
zand: 5% lutum en 2% humus;

klei: 20% lutum en 3% humus

veen: 20% lutum en 40% hunus
** : de I-waarden voor deze stof(groepen) is (zijn) indicatief

Bijlge 8. blad 3



Bijlage 9: toetsingstabellen grondmonsters

O D

PRI NERE L



T ]

/

N

Toetsing
Certificaatnummer

Projectnummer

S&1 waarden
2000003647
tw.hlg.0605y

Analyse
Organische stoff
Lutum < 2 um
Voorbehandeling
Cryogeen maken

Bodemkundige analyses
Droge stof

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olic C10-C 16
Minerale olie C16-C22
Minerale olie C22-C 30
Minerale olie C30-C40
Minerale olie (GC) totaal
Clean-up

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK Totaal VROM (10)

Boring

Diepte (m ~-mv)
Datum
Grondsoort

Eenheid
Y {m/my) ds
Y (m/m) ds

% (m/m)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kyg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

301
0.0-0,3
20-jul-06
Zand

w
ped

Uitgevoerd

86,7

<10 -
<0,40 -

<3,0 -
<0,10 -
6,4 -
<10 -
17 -

15
40
77
30
150 S
Uitgevoerd

<0,010
0.47
0,1
0,42
0,18
0,16
0,076
0,15%
0,076
0,097

1,75

301
1,0-1.5%
20-jul-06
Zand

[N
T #®

§3.9

0,035

0,35
1,3
0,49
0,36
0,18
0,38
0,25
0,19
493

302A
0,0-0.3
20~-jul-06
Zand

<10 -
<0,40 -
470 |
13 -
<0,10 -
16 S
<10 -
14 -

15
110
960
1000
2100 |
Uitgevoerd

<0,010
0,36
0,035
0,2
0,l9
0,33
0,052
0,13
0,095
0,11

158

302A
0.6-1.0
20-jul-06
Zand

¥
¥*

<io -
<0,40 -
71 S
14 -
<0,10 -
14 -

110 S

Uitgevoerd

0,19
0,35
0,17
0,68
0,18
0,13
0,076
0,16
0,14
0,006

304
0,0-0.3
20-jul-06
Zand

Uitgevoerd

9a.1

<10 -
<0,40 -
530 1
6,6 -
<0,10 -
6,5 -
<10 -
10 -

Uitgevoerd

0,073

0,17
4.1

304
1,0-3.%
20-jul-06
Zand

66,9

190
310
330

15

S840 T

Uitgevoerd

0.39
10 S

304
3.5-4,0
20-jul-06
Zand

7
2 #
s H#

Uitgevoerd

[
s
[

<10 -
<0,40 -
26 -
8-
0,49 S
10 -
48 -
70 S

43
150
200
100
490 S
Uitgevoerd

0,01
0,88
0,24
0,97
0.33
0,31
0,16
0.3
0,14
0,19
3,58

3os
0,0-0,%
20-jul-06
Zand

9
*

Uitgevoerd
93

<10 -
<0,40 ~
760 1

<0,10 -
14 -
<10 -

50 -
Uitgevoerd

<0,010
0,99
0,049

0,42
0,36
0,21
0,39
0,21
0,31
4.4 S

303
1,0-3.3
20-jul-06
Klei

60,2

<10 ~
<0,40 -
13 -

2

0,35

100 S
240 S

230
440
530
260
1500 T
Uitgevoerd

106A
0.0-0,3
20-jul-06
Zand

Uitgevoerd

95,6

15
21
240
100
360 S

Uitgevoerd

<0,010
0,14
0,01
0,21
0,067
0,07
0,037
0.001
0,038
0,057
0,69 -

306A
0,06-1.0
20-jul-06
Zand

Ng,1

16 ~
<0.40 -
160 T
37 S
<0,10 -
21§
3y -
90 S

190
400
420

150

1200 |

Uitgevoerd

3oz
0,0-2.5
20-jul-06
Zand

[
e

<10 -
<0,40 -
13 -
<10,0 -
0,24 S

34

25

110 S
Uitgevocerd

0,045
0,89
0,26

1y
0,53
0,48
0,2
0,67
0,39
0,37

538

307
2.5-3,0
20-jul-06
Zand

13
2 #
5 H#

Uitgevoerd
819

<10 -
<0.45 -
-
20 S
0,80 S
9,3 ~
100 S
170 S

23
N5
86
38
230 S
Uitgevoerd

0,19 -

3o7
3.0-4.5
20-jul-06
Zand

14
a2 #
5 #

77,6

<10 -
<0,40 -

13 -

31 S
0,64 S
10 -
82 5
170 S

93
100
30
60
180 S
Uitgevoerd

4.6 S

1.3

0,71

0,7
9S

Legenda
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Toetsing
Certihicaatnummer

Projectnummer

S&I waarden
20000631647
tw.hig.06059

Analyse
Organische stof
Lutum < 2 um
Voorbehandeling
Cryogeen malen

Bodemkundige analyses
Droge stof

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie C10-C16
Minerale olie C16-Ca22
Minerale olie C22-C30
Minerale olie C30-Cyo
Minerale olic (GC) totaal
Clean-up

Somparameter organohalogeen verbindingen

EOX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Nattaleen

Fenanthreen

Anthraccen
Fluorantheen
Benzo(ayanthraceen
Chryseen
Benzo(k)Huorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(i 23-cd)pyreen
PAK Totaal VROM (i0)

Boring

Diepte (m -mv)
Datum
Grondsoort

Eenheid
Y (m/m) ds
W (m/m) ds

Yo (m/m)

my/kg ds
myg/kg ds
mg/kyg ds
mg/ky ds
mg/kg ds

- mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kyg ds
mg/kyg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kyg ds

mg/kg ds
mg/kyg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/ky ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
me/kg ds

309D
0,0-1.%
20-jul-06
Zand

Is
2 B
s #

N3.7

0,059
0,97
0,25

1,7
0,74
0,57
0,31
0,60

0,3
0,43

6,1 S

310
0,0-1,%
20-jul~06
Zand

16

1 #
s B

94,1

Uitgevoerd

312
0,0-0.3
20-jul-06
Zand

7

2

N

Uitgevoerd

979

<10
<0,40
£20
O,
<0,10
7:7
<10

50
Uitgevoerd

<0,010
0,21
0,02
0,28
0,071
0,083
0,044
0,001
0,049
0,055
0,88

312
0,6-1,0
20-jul-06
Zand

81,3

<10 -
1,6 S
1soT
64 T

0,11 -

600
1100

1400
1900
1200

270

4800
Uitgevoerd

0,35 S

4.7
3.7
2.3
4.9
3.4
2.7
s2 1

33
0.5-1,0
20-jul-06
Zand

84,9

<10 -
<0,40 -
14 -
6,5 -
<0,10 ~
6,9 -

12 ~

s
30
35
48
120 S
Uitgeyoerd

fo,1§ -

314
0.0-0.§
20-jul-06

Zand

20

9

Uitgevoerd

90,1

<10
<0,40
560

<0,10
9,9
<10
10

Uitgevoerd

0,042
0,21
0,0076
0,15
0,023
0,037
0,019
0,025
0,01
0,01

0,51

314
1,0-1,5
20-jul-06
Zand

21

[P
#* o3

Uitgevoerd
80,4

<10 -~
0,46 -
83 S
64 T
0,17 -
178
74 S
690 |

2200
2400

5800
Uitgevoerd

10
57

45
19
IS
6.3
9.7
0,7
190 |

12

38
0,0-0.%
20~jul-06
Zand

22

¥
e

Uitgevoerd

92y

58
91
93
29

270 S

Uitgevoerd

<0,010
0,25
0,0093
0,21
0,042
0,059
0,032
0,046
0,068
0.057

0.77 -

318
1.0-1,%
20-jul-06
Zand

Uitgevoerd

797

<0 -
0,61 S
$6 -
96 T
0,16 ~
36 S
70 S
170 S

300
330
710
Soo
2100 |
Uitgevoerd

0,77
S,z
2,7
43
1.8
L3
0,58
I
0.45
0,62
22 T

319
0,0-0.5%
20-jul-06
Zand

24

2 #
s #

Uitgevoerd

Q0

<10 -
<0,40 -
520 |
7.6 -
<0,10 -

<10 -
43 -

54
G4
45
s

170 S

Uitgevoerd

<0,010
0,069
0,005
0,043
0,013
0,025
0,01
0,011
0,01
0,01
0.16 -

319
0,9-1,1
20-jul-o6
Zand

25

848

320
790
680
170
2000 |
Uitgevoerd

iy
1,§-2.0
20-jul-06
Zand

26

2 #
s H#

70,6

<10 ~
<0,40 -
19 -
20 S
0,21 -
-
66 S

21
RN
41
19
120 S
Uitgevoerd

0,02%
0,14
0,043
0,34
0,14
0,13
0,08
0,15
0,16
0,16
1.4 S

Legenda
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Toetsing
Certificaamummer

Projectnuminer

S&!I waarden
2000003648
uw hlg.o6osy

Analyse
Organische stof’
Lutum < 2 um
Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses
Droge stof’

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie Cro-C16
Minerale olie Ci6-Can
Minerale olie C22-Cj3o0
Minerale olie C30-Cy0
Mincrale olic (GC) totaal
Clean-up

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen
Fluoranthecn
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)luorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK Totaal VROM (10)

Boring 322 32

Diepte (m ~mv) 0.0-0.5 0.5-1.0
Datum 20-jul-0f 20-jul-06
Grondsoort Zand Zand
Eenheid 1 2
e (m/my ds 1 # 2 #
Y (m/m) ds s # s H
Uitgevoerd
W (m/m) Pl 82.6
mg/kg ds <1o - <io -
mg/kyg ds <0.40 - <0.40 -
mg/kg ds 51 - 8§ -
mg/keg ds 10 -~ 5 -
mg/ke ds <0,10 - <0,10 -
mg/kg ds 5,6 - s -
mg/kg ds 1y - 1o -
mg/kg ds 57 - 16 -
mg/kg ds 15 15
mg/kg ds 12 23
mg/kg ds 5t 28
mg/kg ds 23 16
myg/kg ds Sy S 75 S
Uitgevoerd Uitgevoerd
mg/kg ds 0.14 - 0,15 -
mg/kg ds 0.025 0,015
mg/kg ds 0.61 0,19
mg/kg ds 0,14 0.06.4
mg/kg ds 1.1 0.47
meg/kg ds 0.49 0,1y
me/kg ds 0.41 0,18
meg/ke ds 0.25 0.0y2
mg/kg ds 0.51 0,18
mg/kg ds 0.43 .19
mg/kg ds 0.48 0.8
mg/kg ds 4.4 S 1.7 S

323A

0.0-2.0
20-jul-06
Zand

to
It

Uitgevoerd

834

<10 -
<0.40 -
79 -
<0,10 -
6.7 -

st~

17
37
110
50
210 S
Ultgevoerd

0,1y -

2.0-2.3
20-jui-06
Zand

28y

<iy -
<0.40 -
17 ~
29 S
<0.10 -
7.
39 -
97 S

140
43

2108
Uitgevoerd

0.19 ~

0,03
0,052

0,01
0,091
0,023
0.028
0,015

0,03
0.034
0.053

0.319 -

124A

3.0-3.5
20-jul-o6
Klei

“

19
(o]
It

39.6

<o -
086 S

43S
0,46 S
16 ~
91 S
240 S

120
370
630

330

1400 T

Uitgevoerd

0.19

32

0.5-1.5
20-jul-06
Zand

1y
"

Uitgevoerd

S5

<io -
<0,40 -
52 S

<0,10 -
o ~
17 -
38 -

9o
140
v9
26

360 S
Uitgevoerd

0.055
Ot4
0.07

0,8
0,25
0.25

0,006

0,21

0,18

1o
)
w

32N

0.5-1.0
20-jul-06
Zand

1
H®

45
210§
Uitgevoerd

0.049
1.5
0,338
1,8
0.58
0.59
0,2y
0.61
0.48
0,43

6.8 S

0.4-1.0
20-jul-06
Zand

<o -
<0.40 -
87 S

17 -
<0.10 -
28 S
34 -
a6 -

63
70
62
17
2108

Uitgevoerd

0.2
1.3
0,41

0,82
071
0.41
0.84
0.68
0.74
2§

334

1.0-1.3
20-jul-06
Zand

o
*

66.7

<10 ~
<0,40 -
8,7 -
9.2 -
0.1y -

KR
435 -

17
36
43
120 §
Uitgevoerd

0.99
0.71

[

0.0-0.%
20-jul-o06
Zand

1o

Ulitgevoerd

<to
<0.40
110

<0,10

79
10

50

Uitgevoerd

0.01
0.01
0.003
0,01
0.01
0.0t
0.01
0,01
0,01

0.01

~J

0.5-1.0
20-jul-06
Zand

19
I

Uitgevaerd

XY}

63
120
160
53
390 S
Uitgevoerd

0,069
0,37
0.076
0.4‘;2

0.18

137

1.3-1.7
20-jul-06
Zand

tv
I+

77.8

1800
1600
1900

340
ySoo

Uitgevoerd

690
460
160
180
130

51

2200 |

33N
0.5-1.0
20-jul-06

Zand

13

2 #
s H

74.8

<lo -
<0.40 -

9.6 -
0.36 S

68 -

64
160
170

38

450 S

Uttgevoerd

60 |

jor+302A

1.0-2.0
20-jul-06
Zand

14

5

N

<i0
<0.40
18

17
27
33
8
94
Uitgevoerd

0.026
0.28
0,069
0.23
0.08
0,069
0.037
0.08y
0,076
0.069
1

3044303

4.0-4.5
20-jul-06

Veen

Is
qo #
0 #

s4.6

<1y -
<0.40 -

20 -
0.18 -
26 -
43 -
100 -

30
1w
76
30
160 S
Uitgevoerd

0,019
o.22
0.062
0.43
0,16
o.14
0.078
0.17
0.074
0.0y1
by -

Legenda
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Toetsing
Certiticaatnummer

Projectnummer

S&1 waarden
:606063645
tw . hlg.0605y

Analyse
Organische stof
Lutum < 2 um
Voorbehandeling

Cryogeen ntalen

Bodemkundige analyses
Droge stofl’

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie

Mincrale olie Cro-C16
Minerale olie C16-Ca22
Minerale olie C22-Cj3o
Minerale olie C30-Cyo
Minerale olie (GC) totaal
Clean-up

Somparameter organohalogeen verbindingen

EOX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)uorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(r23-cd)pyreen

PAK Totaal VROM (10)

Boring

Diepte (m -miv)
Datwum
Grondsoort

Eenheid
H(m/m) ds
Yo (m/my) ds

Y (m/m)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/ky ds
mg/kg ds
mg/ke ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds
mg/keg ds
mg/kg ds
meg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

306A+307

2,0-5.0
20~jul-06
Veen

16
40
20

o
e
e

<10
<0.40

110

43
150
200
140
520

Uitgevoerd

0.7

0,32
0,28

0,091
0,69
0.23
0,25
0,14
0.31
0,2

309D+ 310
1.5-2.0
20-jul-06

Zand

17

2 #
s H

<10 -
0.53 S

21
76
120
73

290 S
Uitgevoerd

0,73
0,39
1.1
0.61
0,62
7.8 8§

32431y
1.5-2.5
20-jul-06

Zand

18

2 H#
L

Uitgevoerd

77-7

A

°

S
|

~N D
B =
wv wn

270 S
Uitgevoerd

o138 -

0.96
0,54
1,2
0.95§
0,75
1S

38431y
2.5-3.0
20-jul-06

Veen

19

jo #
20 f#

<10
<0.40
3

14
o.16
7.3

7t

100
Uitgevoerd

0.62

0.023
0.36
0.16
0.15

0,054

0,058

0.033

0,069

0.066

0,051

!

3.0-4.5
20-jul-06
Zand

20

o
Fres

97
210
290 !
170

770 T

Uitgevoerd

20-jul-06
Zand

21

<o -
<0.40 ~

47
62
a5
IS
130 S
Uitgevoerd

o ta 4 O
o E e b

-
3

SN

1o e
VRN

1o
POV

6T

Legenda
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Toetsing S&I waarden

Certificaatnummer 2006064662
! Projectnummer tw.hlg.o603y
Boring 303 308 308 311 313 315 318 316 36 317 320 121 323 323 3126 327
Diepte (m -mv) 00-0,§ 0,0-0,5 1.0-1,5 0,0-1,5 0,0-0,5§ 1,0-1.5 20-2,5 0.0-1.3 1,5-2,5 0.6-1.0 0.5-1.0 0.0-1.5 0.3-0,% 1.0-1.5 0.5-1,0 0,1-1.5
Datum 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 2i-jul-o06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 2t-jul-06 21~jul-06
Grondsoort Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand
Analyse Eenheid I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 I 12 13 14 s 6
Organische stof % (m/m) ds 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # a# 2 R/ 2 # 2 # 2 # 2 # 1 # 2 # 2 # 2 # 2 #
Lutum < 2 um Y (m/m) ds s # s # s H# s # s H s B s # s # s # s H s # s # s H s # s # s #
Voorbehandeling
Cryogeen malen . Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 68,7 95,3 81,9 89,7 92,7 %0.5 76,4 59,6 72,6 86 83.8 ¥4,9 97,8 ¥2.2 77,7 83.1
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 - <10 - <10 - <10 - <10 - <10 - <10 - <10 - <13 - <10 - ' <10 - <10 - <10 - <0 - <io- <10 -
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - <0,40 - 0,9 S <0,40 - <0,40 - <0,40 - <0,40 ~ <0,40 - 1.4 S <0,40 - <0,40 - <0,40 - <0,40 - <0,40 - <0,40 - <0,40 -
Chroom (Cr) mg/kg ds 14 - 26 - 16 - 10 - 14 ~ 13 - 7.6 - 13 - 90 S 24 - 35 - - 9.3 - 7.9 - 3 - 8.7 -
; Koper (Cu) mg/kg ds 24 S 200 1§ 17 - 6 - 7.6 - 5.9 - 14 - 8,5 - 150 } 6,5 -~ 26 S 540 1 5~ 7.8 - 7.4 - 8.1 -
3 Kwik (Hg) mg/kg ds 0,32 S <0,10 - 0,43 S <0,10 -~ <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 ~ 0,58 S <0,10 ~ <0,10 - 0,16 - <0,10 - <0,10 ~ <0,10 - <0,10 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7.4 - 8,6 - 7.4 = 6,3 - 6,6 - 5.8 - 5.4 - [N 18 S 6,5 - 208 13 - $.3 - 5 - 82 - 6.4 -
Lood (Pb) mg/kg ds 78 S 27 - 73 S 14 - 29 - 25 - 1o - 32 - 560 1 16 - $3 - 20 - 10 - 30 - 1o - 12 -
Zink (Zn) mg/kg ds 110 S 6o ~ 91 S §5 - 50 - 40 - 4101 160 S 1000 | 25 - 89 S 23 - 12 - 79 S 17 - 22 -
Minerale olie
Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 15 15 33 150 15 25 s 89 45 140 61 18 is 15 15 s
Minerale olie C16-Caz2 mg/kg ds 24 12 1o 280 46 37 44 430 250 150 370 . 30 t 94 1o 28
Minerale olie C22-C3o0 mg/kg ds 49 43 130 210 6o 25 30 230 310 180 s80 28 57 120 44 57
Minerale olie C30-Cyo0 mg/kg ds 30 19 35 64 22 15 20 47 130 28 410 17 15 41 18 23
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 110 S 78 S 310§ 710 T 140 S 08 S 110 S Soo0 T 730 T 700 T 1400 | 92 S 74 S 260 S 30 S tio S
Clean-up Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Ulitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/ke ds 0,94 S 0,11 - 0,31 S 0,48 S 0,22 - 0,1 - 0,18 - 0,1 - 1S 0,87 S 1,4 S 0,1 - 0,1 - 0,17 S 0,13 - 0,26 -
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,08 0,014 0,14 0,056 0,015 0,018 0,015 1 0,63 0,065 1.4 0,086 . 0,01 0,16 0,01 0,01
Fenanthreen mg/kg ds 3.1 0,2 1,8 0,71 0,19 0,32 0,78 99 8,2 0,4 7.9 0,9; 0,029 12 0,13 0,4
Anthraceen mg/kg ds 0,82 0,038 0,41 0,18 0,097 0,095 0,22 2 3 0,069 0,45 0,3, 0,005 14 0,12 0,077
y J\ Fluorantheen mg/kg ds 4,1 0,37 23 1,5 0,74 0,68 1,2 83 232 0,66 4.8 12 0,068 26 0,69 0,92
( ) Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,7 o,i_z 0,88 0,47 0,32 _ 0,313 0,13 15 0,1 0,18 1.3 0,4 0,024 12 0,29 0,33
Chryseen mg/kg ds 1,4 0,15 0,81 0,42 0,28 0,37 0,3 32 10 0,19 1 0,34 0,024 09,9 0,23 0,3
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,86 0,089 0,45 0,25 0,18 0,17 0,16 16 3.8 0,082 0,41 0,19 0,013 4.8 0,11 0,17
Benzo(a)pyreen myg/kg ds 2 0,18 1,1 0,54 0,41 0.313 0,38 19 3 0,19 0,73 0,46 0,023 o 0,23 0,34
Benzo(ghi)peryleen mg/ke ds 1,5 0,16 0,74 0,36 0,33 0,29 0,2 16 s 0,13 0,43 0,34 0,01y 6,6 0,1 0,32
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,3 0,12 0,62 0,13 0,29 0,21 0,19 20 S 0,17 0,62 0,2 0,016 3.8 0,087 0,32
PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 17 S 14 S 9.1 S 48 S ER I 28 S 19 S 370 1 75 1 21 S T 4,.\';5 0,22 - Sy 1 22 S 3.2 S
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Toetsing S&1 waarden (
Certificaathummer 2006004662

Projectnummer tw.hlg.o605y
Boring 330 332 333 333 135 336 339 340 140 341 KX
Diecpte (m -mv) 0,7-1,0 0.0-1,0 0.0-0,3 0,6-1.0 0,6-1.0 0,0-1,0 . 1.0-1,5 0.15-0.3 0.6~1,0 0,0-0.% 1.7-2.2
Datum 21-jul-06 31-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 121-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06 21-jul-06
Grondsoort Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand
Analyse Eenheid 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Qrganische stof % (m/m} ds i # 2 H# 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 1 # 2 # 2 # 2 #
Lutum < 2 um Y4 (m/m) ds s H s # s # s H# s H s # s H s H s # s # s #
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof Y (m/m) 79,2 R6,8 §R.7 77.3 77.6 82,3 70.4 70 82,6 87,1 71,4
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 - <10 ~ <10 - <10 - <10 - <10 - <il - <10 - <10 - <10 - 250 1
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - <0,40 - <0,40 - <0,40 - <0,40 - <0,40 -~ <0,40 - <0,40 ~ <0,40 - <0,40 - <0,40 ~
Chroom (Cr) mg/kg ds 13 - 110 | 400 | 1 - 8,7 - 73 S 42 - 34 - 26 - 560 1 73 S ( -
Koper (Cu) mg/kg ds 5 - 10 - 11 - 1o - 74 - 17 - 58S 19 - 313 S 0 - 76 T /
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,10 - <0,10 - <0,10 - 0,18 - 0,31 S 0,2 ~ 081 S 0,16 - 0,21 - 0.2 - 0,28 S
Nikkel (Ni) mg/kg ds 5 - 8,7 - B0 - §.5 - 5.8 - R,6 - 16 S 8,2 - 14 - 8- 13-
Lood (Pb) mg/kg ds 12 - 17 - 1o - 17 - 83 S 20 - 130 S 42 - 90 S 12 - 130 S
Zink (Zn) mg/kg ds 20 - 20 ~ 13 - 12 - 140 S 39 - ’ 230 T 37 - 52 - 25 - s80 1
Minerale olie
Minerale oliec C1o-C16 mg/kg ds 15 76 - - - 200 510 26 19 - 120
Mincrale olie C16-C22a mg/kg ds 21 160 -- - - 320 850 71 220 - 400
Minerale olie C22-C30 - mg/kg ds 45 170 — - -- 170 630 s8 270 - 980
Minerale oliec C30-Cq0 mg/kg ds 15 37 - - — 27 290 35 110 - 250
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 931 S 450 S 50 ~ 50 - 50 - 720 T 2300 | 190 S 640 T 50 - 1800 1
Clean-up Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
|
Somparameter organohalogeen verbindingen ' |
EOX mg/kg ds 0,15 - 0,18 ~ 0,1 - 0,1 - 0,23 ~ 0,18 - | 0,36 S 0,17 - 0,12 - 0,1 - 0,12 -
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK i
Nattaleen mg/kg ds 0,01 0,088 0,01 0,046 0,01 0,049 1,6 0,16 0,43 0,01 0,9
Fenanthreen mg/kg ds 0,96 0,46 0,055% 1,4 0,069 1,1 6.6 5.8 12 0,082 13
Anthraceen mg/kg ds 0,2 0,093 0,006 0,17 0,017 0,22 E 1,7 1,5 0,026 2,7 -
Fluorantheen mg/kg ds 1,1 0,7 0,12 1,7 0,19 0,91 ! 25 16 40 0,15 15 (
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,19 0,3 0,031% 0,58 0,074 0,28 ) 2,8 5.7 13 0,12 4.7
Chryseen mg/kg ds 0,3 0,31 0,041 0,52 0,084 0,28 4.1 4.4 12 0,092 4
Benzo(k){luorantheen mg/kg ds 0,16 0,18 0,018 0,2 0,047 0,15 1,1 2,5 6,8 0,064 2,1
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.3 0.311 0,027 0,66 0,092 0,29 \] 2,4 6.9 15 0,13 6,1
Benzo{ghi)peryleen mg/kg ds 0,15 a,27 0,019 0,2 0,097 0,21 13 7 13 0,11 4
Indeno(123~cd)pyreen mg/kg ds 0,26 0,25 0,029 0,42 0,094 0,17 10 5.2 it 0,076 1.5
PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 318 S 1S 0,37 - 6,3 S 0,76 - 3.6 S ! 68 1 52 1 1301 [ 56 1
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Toetsing
Certificaatnummer

Projectnummer

S&I waarden
2006064682
ow.hlg.o605y

Analyse
Organische stof
Lutum < 2 um
Voorbehandeling
Cryogeen malen

Bodemkundige analyses
Droge stof

Metalen
Arscen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie Cro-C16
Minerale olie C16-Caa
Minerale olie C22-C30
Minerale olie C30-Cy0
Minerale olie (GC) totaal
Clean-up

Monsteromschr.

Diepte (im -mv)
Datum
Grondsoort

Eenheid
Yo (m/m) ds
W (m/m) ds

% (m/m)

mg/kg ds
mg/keg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
me/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

EOX

mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK Totaal VROM (10)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

342A

0.0-1.§
25-jul-06
Zand

v

Uitgevoerd

84

37
150

210

59

180
Uitgevoerd

<0.,10

0,087
0,63
0,11
0,57
0,15
0,14

0,063
0.19
0.11
o.12

v
i

343

0.0-1.0
25-jul-06
Zand

[
H* ®

Uitgevoerd

<10 -
<0.40 -
530l
-
<0,I10 -
8,6 -
{0 -

98
100
120
28
340 S
Uitgevoerd

<0,10 -

344
0.0-1.0

25-jul-0h
Zand

<0,40 -

°
P

-l
Y o]
(

$5
100
93
42
290 S
Uitgevoerd

<0,i0 ~

0,083
44
1,6
4.4
1,6
1,2
0,76
1.6

0,54
18 S

345

0.0-1.0
25-jul-06
Zand

Uitgevoerd

8§69

110
160
150
67
490 3
Uitgevoerd

<0,10 -

0,62
03
0.3

0,56
0.49
0.3
0.74
0,53
0,39
6.6 S

346

0.5-1.0
25-jul-06
Zand

t
=

S0y

160
190
250
140

750 T

Uitgevoerd

0,49 S

140 1

346

1,5-2.0
25-jul-06
Zand

to
®

200 S

17000
14000
7600
2500
42000 |
Uitgevoerd

0.42 S

4500
2200
$20
1600
470
360
190
420
290
260

t1o00 |

346

2,0-2.5
25-jul-o06
Zand

AN
*

68,4

640
580
400
1o
1700 |
Uitgevoerd

347

0.5-1,0
25-jul-06
Zand

§2,0

<10 -
<0,40 -
180 T
20§
<0.10 -
278
1y -
34 -

15
150
6So
560
1300 1
Uitgevoerd

0,049
0,32
0.073
0,52
0,16
0,13
0,07
0.3
0,16
oIt
1.7 S

303317

1.0-1.5
25-jul-06
Zand

12

77.1

<10
<0,40
6.9
12

0,21

Mo
R

0,01
0,24
0,038
0,63
0,2
0.19
0,12
0,24
o.ls
0.19

19

*

Jo8+315

1,0-3.0
25-jul-06
Zand

<10 -
<0,40 -
8.1 -

0,4 S
3.5 -
70 S

51 S
Uitgevoerd

31i+313

1.0-2.5
25-jul-06
Zand

74.6

<10 -
<0,40 -

50 -

Uitgevoerd
<0,12 -

0,049
0,15
0,021
0,18
0.051
0,056
0,03
0,062
0,029
0.047
0.67 -

2.0-3.0
25-jul-06
Veen

12
Jo #
20 #

62,8

<10 -
<0.40 -
9o -
1.

0.17 -

27
6o -
Uitgevoerd

0.014
0,061
0,02
0,18
0,043
0.04
0,023
0,048
0,01
0,01

043 -

ity
2.5-3.0
25-jul-06
Veen

3

jo it
20 #

18,7

<10 -
<0.40 -

<0,10 ~

10 -

Uitgevoerd

3214326

1,5-2.0
25-jul-o6
Zand

14

2

s H#

*

73:3

<10 -
<0,40 -

Uitgevoerd

0,01
0,13
0,019
0.21
0,058
0,073
0,038
0,07
0,063
0.033
069 -

323+330

1.0-2.0
25-jul-o06
Zand

Is
2 #

to

71,

47
110
42

220 §
Uitgevoerd

0,6 S

3274328

1.5-2.3
25-jul-06
Zand

69.8

<10 -
<0,40 -

12 -

1y -~
01§ -
9 -
19 -

545
Uitgevoerd

0,19 -

0,022
0,27
0,073
0.83
0,16
0,36
0,17
0,16
0.19
0.23
29 S

i3zin

1,5-2.0
25-jul-06
Zand

69.6

17
62
120
4
280 S
Uitgevoerd
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Toetsing S&I1 waarden
Certificaatnummer 2006064682
Projectnummer tw.hig.o6039
Monsteromschr. 31344333 3364339 340+343+ 344+3454
142A 347
Diepte (m -mv) 1.5-2.0 1.5-2.5 1.5-2.0 1.5-2.0
Datum 25-jul-06 25-jul-06 25-jul-06 235-jul-06
Grondsoort Zand Zand Zand Zand
Analyse Eenheid 18 19 20 22
Organische stof’ Y (m/m) ds 2 H# 2 # * H 2 #
Lutum < 2 um Yo (m/m) ds [ s # s # s #
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
Droge stof’ % (m/m) 75.1 71,8 67.6 75.4
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 - <10 - <10 - <10 -
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - <0.40 - <0.40 - <0,40 -
Chroom (Cr) mg/kg ds 2 13 - 24 - 13 -
Koper (Cu) mg/kg ds 5 - 14 - ro | 9.3 -
Kwik (Hg) mg/keg ds <0.10 - 0,24 S 0,51 S 0,26 S
Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,2 - 6,5 - 12 5.7 -
Lood (I’b) mg/kg ds 1o - 11 - 150 S 10 -
Zink (Zn) mg/kg ds 18 - 63 - 270 T 40 -
Minerale olie
Mincrale olic C1o-Ci16 mg/kg ds - 63 25 a8
Minerale olie C16-Ca2 mg/kg ds - 94 34 41
Mincrale olic C22-C3o mg/kg ds - §3 52 6s
Minerale olic C30-Cyo0 mg/kg ds — 58 37 33
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 50 - 100 S 1505 170 S
Clean-up Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds 0,14 - 0.26 - <0,10 - 0,49 S
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,079 0,13 0.01 0,01
Fenanthreen mg/kg ds .4 5.8 1.4 0,74
Anthraceen mg/kg ds 0,§ 1,3 0,33 0,25
Fluorantheen mg/kg ds 1,9 §.4 1.3 1,3
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,73 1,7 1.2 0,47
Chryseen mg/kg ds 0,50 1,5 0,92 0,18
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,37 0,73 0,59 0,24
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.84 1.7 1.4 0.52
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.39 1.4 0.79 0.3
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg. ds 0,52 1,1 i 0.39
PAK Totaal VROM (10) mg/keg ds 7.3 S aT (RN 4.6 S

Legenda

- ow»

Toetsing met gemeten org.stof en lutum

Nict getoetst

Aange nomen \\'ﬁﬂfd(’

<= Streefivaarde
> Streefwaarde
> Tussenwaarde

> Interventicwaarde



Toetsing
Certificaatnummer

Projectnummer

S&I waarden
2006072490
tw.hig.onosy

Analyse
Organische stof
Lutum < 2 um
Voorbehandeling
Cryogeen malken

Bodemkundige analyses
Droge stof”

Metalen
Arscen {As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie Cro-C16
Minerale olie C16-Ca2
Minerale olie C22-Cjo
Minerale olic C30-Cyo
Minerale olie (GC) totaal
Clean-up

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Natftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK Totaal VROM (10)

Boring 104 304
Dicpte (m -mv) 0.5-1.0 1.0-1.5
Datum 20-jul-o6 20-jul-06
Grondsoort Zand Zand
Eenheid 1 2
Wo{m/m) ds 2 # 2

Y (m/m) ds

e
v

Uitgevoerd

Y (m/m) $5.4 72.1

mg/kg ds
mg/kg ds
myg/kg ds 3501
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds 190
mg/kg ds 730
mg/kg ds 560
mg/kg ds 110
meg/kg ds 1800

Uitgevocerd

mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
me/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kyg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

304
2.0-2.3
20-jul-06
Zand

o

it

48
58
120
64
320

Uitgevaoerd

104
3.0-3.%
20-)ul-06
Zand

73

160

230

150

600
Uitgevoerd

ios
0.0-1.0
20-jul-06
Zand

200 T

305
1.0-1.§
20-jul-06
Klei

748

61
730 S
Uitgevoerd

Jos
2,0-2,5
20-jul-06
Kici

3 o
®

58,1

1200 T
Uitgevoerd

SN
3.0~-3.58
20-jul-of

Klci

10
O w o
H*H

110
340
4380
240
1200 T

Uitgevoerd

306A
1.0-1.§
20-jul-o6
Zand

69.9

250

Uitgevoerd

306A
1.5-2.0
20-jul-06
Zand

1o

70

69

140

160

58

420
Uitgevoerd

n
0.0-0.§
20-jul-06
Zand

94.6

L]
79
70
20
200 §
Uitgevoerd

3
0.5-1.0
20~jul-06

Zand

86.9

s1oT
Uitgevoerd

31t
1.0-1.5
20~jul-oh
Zand

13
2 #
s #

170
itlo
180
36
700 T
Uitgevoerd

3
1.5-2.0
20-jul-06
Zand

14

5

N

[

[
(=)

<

s
60
Ultgevoerd

32
1.0-1.%
20-jul-o6
Zand

15
1 #
s #

So.t

15
32
42
'3
90 S
Uitgevoerd
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Toetsing
Certificaatnunimer

Projectnummer

S&I waarden
2006072446
tw-hlg.0603y

Analyse
Organische stof
Lutum < 2 um
Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses
Droge stof’

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie C1o0-C16
Mincrale olie C16-Caz
Minerale olie C22-C3o0
Minerale olie C30-Cy0
Minerale olie (GC) totaal
Clean-up

Somparameter organohalogeen verbindingen

EOX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)tluorantheen
Benzo{a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(i23-cd)pyreen
PAK Totaal VROM (10)

Boring 3g
Diepte (m -mv} 0,4-1,0
Datum 20-jul-06
Grondsoort Zand
Eenheid 16
Y (m/m) ds 1 H#
Y (m/m) ds s #
Uitgevoerd
Y (m/m) 76.9

mg/kg ds
mg/ke ds

mg/kg ds 3201

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds
me/kg ds
mg/ke ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/ke ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

REE
1.5-2.0
20~jul-06
Zand

17

1 #
s #

So.s

10 -
o4 -
40 -
45 S

o,11 ~
o -
g2 S

110
is0
740
580

1800 |

Uitgevoerd

0,28 -

317
0,5-1.0
20-jul-06
Zand

18

2 #
s #

793

N
9
18
22

66 S
Uitgevoerd

318
0.5-1,0
20-jul-06
Zand

Uitgevoerd

793

9o T

o

1.5-2,0
20-jul-06
Zand

Uitgevoerd

76,2

50
64
99
96
310 S

Uitgevoerd

118
2.0-2.3%
20-jul-06
Zand

21

to
I

Uitgevoerd

76.6

100
130
170
130
s30T
Uitgevoerd

RERY
0.5-1.0
20-jul-06
Zand

Uitgevoerd

S8y

460 |

iy
1.1-1.5
20-jul-06
Zand

23

N

N

76.2

19
44
44
1S
120

Uitgevoerd

124A
3.0-3.5
20-jul-06
Kiei

41.5

100

350

660

390

1500
Uitgevoerd

124A
3.5-4.0
20-jul-06
Klei

442

68

370

650

320

1400
Uitgevoerd

324A
1.0-4.5
20-jul-06
Zand

199

290
730
990
330

2600 |
Uitgevoerd

124A
4.3-3.0
20-jul-06
Klei

27
3 #
0 H#

50.1

30
28
47
30
100 S
Uitgevoerd

Legenda
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Niet getoerst
Aangenomen waarde
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Toetsing
Certificaathummer

Projectnummer

S&I waarden
200007250y
tw. hlg.o6035y

Analyse
Organische stof
Lutum < 2 um
Voorbehandeling

Cryageen malen

Bodemkundige analyses
Droge stof

Metalen
Arscen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie C10-Cr16
Minerale olie C16-C22
Minerale olie C22-Cj3o0
Mincrale olie C30-Cyo
Minerale olie (GC) toraal
Chromatogram olie (GC)

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Natftaleen

Fenanthreen

Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK Totaal VROM (i0)

Boring

Diepte (m -mv)
Datum
Grondsoort

Eenheid
Y (m/m) ds
Y (m/m) ds

Y (m/m)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/ke ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
myg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

336
0,0-0,15§
24-jul-06
Zand

Uitgevoerd

92,9

<350 -
Uitgevoerd

336
0,5~1,0
24-jul-06
Zand

N}

Uitgevoerd

779

300

490

260

40

1100
Ulitgevoerd

336
1.0-1,5
24-jul-06
Zand

Uitgevoerd

77:7

3t
51
40
17
140 S
Uitgevoerd

336
1.5-2.0
24-jul-06
Zand

Uitgevoerd

76,6

0,035
0,29
0,037
0,26
0,07
0,076
0,047
0,1
0,077
0,054

337
1.7-2,2
24-jul-06
Zand

I
It

[
o oo

48
15

180 S

Ultgevoerd

64 1

a3
1,0-1,5
24-jul-06
Zand

70.3

<10 -
<0,40 -

5

9,6 -
110 S
170 §

16
93
120
40
. 270S
Uitgevoerd

0,41 S

741

24~jul-06
Zand

19

71,4

<I0
<0,40
9.3

r4
0,52
6,1
41
110

16

39

66

39

160
Uitgevoerd

i)
o

24-Jul-06

Veen

4o #
w0 #

675

<10 -
<0,40 -
9.6 -
11 -
0,36 S
<5,0 -
B4 -
130 -

70
150
170
kb
4305
Uitgevoerd

339
1.5-2.0
24-jul-06
Zand

68,6

13 -
<040 -
30 -
54 S
0,86 S
15 -
oo S
250 T

Soo0 T
Uitgevoerd

0,37 S

7.6
28
N7
6.5
3.7
12
4.0

4.3

t1o |

REL

2,0-2,5

24-jul-o6
Zand

Io

o
it

69.3

<0,40 -

- o)
%N o
[ JEKUI R N R S,
[ IR RV R O

110

“6oo T
Uitgevoerd

139
2.5-3.0
24-jul-06

Veen

11
jo #
0 #

2,9

<10 ~
<0,40 -
6.6 -
<5,0 -
<0,1 -
<$,0 -
<10 -
<10 -

<150 -
Uitgevoerd

0,66 S

0,01
0,89
0,22
0,54
0,16

0,082

0,067
0,16
0,11
0,11

o
Py
|

340
1,5-2.0
24-jul-06
Zand

o
I*

69.6

<10 -
<0,40 -

10 -
0,13 -
<5.0 -

to
2
(

<350 -
Uitgevoerd

o1 -

140
2.0-2,§
24-jul-06

Veen

13
4o H#
20 #

<10 ~
<0,40 -
<5,0 -
<5,0 -
<0,l -
<5,0 -
<10 -
<5,0 -

60
40
140
150
110 S
Uitgevoerd

0,97 S

0,030
0,2
0,058
0,01
0,041
0.053
0,051

0,003

19
o
1
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It
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Niet getoetst
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Toetsing
Certihicaatnummer

S&I waarden
2006072509

Projectnummer tw.hlg.06osy
Boring 341 RES 342A 1424 342A 343 343 343 347 347
Diepte (m -mv) 0,5-1,0 2,0-2,5 0.6-1,0 1,0~1.5 2.0-2,3 0,7-1,0 1,0-1,5 2,0-2,% 1,0-1,3 1.5-2.0
Datum 24-jul-06 24-jul-06 24-jul-06 24-jul-06 24-jul-06 24-jul-06 24-jul-o06 14-jul-06 24-jul-06 24-jul-06
Grondsoort Zand Zand Zand Zand Zand Zand Zand Veen Veen Veen
Analyse Eenheid 14 1s 16 17 18 19 20 21 22 23
Organische stof Y (m/m) ds 2 # 2 # 2 2 # 2 2 1 # jo # o # jo #
Lutum < 2 um Y {m/m) ds s # s # 3 s # 3 S s # 20 H# 20 # 0 #
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof Y (m/m) 37,6 70 85,1 80,4 79.9 82,3 73.2 68,2 63,9 13,5
Metalen
Arscen (As) mg/kg ds 48 1 <10 <10 - <10 <10 17 - <lo -~ <10 - 24 -
Cadmium (Cd) mg/kg ds 1,2 S <0,40 <0,40 - <0,40 <0,40 0,93 S 0,48 - 0,46 - 1,2 -
Chroom (Cr) mg/kg ds 650 1 36 - 480 72 S 7.8 330 S - 17 - 14 - 47 -
Koper (Cu) meg/kg ds 110t 8.3 54 S 8.8 26 530 1 87 S 17 - 93 S
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,72 S <0,1 <0,l - <0,1 <o,! 1S 0,54 S 0,39 S 6,5 T
Nikkel (Ni) meg/kg ds 14 - <10 15 - $.4 14 16 S 14 - 9,7 - 24 -
Lood (Pb) mg/kg ds 5301 <10 45 - 19 is 550 1 190 S 56 - 220 S
Zink (Zn) mg/kg ds 870 1 21 220T 18 43 820 | 350 S 96 - 490 S
|
Minerale olie |
Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 77 [ 15 140
Minerale olie C16-Caz mg/kg ds 290 l 100 710
Minerale olie C22-C3o0 mg/kg ds 810 ; 130 1200
Minerale olic C30-Cy40 mg/kg ds 190 77 610
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 1400 | 1208 2700 S
Chromatogram olie (GC) Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Somparameter organohalogeen verbindingen \w
EOX mg/kg ds 0,12 - : g5 ! 45 !
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK :
Nattaleen mg/kg ds 0,29 } 0,055 1,6
Fenanthreen mg/kg ds 6 l 0,312 4,1
Anthraceen ma/ke ds 1,5 l 0,085 1,2
Fluorantheen mg/kg ds 9.8 i 0,94 iz
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 3.4 0,33 3.4
Chryseen mg/kg ds 2,0 0,315 1,8
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1,7 0,18 2,2
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 4,1 0,41 5.7
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,8 0,3 3.7
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 2 : 0,32 3.7
PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds s T ! 3.3 S 41'S

Legenda
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Niet getoetst
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Bijlage 10:

toetsingstabellen grondwatermonsters



Toetsing
Certificaatnummer

Projectnummer

S&I waarden
20060646044
tw.hlg.onosy

Analyse
Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink {Zn)

Peilbuis
Diepte (m -mv)
Datum

Eenheid

g/l
ng/L
pe/L
pa/b
pe/L
pe/L
g/l
g/l

Viuchtige Aromatische Koolwaterstoften

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Kylenen (som)
BTEX (som)
Nattaleen

hg/L
he/L
pg/L
pg/L
pe/L
pg/L
pg/L
ng/l

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
t,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen
Monochloorbenzeen
1.2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som 3)
Chloorbenzenen (som 4)
CKW (som ¥)

Minerale olie

Minerale olie (C1o-C16)
Minerale olic (C16-C22)
Minerale olie (C22-C30)
Minerale olie (C30-Cyo0)

30-Cy
Minerale olic (GC) (Cro-C40)

Clean-up

ne/L

pg/L

ng/L
g/l
ng/l
ne/l
ng/l
e/l
g/l
pa/L
ug/l
ng/L
ng/L
pe/L
e/l

Ci

26-jul-06

A

°

t

o]
'

AANNAANANA

o 6 90 0 000
© 00606050 o0
1 1] 1 1 1] 1] ]

<350 -

Uitgevoerd

C2

26-jul-06

<50
Uitgevoerd

t

124/

26-jul-06

<5.0
<0.40
<1.0
<3,0
<0,050
<5,0
<5.0

<50
Uirgevoerd

f

1

i

{2472

26-jul-06

<5.0
<0.40
<1,0
<5.0
<0.050
<5.0
<5,0

10

<30
Uitgevoerd

Tay

26-jul-0n

<5.0
<0.40
<1.0
<5.0
<0,050
<5.0
<5.0
10

<50
Uitgevoerd

T_;.\' Ts6
26-jul-06 20-jul-06
6 7
<5.0 - 10
<0.40 - <0.40
<1.0 - <I1.0
<5.0 - <3,0
<0,050 - <0,050
<5.0 - <5,0
<5.0 - <3.0
26 ~ 1o
<0,20 - <0,20
<0,20 - <0,20
<0,20 - <0,20
0,20 <0,27
<0,20 <0,20
- - 0,2

- 0.2
<0,20 - <0.20
<0,10 - <0,10
<0,10 - <0,10
<0,10 - <0,10
<0,10 - <0.10
<0,10 - <0,10
<0,10 - <0.10
<0,10 - <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 - <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
-- 120

- 17

-- 10

-- 13
<30 - 140

Uitgevoerd Uitgevoerd

1

T2

26-jul-06

<3.0
<0.40
<10
<5.0
<0.050
<s5.0
<5,0
1o

<0.20
<0,20
<0,20
<0,20

<0,20

170
Uitgevoerd

Ty

26~jul-0f

<3.0 -
<0.40 -
<10 -
<5.0 -
<0,050 -
<5,0 -
<350 -
10 -

<50 -
Uitgevoerd

Troax

26-jul-06

<35.0 -
<0,40 -
1.4 S
<5.0 -
<0,050 -
<50 -
<50 -
10 -

<0,20 -

A

o

5
'

<50 -
Uitgevoerd

Tiin

26-jul-0n

<3,0

<0,10
<0.10
<0,10
<0.10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

i

<50 -

Uitgevoerd

Tig2 Ty
26-jul-06 20-jul-06
12 13
<5.0 - <5.0 -
<0.40 - <0.40 -
<1.0 - <1.0 -
<5,0 - <3.0 -
<0,050 - <0.050 -
<50 - <5.0 -
<30 - <5.0 -
- 10 -
<0,20 - <0,20 -
<0,20 - <0,20 -
<0,20 - <0,20 -
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 - <0,20 -
<0,10 ~ <0,10 ~
<0,10 ~ <0.10 -
<0,10 ~ <o,10 -
<0,10 ~ <0.10 -
<0,10 - <0,10 ~
<0,10 - <0,10 ~
<0,10 - <0,10 -
<0,10 <0,10
<0,10 - <0,10 -
<0,10 <o0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<50 - <30 -

Uitgevoerd Uitgevoerd

Tigy
26-jul-06

14

<5.0 -
<0.40 -
1.6 S
<5,0 -
<0,050 -
<5.0 -
<5.0 -
10~

<50 -
[Uitgevoerd

T2rt
26-jul-06
16

<5.0 -
<0.40 -
<t.0 -
<5.0 -
<0,050 -
<5,0 -
<5,0 -

10 -

<0,20 -
<0.20 -
<0,20 -
<0,20
<0,39
0.39 S
0.39
<0,20

1

<50 -
Uitgevoerd

Ta16
26-jul-06
7
<5.0 -
<0.40 -
<1.0 -
<0,050 -

<350 -
<50 -

AN AN A A A

o o 0 o o9 0
6 533 5d o
[ R T T R

A

°

o
1

<50 -
Uitgevoerd

T226
26-jul-oh

18

A
o
(o]
2
o
t

AN

°

S
]

AAA
e e 0
s 3 o
oo

<50 -

Uitgevoerd
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Toetsing
Certificaatmummer

Projectnummer

S&I waarden
2006001Y54
tw . hlg.o605y

Analyse
Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom {Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hy)
Nikkel (N1)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Peilbuis T63 Ti46
Diepte (m -mv) 0.5-2.0 0.1-2.1
Datum 17-jul-06 17-jul-06
Eenheid I 2
pg/L <3.0 - 1
ug/L <0.40 - <0.40
pg/L <1,0 - <1.0
pg/L <5.0 - <5.0
ng/L <0,050 - <0.0350
py/L <5,0 - <3.0
/L <5.0 - <35.0
ug/L 1y - 2

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolucen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som)
BTEX (som)
Naftaleen

ug/L <0.20 - <0,20
pg/L <0,20 - <0,20
pg/L <0,20 - <0,20
g/l <0.20 <0,120
pe/l <0,20, <0,20
pg/L - - -
/L -- -
ng/L <0,20 - <0,20

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,2-Dichloorethaan
1,1.1-Trichloorethaan
i,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen
Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1.4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som 3)
Chloorbenzenen (som 4)
CKW (som §)

Minerale olie

Mincrale olic (Cro-C16)
Mincrale olic (Cr6-Ca22)
Mincrale olic (C22-Cj30)
Minerale olie (C30-C40)
Minerale olic (GC) (Cro-Cy0)
Clean-up

pg/L <010 - <0,10
ug/L <0,10 - <0,10
ug/L <0.10 - <0.10
ng/L <0,10 - <0.10
pg/L <0,10 - <0,10
ug/L <0,10 - <0,10
pg/L <0,10 - <0,10
e/l <0,10 <0,10
ng/L <0,10 - <0,10
ug/L <0,10 <0,10
png/L <0,10 <0,10
pg/L <0,10 <0,10
pg/L - - -
ng/L - -
ne/l -- --
ng/L - --
ug/L - --
ng/L - _
pe/l . -
ng/L <30 - <50

Uitgevoerd Uitgevoerd

t

[

Ti63
1.0-2.0
17-jul-06

1y

<0.40

<5.0
<0.050
<5.0
<5.0

<0,20
<0.20
<0.20
<0.20
<0,20

<0.10
<0,10
<0,10
<0,10
<0.10
<0,10
<0.10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,i0
<0,10

<50
Uitgevoerd

Ta20
0.1-1.8
17-jul-of

<s.0
<0.40
<1.0
<3.0
<0,050
<5.0
<5.0
to

<0,20
<0.20
<0,20
<0,20
<0,20

<0,10
<0,10
<0.10
<0,10
<0.10
<0,10
<0,10
<0,i0
<0,10
<0,10
<0,11
<0,10

0,11

0,11

<30

Uitgevoerd

Legenda
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Bijlage 11: analysecertificaten grond
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o - — analytico®

Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006063637
Uw projectnaam Hillegom startdatum 24-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 28-07-2006/13:48
Datum monstername 19-07-2006 Bijlage B,C
Monsternemer VCMI Pagina 1/1
Analyse Eenheid 1
Fysisch-chemische analyses
Asbest (Vitbesteed) Lie bijl. »
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 309RB 2651566
Q: door RvR geaccrediteerde verrichting Accoord
( . A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coord.
1“5« ’ Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. GW
Analytico Milieu B.V,
Gildeweg 44-46 Tel, +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V, is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQR en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL8043.14.883.B01 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KYK No. 09088623

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Ltuxemburg (MEV).



1200004000

L — analytico®

\‘«A.
Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006063637
Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Asbest uitbesteed P0923 Extern Externe methode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden™, versie januari 2004

Analytico Milieu B.V,

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00  ABN AMRO 54 8574 456 Rnalytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.501 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Hofstede Utrecht
T.a.v. H de Natrius
Rembrandtlaan 31
3720 AD Bilthoven

Ulvenhout, 27 July 2006

H de Natrius

Geachte Heer / Mevrouw,
Bijgaand treft u de resultaten aan van : 1 ashestkwantificatie
De resultaten betreffen;

RPS PROJECT : 06071681

UW PROJECT  : tw.hlg.06059 / 2006063637

LOCATIE : Hillegom

Indien u een spoedanalyse heeft aangevraagd zijn de resultaten reeds
per telefax verstuurd naar nummer : 030-2748050

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geinformeerd verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

RPS Analyse

Asbest | Arbo | Microscopie | Milieu | Kwaliteitscontrole

losscinacunng wunnrdan. nedannnaers A hi.de Komae van Konnbaodal tn Readns



I Analyse

ASBEST CERTIFICAAT RPS Analyse B.V.

E asbest@rpsgroep.ni
W www.rpsgroep.nl

Analysedatum 27 July 2006 Bank HBU 62 23 48 175
Rapportdatum 1 27 July 2006 KvK 20059540
Onderzoeksmethode . Kwantificatie m.b.v. lichtmicroscopie conform NEN 5707
Ulvenhout
Rapport/projectnummer : 06071681 Tolweg 11
Projectnummer opdrachtgever  : tw.hlg.06059 / 2006063637 PO Box 3440,
Opdrachtgever : Hofstede Utrecht 4800 DK Breda
RPS Monsternummer : 06071681.001 T +31(0)76 - 572 08 36
Monsternummer klant . 309AB / 2651566 F +31(0)76 - 581 10 66
Monstergegevens afkomstig van : Klant
Soort materiaal : Grond Hoogeveen
i ST . Zeppelinstraat 9
Locatie monstername : Hillegom PO Box 2030,
Opmerking : geen 7900 BA Hoogeveen
Aangetroffen materialen : golfplaat T +31(0)528 - 22 90 1¢-
F +31 (0)528 - 22 90 1
Hoeveelheid in behandeling : 11,03 kg
genomen
gewicht Soort asbest Totaal Totaal
gewicht| asbest . Hecht- |Niet hecht{ Totaal
grond | houdend Chrysotiel | Amosiet | Crocidoliet gebonden| gebonden
Fractie | (kg) | mat(g) | N | % (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)
>16mm | 3,680 | 92,680 | 12 |100| 11584,8 - - 11585,0 - 11584,8
8-16 mm | 3,618 | 3,972 2 1100 496,5 - - 496,5 - 496,5
4-8 mm 1,608 | 0,377 2 (100 47,1 - - 47 1 - 47,1
2-4 mm 0,196 0,000 0 {100 - - - - - -
1-2 mm 0,086 | 0,000 0 {100 - - - - - -
0,5-1'mm| 0,112 | 0,000 0 [100 - - - - - -
< 0,5 mm}| 0,800 - - - - - - - -
Totaal 10,100} 97,030 | 16 12128,4 - - 12128,0 - 12128,4
.| Totaal asbest (mg/kgds) 1200 - - 1200 - 1200 ( |
Ondergrens (mg/kgds)** 961 - - 961 - 960
Bovengrens (mg/kgds)** 1440 - - 1440 - 1400
Gewogen concentratie (Serpentijn + 10 x amfibool, mg/kgds) 1200

- = niet aantoonbaar

% = het onderzochte deel van de fractie in %

< = Het totaal asbest (mg/kg) bevindt zich onder de bepalingsgrens.

* N = Het aantal stukjes asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de betreffende zeeffractie.
** Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.

LB>3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels; LB<=3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels.

Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de
fractie <500 pm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden,

Opmerking: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Waarbij opge

te worden dat, indien de monstername uitgevoerd wordt door derden RPS Analyse B.V. niet verantwogrdglijk is voor
de representativiteit van de monsternames, . .
Paraaf laboratorium Paraaf pro oordinatie
J. Kegelaer
Hoofd projecttotrdinatie é\

Voor kwantificatie van grond conform NEN5707 of puin conform o-NEN5897 is RPS Analyse L
geaccrediteerd door RvA Testen, en geregistreerd onder nummer L.192.

Asbest | Arbo | Microscopie | Milieu | Kwaliteitscontrole

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
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Analysecertificaat

Uw projectnummer

— analwvitico

tw.hlg.0605¢

Certificaatnummer 2006063647

Uw projectnaam Hitlegom Startdatum 24-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 28-07-2006/13:48
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A, C

Monsternemer VCMI Pagina 1/6

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86.7 83.9 92.6 84.5 92.1
Metalen

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
cadmium (Cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Chroom (Cr) mg/kg ds 240 170 470 71 530
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 <5.0 13 14 6.6
Kwik (Hg) mgskg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6.4 6.0 16 14 6.5
Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10 <10 25 <10
Zink (In) mgskg ds 17 21 14 110 10°
Minerale olie

Minerale olie C10-C1¢6 mg/kg ds <15 <15 <18 130 <18
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 40 24 110 200 15
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 77 34 960 160 74
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 30 27 1000 ‘ 72 130
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 150 89 © 2100 560 220
Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl.
somparameter organohalogeen verbindingen

EOX mg/kg ds 0.16 0.20 0.22 <0.10 0.17
Polycyclische iromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0.010 0.035 <0.010 0.19 0.073
Fenanthreen mg/kg ds 0.47 1.3 0.36 0.85 2.9
Anthraceen mg/kg ds 0.10 0.35 0.035 0.17 0.17
Fluorantheen mg/kg ds 0.42 1.3 0.23 0.68 4.1
Benzo(a)anthraceen mgskg ds 0.18 0.49 0.19 0.18 1.4
Chryseen mg/kg ds 0.16 0.36 0.33 0.13 1.0
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.076 0.18 0.052 0.076 0.60
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.15 0.38 0.13 0.16 1.2
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.076 0.25 0.095 0.14 0.5¢9
indeno(123~-cd)pyreen mg/kg ds 0.097 0.19 0.11 0.096 0.96
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 1.7 4.9 1.5 2.7 13

Monsteromschrijving
301/4 -

301/3

302A/1 ..

302R/2
304/1

Analy tico Milieu B.V.

Gildeweg 44-4¢6

3774 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 6300
Fax +31 (0)34 242 63 9¢
E-moil info@analytico.com
Site www.onelytico.com

ABN RMRO 54 85 74 456
YAT/BTW Ho.

NL 8043.14.883,B0¢(
KvK Ho. 090884623

Analytico-nv.
2651678
2651879
2651580

2651581
2651582

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificoat mog vitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Anolytico Milieu B.Y. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door loyd's @[\‘\X

RQA en erkend door het Yloamse Gewest (OVAM en AMINAL), het TESTEN
Brusselse Gewest {BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEVY). R\IA L[” 0
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Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006063647
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 28-07-2006/13:48
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage a,c
Monsternemer VCMI Pagina 2/6
Analyse Eenheid 8 7 8 9 10
Voorbehandeling

Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

Q Droge stof % (m/m) 66.9 55.3 93.0 60.2 95.6

" Metalen ‘

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
Cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <040
Chroom (Cr) mg/kg ds 50 26 760 13 (
Koper (Cu) mgskg ds 15 18 11 32 8.9
Kwik (Hg) mgskg ds 0.24 0.49 <0.10 0.85 <0.10
Nikkel (Ni) mg/kg ds 13 10 14 8.5 8.1
Lood (Pb) mg/kg ds 39 48 <10 100 <10
Zink (In) mgskg ds 55 70 11 240 23
Hinerale olie

Q Minerale olie C10-C16 mgskg ds 190 43 -- 230 <18

Q@ Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 310 150 - 440 21

Q Minerale olie c22-Cc30 mg/kg ds 330 200 -- 530 240

Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds <15 100 -- 260 100

Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 840 490 <50 1500 360

Q Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Lie bijl, lie bijl. lie bijl. Zie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen

Q EOX mg/kg ds 0.32 0.33 <0.10 0.32 <0.10
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK ‘

Q Naftaleen mg/kg ds 0.0%90 <0.010 <0.010 0.15 <0.010

Q Fenanthreen mg/kg ds 3.8 0.88 0.99 2.2 4

Q Anthraceen mg/kg ds 0.72 0.24 0.049 0.44 0.0l

Q Fluorantheen mg/kg ds 2.8 0.97 1.4 4.3 0.21

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.70 0.33 0.42 1.2 0.067

Q Chryseen mg/kg ds 0.5¢9 0.31 0.36 1.2 0.070

Q Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.29 0.16 0.21 0.60 0.037

Q Benzo(a)pﬁeen mg/kg ds 0.61 0.30 0.39 1.8 0.061

Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.30 0.14 0.21 0.98 0.038

Q Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.39 0.19 0.31 0.95 0.057

Q PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 10.0 3.5 4.4 14 0.69

N¢. Monsteromschrijving Analytico-nr

[ 304/3+304/5+304/7 2651587

7 304/8 2651584

8 30571 , 265158¢

9 305/3+305/5+305/7 265158¢

10 306A/1 2651587

Analy tico Milieu 8.V,

Gildeweg 44-4¢

3774 N8 Barneveld
P.0. Box 459

3770 Al Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-moil info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW Ho.

HL8043.14.883.801
KvK No.

09088623

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: RPO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Anclytico Milieu B.¥. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door toyd's

RQR en erkend door hat Ylaamse Gewest (OVAM an RMINALY, het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRHNE-OWD) en
door de overheden von Frankeijk (MEDD) en Ltuxemburg (MEV).

¢
N

TESTEN
RvA LOT0
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Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006063647

Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 28-07-2006/13:48
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A,C

Monsternemer VCMI Pagina 3/6

Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84.1 84.2 81.9 77.6 83.7
Metalen

Arseen (As) mg/kg ds 16 <10 <10 <10 <10
Cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 0.45 0.40 <0.40
Cchroom (Cr) mg/kg ds 160 13 11 13 37
Koper (Cu) mg/kg ds 37 10 20 31 9.3
Kwik (Hg) mgskg ds <0.10 0.24 " .0.89 0.64 <0.10
Nikkel (Ni) mg/kg ds 21 <¢5.0 9.3 10 8.2
Lood (Pb) mg/kg ds 39 34 100 82 20
Zink (In) mg/kg ds 90 53 170 170 48
Minerale olie

Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 190 <18 23 93 63
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 400 28 85 100 50
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 420 54 86 130 120
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 150 25 38 60 36
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 1200 110 230 380 260
chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl.
somparameter organohalogeen verbindingen

EOX ng/kg ds 0.2¢6 0.12 0.19 4.6 0.11
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0.12 0.045 0.17 0.064 0.059
Fenanthreen mg/kg ds 1.0 0.89 5.4 1.4 0.97
anthraceen mgskg ds 0.29 0.26 1.2 0.37 0.25
Fluorantheen mg/kg ds 2.2 1.4 5.6 2.3 1.7
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.81 0.53 2.0 0.88 0.74
Chryseen mg/kg ds 0.70 0.48 1.8 0.87 0.57
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.47 0.23 0.89 0.46 0.31
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.94 0.67 1.8 1.3 0.66
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.87 0.39 1.1 0.71 0.50
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.74 0.37 1.4 0.70 0.43
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 8.2 5.3 21 9.0 6.1

Monsteromschrijving
306R/2
307/14+307/3+307/5
307/6

307/7+307/8
309D/1+309D/3

fAnaly tico Milieu B.V.

Gildeweg 44-446

3774 HB Borneveld
p.0.
3770 AL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
Box 459 E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

RBN AMRD 54 85 74 456
YAT/BTW No.

NL 8043.14.883.801
KvyK No. 09088623

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Analytico-nv.
2651588
2651589
2651590

2651591
2651592

pit certificoot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

finalytico Milieu B.v. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door tioyd's »&‘\!n‘\i\:\

RQA en erkend door het Yicomse Gewest (OYAM en AMINAL), het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRHE-OWD) en
door de overheden von frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV)

TESTEN
RvA LOTO
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— analytico {'
o
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.0605¢ Certificaatnummer 2006063647
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 28-07-2006/13:48
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer VCMI Pagina 4/6
Analyse Eenheid 16 17 18 19 20
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 94.1 97.9 81.3 84.9 90.1
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 1.6 <0.40 <0.40
Chroom (Cr) mg/kg ds 12 520 150 14 k
Koper (Cu) mg/kg ds 8.6 8.8 64 6.5 11
Kwik (H@) mg/kg ds <0.10 <0.10 0.11 <0.10 <0.10
Nikkel (Ni) mg/kg ds 8.6 7.7 20 6.9 9.9
Lood (Pb) mg/kg ds 29 <10 600 12 <10
Zink (In) mg/kg ds 67 20 1100 20 10.0
Minerale olie
Minerale olie C10-C1¢6 mg/kg ds <18 -- 1400 <18 65
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 14 -~ 1900 30 97
Minerale olie ¢22-C30 mg/kg ds 30 -- 1200 35 51
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 292 -- 270 48 <18
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 69 <50 4800 120 220
Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Lie bijl. Zie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds 0.10 <0.10 0.35 0.15 <0.10
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0.080 <0.010 0.29 1.6 0.042
Fenanthreen mg/kg ds 0.80 0.21 12 4.2 . 0(
Anthraceen mg/kg ds 0.18 0.020 2.9 0.39 0.0G...
Fluorantheen mg/kg ds 1.2 0.28 158 3.1 0.15
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.36 0.071 4.7 0.51 0.025
Chryseen mg/kg ds 0.33 0.083 3.7 0.41 0.037
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.16 0.044 2.3 0.15 0.01%
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.42 0.061 4.9 0.28 0.025
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.26 0.049 3.4 0.15 <0.010
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.31 0.055 2.7 0.21 <0.010
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 4.1 0.88 52 11 0.51
Monsteromschrijving Analytico-nr,
310/4+310/3 2651593
312/1 2651594
31272 2651595
313/1 2651596
314/1 2651597
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: RAPO4 geaccrediteerde verrichting
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. é

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-4¢

3771 NB Barneveld
£.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 43 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

RBN RMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.

HL B8043,14.883.80¢
KvK Ho. 09088623

Anolytico Milieu B.v. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Uoyd's @N

RQA en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het

Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.060589 Certificaatnummer 2006063647
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 28-07-2006/13:48
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer YCMI Pagina 5/6
Analyse Eenheid 21 22 23 24 25
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 80.4 92.9 79.7 90.0 84.8
Metalen
¢ Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
0 Ccoadmium (¢d) mg/kg ds 0.46 <0.40 0.61 <0.40 <0.40
Q ) chroom (cr) mg/kg ds 83 430 56 520 160
Q Koper (Cu) mgskg ds 64 8.5 96 7.6 90
Q Kwik (H@) mg/kg ds 0.17 <0.10 0.16 <0.10 0.10
Q Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 11 36 <5.0 26
Q Lood (Pb) mg/kg ds 74 <10 70 <10 54
Q Zink (Zn) mg/kg ds 690 21 170 43 130
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 520 58 300 54 320
0 Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 620 91 330 64 790
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 2200 93 710 45 680
Q Minerale olie C30-C40 mgskg ds 2400 29 800 <15 170
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 5800 270 2100 170 2000
Q Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Zie bijl.
somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX mgskg ds 0.30 0.17 0,18 <0.10 0.20
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PRK
Q Naftaleen mg/kg ds 10 <0.010 0.77 <0.010 0.42
( © Fenanthreen mgskg ds 57 0.28 8.2 0,069 1.2
‘J"Q Anthraceen mgs/kg ds 12 0.0093 2.7 <0.0050 0.15
Q Fluorantheen mg/kg ds 48 0.21 4.3 0.043 1.00
Q Benzo(a)anthraceen mg/skg ds 19 0.042 1.8 0.013 0.28
Q Chryseen mg/kg ds 15 0.059 1.3 0.025 0.18
@ Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 6.3 0.032 0.58 <0.010 0.16
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 12 0.046 1.4 0.011 0.33
Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 9.7 0.068 0.45 <0.010 0.34
Q Indeno(i23-cd)pyreen mgskg ds 6.7 0.057 0.62 <0.010 0.27
Q PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 190 0.77 22 0.16 4.3
N¢. Monsteromschrijving Analytico-nr.
21 314/3 2651598
22 318/1 2651599
23 318/3 2651600
24 319/1 2651601
28 319/3 2651602
Q: door Ry geaccrediteerde verrichting
¢ A: RPO4 geoccrediteerde verrichting
S Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Analy tico Hilieu B.V.
Gildeweg 44-4¢6 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu 8.¥. ic IS0 $001: 2000 gecertificeerd door tHoyd's W@m\\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VRT/BTW Ho. RQA en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com HL8043.14.883.B01 Brusseise Gawest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN

3770 AL Barneveld Kl Site www.onalytico.com KvK No. 09088623 doorde overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY). RvA LO10
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006063647
Uw projectnaam Hillegom startdatum 24-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 28-07-2006/13:48
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer VCMI Pagina 676
Analyse Eenheid 26
Bodemkundige analyses
@ Droge stof % (m/m) 70.6
Metalen
Q@ Arseen (As) mg/kg ds <10
Q Codmium (cd) mg/kg ds <0.40°
Q chroom (Cr) mg/kg ds 19
Q Koper (cu) mg/kg ds 29 B
9 Kwik (Hg) mg/kg ds 0.21 L
Q  Nikkel (Ni) mg/kg ds 11
Q Lood (Pb) mg/kg ds 66
Q Zink (In) mg/kg ds 230
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C1¢6 mg/kg ds 21
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 38
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 41
Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 19
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 120
Q@ Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds 0.15
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen mg/kg ds 0.025
Q Fenanthreen mg/kg ds 0.14
Q@ Anthraceen " mgskg ds 0.043
Q Fluorantheen mg/kg ds 0.34 ,
"Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.14 {\
Q Chryseen mg/kg ds 0.13
@ Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.080
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.15
Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.16
Q Indeno(i23-cd)pyreen mg/kg ds 0.16
Q PAK Totoaal YROM (10) mng/kg ds 1.4

Nr. Monsteromschrijving
26 319/5

Analy tico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 43 00 ABN RMRO 54 85 74 456
3771 HB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No.

P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com HNL 8043.14.883.80¢
3770 Al Barneveld NL Site www.anolytico.com KvK Ro. 09088623

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting
A: RPO4 geaccrediteerde verrichting

bit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

e I\

Analytico Milieu B.Y, is IS0 9001: 2006 gecertificeerd door llo
RQR en erkend door het Yicomse Gewest (OVAM en AMINAL), he

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRHE-OWD) en
door de overhedan van Frankeijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).

Analytico-nr.
2651603

Accoord
Pr.¢ 1.
4

iy

TESTEN
RvA LG10



TN

— analivitico

Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2006063647

Analyse

Vermaling (cryogeen, <=1 kg)
Vermaling (cryogeen, <=1 kg)

proge stof
Droge stof
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
RES/ICP
AES/ICP
RES/ICP
RES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP

Arseen (As)
Arseen (As)
cadmium (cd)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Lood (Pb)
Zink (In)
Zink (In)

Minerale olie (GC)
Minerale olie (GC)
Chromatogram MO (GC)
Chromatogram M0 (GC)

EOX
EOX

PAK (YROM)
PAK (YROM)

Methode
w0106

w0104
w0104
w0104
w0417
w0417
w0417
w0417
W0417
w0417
wo417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0202
w0202
w0202
w0202
w0351
w0351
w0301
w0301

Techniek
Crushen

Crushen
Gravimetrie
Gravimetrie
ICP-AES
ICP-AES
ICP-ARES
ICP~AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-RES
ICP-RES
ICP-AES
ICP-~AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
GC-FID
GC-FID
GC-FID
GC-FID
Microcoulometrie
Microcoulometrie
HPLC

HPLC

Pagina 1/1

Referentiemethode

Conform NYN 7313
Conform NYN 7313

Gelijkw.ISO 11465/CMA 2/II/R.1(g) /EN 1
Gelijkw.IS0O 11465/CMR 2/I1/A.1(g) /EN 1
Conform NEN 6426:
conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426;
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:
Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:
Conform NEN 6426:

Eigen methode
Eigen methode
Eigen methode
Eigen methode
Eigen methode
Eigen methode
Conform NEN 5710
Conform NEN 5710

1995/ CMR 2/1/8B.
1995 / CMA 2/1/8B.
1995 / CMA 2/1/B.
1995/ CMRA 2/1/8.
1995/ CMA 2/1/8B.
1995 / CMA 2/1/8B.
1995 / CMA 2/1/8.
1995/ CMA 2/1/8B,

1995/ CMR 2/1/8

1

T s T =S

1

.1
1995/ CMR 2/1/8B.
1995/ CMA 2/1/8.
1995 / CMA 2/1/B.
1995/ CMA 2/1/8B.
1995 / CMA 2/1/8.

B R e

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-4¢

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 RL Barneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.anelytico.com

RBN AMRO 54 85 74 45¢

YAT/BTW No.

NL 8043.14.883.801
KvyK Ho. 09088423

Anclytico Milieu B.Y. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Uoyd's

RQRA en erkend door het Yluamse Gawest (OVAM en AMINAL), het

Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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evrofins

.. E

— analyitico

OO OO0 OC 00O OO

Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.0605¢9 Certificaatnummer 2006063648
Uw projectnaam Hillegom startdatum 24-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 01-08-2006/17:35
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 1/8
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 96.4 82.6 83.4
Q Droge stof . % (m/m) 28.9 39.6
Metalen
Q Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 15 <10
Y cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 -
Q chroom (Cr) mgskg ds 51 8.0 27 17 37
Q Koper (Ccu) mg/kg ds 10 <5.0 7.9 29 45
Q  Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.46
Q  Nikkel (Ni) mg/kg ds 8.6 5.1 6.7 7.0 16
Q Lood (Pb) mg/kg ds 19 <10 51 39 91
Q Zink (In) mgskg ds 57 14 120 97 240
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds <18 <15 17 <45 120
Q Minerale olie c16-C22 mg/kg ds 12 25 37 <30 370
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 51 28 110 140 630
Q Minerale olie C30-c40 mg/kg ds 23 16 50 <45 330
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 89 75 210 210 1400
Q chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl. lie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen
o] EOX mg/kg ds 0.14 0.15 0.19 0.19 1.3
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0.025 0.015 0.021 0.030 Oy
Fenanthreen mg/kg ds 0.61 0.19 0.33 0.053 i‘rm
Anthraceen mg/kg ds 0.14 0.064 0.067 0.010 0.33
Fluorantheen mg/kg ds 1.1 0.47 0,59 0.091 3.9
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.49 0.19 0.19 0.023 1.2
Chryseen mg/kg ds 0,41 0.18 0.19 0.028 1.4
Benzo(k)fluorantheen mg/kgds 0.25 0.092 0.11 0.015 0.70
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.51 0.18 0.22 0.050 1.9
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.43 0.19 0.1¢9 0.034 1.0
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.48 0.18 0.19 0.058% 1.1
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 4.4 1.7 2.1 0.39 13
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 322/1 2651604
2 322/2 2651608
3 324R/1+324A/2+324A0/3+324AR/4 2651606
4 324a/8 2651607
5 324R/7 2651608
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: APO4 geaccrediteerde verrichting
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. é

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-446 Tel. +34 (0334 242 63 00 ABN RMRO 54 85 74 454
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No.

P.0. Box 459 E-mail info@onalytico.com NL8043.14.883.801
3770 AL Barneveld Nt Site www.analytico.com KvK Ho. 09088623

Analytico Milieu 8.V, is 150 9001: 2000 gecertificesrd door Lioyd's Kg«&\

RQA en erkend door het Yiaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het EN
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O¥D) en TEST
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY). RVA LU‘O



— analyvtico’

Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.0605¢9 certificaatnummer 2006063648
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 01-08-2006/17:35
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A,C,D
Monsternemer YCMI Pagina 2/8
Analyse Eenheid 6 7 8 9 10
Voorbehandeling

Q Cryogeen malen Vitgevoerd Vitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

Q Droge stof % (m/m) 81.5 §3.5 84.4 66.7 95.9
Metalen

Q¢ Arseen (Bs) mg/skg ds <10 <10 <10 <10 <10

Q Cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

i Chroom (cr) mg/kg ds 82 11 87 8.7 110

Q Koper (Cu) mg/kg ds 29 8.3 17 9.2 5.5

Q Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10 0.32 <0.10 0.19 <0.10

Q Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 5.1 28 7.0 7.9

Q Lood (Pb) mg/kg ds 17 20 34 31 <10

Q Zink (In) mg/kg ds 38 40 66 45 25
Minerale olie

Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 90 23 65 17 --

Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 140 56 70 36 --

Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds ?9 90 62 45 --

Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 26 45 17 22 --

Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 360 210 210 120 <50

Q Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl.
Ssomparameter organohalogeen verbindingen

Q EOX mg/kg ds <0.10 0.32 <0.10 0.23 <0.10
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q Naftaleen mg/kg ds 0.058 0.049 0.29 0.096 <0.,010

) Fenanthreen mg/kyg ds 0.44 1.5 1.3 2.8 <0.010

J Anthraceen mg/kg ds 0.070 0.38 0.41 ) 1.1 <0.0050

Q Fluorantheen mg/kg ds 0.50 1.8 2.0 4.1 <0.010

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.25 0.58 0.82 1.4 <0.010

Q Chryseen mg/kg ds 0.25 0.59 0.71 0.99 <0.010

Q Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.096 0.29 0.41 0.71 <0.010

Q Benzo(ad)pyreen mg/kg ds 0.21 0.61 0.84 2.0 <0.010

Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.18 0.48 0.68 1.0 <0.010

Q Indeno(i23-cd)pyreen mg/kg ds 0.20 0.45 0.74 1.1 <0.010

Q PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 2.3 6.8 8.2 15 --

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.

é 325/1+325/2 2651609

7 328/1 2651610

8 334/1 26851611

4 334/2 2651612

10 337/1 26516173

Gildeweg 44-46

3771 NB Borneveld
P.0. Box 45¢

3770 AL Barneveld NL

- Analytico Hilieu B.V.

Tel. +31 (0)34 242 6300
Fox +31 (0)34 242 6399
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.

HL 8043.14.883.801
KyK No. 09088623

Q: door RyA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

bit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

finalytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's ;\{tm\\

RQfl en erkend door het Yloamse Gewest (OVAM en RMINALY, het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA 1010
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Nr.

11
12
13

14
185

— analytico

Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 certificaatnummer 2006063648
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 01-08-2006/17:35
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 3/58
Analyse Eenheid 11 12 13 14 i5
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 88.9 77.8 74.8 78.3 54.6
Hetalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 19
Cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
chroom (Cr) mg/kg ds 290 88 5.2 18 oy
Koper (Cu) mg/skg ds 11 12 9.6 <5.0 20
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10 0.47 0.36 <0.10 0.18
Nikkel (Ni) mg/kg ds 8.5 6.6 <5.0 5.2 26
Lood (Pb) mg/kg ds 11 67 30 19 43
Zink (In) mg/kg ds 21 110 68 21 100
Minerale olie
Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 68 3800 64 17 <30
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 120 3500 160 27 49
Minerale olie €22-C30 mg/kg ds 160 1900 170 33 76
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 53 540 58 18 <30
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 390 9800 450 94 160
Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/Kg ds <0.10 0.29 0.87 <0.10 <0.10
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0.069 690 0.54 0.026 0.019
Fenanthreen mg/kg ds 0.37 460 8.0 0.28 o(
Anthraceen mg/kg ds 0.076 160 3.5 0.069 0.G
Fluorantheen mg/kg ds 0.42 380 17 0.25 0.43
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.23 130 6.7 0.080 0.16
Chryseen mg/kg ds 0.18 81 4.4 0.069 0.14
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.11 52 3.0 0.037 0.078
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.22 110 7.1 0.089 0.17
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.13 52 5.1 0.076 0.074
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.16 77 4.3 0.06% 0.091
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 2.0 2200 60 1.0 1.4
Monsteromschrijving Analytico-nv,
337/2 2651614
337/4 2651615
338/1 2651616
301/5+302A/3 2651617
304/94+305/9 2651618

Q: door RYR geaccrediteerde verrichting

R: APO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. o

Analytico Hilieu B, V.

Gildeweg 44-44

3774 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 RL Barneveld NL

Fax +31 (0)34 242 83 99 YRT/BTW Ho.

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 8574 4586 RAnalytico Milieu B.Y. is ISC 9001: 2000 gecertificeard door Lloyd's @[k\\\
RQA en erkend door het Yioamse Gewest (0VAM en AMINAL), het
E-maif info@analytico.com HL8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
Site www.analytico.com KvK Ko. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY).

TESTEN
RvA LO10
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Gildeweg 44-4¢

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

eurofins

Analysecertificaat

— axrnalytico

Uw projectnummer tw.hlg. 06059 Certificaatnummer 2006063648

Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 01-~08-2006/17:35
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage A,Cc,D
Monsternemer YCMI Pagina 4/8

Analyse Eenheid 18 17 18 19 20
Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

broge stof % (m/m) 76.3 77.7 48.1 62.9
Droge stof % (m/m) 28.4

Metalen

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
Ccadmium (Cd) mg/kg ds <0.40 0.53 <0.40 <0.40 <0.40
Chroom (¢r) mg/kg ds 15 17 12 13 10
Koper (Cu) mg/kg ds 25 11 12 14 15
Kwik (Hg) mgs/kg ds 1.2 0.13 <0.10 0.16 0.24
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7.6 6.8 <5.0 7.8 6.3
Lood (Pb) mg/kg ds 74 43 69 71 44
Link (In) mg/kg ds 110 72 74 30 50
Minerale olie

Minerale olie C10-C16 mgskg ds <458 21 45 -- 97
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 150 76 56 - 210
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 200 120 110 -- 290
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 140 73 56 -- 170
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 520 290 270 <100 770
Chromatogram olie (6C) Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl. Iie bijl.
somparameter organohalogeen verbindingen

EOX : mg/kg ds 0.70 0.42 0.18 0.62 0.63
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0.32 0.087 0.31 0.023 0.014
Fenanthreen mg/kg ds 0.28 1.2 2.1 0.36 0.83
Anthraceen mg/kg ds 0.091 0.29 0.50 0.16 0,22
Fluorantheen mg/kg ds 0.69 2.0 2.5 0.15 1.7
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.23 0.75 1.1 0.054 0.58
Chryseen mg/kg ds 0.25 0.73 0.96 0.058 0.48
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.14 0.39 0.54 0.035 0.30
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.31 1.1 1.2 0.069 0.5¢9
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.24 0.61 0.95 0.066 0.44
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.23 0.62 0.75 0.051 0.37
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 2.8 7.8 11 1.0 5.5

. Monsteromschrijving

306R/5+307/9
309D/4+310/4
312/4+314/5

318/6+319/7
324R/9+325/6

Analy tico Hilieu B.V.

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

RBN RMRO 54 85 74 456
YAT/BTW Ho.

NL 8043.14.883, 801
KyK Ho. 09088623

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting
R: APO4 geaccrediteerde verrichting

Analytico-nr.
2651619
2651620
2651621

2651622
2651623

Dit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S . R
Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's l\":\

RQA en erkend door het Ylaomse Gewest (OVAM en AMINAL, het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRHE-OWD) en
door de overheden van Frankeijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).
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RvA LO10
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Nr.

Analysecertificaat

Uw projectnummer
Uw projectnaam

Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer

tw.hlg.0605¢9
Hiflegom

21-07-2006
YCMI

— analyvitico’

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

2006063648
24-07-2006
01-08-2006/17:35
A,c,b

5/5

Analyse

Bodemkundige analyses
Droge stof

Metalen

Arseen (As)

Cadmium (cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie C10-C14
Minerale olie C16-C22
Minerale olie C22-C30
Minerale olie C30-C40
Minerale olie (GC) totaal
Chromatogram olie (GC)

Eenheid

% (m/m)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

EO0X mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds
Fenanthreen mg/kg ds
Anthraceen mg/kg ds
Fluorantheen mg/kg ds
Benzo(a)danthraceen mg/kg ds
Chryseen mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds
Benzo(a)pyreen mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds

21

75.7

<10
<0.40
7.2
13

5.1
54
54

47
62
25
<1%§
130
Lie bijl.

0.20
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Monsteromschrijving

21 337/5+338/3

Analytico Milieu B. V.

Gildeweg 44-4¢

3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Ni

Tel, +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@anolytico.com
Site www.analytico.com

YAT/BTW No.

KyK No. 09088623

ABN AMRO 54 85 74 454

NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: APO4 geoccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analytico-nvr.
2651624

Accoord
Pr.g7 L
(i

Analytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Uoyd's @.f&\

RQA en erkend door het Yliaamse Gewest (OVAM en RMINAL), het

Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRHKE-OWD) en
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LOTO
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006063648

Analyse

Vermaling (cryogeen, <=1 kg)

Droge stof

RES/ICP Arseen (As)
AES/ICP Cadmium (cd)
AES/ICP Chroom (Cr)
RES/ICP Koper (Cu)
AES/ICP Kwik (Hg)
AES/ICP Nikkel (Ni)
AES/ICP Lood (Pb)
RES/ICP link (Zn) .
Minerale olie (GC)
Chromatogram M0 (GC)

EOX
! PRK (YROM)

Methode
w0106

w0104
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0202
w0202
w0351
w0301

Techniek
Crushen

Gravimetrie
ICP-AES
ICP-RES
ICP-RES
ICP-RES
ICP-AES
ICP-RES
ICP-AES
ICP-RES
GC-FID
GC~-FID
Microcoulometrie
HPLC

Pagina 1/1

Referentiemethode
Conform NVYN 7313

Gelijkw.IS0 11465/CMA 2/11/A.1(g) /EN 1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMAR 2/1/B.1
conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/8.1
Eigen methode

Eigen methode

Eigen methode

Conform NEN 5710

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden™, versie januari 2004

!

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Borneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-moilinfo@analytico.com
Site www.onalytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

YAT/BTW No.

Nl 8043.14.883.801
KyK Ho. 09088623

Anolytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's

RQA en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM an AMINAL), het

Brusseise Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY).



eurofins

— axnalyitico ;
AR
Bijlage (D) opmerkingen aangaoande de monstername en conserveringstermijn 2006063648
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyses overschreden.
fAnalyse Analytico-nr.
PAK (Yoorbehandeling)
2651621
-
L
Analy tico Hilieu B.vV,
Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 6300 RBH RMRO 54 85 74 456  Analytico Milieu B.Y. s 150 90G1: 2000 gecertificeerd door tloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No. RQA en erkend door het Yloamse Gewest (OVAM an RMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld Nt Site www.enalytico.com K¥K No. 09088623 door de overheden van Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY).
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Gildeweg 44-4 6

3771 NB Barneveld
P.0O. Box 459

3770 AL Barneveld Nt

eurofins

— anvalytico
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06089 Certificaatnummer 2006064662
Uw projectnaam Hillegom startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,c
Monsternemer VCMI Pagina 1/6
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 68.7 95.3 83.9 89.7 92.7
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 0.0 - €0.40 <0.40
Chroom (cr) mg/kg ds 14 26 16 10 14
Koper (Cu) mgskg ds 24 200 17 6.0 7.6
Kwik (Hg) mgskg ds 0.32 <0.10 0.43 <0.10 <0.10
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7.4 8.6 7.4 6.3 6.6
Lood (Pb) mg/kg ds 78 27 73 14 29
Zink (Zn) mg/kg ds 110 60 91 55 50
Minerale olie
Minerale olie C10-C16 mg/kg ds <18 <15 33 150 <15
Minerale olie C146-C22 mg/kg ds 24 12 110 280 46
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 49 45 130 210 40
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 30 19 35 64 22
Minerale olie (GC) totaal mgs/kg ds 110 78 310 710 140
Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl.
somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds 0.94 0.11 0.31 0.48 0.22
Polycyclische aromatische Koolwaterstoffen, PAK )
Naftaleen mgskg ds 0.080 0.014 0.14 0.066 0.0158
Fenanthreen mg/kg ds 3.1 0.20 1.8 0.71 0.39
Anthraceen mg/kg ds 0.82 0.038 0.41 0.18 0.097
Fluorantheen mg/kg ds 4.1 0.37 2.3 1.5 0.74
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1.7 0.13 0.88 0.47 0.32
Chryse.en mg/kg ds 1.4 0.15 0.81 0.42 0.28
Benzo(k)fluorantheen mgskg ds 0.86 0.089 0.45 0.28 0.18
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 2.0 0.18 1.1 0.54 0.41
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1.5 0.16 0.74 0.36 0.33
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1.3 0.12 0.62 0.33 0.29
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 17 1.4 9.3 4.8 3.1

. Monsteromschrijving

303/1
308/1
308/3

311/1+311/3
315/1

- Analytico Hilieu B. V.

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
£-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 454
YRT/BTY No.

K1 8043.14,.883.8B01
KyK Ho., 09088623

Q: door RyA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Analytico=-nr.
2656030
26856031
2656032

2656033
2656034

pit certificoot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

fnalytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd daor Uoyd's Q‘{”N\

RQA en erkend door hat Yiaamse Gewest (BYRM en AMINALY, het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY).

TESTEN
RvA LO10
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006064662
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer YCMI Pagina 2/6
Analyse Eenheid 6 7 8 9 10
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 80.5 76.4 89.6 72.6 86.0
Metalen
Q Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 13 <10
Q¢ Cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40. 1.4 <0.40
Q¢ Chroom (cr) mgskg ds 13 7.6 13 90 24
Q Koper (Ccu) mg/kg ds 5.9 14 8.5 150 6.8
Q Kwik (Hg) mgskg ds <0.10 <0.10 <0.10 0.58 <o(" '
Q Nikkel (ND) mgskg ds 5.8 5.4 9.1 18 6.5
Q Lood (Pb) mg/kg ds 25 <10 32 560 16
Q Zink (In) mg/kg ds 40 410 160 1000 25
HMinerale olie
Q Minerale olie c10-C16 mg/kg ds 25 {18 89 45 140
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 37 44 430 250 350
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 25 30 230 310 180
Q Minerale olie C30-C40 mgskg ds <15 20 47 130 28
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 98 110 800 730 700
Q Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Lie bijl. Lie bijl.
Somparameter orgoanohalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds <0.10 0.18 <0.10 1.00 0.87
Polycyclische Airomatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0.018 0.0158 <1.0 0.63 0.065
Fenanthreen mg/kg ds 0.32 0.78 99 8.2 0.40
Anthraceen mg/kg ds 0.095 0.22 27 3.0 0.069
Fluorantheen mgskg ds 0.68 1.2 83 22 0,°
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.33 0.33 35 9.1 O{«
Chryseen mg/kg ds 0.37 0.30 32 10 0.19
Benzo(k)fluorantheen mg/skg ds 0.17 0.16 16 3.8 0.082
Benzo(a)pyreen mgskg ds 0.33 0.38 39 8.0 0.19
Benzo(ghi)peryleen mgskg ds 0.29 0.27 16 5.0 0.13
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.21 0.19 20 5.0 0.17
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 2.8 3.9 370 75 2.1
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
6 315/3 2656035
7 315/5 2656036
8 316/1+316/3 2656037
9 316/44316/5 2656038
10 317/1 2656039
Q: door Rvf geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting
Dit certificaat mag uvitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. €\ L

Analytico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 HB Barneveld
P.0. Box 459

3770 At Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www. analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 45¢
YART/BTW Ho.

NL 8043.14.883.801
KvK No. 09088623

N\
Anolytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @fk‘\\

RQA en erkend door het Yloamse Gewest (OVAM en AMINALY, het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRHE-OWD) en
door de overheden vaa Frankeijk (MEDD) en luxemburg (MEY).

TESTEN
RvA LOTO
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Analysecertificaat

— analytico

Uw projectnummer tw.hlg.06059 certificaatnummer 2006064662

Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17

Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,c

Monsternemer YCMI Pagina 3/6

finalyse Eenheid 11 12 13 14 15

Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 83.8 84.9 97.8 82.2 77.7

Metalen

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10

cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 €0.40 <0.40 © <0.40 <0.40

Chroom (Cr) mg/kg ds 35 18 9.3 7.9 13

Koper (Cu) mgskg ds 26 540 <5.0 7.8 7.4

I Kwik (Hg) mg/skg ds <0.10 0.16 <0.10 <0.10 <0.10

¢ Nikkel (Ni) mg/kg ds 20 13 5.3 <5.0 8.2
Q Llood (Pb) mg/kg ds 53 20 <10 30 <10
Q Zink (Zn) mg/kg ds 89 23 12 79 17

Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 61 18 <15 <18 <15
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 370 30 11 94 <10
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 580 28 57 120 44
Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 410 17 <15 41 18
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 1400 92 74 260 80
@ Cchromatogram olie (GC) Zie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.

somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds 1.4 <0.10 <0.10 0.37 0.13

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen ' mg/kg ds 3.4 0.086 <0.010 0.16 <0.010
Q Fenanthreen mg/kg ds 7.9 0.90 0.029 12 0.35
Q Anthraceen mg/kg ds 0.45 0.30 <0.0050 3.4 0.12

. Fluorantheen mg/kg ds 4.8 1.2 0.068 26 0.69

) Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1.3 0.40 0.024 12 0.29
Q Chryseen mg/kg ds 1.0 0.34 0.024 9.9 0.23
Q Benzo(k)fluorantheen mgskg ds 0.41 0.19 0.013 4.8 0.11
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.73 0.46 0.023 10 0.23
Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.43 0.34 0.019 6.6 0.10
Q Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.62 0.27 0.016 4.8 0.087
Q PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 21 4.5 0.22 89 2.2

Nr. Monsteromschrijving
11 320/1

12 321/1+321/3

13 323/1

14 323/3
15 326/1

Analytico Hilieu B. V.

Gildeweg 44-4 46

3771 HB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
g-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

YAT/BTW Ho.
HL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623

RBN AMRO 54 8574 456

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Analytico-nr.
2656040
2656041
2656042

26560473
2656044

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

fnalytico Milieu B.Y. is IS0 9001 2000 gecertificeerd door tloyd's &\;‘n\\x

RQA en erkend door het Ylaamse Gewest (OYAM en AMINALY, het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRHE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY).

TESTEN
RvA LOT0
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.0605% Certificaatnummer 2006064662
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,cC
Monsternemer YCMI Pagina 4/6
Analyse Eenheid 16 C17 18 19 20
Voorbehandeling

Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

Q Droge stof % (m/m) 83.1 79.2 86.8 88.7 77.3
Metalen

Q Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <i0 <10

Q cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Q chroom (cr) mg/kg ds 8.7 13 310 400 (” ‘

Q Koper (Cw mg/kg ds 8.1 <5.0 10 11 10

Q Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.18

Q Nikkel (Ni) mgskg ds 6.4 <5.0 8.7 8.1 5.5

Q Lood (Pb) mg/kg ds 12 12 17 <10 17

Q Zink (n) mg/kg ds 22 20 20 13 32
Minerale olie

Q Minerale olie C10-Ct16 - mg/kg ds <15 <15 76 - --

Q Minerale olie C16-c22 mg/kg ds 28 21 160 -- --

Q Minerale olie c22-C30 mg/kg ds 57 45 170 -- -~

Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 23 <15 37 -~ --

Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 110 93 450 <50 <80

Q@ Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen

Q EOX mg/kg ds 0.26 0.15 0.18 <0.10 <0.10
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010 <0.010 0.088 <0.010 0.046
Fenanthreen mg/kg ds 0.40 0.96 0.4¢ 0.0558 (
Anthraceen mg/kg ds 0.077 0.20 0.093 0.0065 0%,
Fluorantheen mg/kg ds 0.92 1.1 0.70 0.12 1.7
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.33 0.39 0.30 0.035 0.58
Chryseen mg/kg ds 0.30 0.30 0.31 0.041 0.52
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.17 0.16 0.18 0.018 0.27
Benzo(a)pyireen mg/kg ds 0.34 0.30 0.31 0.027 0.66
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.32 0.15 0.27 0.039 0.29
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.32 0.26 0.25 0.029 0.42
PRK Totaal YROM (10) mg/kg ds 3.2 3.8 3.0 0.37 6.3

Nr. Honsteromschrijving Analytico-nr.

16 327/1+327/2+327/3 . 2656045

17 330/1 2656046

18 332/14+332/2 2656047

19 333/1 2656048

20 333/2 2656049

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: RPO4 geoccrediteerde verrichting

Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. é\
analytico Hilieu B.V. -
R
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABH AMRO 54 85 74 456  Anolytico Milieu B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeard door Lloyd's \‘Lh\t\
3774 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW Ko. RQA en erkend door hat Ylaomse Gewest (OVAM en AMINALY, het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com HL8043.14.8873.801 Brusselse Gewast (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN

3770 Al Barneveld N1 Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankeijk (MEDD) en luxemburg (MEV). RvA LOTO
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e
eurofins

—analviico
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hig.06059 Certificaatnummer 2006064662
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage a,c
Monsternemer VCMI Pagina 5/6
Analyse Eenheid 21 22 23 24 25
Voorbehandeling
Cryogeen malen Vitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 77.6 82.3 70.4 70.0 82.6
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 11 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Chroom (Cr) mg/kg ds 8.7 73 42 34 26
Koper (Cu) mgskg ds 7.4 17 58 19 33
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.31 0.20 0.81 0.16 0.21
Nikkel (Ni) mg/kg ds 5.8 8.6 16 8.2 14
Lood (Pb) mgskg ds 83 20 130 42 90
Zink (In) mg/kg ds 140 39 230 37 52
Minerale olie
Minerale olie C10-C16 mg/kg ds -- 200 510 26 39
Minerale olie C16-~C22 mg/kg ds -- 320" 850 71 220
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds -- 170 630 58 270
Minerale olie €30-C40 mg/skg ds -- 27 290 35 110
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 720 2300 190 640
Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Iie bijl. Zie bijl. zie bijl. Zie bijl.
somparometer orgoanohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds 0.23 0.18 0.36 0.17 0.12
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kKg ds <0.010 0.049 1.6 0.16 0.43
Fenanthreen mg/kg ds 0.069 1.1 6.6 5.8 12
Anthraceen mgskg ds 0.017 0.22 2.0 1.7 3.5
Fluorantheen mg/kg ds 0.1¢9 0.91 25 16 40
Benzo(a)anthraceen mgskg ds 0.074 0.28 2.8 5.7 13
Chryseen mg/kg ds 0.084 0.28 4.1 4.4 12
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.047 0.15 1.1 2.5 6.8
Benzo(a)pyreen mgskg ds 0.092 0.29 2.4 6.9 18
Benzo(ghi)peryleen mgskg ds 0.097 0.21 13 3.7 13
indeno(123~-cd)pyreen mg/kg ds 0.094 0.17 10 5.2 11
PRK Totaal YROM (10) mg/kg ds 0.76 3.6 68 52 130

Monsteromschrijving
335/1

336/1+336/2

339/1

340/1
340/2

Analy tico Hilieu B.V,

Gildeweg 44-4 6

3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld N

Tel. +31 (0)34 242 6300
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.
KL-8043.14.883.B0{
KvK Ho. 09088623

Q: door RYR geaccrediteerde verrichting
R: APO4 geaccrediteerde verrichting

Analytico-nr.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

2656050
2656051
2656052

2686053
2656054

Anolytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's E\L:‘.}m\\\

RGA en erkend door het Yioomse Gewest (OYAM en AMINAL), het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LOTO
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Ainalysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006064662
Uw projectnaam Hillegom startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A, C
Monsternemer YCMI Pagina 6/6
Analyse tEenheid 28 27
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd Vitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 87.1 71.4
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 250
Cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40
Chroom (cr) mg/kg ds 560 73 ( )
Koper (Cu) mg/kg ds 9.0 76
Kwik (Hg) mgskg ds 0.20 0.28
Nikkel (Ni) mg/kg ds 8.0 13
Lood (Pb) mg/kg ds 12 130
Zink (In) mg/kg ds 25 580
HMinerale olie
Q@ Minerale olie C10-C16 mg/kg ds -- 120
Q Minerale olie C16-c22 mg/kg ds -- 400
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds -- 980
Q Minerale olie C30-C40 mgskg ds -- 250
Q¢ Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 1800
Q@ Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds <0.10 0.12
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen : mg/kg ds <0.010 0.90
Q Fenanthreen mg/kg ds 0.082 13 (
) Anthraceen mg/kg ds 0.026 2.7
Q Fluorantheen mg/kg ds 0.35 15
Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.12 4.7
Q Chryseen mg/kg ds 0.092 4,
Q¢ Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.064 2.1
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.13 6.1
¢ Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.11 4.0
Q Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.076 3.5
Q PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 1.0 56
Nr. Monsteromschrijving Analytico-ne.
26 341/1 2656055
27 341/5 2656056
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Accoord
A: APO4 geaccrediteerde verrichting Pr.{' .
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. L SN

Analy tico Milieu B.V.

Gildeweg 44-4¢

3771 KB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-moil info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 8574 454

ot
Analytico Milieu B.V. fs IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's &\j[ﬁ\

YRT/BTW Ho. RQA en erkend door het Yicomse Gewest (OVAM an AMINALY, het E
NL 8043.14.883.B01 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en TEST N
KvK Ho. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV). RvA LO10
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006064662

Analyse

vermaling (cryogeen, <=1 kg)

Droge stof

AES/ICP Arseen (RS)
RES/ICP Cadmium (Cd)
AES/ICP Chroom (Cr)
AES/ICP Koper (Cu)
AES/ICP Kwik (Hg)
AES/ICP Nikkel (ND)
AES/ICP Lood (Pb)
AES/ICP Zink (In)
Minerale oOlie (GC)
Chromatogram MO (GC)

EOX
PAK (YROM)

Methode
w0106

w0104
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0417
w0202
w0202
w0351
w0301

Techniek
Crushen

Gravimetrie
ICP-RES
ICP-~AES
ICP-RES
ICP-AES
ICP-RAES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
GC-FID
GC-FID
Microcoulometrie
HPLC

Pagina 1/1

Referentiemethode
Conform NYN 7313

Gelijkw.IS0 11465/CMA 2/11/R.1(g) / EN 1
Conform NEN 6426: 1995 7/ CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Eigen methode 7 Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B8.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Eigen methode

Eigen methode

Eigen methode

conform NEN 5710

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie januari 2004

Rnalytico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-4¢6

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

- Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.anaolytico.com

ABK AMRO 64 8574 454

YAT/BTY No.

NL 8043.14.883.80¢
KyK No. 09088623

Anolytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's

RQA en erkend door het Yiaamse Gewest (OVAM en AMINRL), het

Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRKRE-OWD) en
door de overheden van Fronkrijk (MEOD) en tuxemburg (MEY).
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Analysecertificaat

Uw projectnummer

tw.hlg.06059

— arnalytico

Certificaatnummer

2006064682

Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A, C

Monsternemer VCMI Pagina 1/5

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84.0 87.8 86.3 86.9 80.9
Metalen

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 63 <10 <10
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Chroom (Cr) mgskg ds 560 530 550 170 20
Koper (Cu) mg/kg ds 16 11 15 20 12
Kwik (Hg) mg/kg ds Q.10 <0.10 0.21 <0.10 0.22
Nikkel (ND) mg/kg ds 12 8.6 10 9.3 11
Lood (Pb) mg/kg ds 14 <10 25 28 40
Zink (In) mg/kg ds 246 18 33 48 51
Minerale olie

Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 57 98 55 i10 160
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 150 100 100 160 190
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 210 120 93 150 250
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 59 28 42 67 140
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 480 340 290 490 750
chromatogram olie (GC) Zie bijl. lie bijl. Zie biji. Zie bijl. Zie bijl.
somparameter organohalogeen verbindingen

EOX mg/skg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.49
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Noaftaleen mg/kg ds 0.087 0.072 0.085 0.62 45
Fenanthreen mg/kg ds 0.63 0.25 4.4 1.3 30
Anthraceen mg/kg ds 0.11 0.034 1.6 0.30 8.9
Fluorantheen mg/kg ds 0.57 0.34 4.4 1.4 24
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.15 0.12 1.6 0.56 6.6
Chryseen mg/kg ds 0.14 0.12 1.2 0.49 5.3
Benzo(k)fluorantheen mgrskg ds 0.063 0.055 0.76 0.30 3.0
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.19 0.12 1.6 0.74 7.0
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.11 0.10 1.0 0.53 4.9
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.12 0.12 0.84 0.39 3.7
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 2.2 1.3 18 6.6 140

. Monsteromschrijving

F42A/1+342R/2+342A/3
343/1+343/2
344/1+344/2

3485/1+345/2
346/1

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 At Barneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 6399
£-mail info@analytico.com
Site www. anolytico.com

RBN RMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.
HLB8043.14.883.801
KyK Ho. 09088623

Q: door RYA geaccrediteerde verrichting
A: RPO4 geaccrediteerde verrichting

fnalytico-nr.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

2656146
2656147
26856148

2656149
26856150

Anolytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door toyd's v&@r&\

RQA en erkend door het Ylaamse Gewest (OYRM en AMINAL), het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de averheden van Frankreijk (MEDD) en Luxemburg (MEY).

TESTEN
RvA LO10
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlq.0605¢ Certificaatnummer 2006064682
Uw projectnoam Hillegom Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer YCMI Pagina 2/5
Analyse Eenheid é 7 8 ? 10
Bodemkundige analyses
broge stof % (m/m) 77.7 68.4 82.9 77.1 72.58
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds 13 10 <10 <10 <10
Cadmium (cd) mg/kg ds’ 0.55 0.51 <0.40 <0.40 <0.40
chroom (Cr) mg/kg ds 12 13 180 6.9 8.1
Koper (Cu) mg/kg ds 18 33 20 12 19
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.63 1.7 <0.10 0.21 o( ,
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7.5 8.1 27 5.1 5.5
Lood (Pb) mg/kg ds 96 110 14 28 70
Link (In) mg/kg ds 200 230 34 28 49
Minerale olie
Minerale olie C10-C146 mg/kg ds 17000 640 <158 <15 <18
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 14000 580 150 18 <10
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 7600 400 680 28 35
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 2500 110 560 18 {18§
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 42000 1700 1400 75 51
chromatogram olie (6C) Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mgs/kg ds 0.42 0.20 0.22 0.15 0.16
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 4500 210 £ 0,049 <0.010 <0.010
Fenanthreen mg/kg ds 2200 120 0.32 0.24 0,17
Anthraceen mg/kg ds 820 43 0.073 0.038 0.024
Fluorantheen mg/kg ds 1600 100 0.52 0.63 0
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 470 31 0.16 0.24 0%
Chryseen mg/kg ds 360 24 0.13 0.19 0.12
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 190 13 0.070 0.12 0.068
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 420 30 0.15 0.24 0.14
Benzo{(ghi)peryleen mgskg ds’ 290 22 0.16 0.15 0.14
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 260 18 0.11 0.19 0.099
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 11000 600 1.7 2.0 1.2
Monsteromschrijving Analytico~-nr.
346/3 2656151
346/4 2656152
347/1 2656183
303/3+317/3 2656154
308/5+315/6 2656155

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting

R: APO4 geoccrediteerde verrichting S

Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. (\

Analy tico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 HB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-moil info@analytico.com
Site www.onalytico.com

ABN AMRO 54 8574 454

YAT/BTW No.

N1 8043.£4.883.B01¢

KyK No.

09088623

fAnalytico Milieu B.v. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Llayd's @ik\

RQA en erkend door het Vicamse Gewest (0VAM en AMIKAL), het
Brusselse Cawest (BIM), hot Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10
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— arnalytico’

Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hig.06059 certificaatnummer 2006064682

Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage a,c

Monsternemer YCMI Pagina 3/5

Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 74.6 62.8 73.3 71.2
bDroge stof % (m/m) 18.7

Metalen )
Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
Cadmium (Ccd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Chroom (Cr) mg/kg ds 14 9.9 <5.0 12 19
Koper (Cu) mg/kg ds 9.0 12 <5.0 11 29
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.20 0.17 <0.10 0.12 1.4
Nikkel (Ni) mg/kg ds 5.9 5.2 <5.0 6.3 9.5
Lood (Pb) mgskg ds 32 39 <10 11 120
Zink (In) mgs/kg ds 21 25 6.6 17 230
Minerale olie

Minerale olie C10-C14 mgskg ds -- <15 -- -- 25
Minerale olie C16-C22 mgrskg ds -- <10 -- -- 47
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds -- 25 - -- 110
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds -- 27 - -- 42
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 60 <250 <50 220
Chromatogram olie (GC) Zie bijl. ‘1ie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen ‘

EOX mg/kg ds 0.12 0.21 2.4 0.16 0.60
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0.049 0.014 0.097 <0.010 0.15
Fenanthreen mg/kg ds 0.15 0.061 3.8 0.13 5.0
Anthraceen mg/kg ds 0.021 0.020 1.0 0.019 1.1
Fluorantheen mg/kg ds 0.18 0.18 <0.010 0.21 8.1
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.051 0.043 <0.010 0.058 3.3
Chryseen mg/kyg ds 0.056 0.040 <0.010 0.073 3.3
Benzo(k)fluorantheen mgskg ds 0.030 0,023 <0.010 0.038 1.9
Benzo(a)pyreen mgskg ds 0.062 0.048 <0.010 0.070 3.0
Benzo(ghi)peryleen mgskg ds 0.029 <0.010 <0.010 0.063 2.5
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.047 <0.010 <0.010 0.033 2.2
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 0.67 0.43 4.6 0.69 31

Monsteromschrijving
311/5+313/2
316/6+322/5

319/7

321/4+326/3
323/4+330/2 ]

fAnalytico Hilieu B.V,

Gildeweg 44-4¢

3774 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@aonaolytico.com
Site www. analytico.com

RBN AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW Ho.

HL B043.14.883.8014
KyK No. 09088623

Q: door Rvft geaccrediteerde verrichting
A: APQ4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analytico-ns.

2656156
2656157
2656158

2656159
2656160

Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lioyd's @'}}i\'

RQA en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEY).

TESTEN
RvA 1010



— analyitico

Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006064682
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage R,C
Monsternemer VCMI Pagina 4/5
Analyse Eenheid 16 17 18 19 20
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 69.8 69.6 75.1 71.8 67.6
Metalen
Q Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
Q cadmium (cd) mg/kg ds’ <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Q Chroom (Cr) mg/kg ds 12 13 7.2 13 24
Q Koper (cu) mg/kg ds 14 12 <5.0 14 140
9 Kwik (Hg) mg/kg ds 0.15 0.75 <0.10 0.24 o
'Q Nikkel (Ni) mg/kg ds 5.9 6.9 5.2 6.5 12
Q Lood (Pb) mg/kg ds 19 29 <10 31 150
Q zink (In) mg/kg ds 26 48 18 63 270
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds <15 17 -- 63 25
, Q Minerale olie C16-C22 mgs/kg ds 15 62 - 94 34
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 18 120 -~ 83 52
¢ Minerale olie C30-C40 mg/kg ds <15 84 -- 58 37
Q@ Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 54 280 <50 300 150
Q@ Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Lie bijl, Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl.
Somparameter organchalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds 0.19 0.24 0.14 0.26 <0.10
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen mg/kg ds 0.022 <0.010 0.07¢ 0.13 <0.010
Q Fenanthreen mg/kg ds 0.27 1.0 1.4 5.8 1.4
Q Anthraceen mg/kg ds 0.073 0.26 0.50 1.3 0.33
Q@ Fluorantheen mg/kg ds 0.83 2.3 1.9 5.4 (
¢ Benzo(u)anthraceen mg/kg ds 0.36 0.78 0.73 1.7 ]
Q Chryseen mg/kg ds 0.36 0.76 0.56 1.8 0.92
Q@ Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.17 0.40 0.37 0.758 0.5¢9
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.36 0.81 0.84 1.7 1.4
Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.19 0.66 0.39 1.4 0.7¢9
Q Indeno(i23-cd)pyreen mg/kg ds 0.23 0.51 0.52 1.1 1.0
Q PAK Totaal YROM (10) mgskg ds 2.9 7.5 7.3 21 11
Nr. Monsteromschrijving Analytico~nr.
16 327/5+328/3 2656161
17 332/4+333/4 265616%
18 334/3+335/3 2656167
19 336/4+339/3 2656164
20 340/44+343/4+342A/5 265616¢
Q: door Rvfi geaccrediteerde verrichting
R: RPO4 geaccrediteerde verrichting s
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel warden gereproduceerd. %‘< -
Analy tico Hilieu B.V.
Gildeweg 44-46 Tel, +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Miliev B.Y is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @ﬁ\\\‘\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQR en erkend door het Vicomse Gewest (OVYAM en AMINAL), het
P.O. Box 459 E-mail info@analytico.com N1 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN

3770 AL Borneveld NL Site www.analytico.com KyK No. 09088623 door de overheden von Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV). RvA LO]U
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.0605¢ Certificaatnummer 2006064682
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 03-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer . YCMI Pagina 5/5
Analyse Eenheid 21
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 75.4
Hetalen
Q Arseen (As) mg/kg ds <10
Q Cadmium (cd) mgskg ds <0.40
Q Chroom (Cr) mgs/kg ds 13
0 Koper (Cu) mg/kg ds 9.3
,} Kwik (Hg) mg/skg ds 0.26
Q Nikkel (ND mg/kg ds 5.7
Q Lood (Pb) mg/kg ds 30
Q Zink (In) mgskg ds 40
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 28
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 41
Q@ Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 65
Q Minerale olie c30-C40 mg/kg ds 33
Q Minerale olie (GC¢) totaal mg/kg ds 170
Q Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds 0.49
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen mg/kg ds <0.010
Q Fenanthreen mg/kg ds 0.74
Q Anthraceen mg/kg ds 0.25
Fluorantheen mg/kg ds 1.3
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.47
Chryseen mg/kg ds 0.38
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.24
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.52
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.30
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.39
PAK Totaal YROM (10) mg/kyg ds 4.6
Nr. Monsteromschrijving finalytico-nr.
21 344/44+345/74+347/4 2656167
Q: deor RvA geaccrediteerde verrichting Accoord
A: APO4 geaccrediteerde verrichting Pr.codrd.
Dit certificaat mag uitsiuitend in zijn geheel worden gereproduceerd. GS

Analy tico Milieu B.V.

Gildeweg 44 -46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 t-mail info@analytico.com
3770 AL Barneveld Nt Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.
HLBO43.14.883.80¢
KyK No. 09088623

Anolytico Milieu B.Y. i< IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's &3[&\

RQA en erkend door het Ylaomse Gewest (OVAM en AMINAL), het TESTEN
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRHE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD)Y en Luxemburg (MEY). RvA LOTO
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006064682
Pagina 1/1

Analyse Hethode Techniek Referentiemethode
Vermaling (cryogeen, <=1 kg) w0106 Crushen Conform NVYN 7313
Droge stof w0104 Gravimetrie Gelijkw.IS0 11465/CMA 2/11/A.1(g) 7/ EN 1
AES/ICP Arseen (AsS) w0417 ICP-RES Conform NEN 6426: 1995 / CMR 2/1/B.1
AES/ICP Cadmium (cd) w0417 ICP-AES Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
RES/ICP Chroom (Cr) w0417 ICP-AES Conform NEN 6426: 1995 / CMR 2/1/B.1
AES/ICP Koper (Cu) w0417 ICP-AES Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
ARES/ICP Kwik (Hg) w0417 ICP-AES Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
AES/ICP Nikkel (Ni) w0417 ICP-RES Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
AES/ICP Lood (Pb) w0417 ICP-AES Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
AES/ICP Iink (In) w0417 ICP-RES Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Minerale Olie (GC) w0202 GC~FID Eigen methode
Chromatogram M0 (GC) w0202 GC-FID Eigen methode
EOX w0351 Microcoulometrie Eigen methode (’
PAK (YROM) w0301 HPLC Conform NEN 5710 X

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie joanuari 2004

(
finaly tico Hilieu B.V.
Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 RON AMRO 54 8574 456 Anolytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd daor tloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No. RQA en erkend door het Vioumse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@onalytico.com NiL 8043.14,.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 At Borneveld N Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06089 Certificaatnummer 2006064969
Uw projectnaam Hiflegom Startdatum 28-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 11-08-2006/17:33
Datum monstername 21-07-2006 Bijlage
Monsternemer YCMI Pagina
Analyse Eenheid 1 2
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 92.8 92.7
Metalen
Q Arseen (As) mg/kg ds <10 <10
Q cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40
V' Chroom (Cr) mg/kg ds 450 530
Q Koper (Cu) mg/kg ds 7.0 9.9
Q¢  Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10 <0.10
Q Nikkel (ND mg/kg ds 8.8 11
Q Llood (Pb) mg/kg ds <10 <10
Q  Zink (In) mg/kg ds 15 16
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds <15 84
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 29 97
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 210 72
Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 180 18
Q Minerale olie (GC) totaal mgskg ds 420 270 4)
Q Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl.
Ssomporameter orgonohalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds <0.10 <0.10
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen mg/kg ds 0.017 <0.010
1 Fenanthreen mg/kg ds 0.72 0.20
« fAnthraceen mg/kg ds 0.094 0.0075
Q Fluorantheen mg/kg ds 0.99 0.12
Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.28 0.036
Q Chryseen mg/kg ds 0.25 0.071
Q Benzo(k)fluorantheen mgskg ds 0.13 0.028
Q Benzo(u)pyreen mgskg ds 0.26 0.035
Q Benzo(ghi)peryleen mgskg ds 0.21 0.037
Q Indeno(i23-cd)pyreen mg/kg ds 0.15 0.054
Q PAK Totaal YROM (10) mgskg ds 3.1 0.59
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 301/1+302A/1+304/1+305/1+306A/1 2657473
2 312/14+314/1+318/1+319/1 2657474
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting
i Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Analytico Hilieu B.V.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456  Anclytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door toyd's @m\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW Ho. RGA en erkend door het Ylaomse Gewest (OVAM en RMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com KL 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN
3770 Al Barneveld KU Site www.analytico. com KyK Ho. 09088623 door de overhedan van Frankeijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA LG10
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006064969
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 28-07-2006
Uw ordernummer - Rapportagedatum 11-08-2006/17:33
batum monstername 21-07-2006 Bijlage A,B,C,D
Monsternemer YCMI Pagina 2/2
Analyse Eenheid 1 2

UVitloogonderzoek
Schudpr.vlgs DIN/CEN (L/5=10)

L/gds 0.00997 2 0.00999 3

Q@ Antimoon (Sb) uitioogbaar mgskg ds  <0.0040 <0.0040

Q@ Arseen (As) uitloogbaar mg/kg ds <0.050 <0.050

Q Barium (Ba) uitloogbaar mg/kg ds 2.3 2.7

Q Cadmium (Cd) uitloogbaar mg/kg ds <0.00100 <0.00100

Q Chroom (Cr) uitloogbaar mgskg ds <0.100 <0.100

Q Kobalt (Co) uitloogbaar mg/kg ds <0.030 <0.030 o

¢ Koper (Cu) uitloogbaar mg/kg ds <0.050 <0.050 { v

Q Kwik (Hg) uitloogbaar mg/kg ds <0.00040 <0.00040

Q Nikkel (Ni) uitloogbaar mgskg ds <0.050 <0.050

Q Molybdeen (Mo) uitloogbaar mg/kg ds 0.022 0.019

Q Lood (Pb) uitloogbaar mgskg ds <0.100 <0.100

Q Seleen (Se) uitloogbaar mg/kg ds  <0.0070 <0.0070

Q Tin (Sn) uitloogbaar mg/kg ds <0.030 <0.030

Q VYanadium (V) uitloogbaar mg/kg ds <0.20 <0.20

Q Zink (Zn) uitloogbaar mgs/kg ds 0.30 0.26

Q Bromide uitloogbaar mg/kg ds <0.80 <0.80

Q Chloride uitloogbaar mg/kg ds 110 31 1)

Q Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 64873) mg/kg ds 2.7 5.4

Q Sulfaat uitloogbaar mg/kg ds 6.0 5.1

Q Cyanide totaal mg/kg ds <1.0 <1.0

Q Cyanide vrij mg/kg ds <1.0 <1.0

Fractie 1

R Geleidingsvermogen 25°¢C pS/cm 6100 6800

Q Geleidingsvermogen 25°C ms/m 610 680 (

Q Geleidingsvermogen 20°C pS/cm 5500 6100

Q Geleidingsvermogen 20°C ms/m 550 610

Meettemperatuur (pH) °C 20.4 20.58

Q0 pH 12.5 "~ 12.8

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.

1 301/14+302A/1+304/14+305/1+306A/1 26874713

2 312/1+314/14+318/1+319/1 2657474
Q: door Rvfi geaccrediteerde verrichting Accoorc
A: APO4 geaccrediteerde verrichting Pr.cornd,
Dit certificast mag vitsiuitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 3 : ﬁ

Analytico Milieu B.V. i

Gildeweg 44-446 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 finolytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door ond's @D\\

3771 KB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW HNo. RQA en erkend door het Ylaomse Gewest (OVAM en AMINAL), het

P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com L 8043.14.883.80¢ Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN

3770 AL Barneveld KL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de sverhedan van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY). RvA LO10
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2006064969

opmerking 1)
Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring. Hoge pH-waarde

opmerking 2)
De cumulatieve uitloogbaarheid (L/5=10) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds.

opmerking 3)
De cumulatieve uitloogbaarheid (L/5=10) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds.

opmerking 4)

Het chromatogram bevat stoorpieken.
Hiervoor is gecorrigeerd.

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Anolytico Milieu B.V. is IS0 7001: 2000 gecertificeerd door Uoyd's
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99  YAT/BTW No. RQA en erkend door het Yicomse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 e-moil info@onalytico.com NL 8043.14.883.B01 Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 Al Barneveld NL Site www.analytico.com KyK Ho. 09088623 door de overheden vun Frankrijk (MEDD) en Ltuxemburg (MEV).
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Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006064969

Analyse

vermaling (cryogeen, <=1 kg)

Droge stof

AES/ICP
RES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
AES/ICP
RES/ICP

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Nikkel (Ni)
Ltood (Pb)
Zink (In)

Minerale oOlie (Gc)
Chromatogram Mo (GC)

EOX

PAK (YROM)

Schudpr. 24-uur DIN 38414 S4 (L/S 11

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MsS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

Bromide ionchromatografie
Chloride ionchromatografie
Fluoride totaal (NEN 64873)
sulfaat ionchromatografie

Cyanide
Cyanide

Geleidingsvermogen fr 1
Zuurgraad (pH) fractie 1

sb uitloogbaar
As uitloogbaar
Ba uitloogbaar
cd uitloogbaar
cr uitloogbaar
Co uitloogbaar
Cu uitloogbaar
Hg uitloogbaar
Ni uitloogbaar
Mo uitloogbaar
Pb uitloogbaar
Se uitloogbaar
sn uitloogbaar
vV uitloogbaar

In uitloogbaar

totaal
Vrij

Methode
W0106

wo0104
wo417
wod417
wod417
wo417
w0417
wod417
wod417
wod417
W0202
W0202
Wo0351
Wo0301
woi5s4
w0420
wo420
wo0420
w0420
w0420
w0420
w0420
w0420
wo420
wo0420
wo0420
wo0420
wo420
wo420
wo420
w0304
Wo0304
Wwo544
WO0304
WwWo517
Wwo0517
WO0160
W0160

Techniek
Crushen

Gravimetrie
ICP~-AES

ICP-RAES

ICP-AES

ICP-RES

ICP-AES

ICP-AES

ICP-AES

ICP-AES

GC-FID

GC-FID
Microcoulometrie
HPLC

Schudproef LS10
ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP~-MS

ICP~-MS

ICP~MS

ICP-MS

ICP-~MS

ICP~MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-~MS
Ionchromatografie
Ionchromatografie
Potentiometrie
Ionchromatografie
Spectrometrie (CFA)
Spectrometrie (CFA)
Conductometrie
Potentiometrie

Pagina 1/1

Referentiemethode
Conform NYN 73173

Gelijkw.ISO 11465/CMA 2/11/A.1(g) / EN 1
Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMR 2/1/8.1
Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
Eigen methode /7 Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
Conform NEN 6426: 1995 / CMR 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 7/ CMA 2/1/B.1
Conform NEN 6426: 1995 / CMAR 2/1/B.1
Eigen methode
Eigen methode
Eigen methode )
conform NEN 5710 i)
conform 0-NEN-EN 12457 -2 ‘
Conform O-NEN 6427: 1999

Cf. O-NEN 6427: 1999 /Gelijkw. CMA/2/1/B
Cf. O-NEN 6427 1999 /Gelijkw. CMA/2/1/8
Cf. O-NEN 6427: 1999/Gelijkw. CMA/2/1/B
Cf. O-NEN 6427: 1999/Gelijkw. CMR/2/1/B
Cf. O-NEN 6427: 1999 /Gelijkw. CMA/2/1/B
Cf. O-NEN 6427 1999 /Gelijkw. cMA/2/1/8
Gelijkwaardig aan NYN 7324: 1997 /EN 148
Cf. O-NEN 6427: 1999 /Gelijkw. CMA/2/1/B
Cf. O-NEN 6427: 1999/Gelijkw. CMR/2/1/8B
Cf. O-NEN 64_27: 1999 /Gelijkw. CMA/2/1/8B
Conform O-NEN 6427: 1999

Cf. O-NEN 6427 1999 /Gelijkw. CMR/2/1/B
Cf. O-NEN 6427: 1999/Gelijkw. CMA/2/1/8B
Cf. O-NEN 6427: 1999/Gelijkw. CMR/2/1/8
Conform NEN-EN-IS0 10304-1/2

Conform NEN-EN-ISO 10304-1/2

Conform NEN 6483:1982

Conform NEN-EN-ISO 10304-1/2

Conform NEN-EN-IS0O 14403:2002 &
Conform NEN-EN-ISO 14403:2002
Conform NEN-ISO 7888

Conform NEN 6411 / CMA 2/1/A1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie januari 2004

Analy tico Milieu

Gildeweg 44-4¢

3771 NB Barneveld

P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

B.V.

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +34 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.onalytico.com

KvK No.

ABR AMRO 54 85 74 45¢
YAT/BTW No.
NL 8043.14.883.B01t
09088623

Analytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's

RQA en erkend door het Visamse Gewest (OVAM en RMINAL), het

Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheden van Frankrijk {(MEDD) en tuxemburg (MEVY).



— analytico’

Bijlage (D) opmerkingen dangaande de monstername en conserveringstermijn 2006064969
Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheld van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvioed,

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyses overschreden.

Analyse Analytico-nr,
Cryogeen malen (factor)
2687473
2657474
PAK (Yoorbehandeling)
2657473
(,’ : 2657474
( )
)
Analy tico Milieu B. V.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd doar tlayd's
3771 NB Borneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No. ROA en erkend door het Vioomse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mailinfo@analytico.com KL 8043.14.883.801 Brusselss Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld Nt Site www.anolytico.com KyK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk {(MEDD) en luxemburg (MEY).
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—analyitico

p
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006072496
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/16:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C,D
Monsternemer YCMI Pagina 177
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 85.4 72.1 65.8 55.4 92.8
Metalen
Q Chroom (Cr) mg/kg ds 350 200
Minerale olie
') Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 390 48 73 e
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 7730 88 160 ‘
Q Minerale olie c22-C30 mg/kg ds 560 120 230
Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 110 64 150
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 1800 320 600
Q Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl.
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
1 304/2 2692731
2 304/3 2692773
3 304/5 2692741
4 304/7 269274
5 3058/2 269274
Q: door RvR geoccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting
it certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. (
fnalytico Hilieu B. V.

Gildeweg 44-4¢

3771 KB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
£-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

RBN AMRO 54 85 74 456
YAT/BT¥ No.

NL 8043.14,883.801
KvK No. 09088623

Anclytico Milieu B.v. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door toyd's _@%\

RQA en erkend door het Yloamse Gewest (OVAM en RMINALY, het
Brusselse Gawast (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN
door de overheden vun Frankeijk (MEDD) en tuxemburg (MEY). P.\IA LUH]
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Gildeweg 44-4 6

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 Al Barneveld KL

eurofins

— axnalyitico

Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006072496

Uw projectnaam Hilegom Startdatum 24-08-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/16:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,Cc,D

Monsternemer YCMI Pagina 2/7

Analyse Eenheid 6 7 8 9 10
Bodemkundige onalyses

Droge stof % (m/m) 74.8 58.1 58.9 69.9 70.0
Minerale olie

Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 190 110 110 36 69
Minerale olie c16-C22 mg/kg ds 270 360 340 72 140
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 210 500 480 ?8 160
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 61 280 240 44 58
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 730 1200 1200 250 420
Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Zie bijl. Zie bijt. Zie bijl. ZLie bijl.

Monsteromschrijving
305/3
305/5
30577

306/3
30674

“~Analytico Milieu B.V.

Yel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
t-mail info@onelytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

YAT/BTW No.

NL B043.14.883.801

KvK No.

09088623

Q: door RYA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 geaccrediteerde verrichting

Analytico-nr.
2692743
2692744
2692745

2692746
2692747

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analytico Milieu B.Y. is IS0 9001; 2000 gecertificeerd door tloyd's @I}\\

RQAen erkend door het Yiaamse Gewesl (OVAM en AMINALY, het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
doorde overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10
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11
12
13

14
18

eurofins

— annalyiico’

[
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006072496
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/16:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 3/7
Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
Bodemkundige analyses
proge stof % (m/m) 94.6 86.9 87.8 85.3 80.1
Minerale olie
Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 34 110 170 <15 <15
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 79 230 310 22 32
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 70 150 180 19 42
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 20 25 36 <15 <18
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 200 510 700 60 S
Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Tiek 7

Monsteromschrijving

311/1
311/2
311/3

31174
312/3

Analytico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-4¢4
3771 HB Barneveld
P.O, Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

YAT/BTW No.
NL 8043.14.883.B01

KvK No.

09088623

Analytico-nr
26927 4¢
2692745
269275¢(
2692751
2692785

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting
R: APO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. f

Anolytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @m\

RQA en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en RMINALY, het EN
Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRHE-OWD) en TEST
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA LO10
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— analytico

finalysecertificaat

Uw projectnummer tw.hlg.0605¢ Certificaatnummer 2006072496

Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/16:45
patum monstername 26-07-2006 Bijlage A,c,pb

Monsternemer VCMI Pagina 4/7

Analyse Eenheid 16 17 18 19 20
Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

proge stof % (m/m) 76.9 80.5 79.3 79.3 76.2
organische stof % (m/m) ds 4.5

Gloeirest % (m/m) ds 95.4

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 1.7

Hetalen

Arseen (As) mg/kg ds <10

cadmium (cd) mg/kg ds <0.40

chroom (Cr) mg/kg ds 320 40 190

Koper (Cu) mg/kg ds 45

Kwik (Hg) mg/kg ds 0.11

Nikke! (NI mg/kg ds 10

Lood (Pb) mg/kg ds 92

Link (Zn) mg/kg ds 240

Hineraie olie

Minerafe olie C10-C16 mg/kg ds 110 <158 50
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 350 19 64
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 740 18 99
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 580 22 96
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 1800 66 310
chromatogram olie (GC) Zie bijl. Lie bijl. zie bijl.
somparameter organohalogeen verbindingen

EOX mg/kg ds 0.28

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 1.8

Fenanthreen mg/kg ds 14

Anthraceen mg/kg ds 3.2

Fluorantheen mg/kg ds 14

Benzo(a)anthraceen ng/kg ds 5.7

Chryseen mg/kg ds 3.9

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 2.1

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 6.8

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1.8

Honsteromschrijving
314/2
314/4
317/2

318/2
318/4

Analytico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-4¢6

3771 B Barneveld

P.0. Box 459

3770 &L Borneveld Ni

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 9¢
E-maif info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABHN AMRO 54 85 74 456
YRT/BTW Ko,

NL 8043.14.883.801
KyK Ho. 09088623

Analytico-nw.
2692783
2692754
2692758
2692756

2692757

Q: door RYR geoccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Anolytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's @m\

RQA en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het TESTEN
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRHE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV). R\IA L[”U
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Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-44
3771 NB Barneveld

eurofins

— axnralyitico
.
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.0605¢ Certificaatnummer 2006072496
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/16:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 5/7
Analyse Eenheid 17 18 19 20
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 2.8
PAK Totaal YROM (10) mgskg ds 56
0
/
Honsteromschrijving Analytico~nw.
314/2 2692753
314/4 2692754
317/2 26927586
318/2 2692756
318/4 2692757
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting
Dit certificaat mag uitstuitend in zijn geheel worden gereproduceerd. ‘\ J

P.O. Box 459

3770 AL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@anolytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 8574 454
YRT/BTW No.

NL 8043.14.883.B01
KvK No., 09088623

Analytico Milieu B.Y. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @h\\

QR en erkend door het Viaomse Gewest (OVAM an AMINAL), het
Brusselse Gewest {BIM), het Woalse Gewest (DGRHE-OWD) en T[STEN
door de overhedzn van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY). RvA LO10



. eurofins

( — analytico
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06058¢ certificaatnummer 2006072496
Uw projectnaam Hillegom startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/16:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,c,Dd
Monsternemer VCMI Pagina 6/7
Analyse Eenheid 21 22 23 24 25
voorbehandeling
Q@ Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 76.6 88.9 76.2
Q Droge stof % (m/m) 41.5 44.2
Metalen
"> Chroom (Cr) mg/kg ds 460
<\ - Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 100 . 19 100 68
Q Minerale olie c16-C22 mg/kg ds 130 44 350 370
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds 170 44 660 650
Q Minerale olie C30-C40 mgskg ds 130 <158 390 320
Q@ Minerale olie (GC) totaal mgskg ds 530 120 1500 1400
Q Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Zie bijl.
()
S
W
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr,
21 318/5 2692788
22 319/2 26927589
23 319/4 2692760
24 3248/7 ’ 2692761
25 324A/8 2692762
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
: ) A: APO4 geaccrediteerde verrichting

i Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Analy tico Hilieu B. V.

Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 6300 ABN AMRO 54 85 74 456  Anolytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Uoyd's &\Jrk\\\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 24263 99 YAT/B8TW Ko. RQA en erkend door het Yisomse Gewest (OYAM &n AMINAL), het TESTEN
P.0. Box 459 g-mail info@analytico.com N1 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRHE-OWD) en

3770 Al Barneveld KL Site www.onalytico. com KvK Ro. 09088623 door de overheden van Frankeijk (MEDD) en tuxemburg (MEV). RvA LO10



: e
7 & B o
— arnalytico’
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006072496
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/16:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 7/7
Analyse Eenheid 26 27
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 49.9 50.1
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 290 <30
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 730 28
Q Minerale olie c22-C30 mg/kg ds 990 47
Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 550 <30
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 2600 100 l\ I
Q Chromatogram olie (GC) Zie bijl, Lie bijl.

Ne. Monsteromschrijving
26 324RA/%9
27 324A/10

Analytico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3774 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com
3770 Al Barneveld KL Site www. analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 454
YAT/BTW No.

NL 8043.14.883.801
KyK No. 09088623

Analytico-nr,

26927612
2692764
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Accoorc
A: APO4 geaccrediteerde verrichting Pr.¢ «,
it certificaat mag vitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd, é |

Analytico Miliev B.Y. is 150 9001: 2000 gecertificeard door Liayd's @m\

RQA en erkend door het Yicomse Gewest (OVAM en AMINAL), het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN
door de overheden van Frankrijk (HEDD) en tuxemburg (MEV). RvA LO10
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Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006072496

Pagina 1/1

Analyse HMethode Techniek Referentiemethode
vermaling (cryogeen, <=1 kg) wo104 Crushen conform NVYN 7313
Droge stof Wo104 Gravimetrie Gelijkw.ISO 11465/CMA 2/11/R.1(g) / EN 1
Organische stof w0109 Gravimetrie Conform NEN 5754 / IS0 12879
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) w0113 Laserdiffractie Conform ISO 13320
AES/ICP Arseen (As) wod417 ICP~RES Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/8.1
AES/ICP Cadmium (Cd) Wo0417 ICP-RAES Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
AES/ICP Chroom (Cr) wo417 ICP-RES Conform NEN 6426: 1995 7/ CMA 2/1/B.1
RES/ICP Koper (cu) wo417 ICP-AES conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/8.1
AES/ICP Kwik (Hg) w0417 ICP-AES Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
AES/ICP Nikke!l (Ni) wod417 ICP-AES - Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
AES/ICP Lood (Pb) wWo417 ICP-AES Conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/I/B.1
AES/ICP Zink (In) wod417 ICP-RES Cconform NEN 6426: 1995 7/ CMAa 2/1/B.1

~ '+ Minerale olie (GC) w0202 GC-FID Eigen methode

( / Chromatogram M0 (GC) w0202 GC-FID Eigen methode

' EOX w0351 Microcoulometrie Eigen methode

PAK (YROM) w0301 HPLC Conform NEN 5710

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie januari 2004

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Anolytico Milieu 8.V, is 150 9001 2000 gecartificeerd door Llayd's
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No. RQfi en erkend door het Yluamse Gewest (OVAM en AMINRL), het
P.0. Box 459 E-moil info@onalytico.com NL 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Borneveld HL Site www.analytico.com KvK Ho. 090868623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY).
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Bijlage (D) opmerkingen cdangaande de monstername en conserveringstermijn 2006072496

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyses overschreden.

Analyse Analytico-nr.
Cryogeen malen (factor)
2692738
2692742
2692753
2692756
2692757 f
2692758 -
2692759
PAK (Yoorbehandeling)
2692754
(‘
Anatytico Milieu B.V.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 8574 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd deor tloyd's
3774 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 83 99 YAT/BTW No. RQA en erkend door het Yiaomse Gewest (GVAM en AMINALY, het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 Brusseise Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 At Barneveld NL Site www.analytico.com KyK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlq.06059 Certificaatnummer 2006072509
Uw projectnaam Hillegom startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,8,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 1/8
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 92.9 77.9 77.7 76.6 74.9
Q Organische stof % (m/m) ds 6.1
Q Gloeirest % (m/m) ds 93.7
Q Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 1.9
Metalen ( ;
Q Arseen (As) mg/kg ds <1y
Q Cadmium (cd) mg/kg ds <0.40
Q Chroom (Cr) mg/kg ds 8.2
Q@ Koper (cu) mg/kg ds 12
Q0 Kwik (H®) mg/kg ds 0.22
Q Nikkel (Ni) mg/kg ds <5.0
Q Lood (Ph) mg/kg ds 42
Q Zink (n) mg/kg ds 29
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds - 300 31 58
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds -- 490 51 59
Q Minerale olie €C22-C30 mg/kg ds -- 260 40 48
Q Minerale olie €30-C40 mg/kg ds -- 46 17 15
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 1100 140 180
Q Chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl. lie bijl.
somparameter organchalogeen verbindingen
Q EoX mg/kg ds 0.74
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK (
Q@ Naftaleen mg/kg ds 0,035 25
Q@ Fenanthreen mg/kg ds 0.29 8.9
Q@ Anthraceen mg/kg ds 0.037 3.4
Q Fluorantheen mg/kg ds 0.26 9.6
Q@ Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.070 3.2
Q Chryseen mg/kg ds 0.076 2.0
Q Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.047 1.3
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.10 4.2
Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.077 1.3
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
1 336/1 269280!
2 33672 269280
3 336/3 269280
4 33674 269280,
5 337/58 269280
Q: door RYRA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. é

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 N8B Borneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld KL

Tel. +31 (0)34 242 43 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
t-mail info@anolytico.com
Site www.analytico.com

ABKR AMRO 54 85 74 454
YAT/BTW Ho.
H18043.£4.883.801
KyK Ho. 09088623

Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's @[&\
on LAY

RQA en erkend doar het Vioamse Gewest (OVAM en AMINALY, het
Brusselse Gewest {BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden vun Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LOT0



— awvalytico’

Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hlg.06059 certificaatnummer 2006072509

Uw projectnaanm Hillegom Startdatum 24-08-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/17:17

Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,B,C,D

Monsternemer YCMI Pagina 2/8

Analyse Eenheid 2 3 4 5
Q Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.054 1.8
Q PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 1.0 64

Nr. Monsteromschrijving
1 336/1
2 336/2
3 336/3
4 336/4
5 337/58

|

/

Analy tico Hilieu B.V.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Analytico-nr.
2692805
2692806
2692807

2692808
2692809

Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44 -4¢6

3774 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
t-mail info@anaolytico.com
Site www.analytico.com

RBK AMRO 54 85 74 454
YAT/BTW No.
N18043.14.883.B01
KyK No. 09088623

Anolytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door lioyd's i’@h‘k

RQRA en erkend door het Yiaomse Gewest (OVAM en RIMINAL), het
Brusselse Gewest {(BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN
door de overheden van Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEVY). RvA L(HO
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06058¢9 Certificaatnummer 2006072509
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2004
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,B,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 3/8
finalyse Eenheid 6 7 8 4 10
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 70.5 71.4 67.5 68.6 69.3
organische stof % (m/m) ds 8.0 5.9 8.6 6.3 6.5
Gloeirest % (m/m) ds 91.9 94.0 91.3 $3.5 93.5
Korrelgrootte < 2 ym (Lutqm) % (m/m) ds 1.4 1.3 1.2 1.8 1.2
Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 13 11
Cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 U
Chroom (Cr) mg/kg ds 13 9.3 9.6 30 s
Koper (Cu) mg/kg ds 24 14 11 54 41
Kwik (Hg) mgskg ds 1.0 0.52 0.36 0.86 0.54
Nikkel (Ni) mg/kg ds 9.6 6.1 5.0 15 12
Lood (Pb) mg/kg ds 110 41 84 100 75
Zink (In) mg/kg ds 170 110 130 250 180
Minerale olie
Minerale olie C10-C16 mg/kg ds 16 16 70 210 89
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 93 39 150 290 200
Minerale olie €22-C30 mg/kg ds 120 66 170 220 200
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 40 39 38 74 110
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 270 160 430 800 600
Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Lie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds 0.41 0.14 0.27 0.37 0.23
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.*N
Fenanthreen mg/kg ds 7.8 1.8 2.5 33 (/
Anthraceen mg/kg ds 2.7 0.91 1.7 7.6 4.3
Fluorantheen mg/kg ds 19 6.2 7.4 28 17
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 7.1 2.7 2.9 9.7 5.6
Chryseen mg/kg ds 5.2 1.9 2.1 6.5 3.8
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 4.1 1.5 1.4 3.7 2.2
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 18 5.4 4.9 12 7.1
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 6.8 2.3 1.4 4.6 1.9
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 6.4 2.7 1.4 4.5 2.9
PRAK Totaal YROM (10) mgskg ds 74 25 29 110 64
Monsteromschrijving Analytico-nr
338/2 269281¢(
338/3 269281
338/4 269281
339/2 269281"
339/3 269281«

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. {

fnalytico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 45¢

3770 AL Barneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
£-mait info@analytico.com
Site www.analytico.com

RBR AMRO 54 85 74 45¢
YAT/BTW No.

HL 8043.14.883.801
KyK No. 09088623

=

>
finolytico Milieu 8.V, js 150 9001: 2000 gecertificeard door Lloyd's @fk\;\
RQA en erkend doar het Yicomse Gewest (OVAM en AMINAL), het
Brusselse Gewast (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN
door de vverheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY). RvA LOIO
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Ainalysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 certificaatnummer 2006072509
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,B,C,D
Monsternemer YCMI Pagina 4/8
Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Drogestof % (m/m) 69.6 87.6 70.0
Q Droge stof % (m/m) 28.9 19.3-
Q Organische stof % (m/m) ds 59.6 3.7 69.2 16.3
Q Gloeirest % (m/m) ds 40.3 96.2 30.5 83.5
) Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 1.1 1.8 3.4 2.3
Metalen
Q Arseen (As) mgskg ds <10 <10 <10 48
Q cadmium (cd) mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 1.2
Q¢ cChroonm (Cr) mg/kg ds 6.6 5.2 <5.0 650 36
Q Koper(Cu) mg/kg ds <5.0 10 <5.0 110
Q¢ Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10 0.13 <0.10 0.72
Q Nikkel (ND mg/kg ds <5.0 <5.0 <{5.0 14
Q Lood (Pb) mg/kg ds <10 31 <10 530
Q Zink (In) mg/kg ds 10 22 <5.0 870
Minerale olie
Q Minerate olie C10-C16 mg/kg ds -- -- <60 77
Q Minerale olie C16-C22 mgskg ds -- -- <40 290
Q Minerale olie C22-C30 mg/kg ds -- -- 140 810
Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds -- -- 150 190
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <150 <50 310 1) 1400
Q Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Lie bijl. Lie bijl. Lie bijl.
,  Somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds 0.66 0.11 0.97 0.12
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen mg/kg ds <0.010 0.030 0.022 0.29
Q Fenanthreen mg/kg ds 0.8%9 0.36 1.7 6.0
Q Anthraceen mg/kg ds 0.22 0.10 0.036 1.5
Q Fluorantheen mg/kg ds 0.54 1.1 0.20 9.8
Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.16 0.35 0.058 3.4
Q Chryseen mg/kg ds 0.082 0.30 <0.010 2.9
¢ Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.067 0.19 0.041 1.7
Q Benzo(wmpyreen mg/kg ds 0.16 0.50 0.053 4.1

Nr. Monsteromschrijving
11 339/4
12 340/4
13 340/5

14 341/2
18 341/6

|
f

analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Bl Berneveld H{

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
e-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

YAT/BTW No.

KvK No. 09088623

ABH AMRO 54 8574 45¢

HL 8043.14.883.B014

Q: door RYR geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Analytico-nr.
2692815
2692816
2692817

2692818
2692819

Dit certificaot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Anolytico Milieu B.Y. is 150 9001 2000 gecertificeerd door toyd's \?g}.l ["I\\\
ROA en erkend door het Vioamse Gewest (OVAM en AMINAL, het -
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van frankrijk (MEDD) en Lusemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10



o, eurofins

—analyitico’ .
N
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006072509
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 26-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,B,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 5/8
Analyse Eenheid 11 12 13 14 i5
; Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.11 0.32 0.051 2.8
Q Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.11 0.31 0.065 2.0
Q PRK Totaal YROM (10) mg/kg ds 2.3 3.6 2.2 35
{
Nr. Monsteromschrijving Analytico~nr
11 339/4 269281
12 340/4 269281¢
13 340/5 2692817
14 341/2 269281¢
18 341/6 26928159
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: APO4 geaccrediteerde verrichting
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. é
Analy tico Mifieu B.V. h
Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456  Anolytico Milieu 8.v. is IS0 90061: 2000 gecertificeerd door Uoyd's &ﬂm\\\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTY Ho. RQA en erkend door het Yioamse Gewest (OVAM en RMINAL), het -
P.0. Box 459 E-mail info@anolytico.com NL B8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRHE-OWD) en TESTEN

3770 AL Barneveld N Site www.analytico.com KvK Ho. 09088623 door de overhedsn van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV). RvA LO10
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eurolins
— amalytico
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.0605% Certificaoatnummer 2006072509
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,B,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 6/8
Analyse Eenheid 16 17 i8 19 20
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 85.1 80.4 79.9 82.3 73.2
Metalen ‘
Q Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 17
Q coadmium (cd) mgskg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0.93
Y chroom (Cr) mg/kg ds 480 72 7.8 330 51
Q Koper (Cw mg/kg ds 8.3 54 8.8 26 530
0  Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1.0
Q Nikkel (Ni) mgskg ds 10 15 5.4 14 36
Q Lood (Pb) mg/kg ds <10 45 19 15 550
Q Zink (In) mg/kg ds 21 220 18 45 820

Hr. Monsteromschrijving

16 342R/2
17 342Q/3
18 342A/8

19 343/2
20 343/3

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 KB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld Ni

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 24263 99

£-mail info@analytico.com

Site www, anolytico.com

ABH AMRO 54 85 74 456
YAT/BTY No.

NL 8043.14.883.B01
KvK Ho. 09088623

©: door RyA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 geoccrediteerde verrichting

@Analytico-nv,
2692820
2692821
2692822

2692823
2692824

Dit certificoat mag uitsiuitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analytico Milieu B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's @[{\\\

RGA en erkend door het Ylaomse Gewest (0YAM en AMINAL), het
Brusselse Gewast (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de averheden vun Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10



e

eurofins

— analyitico’

Analytico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-4 4

3774 HB Barneveld
P.0. Box 45¢

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@anaolytico.com
Site www.analytico.com

RBN AMRO 54 85 74 456
YRT/BTW No.
HL8043.14.883.801
KyK No. 09088623

Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006072509
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,B,C,D
Monsternemer VCMI Pagina 7/8
Analyse Eenheid 21 22 23
Voorbehandeling
Q Cryogeen malen Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 68,2 63.9
Q Droge stof % (m/m) 33.5
Q Organische stof % (m/m) ds 11.4 32.4
Q Gloeirest % (m/m) ds 88.0 67.0
Q Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 9.6 7.9 (’” ‘
Metalen
Q Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 24
Q Cadmium (cd) mg/kg ds 0.48 0.46 1.2
Q Chroom (Cr) mg/kg ds 17 14 47
Q Koper (cw) mg/kg ds 87 17 93
Q  Kwik (Hg) mg/kg ds 0.54 0.39 6.5
Q Nikkel (Ni) mg/kg ds 14 9.7 24
Q Llood (Pb) mg/kg ds 190 56 220
Q ZLink n) mg/skg ds 350 96 490
Minerale olie
Q Minerale olie C10-C16 mg/kg ds <15 140
Q Minerale olie C16-C22 mg/kg ds 100 710
Q@ Minerale olie €C22-C30 mg/kg ds 130 1200
Q@ Minerale olie C30-C40 mg/kg ds 77 630
Q Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 320 2700
Q@ chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl.
Somparameter organohalogeen verbindingen
2 EOX mg/kg ds 55 45 (
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen mg/kg ds 0.055 1.6
Q Fenanthreen mg/kg ds 0.32 4.1
Q Anthraceen mg/kg ds 0.0885 1.2
Q Fluorantheen mg/kg ds 0.94 12
Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.35 3.4
Q chryseen mgskg ds 0.35 3.8
Q¢ Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.18 2.2
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.41 5.7
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr
21 343/5 269282
22 34772 269282
23 347/3 269282
Q: door RYA geaccrediteerde verrichting
R: APO4 geaccrediteerde verrichting
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. é

Anolytico Milieu B.¥. s 150 9001; 2000 gecertificeerd door tloyd's ng\\

RQA en erkend door het Vicomse Gewest (OVAM en AMINAL), het ESTEN
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRHE-OWD) en T
door de overheden vun Fronkrijk (MEDD) en luxemburg (MEV). RVA LU]U
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Nr.

21
22
23

{“*&

S B RGN R B e

CUrgvins
—mmnralytico

Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006072509
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 24-08-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-08-2006/17:17
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,B,C,D
Monsternemer YCMI pagina 8/8
Analyse Eenheid 21 22 23
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.30 3.7
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.32 3.7
PAK Totaal YROM (10) mg/kg ds 3.3 41

Monsteromschrijving
343/5
347/2
347/3

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www. analytico.com

ABK AMRO 54 85 74 4584
YAT/BTW Ho.
NLB8043.14.883.801
KvK Ro. 09088623

analytico-nr.

2692825

2692826

2692827
Q: door RvR geaccrediteerde verrichting Accoord
A: RPO4 geaccrediteerde verrichting Pr.coord.
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. G‘[

RN
finalytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's @[N\

R@A en erkend door het Ylaomse Gewest (OVAM en RMINAL), het
Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEVY).

TESTEN
RvA 1010



&

o« eurofins

&

— analiyitico

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificoat 2006072509

Pagina 1/1
opmerking 1)
Humusachtige verbindingen aangetoond.

PN

AT,

Analytico Hilieu B, V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 RBN AMRO 54 85 74 456 Anolytico Milieu B.V. is 150 900¢: 2000 gecertificeerd door tloyd's
3771 KB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No. RQA en erkend door het Vilvomse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.O. Box 459 t-mail info@uonalytico.com NL 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld HL Site www.anolytico.com KvK No. 09088623 door de averheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY).



— mmnalytico

o

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006072509

Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
vermaling (cryogeen, <=1 kg) w0106 Crushen conform NYN 7313
Droge stof w0104 Gravimetrie Gelijkw.I150 11465/CMA 2/11/8.1(g) / EN 1
organische stof wo109 Gravimetrie Conform NEN 5754 / IS0 12879
Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) wo1i1i3 Laserdiffractie conform IS0 13320
AES/ICP Arseen (As) wWod417 ICP-AES conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
AES/ICP Cadmium (Cd) wo417 ICP~RES conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
AES/ICP Chroom (Cr) w0417 ICP-AES conform NEN 6426: 1995 / CMR 2/1/B.1
AES/ICP Koper (cu) wo417 ICP-RES conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
AES/ICP Kwik (Hg) wo417 ICP-AES Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i.
AES/ICP Nikkel (Ni) w0417 ICP-RES Conform NEN 6426: 1995/ CMR 2/1/B.1
AES/ICP Lood (Pb) wod4i7 ICP-AES conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1/B.1
AES/ICP Zink (In) wo0417 ICP-AES conform NEN 6426: 1995 / CMA 2/1I/B.1
Minerale Olie (GC) w0202 GC-FID Eigen methode

! chromatogram Mo (GC) W0202 GC-FID Eigen methode
EOX w0351 Microcoulometrie Eigen methode
PAK (YROM) Wo0301 HPLC Conform NEN 5710

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in onsoverzicht "Specificaties analysemethoden", versie januari 2004

b
Analy tico Hilieu B, V.

Tel. +31 (0)34 242 43 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's
Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No. RQA en erkend door het Yioamse Gewest (OVAM en AMINRL, het
t-mail info@analytico.com HNL 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het wWoalse Gewest (DGRNE-QOWD) en

Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY).

Gildeweg 44 <46

3771 NB Borneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NiL



L s

eurofins

— analytico’

P

Bijlage (D) opmerkingen adangaande de monstername en conserveringstermijn 2006072509
Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvioed.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyses overschreden.

Analyse Analytico-nr,

Cryogeen malen (factor)
2692805
2692806
2692807
2692808
2692818 .
2692819
2692820
2692823
2692824
2692825

PRK (Voorbehandeling)
2692808
2692809
2692810
2692811
2692812
2692813
2692814
2692818
2692816
2692817
2692819
2692826
2692827

Analytico Hilieu B. V.

Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 6300  ABK AMRO 54 85 74 456  Analytico Milieu B.Y. is ISO 9001 2000 gecertificeerd door toyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW Ko. RQA en erkend door het Yloomse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.O. Box 459 E-mail info@anclytico.com KL 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en
3770 AL Barneveld Ni Site www.analytico.com KvK Ho. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY)
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Bijlage 12: analysecertificaten grondwater
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— smxra iy tia
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.0605% Certificaatnummer 2006061954
Uw projectnaam Hillegom startdatum 18-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 21-07-2006/15:31
patum monstername 17-07-2006 Bijlage A, C
Monsternemer VCMI Pagina 1/2
finalyse Eenheid 1 2 3 4
Ketalen
arseen (AS) pg/t <5.0 11 19 <5.0
cadmium (cd) pg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
chroom (Cr) pg/l <1.0 <1.0 1.3 <1.0
Koper (Cu) pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <8.0
Kwik (Hg) pg/t <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Nikkel (Ni) pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Lood (Pb) g/t <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
link (Zn) g/l 19 27 23 <10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pa/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Tolueen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
fthylbenzeen pgsL <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
o-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Xylenen (som) pg/L -~ - -~ --
BTEX (som) pg/t -~ -- - --
Naftaleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 0.38
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Trichloormethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Trichlooretheen pg/t <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Tetrachlooretheen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-Dichloorethaan pg/t <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,1-Trichtoorethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,2-Trichloorethaan Hg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Monochloorbenzeen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-bichloorbenzeen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,3-Dichloorbenzeen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 0.11
1,4-Dichloorbenzeen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
pichloorbenzenen ( som 3 ) png/L -~ -- -- 0.11
chloorbenzenen (som 4) Hg/t -- -- -- 0.11
ckw ( som 8) pg/t . -- - --

Minerale olie

Honsteromschrijving
T63

T146

T163

1220

Analytico Hilieu B. V.

Gildeweg 44-4 6

3771 NB Borneveld
P. 0.
3770 Al Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax 431 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
site www.analytico.com

Box 4589
KvK Ho.

ABH RMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.
HLB043,.14,883.801

090884623

Analytico-nr.
2643930
2643931
2643932
2643933

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheet worden gereproduceerd.

analytico Milieu B.Y. is ISC 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's Q\C}h:"’)\‘\\'
RQA en erkend door het Yloomse Gewest (OVAM en RMINALY, het o
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN
door de overhedsn van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA 1010
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. eurofins

— analytico”

Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg. 060589 Certificaatnummer 2006061954
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 18-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 21-07-2006/15:31
Datum monstername 17-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer VCMI Pagina 2/2
Analyse Eenheid i 2 3 4
Q¢ Minerale olie (C10-C16) Ha/L - -- -- -
Q Minerale olie (C16-€22) Hg/L -~ -- -- --
Q Minerale olie (C22-C30) Mg/t - -- -- --
Q Minerale olie (C30-C40) Hg/L - -- -- --
Q Minerale olie (GC) (C10-C40) Hg/L <50 <50 <50 <50
Q Chromatogram olie (GC) : Zie bijl. © Zie bijl, Zie bijl. Zie bijl.
=
\
Nir. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 T63 26439 3(
2 T146 2643934
3 T163 264393%
4 T220 2643937
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting ! Aaccoor(
R: RP04 geaccrediteerde verrichting Pr.codrd
bit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. [ "
aAnaly tico Milieu B.V, <g
Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456  Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's &\:”;\\\
3771 KB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No. RQR en erkend door het Vicomse Gewest (OVAM en RMINALY, het -
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com Ni 8043.14.883.801 Brusselse Gawest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN

3770 Al Barneveld NL Site www.analytico.com KyK No. 09088423 door de overheden van Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY). RVA LU]O



— analyvtico’

Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006061954

Analyse

ICP-MS Arseen
ICP-MS Cadmium
ICP-MS Chroom
ICP-MS Koper
ICP-MS Kwik
IcP-MS Nikkel
ICP-MS Lood
ICP-MS Zink

Aromaten (BTEXN)

CKW NEN (12 st)

Minerale Olie (GC)

Methode
W0420

W0420
W0420
W0420
w0420
w0420
w0420
w0420
w0254
W0254
w0215

Techniek
ICP-MS

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS
LY-GC-FID

Pagina 1/1
Referentiemethode
Cf. 0-NEN 6427: 1999 / Gel. CMA2/I/B.1
Cf, O-NEN 6427: 1999 / Gel. CMA2/1/B.1
Cf. O-NEN 6427: 1999 / Gel. CMA2/1/B.1
Cf. 0-NEN 6427: 1999 / Gel. CMR2/1/B.1
Ccf, O-NEN 6427: 1999 / Gelijk.w. EN 1483
Cf. 0-NEN 6427: 1999 / Gel. CMA2/1/B.1
Cf. 0-NEN 6427: 1999 / Gel. CMR2/1/B.1
cf. 0-NEN 6427: 1999 / Gel, CMR2/1/B.1

Conform IS0 11423-1 / CMA 3/E
Cf. NEN-EN-ISO 10301 /CMRA 3/E
Eigen methode :

. Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden aismede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie januari 2004

)

o Analy tico Milieu B.V.

Gildeweg 44-446

3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 6399
£-mail info@analytico.com
Site www.onalytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

YAT/BTW No.

HL 8043.14.883.801
KyK Ho. 09088623

Anolytico Milieu B.Y. is IS0 9001; 2000 gecertificeerd door tieyd's

RQR en erkend door het Yluamse Gewest (OVRM en AMINAL, het

Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Fronkrjk (MEDD) en luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006064644

Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 02-08-2006/13:45

Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C

Monsternemer VCMI Pagina 1/8

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

Hetalen
@ Arseen (AS) Hg/L <5.0 13 <5.0 <5.0 <5.0
Q cCadmium (cd) pg/t <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Q@ Chroom (Cr) pg/L <1.0 <1.0 <1.0 1.0 <1.0
Q Koper (cu) pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Q  Kwik (Hg) ' Mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q Nikkel (ND) pgsL <5.0 5.1 <5.0 <5.0 <{5.0
Q tood (Pb) CHg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <}"'"“‘¥
- Link (Zn) ‘ Hg/L i8 <10 11 <10 <

Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen pgsL <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q Tolueen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q Ethylbenzeen pg/tL <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q o-Xyleen pgsi <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q Xylenen (som) pg/L -- - -- -- --
Q BTEX (som) pg/L - - .- - -
Q@ Naftaleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Viuchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Q Trichloormethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Tetrachloormethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Trichlooretheen Hg/L <0.10 <0.10- <0.10 <0.10 <0.10
Q Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q 1,2-Dichloorethaan g/t <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q 1,1,1-Trichloorethaan ‘ Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q9 1,1,2-Trichloorethaan ' pgrtL <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <o{
Q cis1,2-bichlooretheen pgsL <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Monochloorbenzeen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.,10 <0.10
Q 1,2-Dichloorbenzeen pgrsi <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q@ 1,3-Dichloorbenzeen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q@ 1,4-Dichloorbenzeen ug/t <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Dbichtoorbenzenen (som 3) Hg/L -- -- -~ -~ -~
Q@ Chloorbenzenen (som 4) pgsL - -- -~ -~ --
Q CKW (som 8) pg/L -- -- -- -- --

Minerale olie

Nr. Monsteromschrijving
(051

c2

I124/1

12472
T34

Ul AL N -

Analytico Hilieu B, V.

Gildeweg 44-4¢ Tel. 431 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456

3771 KB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No.
P.0. Box 459 E-mail info@anolytico.com  HL 8043.14.883.801
3770 Al Barneveld N Site www.analytice.com KvK No. 09088623

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

finolytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's

RQA en erkend door het Yiaamse Gewest (OVAM =n AMINAL, het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).

Analytico-ne.

2655953
2655954
2655955

26855956
2655987

¢

QE:J | r:“\

TESTEN
RvA LO10
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Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hig.0605% Certificaatnummer 2006064644

Uw projectnoam Hillegom Startdatum 27-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 02-08-2006/13:45

Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C

Monsternemer YCMI Pagina 2/8

Analyse Eenheid i 2 3 4 5
Q Minerale olie (C10-C1¢) Hg/L -- -- -- -- .-
Q Minerale olie (C16-C22) Hg/L - -- - - -
Q¢ Minerale olie (¢22-C30) pg/L - -- -- -- --
Q Minerale olie (¢30-C40) pg/L -- -- -- -- --
Q Minerale olie (6C) (C10-C40) Hg/L <50 <50 <50 (59 <50
Q chromatogram olie (GC) Lie bijl. Lie bijl. Zie bijl. Lie bijl. Zie bijl.

Nr. Monsteromscheijving
i c1

2 c2

3 12471

4 124/2

5 T34

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweqg 44-4 ¢ Tel. +31(0)34 242 63 00
3771 NB Boarneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 t-mail info@oanalytico.com
3770 Al Barneveld Nt Site www.anolytico.com

ABN AMRO 64 8574 456

YAT/BTY Ho.

N1 8043.14.883.B01

KvK Ho.

09088623

Analytico-nr.
26855953
26556954
2655955

2655956
2655957
Q: door RvR geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Anolytico Milieu B.Y. is 156 9001: 2000 gecertificeard door tloyd's \e*:?‘ m\

RGR en erkend door het Yiaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY) RvA LO10
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— analytico’

L

Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hlg.0605% Certificaatnummer 2006064644

Uw projectnaam Hillegom - Startdatum 27-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 02-08-2006/13:45

Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C

Monsternemer VCMI Pagina 3/8

Analyse Eenheid 6 7 8 9 10

Metalen
Q Arseen (As) pa/t <5.0 10 <5.0 <5.0 <5.0
Q Cadmium (Cd) pg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Q chroon (Cr) Hg/t <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.4
Q Koper (Cu) ug/t <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Q Kwik (Hg) Hg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q  Nikkel (ND) pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <{5.0
Q Lood (Pb) Hg’sL <8.0 <5.0 <5.0 <5.0 (VRN
-9 Zink (Zn) ‘ Hg/tL 26 <10 <10 <10 s

Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen Hg/tL <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q Tolueen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q Ethylbenzeen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q o-Xyleen pHg/sL <0.20 0.27 <0.20 <0.20 <0.20
Q m,p-Xyleen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q Xylenen (som) pg/L -- 0.27 -- -- --
Q BTEX (som) Hg/L - 0.27 -- -- --
Q Naftaleen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Viuchtige organische chloorkoolwatérstoffen
Q Trichloormethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Trichlooretheen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 ‘ <0.10 <0.10
Q Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q 1,2-Dichloorethaan Hg/tL <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q 1,t,1i-Trichloorethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q2 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0’\
Q cis 1,2-bichlooretheen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Monochloorbenzeen ug/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q 1,2-Dichloorbenzeen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q 1,3-pdichloorbenzeen pg/sL <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q 1,4-Dichloorbenzeen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Dichloorbenzenen (som 3) Hg/L -- -- -- -- --
Q Chloorbenzenen (som 4) pg/L -- -- -- -- -
Q CKW (som 8) Hg/L -- -- -- -- --

Minerale olie

Hr. Monsteromschrijving

6 T48
7 TBé
8 T72
9 Tii9
10 Ti28

Analy tico Kilieu B, V.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 HB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com
3770 Al Barneveld Nt Site www.analytico.com

ABN RMRO 54 85 74 454

YAT/BTW No.

HL8043.14.883.801

KyK Ro.

09088623

Analytico-ny.

265595¢
2655959
2658596¢(
2655961
26585964

Q: door Ry geaccrediteerde verrichting

R: RPO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. (

Anolytico Milieu 8.V, i< IS0 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's @n\\\

RQA en erkend door het Yloamse Gewest (OYAM en RMINAL), het STEN
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en TEST
door de overheden vun Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV). RVA LU]O



CUurorins

— analyitico
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006064644
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 02-08-2006/13:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer VCMI Pagina 4/8
finalyse Eenheid 6 7 8 9 10
Minerale olie (C10-C16) pg/L - 120 150 -- --
Minerale olie (C16-C22) Hg/L -- 17 16 -- --
Minerale olie (C22-C30) Hg/L -- <10 <10 -- --
Minerale olie (C30-C40) Hg/L -- <15 <15 - --
Minerale olie (GC) (C10-C40) HagsL <50 140 170 <50, <50
chromatogram olie. (GC) Lie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Lie bijl.

DO OO OO

Nr. Monsteromschrijving

T48

T56
8 T72
9 T119
10 T128

Rnaly tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-4 6
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld L

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@anolytico.com

Site www.onalytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
YRT/BTW No.

N1 8043.14.883.B01
KyK No. 09088623

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

fAnalytico-nr.
2655958
2655989
2655960

2655961
2655962

Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

finalytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's Qﬁ[f\\\

RQA en erkend door het Yloamse Gewest (OYAM en AMINAL), het
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).

TESTEN
RvALOTO
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eurofins

— analytico

Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06085% Certificaatnummer 2006064644
Uw projectnaam Hillegom Sstartdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 02-08-2006/13:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A, C
Monsternemer VCMI Pagina 5/8
Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
Metalen
Arseen (As) Hg/L 7.3 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Cadmium (cd) ug/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40
Chroom (Cr) Hg/L 1.5 <1.0 <1.0 1.6 1.0
Koper (Cu) ug’/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Nikkel (Ni) pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Lood (Pb) pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <{'
Zink (In) pg/L 20 11 <10 <10 <.
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Tolueen pg/L <0.20 <0.20 €0.20 <0.20 <0.20
Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
o-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
m,p-Xyleen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.39
Xylenen (som) Hg/L -- -- -- -- 0.39
BTEX (som) pg/L -- -- -- -- 0.39
Naftaleen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Viuchtige organische chloorkoolwaterstoffen ’ .
Trichloormethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Tetrachloormethaan Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Trichlooretheen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-Dichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.:10 <0.10 <0.10
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1,2-Trichloorethaan Hgsi <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <oé
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Monochloorbenzeen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-Dichloorbenzeen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,3-Dichloorbenzeen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,4-Dichloorbenzeen Hg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Dichloorbenzenen (som 3) Hg/L -- -- -- - -~
Chloorbenzenen (som 4) pgrsL -- -- -- - -~
CKW (som 8) g/t - - - -- --
Minerale olie
Monsteromschrijving fAnalytico-nr,
T136 2655967
T142 2655964
Ti44 2685596¢
T149 265596¢
T211 265896¢

Q: door RYA geaccrediteerde verrichting

fi: RPO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. {

Analytico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-4¢

3771 B Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Ni

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
£-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

YAT/BTW No.
NLBO43.14.883.801
KvK Ko. 09088623

ABN AMRO §4 85 74 456

X N
Analytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's @m

RQA en erkend door het Yioamse Gewest (OVAM en AMINALY, het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRKE-OWD) en
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY).

TESTEN
RvALO1D



N

e %

CUrotins
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Analysecertificaat

Uw projectnummer tw.hlg.0605¢ Certificaatnummer 2006064644

Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006

Uw ordernummer Rapportagedatum 02-08-2006/13:45

Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A, C

Monsternemer VCMI Pagina 6/8

Analyse Eenheid 11 i2 13 14 i5
Q Minerale olie (C10-C16) pgsL -- -- -~ -- -
Q Minerale olie (C16-C22) pg/L -- - -- -- --
Q Minerale olie (€22-C30) pg/L -- -- -- -- --
Q Minerale olie (€30-C40) pg/L -- - -- -- --
Q Minerale olie (GC) (C10-C40) pg/tL <50 <50 <50 <50 - <50
Q Chromatogram olie (Gc) Lie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.
j
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nv.
11 T136 A 2655963
12 T142 2658964
13 T144 2655965
14 T149 2685966
15 T211 2655968

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld HL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +34 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.anolytico.com

ABH AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.

WL 8043.14.883.8B01
KvK No. 09088623

Q: door RYR geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Anolytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @f[\\\

RQA en erkend door het Ylaamse Gewest (OVYAM en AMINAL), het TESTEN
Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRRE-OWD) en ES
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEY). RvA LU]D
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— analytico’
¢
Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hlg.06059 Certificaatnummer 2006064644
Uw projectnaam Hillegom . Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 02-08-2006/13:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage a,c
Monsternemer VCMI Pagina 7/8
Analyse Eenheid 16 17
Hetalen
Q Arseen (As) Hg/L <5.0 11
Q Cadmium (cd) pg/L <0.40 <0.40
Q chroom (cr) pg/L <t.0 6.0
Q Koper (Cu) Hg/L <5.0 <5.0
Q Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050
Q Nikkel (Ni) pg/t <5.0 6.8
Q@ Lood (Pb) pg/L <5.0 <5.0 (
Q Link (In) Hg/L <10 14
Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen Hg/L <0.20 0.39
Q Tolueen pgsL <0.20 0.44
Q Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20
Q o-Xyleen Hg/L <0.20 0.46
Q m,p-Xyleen pg/L <0.20 0.82
Q@ Xylenen (som) Hg/L .- 1.3
Q BTEX (som) pg/L -~ 2.1
Q Naftaleen pg/t <0.20 1.2
Vliuchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Q Trichloormethaan Hg/L <0.10 <0.10
Q Tetrachloo_rmethaan p.g/L <0.10 <0.10
Q Trichlooretheen Hg/L <0.10 <0.10
Q Tetrachlooretheen Hg/L <0.10 <0.10
Q - 1,2-Dichloorethaan Hg/L <0.10 <0.10
Q 1,1,1-Trichloorethaan Hg/t <0.10 <0.10
9 1,1,2-Trichloorethaan pgsL <0.10 <0.10 (
Q cis1,2-Dichlooretheen Hg/L <0.10 <0.10
Q Monochloorbenzeen pg/t <0.10 <0.10
Q 1,2-Dichloorbenzeen pugrsL <0.10 <0.10
Q@ 1,3-Dichloorbenzeen pg/t <0.10 <0.10
Q 1,4-Dichloorbenzeen pg/L <0.10 <0.10
Q@ Dichloorbenzenen (som 3) Hg/L -- -~
Q Chloorbenzenen (som 4) pg/L - -
Q CKW (som 8) ug/L - -
Minerale olie
Nr. Monsteromschrijving finalytico-nr.
16 T21¢6 2655969
17 T226 2658970

Analy tico Hilieu B.V,

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABR AMRO 54 85 74 456

3771 HB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW HNo.
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com N1 8043.14.883.80¢
3770 A1 Borpeveld Nt Site www.analytico.com KvK No. 09088623

Q: door RyA geaccrediteerde verrichting
A1 APO4 geaccrediteerde verrichting

o

RN
TESTEN
RvA LO10

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analytico Milieu B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Lioyd's
RGAR en erkend door het Yloomse Gewest (OVAM en AMINALY, het
Brusselse Gewest (BIM), het Wualse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheden von Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEVY).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer tw.hig.0605¢9 Certificoatnummer 2006064644
Uw projectnaam Hillegom Startdatum 27-07-2006
Uw ordernummer Rapportagedatum 02-08-2006/13:45
Datum monstername 26-07-2006 Bijlage A,C
Monsternemer VCMI Pagina 8/8
Analyse Eenheid 16 17
Q Minerale olie (C10-C14) pg/tL - -
Q Minerale olie (C16-C22) Hg/L -- --
Q Minerale olie (C22-C30) Ha/L -- -
Q Minerale olie (C30-C40) Hg/L -- -
Q Minerale olie (GC) (C10-C40) ug/L <50 <50
Q Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Lie bijl.
Nr. Monsteromschrijving Analytico~nw.
16 T216 2658969
17 T226 2658970
Q: door RyA geaccrediteerde verrichting Accoord
A: APO4 geaccrediteerde verrichting Pr.codrd
i . .
! Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. GS

Analy tico Hilieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 4300

Fax +31 (0)34 242 6399

t-mail info@onalytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW Ho.

KL 8043.14.883.801
KvK Ho. 09088623

Analytico Milieu B.Y. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's @[r\\\

RQA en erkend door het Yloomse Gewest (0OVAM en RMINAL), het TESTEN
Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden vun Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEY). RvA LO10
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Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2006064644

Analyse

ICP-MS Arseen
ICP-MS Cadmium
ICP-MS Chroom
ICP-MS Koper
ICP-MS Kwik
ICP-MS Nikkel
ICP-MS Lood
ICP-MS Zink
Aromaten (BTEXN)
CKW NEN (12 st)
Minerale olie (GC)

Methode
w0420

w0420
w0420
w0420
w0420
w0420
w0420
w0420
w0254
w0254
w0218

Techniek
ICP-MS

ICP~-MS
ICP-MsS
ICP-MS
ICP-MsS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS
LY-GC-FID

Referentiemethode

cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.

0-NEN 6427:
O-NEN 6427:
O-NEN 6427:
O-NEN 6427:
O0-NEN 6427:
O-NEN 6427:
O-NEN 6427
O0-NEN 6427:

(

Pagina 1/1
1999 / Gel. CMA2/1/B.1
1999 / Gel. CMA2/1/B.1
1999 / Gel. CMA2/1/B.1
1999 / Gel, CMA2/1/8.1
1999 7 Gelijk.w. EN 14873:
1999 / Gel. CMA2/1/B.1
1999 / Gel. CMA2/1/B.1
1999 7/ Gel. CMA2/1/B.1

Conform IS0 11423-1 / CMA 3/E
Cf. NEN-EN-IS0 10301/CMA 3/E
Eigen methode '

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid st‘(’" A
vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie januari 2004

Analy tico Milieu B.V,

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 K8 Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 t-moil info@analytico.com
3770 al Barneveld Ni site www.analytico.com

KyK Ho.

ABN AMRO 54 85 74 454
YRT/BTW Ho.
NL 8043.14.883.801¢
09088623

Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's

RQA en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het

Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).
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Bijlage 13: ruimtelijk overzicht verontreinigingssituatie




Bijlage 14: schematische dwarsprofielen bodemopbouw
en -verontreiniging




