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Gebouwen

nr adres 1 2 3 4

reflectie  gevel

vl/rl il

gekoppeld

soort geb. kenmerkz,gem m,gem nokhoogte 1 nokhoogte 2

noklijn

noksoort

1 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
2 80 80 80 80  4.5 0.0 -- --0=geen noklijn
3 80 80 80 80  4.5 0.0 -- --0=geen noklijn
4 80 80 80 80  7.5 0.0 -- --0=geen noklijn
5 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
6 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
7 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
8 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
9 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn

10 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
11 80 80 80 80  8.0 0.0 -- --0=geen noklijn
12 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
13 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
14 80 80 80 80  4.0 0.0 -- --0=geen noklijn
15 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
16 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
17 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
18 80 80 80 80  7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
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Waarneempunten

z1 m1 adresnr kenmerktype h1 h3 h4 reflh5

waarneemhoogten

h2huisnr h10h9h8h7h6afw.toets

1 gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
2 gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
3 gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
4 gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
5 gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
6 gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
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Wegdekken

Bm 63naam voertuigcategorienr 125 250 500 1000 2000 4000 8000

14 Elementen Keper -0.25 5.240 1.150 1.930 3.570 2.600 -0.200 0.030 0.670licht
-0.30 5.240 1.150 1.930 3.570 2.600 -0.200 0.030 0.670middel
-0.30 5.240 1.150 1.930 3.570 2.600 -0.200 0.030 0.670zwaar

1.930motoren
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.
Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 14 Elementen Keper 142.50 5.50 3.50 30 30 30dag
120.70 2.40 1.50 30 30 30avond
16.10 .20 .10 30 30 30nacht

0.0 244 .01
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 100.0226
2 50.073
3 100.086
4 100.0288

WinHavik 8.53 (c) dirActivity-software 26-09-2015 13:09



7ARDEA Acoustics and Consult

WinHavik 8.53 (c) dirActivity-software 26-09-2015 13:09


