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Renvooi t.b.v. uitbreiding

voorschriften veiligheid

e De constructieonderdelen aan de binnenzijde van de rookvrije vluchtrouten dienen te voldoen
aan brandklasse D.
De overige constructieonderdelen moeten voldoen aan brandklasse D. (Bouwbesluit art. 2.67)
De vloeren dienen te voldoen aan brandklasse Dfl in de rookvrije viuchtroute, de vloeren in de
overige ruimten dienen te voldoen aan brandklasse Dfl. (bouwbesluit art. 2.69)

e De constructieonderdelen aan de binnenzijde van de rookvrije vluchtrouten dienen een
rookdichtheid van te hoogste 2,2 m* voor de overige constructieonderdelen geldt ten hoogste

10m".

Vrije hoogte van een doorgang is minimaal 2,3 m" en heeft een breedte van 0,9 m".
Afmetingen constructie volgens opgave Ingenieursbureau Faas en van lterson, zie ook
bijgevoegde tekeningen constructeur.

De volgende punten in overleg met de brandweer:
e Hoofddraagconstructie minimaal 30 minuten brandwerend uitvoeren op bezwijken.
¢ Noodverlichting (verkeersruimten) min. 1 lux per m2.
e  De uitbreiding wordt aangesloten op de bestaande brandmeldinsallatie.
e Plaats van brandpoederblussers bepalen in overleg met brandweer.

voorschriften energiezuinigheid en milieu

e De verticale scheidingsconstructie heeft een volgens NEN1068 bepaalde warmteweerstand
van tenminste 4,5 m2.K/W.

e De horizontale uitwendige scheidingsconstructie heeft een volgens NEN1068 bepaalde
warmteweerstand van tenminste 6,0 m2.K/W.

e De uitwendige scheidinsconstructie die de scheiding vormt tussen het verblijfsgebied en de
grond heeft volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van tenminste 3,5 m2.K/W.

e  De ramen, deuren en kozijnen hebben een volgens NEN 1068 bepaalde
warmtedoorgangscoéfficient van ten hoogste 1,65 W/m2.K.

renvooi bouwkundige uitbreiding

metselwerk, dikte 100 mm

minerale wol, dikte 150mm
kalkzandsteen, dikte 100 en 150mm
sandwichpaneel

schotten/wanden t.b.v. speelveld paintball/lasergame
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renvooi brandveiligheid
vluchtwegpictogram
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brandslanghaspel

poederblusser

panieksluiting

Materiaal- en kleurenstaat uitbreiding entree

onderdeel materiaal kleur
hoofddraagconstructie staal n.t.b.
dak bitumineuze dakbedekking | zwart
gevel metselwerk antraciet
dakrand hal stalen zetwerk zilvergrijs
hemelwaterafvoeren onderste 2 m verzinkt staal,
daarboven PVC, afm. -
volgens opgave installateur
kozijnen hout wit, ral 9010
ramen hout wit, ral 9010
buitendeuren hout wit, ral 9010
raamdorpel beton grijs
Materiaal- en kleurenstaat uitbreiding opslag
onderdeel materiaal kleur
hoofddraagconstructie staal -
dak bitumineuze dakbedekking | zwart
gevel sandwichpaneel groen als bestaand
dakrand hal stalen zetwerk groen als bestaand
hemelwaterafvoeren onderste 2 m verzinkt staal,
daarboven PVC, afm. -
volgens opgave installateur
overheaddeur geisoleerde segmentdeur wit, als bestaand
aluminium

oppervlaktes
bruto vloeroppervlakte begane grond = 3.408 m?
bruto vloeroppervlakte totaal = 4.474 m?

bruto inhoud

=22.452 m?

gebruiksfunctie gebouw = bijeenkomstfunctie, sportfunctie (specifieke vorm van sport)
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