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1. Samenvatting 

 

Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is voor de gemeente Hillegom een 

prognose opgesteld van leerlingenaantallen voor de periode 2017 tot en met 2037. In de ramingen 

van leerlingenaantallen zijn twee ontwikkelingen verwerkt. Dit zijn de trends in de omvang van de 

basisgeneratie in de afzonderlijke gebieden van de gemeente Hillegom en de schoolkeuze. Bij de 

opzet van de prognoses zijn cijfers verwerkt met een uitsplitsing van leerlingen naar 

herkomstgebied.  

 

Bij de berekeningen voor de periode 2017-2037 is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO. 

Dit programma voldoet aan het “Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses” van de 
VNG.  

 

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten. In de overzichten 

zijn de leerlingenaantallen van peildatum 1 oktober 2016 weergegeven onder 2017. 

 

Historie Prognose

Instnr Naam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032 2037

06GB00    IKC Hillegom 384 350 331 326 323 318 317 315 353 386

07KJ00    De Fontein 208 221 221 226 228 229 228 227 253 277

08KD00    RK Basisschool De Giraf 391 401 396 400 398 393 392 382 382 375

09JZ00    Johannesschool 425 436 433 440 442 440 439 429 438 439

18HR00    OBS Hilmare 141 144 141 142 141 139 139 137 147 155

24RB00    De Toermalijn Bollenstr 164 120 121 122 122 121 120 118 122 123

Totaal 1713 1672 1643 1656 1654 1640 1635 1608 1695 1755

 
 

06GB00 IKC Hillegom is het samengaan van De Jozefschool en De Leerwinkel. 
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2. Inleiding 

 

2.1 Doelstelling en werkwijze 
Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is voor de gemeente Hillegom een 

prognose opgesteld van leerlingenaantallen. Deze langetermijnprognose beslaat de periode 2017 tot 

en met 2037 en heeft betrekking op de 6 scholen in de gemeente Hillegom. 

 

In de resultaten van de langetermijnprognose zijn ongewogen leerlingaantallen verwerkt. Het doel 

van de prognoses is het verkrijgen van inzicht in het toekomstig verloop van het aantal leerlingen. 

Dit dient onder andere ter onderbouwing van beslissingen ten aanzien van de formatie en het 

Integraal Accommodatieplan (IAP). 

 

2.2 Totstandkoming en opzet rapportage 
De prognose is totstandgekomen in samenwerking met de opdrachtgever. De gemeente Hillegom 

leverde de gegevens van bevolking en leerlingenaantallen in de voorafgaande periode, de 

woningvoorraad en de eventuele wijzigingen hierin. De cijfers van de leerlingen zijn uitgesplitst naar 

herkomstgebied.  

 

De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 3 beschrijft in het kort de gehanteerde 

methodiek. De resultaten van de prognose van de basisgeneraties zijn weergegeven in hoofdstuk 4 

en de uitkomsten van de leerlingenprognose in hoofdstuk 5. 

 

Bijlage 1 bevat een overzicht van begrippen en afkortingen die in dit rapport voorkomen. 

Bijlage 2 bevat de tabel van de prognose van de basisgeneraties per gebiedsdeel, totale bevolking 

en de woningvoorraad in Hillegom 

Bijlage 3 toont de ontwikkeling van de leerlingenaantallen gedurende de prognoseperiode 

Bijlage 4 geeft de ontwikkeling van de ruimtebehoefte les en gym weer t/m 2037 
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3. Beschrijving van de gevolgde werkwijze 

 

3.1 Werkwijze binnen G4PRO  
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO. Dit programma voldoet aan 

het “Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses” van de VNG. Het berekenen van 
toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4PRO in de drie hieronder beschreven stappen. 

 

3.1.1 Herkomstgebieden 

De eerste stap is het definiëren van de herkomstgebieden waaruit een school leerlingen betrekt. In 

de praktijk wordt voor afbakening van herkomstgebieden veelal de CBS wijk- en buurtindeling 

gevolgd. Per school wordt het voedingsgebied berekend.  

 

Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) van waaruit minimaal 70% van 
de leerlingen afkomstig is”. Elke school heeft dus een eigen berekend voedingsgebied op basis van 
de waargenomen herkomst van de leerlingen. In het geval van Hillegom is het voedingsgebied 

Hillegom, Lisse en Beinsdorp, gemeente Haarlemmermeer. 

 

3.1.2 Basisgeneratie  

De omvang van de basisgeneratie is vastgesteld op de 4 tot en met 11-jarigen plus 30 procent van 

de 12-jarigen. Het overige deel van de 12-jarigen stroomt door naar een school voor voortgezet 

onderwijs. De prognose van de basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die 

zich in het verleden voordeden en de aannames over de trends hierin. Meer hierover leest u 

hieronder in paragraaf 3.2 GBPRO: prognosemethodiek. 

 

3.1.3 Deelname en belangstelling 

Vervolgens wordt het aantal leerlingen per school geprognosticeerd. De leerlingenprognose is 

gebaseerd op de herkomst van leerlingen. Voor elk herkomstgebied wordt de belangstelling voor de 

school berekend. Op deze wijze ontstaat in de prognose inzicht in de toestroom van leerlingen per 

herkomstgebied. Tenslotte wordt gecontroleerd op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk 

gebiedsdeel; deze zal in de praktijk rond de 95% liggen (5% naar het speciaal onderwijs). 

 

 

3.2 GBPRO: prognosemethodiek 
Het GBPRO model is een cohort-componentenmodel en een cohort-survivalmodel 0-99 jarigen.  

 

Voor de gemeente Hillegom als geheel wordt volgens de cohort-componenten methode gerekend. 

Hierbij worden de aantallen vestigers en vertrekkers, het aantal overledenen en het aantal 

geboorten berekend. Dit gebeurt door middel van de aangenomen kansen naar leeftijd en geslacht 

voor de hele gemeente. Deze berekende aantallen worden van de beginbevolking afgetrokken of 

erbij opgeteld. De vestigers worden toebedeeld op basis van de aanwezige ruimte op de 

woningmarkt (woningbouwplanning). 

 

Vervolgens wordt de prognose van de kinderen van 0 t/m 19 jaar ingevoerd in het G4pro 

leerlingenprognosemodel waar de 0 t/m 19 jarigen worden omgezet in basisgeneraties zijnde 

doelgroepen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 4 is de prognose van 

de basisgeneratie 4-12 jarigen grafisch in beeld gebracht. In bijlage 2 is per gebiedsdeel de 

prognose van de basisgeneratie in een tabel weergegeven. 
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3.3 G4PRO : de uitsplitsing naar herkomstgebieden 
 

3.3.1 Inzicht in de specifieke situatie 

Wanneer prognoses voor meerdere scholen gewenst zijn ontstaat er behoefte aan een overzicht van 

de ontwikkelingen per deelgebied. Dit overzicht kan worden verstoord doordat voedingsgebieden 

elkaar deels overlappen. Dit probleem wordt ondervangen door prognoses van de basisgeneratie te 

maken voor afzonderlijke wijken of herkomstgebieden. Zo is een totaaloverzicht mogelijk waarin de 

uitkomsten per deelgebied optelbaar zijn, zonder dat er dubbeltellingen optreden. Een ander 

voordeel is dat de opslagfactor voor leerlingen die niet uit de gemeente zelf komen overbodig, of 

hooguit gering zal zijn. 

 

Als voorwaarde om wijken of gebieden (herkomstgebieden) binnen het voedingsgebied van een 

school te laten vallen, geldt dat minimaal 70 procent van de leerlingen van een school hieruit 

afkomstig is. Bijvoorbeeld: als van een school 25 procent van de leerlingen afkomstig is uit buurt A, 

30 procent uit buurt B, en 20 procent uit buurt C, vormen de drie gebieden gezamenlijk het 

voedingsgebied van deze school. 

 

3.3.2 Leerlingenprognoses en gebiedgerelateerde belangstelling 

De volgende stap is het prognosticeren van afzonderlijke leerlingenaantallen. De prognose van de 

basisgeneratie van de relevante herkomstgebieden van een school worden hierbij gekoppeld aan de 

waargenomen belangstelling voor de school vanuit de herkomstgebieden. Cijfers uit het recente 

verleden dienen hierbij als referentiemateriaal.  

 

In de analyse van de belangstelling voor een school van de 4 tot en met 12-jarigen kan ook de 

belangstelling van de 4- en 5-jarigen meegenomen worden indien deze gegevens aanwezig zijn. Zo 

kan een nauwkeurigere onderbouwing worden gegeven van de belangstelling voor de toekomst. 

 

 

3.4 Uitgangspunten voor de gemeente Hillegom 
Het uitgangspunt voor de prognose is de gemeente Hillegom. Naast Hillegom is de 

bevolkingsprognose van Beinsdorp (Bevolkingsprognose Haarlemmermeer november 2016) en de 

bevolkingsprognose van de gemeente Lisse (Pronexus oktober 2015) meegenomen. 

 

Voor de scholen in de gemeente Hillegom zijn de belangstelling en deelname berekend en 

geanalyseerd. De meest recente teldatum-gegevens, die van 1 oktober 2016, vormen de basis voor 

de uiteindelijke leerlingenprognose. 

 

In de volgende twee hoofdstukken worden de prognoses toegelicht. 
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4. De prognose van de basisgeneratie 

 

In dit hoofdstuk worden de prognoses van de basisgeneratie van de gebieden gepresenteerd. Een 

tabel met de prognose van de basisgeneratie 4-12 jarigen per gebiedsdeel is te vinden in bijlage 2. 

De prognose van de basisgeneratie is het uitgangspunt voor de in hoofdstuk 5 beschreven 

leerlingenprognoses. 

 

4.1 Grafische weergave van de basisgeneratieprognose 
In de onderstaande figuur zijn de resultaten te zien van de prognose van de basisgeneratie (aantal 

4- 12 jarigen) voor de gemeente Hillegom. 

 

 
 

Het aantal kinderen in de doelgroep basisonderwijs voor de gemeente Hillegom gaat gestaag dalen 

de komende jaren . 
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5. De leerlingenprognose 

 

In dit hoofdstuk wordt de leerlingenprognose gepresenteerd en besproken. Een uitdraai van de 

tabellen behorende bij de leerlingenprognose is te vinden in bijlage 3. 

 

5.1 Gehanteerde methodieken 
Bij het opstellen van de leerlingenprognose is gebruik gemaakt van herkomstgegevens naar 

voedingsgebied. 

 

Het belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als “het percentage van de basisgeneratie uit een 

herkomstgebied dat naar een bepaalde school gaat”. De belangstellingspercentages zijn gebaseerd 

op de leerlingentellingen van 1-10-2016.  

 

Naast de leerlingenprognose lange termijn is er ook rekening gehouden met de resultaten uit de 

korte termijnprognose. De korte termijnprognose kijkt naar de interne ontwikkeling binnen een 

school; de bevolkingsontwikkeling speelt een minder grote rol. 

 

De stijging vanaf 2026 bij IKC Hillegom en De Fontein wordt veroorzaakt door de groei van de 

doelgroep in Beinsdorp (gemeente Haarlemmermeer) vanaf dat moment. Bij de andere scholen is dit 

in mindere mate te zien. Zij krijgen iets minder leerlingen uit Beinsdorp. 

 

5.2 Prognoseresultaten in tabelvorm 
Een totaaloverzicht van de waargenomen en het berekende aantal leerlingen is te vinden in tabel op 

de volgende pagina. 
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Waargenomen en geschatte aantallen leerlingen 

 

De tellingen van 1 oktober 2016 zijn weergegeven onder 2017! 

 

Historie Prognose

Instnr Naam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

06GB00    IKC Hillegom 384 350 331 326 323 318 317 313 310 309 310 315 322 331 338 345 353 360 369 377 384 386

07KJ00    De Fontein 208 221 221 226 228 229 228 226 223 222 223 227 232 238 243 248 253 259 265 270 276 277

08KD00    RK Basisschool De Giraf 391 401 396 400 398 393 392 387 383 381 383 382 382 384 385 384 382 381 380 378 377 375

09JZ00    Johannesschool 425 436 433 440 442 440 439 434 428 427 428 429 431 435 437 437 438 438 440 440 441 439

18HR00    OBS Hilmare 141 144 141 142 141 139 139 137 136 135 136 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 155

24RB00    De Toermalijn Bollenstr 164 120 121 122 122 121 120 119 118 117 118 118 119 120 121 121 122 122 122 123 123 123

Totaal 1713 1672 1643 1656 1654 1640 1635 1616 1598 1591 1598 1608 1625 1649 1667 1680 1695 1709 1727 1741 1756 1755
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Bijlage 1 Begrippen en afkortingen 
 

 

Begrippen- en afkortingenlijst voor de leerlingenoverzichten 

 

Afkorting Toelichting 

bl% Belangstellingspercentage per wijk 

#bg Aantal kinderen in de betreffende basisgeneratie in die wijk, of het aantal 4 en 

5 jarigen, BG_0405, of het aantal 4 tot en met 11 jarigen plus 30% van de 12 

jarigen 

#ll Het aantal leerlingen uit de wijk 

ZZ-BRT Optelling van de buurten die niet tot het directe voedingsgebied van de school 

behoren. 

Opslag Opslagpercentage voor leerlingen waarvan geen herkomstgegevens 

beschikbaar waren en/of afkomstig uit gemeenten die niet in de prognose van 

de basisgeneraties zijn meegenomen 

Totaal BG_0405 Aantal 4 en 5 jarigen op de instelling 

Totaal BG_0412 Totaal aantal kinderen op de instelling 
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Bijlage 2 Tabel bevolkingsprognose en woningvoorraad Hillegom 
 

Doelgroep Basisonderwijs

Wijknr Wijknaam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

GM0534    Hillegom 1949 1943 1913 1925 1919 1894 1886 1864 1842 1835 1841 1836 1837 1845 1846 1839 1830 1823 1816 1808 1800 1791

Totale Bevolking

Wijknr Wijknaam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

GM0534    Hillegom 21089 21322 21447 21714 21964 22187 22391 22530 22661 22713 22817 22879 22898 22921 22948 22974 22982 22987 22992 23006 23001 22996

Woningen

Wijknr Wijknaam 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

GM0534    Hillegom 9398 9419 9604 9788 9973 10137 10282 10385 10432 10480 10578 10629 10629 10629 10629 10629 10629 10629 10629 10629 10629 10629
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Bijlage 3 Tabel leerlingenprognose 
 

 



20.04.2017     1Pagina:14:53:15

               Prognose - Lange Termijn - BO

LP_2017 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jrAannamecode:

Generatiecode

IKC Hillegom06GB00

2182 EN

Hoofdstraat, 133

HILLEGOM

Buurt    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030   2031

B04 BG_0405    20,0

    4,0

     20
Beinsdorp    11,7

    2,0
     17

   10,8

    2,2
     20

    9,7

    1,7
     18

    9,5

    1,1
     11

    9,5

    1,4
     15

    9,5

    2,0
     21

    9,5

    1,9
     20

    9,5

    2,0
     21

    9,5

    2,1
     22

    9,5

    2,1
     22

    9,5

    3,1
     32

    9,5

    4,5
     47

    9,5

    5,8
     61

    9,5

    7,2
     75

    9,5

    8,6
     90

bl%
#bg

#ll

BG_0412    18,7

   18,0

     96
   17,2

   16,0
     93

   16,3

   14,4
     88

   16,0

   13,2
     82

   15,9

   11,7
     73

   15,9

   11,6
     73

   15,9

   12,0
     75

   15,9

   11,6
     73

   15,9

   11,6
     73

   15,9

   11,6
     73

   15,9

   11,8
     74

   15,9

   17,6
    110

   15,9

   24,6
    154

   15,9

   32,1
    201

   15,9

   38,9
    244

   15,9

   47,2
    296

bl%
#bg

#ll

GM0534 BG_0405    18,4

   86,0

    466
Hillegom    15,2

   69,0
    452

   15,2

   62,7
    411

   15,2

   63,5
    416

   15,2

   64,7
    424

   15,2

   60,8
    398

   15,2

   62,4
    409

   15,2

   64,7
    424

   15,2

   64,7
    424

   15,2

   65,0
    426

   15,2

   65,2
    427

   15,2

   64,9
    425

   15,2

   64,6
    423

   15,2

   64,1
    420

   15,2

   63,7
    417

   15,2

   62,9
    412

bl%
#bg

#ll

BG_0412    18,5

  361,0

   1949
   16,8

  328,0
   1943

   16,2

  311,0
   1913

   15,9

  307,5
   1925

   15,9

  305,4
   1919

   15,9

  301,3
   1894

   15,9

  300,0
   1886

   15,9

  296,5
   1864

   15,9

  293,0
   1842

   15,9

  291,9
   1835

   15,9

  292,8
   1841

   15,9

  292,0
   1836

   15,9

  292,2
   1837

   15,9

  293,4
   1845

   15,9

  293,6
   1846

   15,9

  292,5
   1839

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     0,2

    1,0

    487
Dynamische Buurten     0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,1

    4,0

   2075
    0,1

    3,0
   2040

    0,1

    3,0
   2026

    0,1

    3,0
   2020

    0,1

    3,0
   2024

    0,1

    2,9
   2005

    0,1

    2,9
   1990

    0,1

    2,9
   1977

    0,1

    2,9
   1972

    0,1

    2,9
   1975

    0,1

    2,9
   1990

    0,1

    2,9
   2002

    0,1

    3,0
   2013

    0,1

    3,0
   2024

    0,1

    3,0
   2033

    0,1

    3,0
   2039

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    0,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0

   71,0    64,9    65,2    65,8    62,2    64,4    66,6    66,7    67,1    67,3    68,0    69,1    69,9    70,9    71,5

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

#ll

   91,0

%

 %

  349,9   331,1   326,6   322,9   318,6   317,7   313,8   310,2   309,1   310,2   315,3   322,6   331,4   338,5   345,8  383,9

   71,0    64,9    65,2    65,8    62,2    64,4    66,6    66,7    67,1    67,3    68,0    69,1    69,9    70,9    71,5   91,0
  347,0   328,4   323,7   320,1   315,8   314,9   311,0   307,5   306,4   307,5   312,5   319,8   328,5   335,5   342,7  383,0

    0,9     2,9     2,7     2,9     2,8     2,8     2,8     2,8     2,7     2,7     2,7     2,8     2,8     2,9     3,0     3,1
   1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00   0,00    1,00    1,00

  349,0   331,0   326,0   322,0   318,0   317,0   313,0   310,0   309,0   310,0   315,0   322,0   331,0   338,0   345,0  383,0

#ll



20.04.2017     2Pagina:14:53:15

               Prognose - Lange Termijn - BO

LP_2017 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jrAannamecode:

Generatiecode

De Fontein07KJ00

2181 TA

Willem de Rijkelaan, 13

HILLEGOM

Buurt    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030   2031

B04 BG_0405     0,0

    0,0

      0
Beinsdorp     5,8

    1,0
     17

    6,3

    1,3
     20

    6,5

    1,2
     18

    6,5

    0,7
     11

    6,5

    1,0
     15

    6,5

    1,4
     21

    6,5

    1,3
     20

    6,5

    1,4
     21

    6,5

    1,4
     22

    6,5

    1,4
     22

    6,5

    2,1
     32

    6,5

    3,1
     47

    6,5

    4,0
     61

    6,5

    4,9
     75

    6,5

    5,9
     90

bl%
#bg

#ll

BG_0412     9,3

    9,0

     96
   10,7

   10,0
     93

   10,9

    9,7
     88

   11,1

    9,2
     82

   11,2

    8,2
     73

   11,2

    8,2
     73

   11,2

    8,4
     75

   11,2

    8,2
     73

   11,2

    8,2
     73

   11,2

    8,2
     73

   11,2

    8,3
     74

   11,2

   12,4
    110

   11,2

   17,3
    154

   11,2

   22,6
    201

   11,2

   27,4
    244

   11,2

   33,3
    296

bl%
#bg

#ll

GM0534 BG_0405    11,3

   53,0

    466
Hillegom    12,6

   57,0
    452

   13,4

   55,3
    411

   13,7

   57,1
    416

   13,7

   58,5
    424

   13,7

   54,9
    398

   13,7

   56,4
    409

   13,7

   58,5
    424

   13,7

   58,5
    424

   13,7

   58,8
    426

   13,7

   58,9
    427

   13,7

   58,6
    425

   13,7

   58,4
    423

   13,7

   58,0
    420

   13,7

   57,5
    417

   13,7

   56,8
    412

bl%
#bg

#ll

BG_0412    10,0

  195,0

   1949
   10,6

  207,0
   1943

   10,8

  207,7
   1913

   11,0

  212,8
   1925

   11,2

  216,0
   1919

   11,4

  217,0
   1894

   11,4

  216,1
   1886

   11,4

  213,6
   1864

   11,4

  211,0
   1842

   11,4

  210,2
   1835

   11,4

  210,9
   1841

   11,4

  210,4
   1836

   11,4

  210,5
   1837

   11,4

  211,4
   1845

   11,4

  211,5
   1846

   11,4

  210,7
   1839

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    1,9

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    1,0     0,8     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,8

   59,0    57,4    59,0    59,9    56,6    58,5    60,5    60,6    60,9    61,0    61,4    62,2    62,7    63,1    63,5

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   4,00    2,00    2,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00

#ll

   54,9

%

 %

  220,9   221,5   226,2   228,4   229,5   228,8   226,0   223,3   222,5   223,3   227,0   232,1   238,4   243,4   248,6  208,0

   58,0    56,6    58,3    59,2    55,9    57,8    59,8    59,9    60,2    60,3    60,7    61,5    62,0    62,4    62,7   53,0
  217,0   217,4   222,0   224,2   225,2   224,5   221,8   219,2   218,4   219,2   222,8   227,8   234,0   238,9   244,0  204,0

    4,0     3,9     4,1     4,2     4,2     4,3     4,3     4,2     4,1     4,1     4,1     4,2     4,3     4,4     4,5     4,6
   2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00   2,00    2,00    2,00

  220,0   221,0   226,0   228,0   229,0   228,0   226,0   223,0   222,0   223,0   227,0   232,0   238,0   243,0   248,0  208,0

#ll



20.04.2017     3Pagina:14:53:15

               Prognose - Lange Termijn - BO

LP_2017 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jrAannamecode:

Generatiecode

RK Basisschool De Giraf08KD00

2182 WB

Guido Gezellelaan, 3

HILLEGOM

Buurt    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030   2031

GM0534 BG_0405    17,8

   83,0

    466
Hillegom    21,4

   97,0
    452

   22,2

   91,3
    411

   22,7

   94,7
    416

   22,8

   96,9
    424

   22,8

   91,0
    398

   22,8

   93,5
    409

   22,8

   96,9
    424

   22,8

   96,9
    424

   22,8

   97,4
    426

   22,8

   97,6
    427

   22,8

   97,2
    425

   22,8

   96,7
    423

   22,8

   96,0
    420

   22,8

   95,3
    417

   22,8

   94,2
    412

bl%
#bg

#ll

BG_0412    19,2

  375,0

   1949
   19,5

  379,0
   1943

   19,4

  372,1
   1913

   19,4

  374,9
   1925

   19,4

  373,7
   1919

   19,4

  368,8
   1894

   19,4

  367,3
   1886

   19,4

  363,0
   1864

   19,4

  358,7
   1842

   19,4

  357,3
   1835

   19,4

  358,5
   1841

   19,4

  357,5
   1836

   19,4

  357,7
   1837

   19,4

  359,3
   1845

   19,4

  359,5
   1846

   19,4

  358,1
   1839

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405    10,0

    2,0

     20
Dynamische Buurten     0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,5

   11,0

   2171
    0,4

   10,0
   2133

    0,4

    9,9
   2114

    0,4

    9,9
   2102

    0,4

    9,8
   2097

    0,4

    9,7
   2078

    0,4

    9,7
   2065

    0,4

    9,6
   2050

    0,4

    9,6
   2045

    0,4

    9,6
   2048

    0,4

    9,7
   2064

    0,4

    9,9
   2112

    0,4

   10,2
   2167

    0,4

   10,4
   2225

    0,4

   10,7
   2277

    0,4

   11,0
   2335

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    1,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    3,9     4,1     4,7     4,9     4,6     4,7     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,8     4,8     4,7

  100,9    95,4    99,4   101,8    95,6    98,2   101,8   101,8   102,3   102,5   102,1   101,6   100,8   100,1    98,9

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   1,00    4,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00

#ll

   86,0

%

 %

  401,0   396,0   400,0   398,9   393,7   392,2   387,6   383,1   381,6   383,0   382,2   382,7   384,6   385,1   383,9  391,0

   97,0    91,3    94,7    96,9    91,0    93,5    96,9    96,9    97,4    97,6    97,2    96,7    96,0    95,3    94,2   85,0
  389,0   382,0   384,8   383,5   378,5   377,0   372,6   368,3   366,9   368,2   367,4   367,9   369,7   370,2   369,1  386,0

    5,0    12,0    14,0    15,2    15,4    15,2    15,2    15,0    14,8    14,7    14,8    14,8    14,8    14,9    14,9    14,8
   4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00   1,00    3,00    4,00

  401,0   396,0   400,0   398,0   393,0   392,0   387,0   383,0   381,0   383,0   382,0   382,0   384,0   385,0   383,0  391,0

#ll



20.04.2017     4Pagina:14:53:15

               Prognose - Lange Termijn - BO

LP_2017 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jrAannamecode:

Generatiecode

Johannesschool09JZ00

2181 CT

Mariastraat, 30

HILLEGOM

Buurt    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030   2031

GM0534 BG_0405    24,2

  113,0

    466
Hillegom    25,0

  113,0
    452

   25,3

  104,2
    411

   25,4

  106,0
    416

   25,5

  108,2
    424

   25,5

  101,6
    398

   25,5

  104,4
    409

   25,5

  108,2
    424

   25,5

  108,2
    424

   25,5

  108,7
    426

   25,5

  109,0
    427

   25,5

  108,5
    425

   25,5

  108,0
    423

   25,5

  107,2
    420

   25,5

  106,4
    417

   25,5

  105,2
    412

bl%
#bg

#ll

BG_0412    21,2

  415,0

   1949
   21,9

  426,0
   1943

   22,1

  423,6
   1913

   22,3

  430,5
   1925

   22,5

  433,3
   1919

   22,8

  431,8
   1894

   22,8

  430,0
   1886

   22,8

  425,0
   1864

   22,8

  420,0
   1842

   22,8

  418,4
   1835

   22,8

  419,7
   1841

   22,8

  418,6
   1836

   22,8

  418,8
   1837

   22,8

  420,7
   1845

   22,8

  420,9
   1846

   22,8

  419,3
   1839

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405    10,0

    2,0

     20
Dynamische Buurten    11,7

    2,0
     17

   11,7

    2,4
     20

   11,7

    2,1
     18

   11,7

    1,3
     11

   11,7

    1,8
     15

   11,7

    2,5
     21

   11,7

    2,4
     20

   11,7

    2,5
     21

   11,7

    2,6
     22

   11,7

    2,6
     22

   11,7

    3,8
     32

   11,7

    5,5
     47

   11,7

    7,2
     61

   11,7

    8,8
     75

   11,7

   10,6
     90

bl%
#bg

#ll

BG_0412     4,1

    4,0

     96
    4,3

    4,0
     93

    4,3

    3,8
     88

    4,3

    3,5
     82

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,2
     75

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,2
     74

    4,3

    4,7
    110

    4,3

    6,6
    154

    4,3

    8,6
    201

    4,3

   10,5
    244

    4,3

   12,7
    296

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    0,9

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    1,9     2,0     2,2     2,3     2,1     2,2     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,4     2,4     2,4

  116,9   108,6   110,3   111,8   105,5   109,1   112,9   113,0   113,6   113,9   114,6   115,8   116,8   117,6   118,2

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   1,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00

#ll

  115,9

%

 %

  435,9   433,3   439,9   442,3   440,8   439,1   433,9   428,9   427,2   428,7   429,1   431,2   435,1   437,3   437,9  425,0

  115,0   106,6   108,1   109,5   103,4   106,9   110,6   110,7   111,3   111,6   112,3   113,5   114,4   115,2   115,8  115,0
  430,0   427,4   434,0   436,4   434,9   433,2   428,1   423,1   421,5   422,9   423,3   425,4   429,3   431,4   432,0  419,0

    6,0     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,8     5,8     5,7     5,8     5,8     5,8     5,8     5,9     5,9
   1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00   1,00    1,00    1,00

  435,0   433,0   439,0   442,0   440,0   439,0   433,0   428,0   427,0   428,0   429,0   431,0   435,0   437,0   437,0  425,0

#ll



20.04.2017     5Pagina:14:53:15

               Prognose - Lange Termijn - BO

LP_2017 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jrAannamecode:

Generatiecode

OBS Hilmare18HR00

2181 SB

Oranjelaan, 1

HILLEGOM

Buurt    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030   2031

GM0534 BG_0405     7,2

   34,0

    466
Hillegom     7,5

   34,0
    452

    7,6

   31,6
    411

    7,7

   32,2
    416

    7,7

   32,9
    424

    7,7

   30,8
    398

    7,7

   31,7
    409

    7,7

   32,9
    424

    7,7

   32,9
    424

    7,7

   33,0
    426

    7,7

   33,1
    427

    7,7

   32,9
    425

    7,7

   32,8
    423

    7,7

   32,6
    420

    7,7

   32,3
    417

    7,7

   31,9
    412

bl%
#bg

#ll

BG_0412     7,0

  137,0

   1949
    7,0

  137,0
   1943

    7,0

  135,0
   1913

    7,0

  136,0
   1925

    7,0

  135,6
   1919

    7,0

  133,8
   1894

    7,0

  133,2
   1886

    7,0

  131,7
   1864

    7,0

  130,1
   1842

    7,0

  129,6
   1835

    7,0

  130,0
   1841

    7,0

  129,7
   1836

    7,0

  129,8
   1837

    7,0

  130,3
   1845

    7,0

  130,4
   1846

    7,0

  129,9
   1839

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     5,0

    1,0

     20
Dynamische Buurten    11,7

    2,0
     17

   11,7

    2,4
     20

   11,7

    2,1
     18

   11,7

    1,3
     11

   11,7

    1,8
     15

   11,7

    2,5
     21

   11,7

    2,4
     20

   11,7

    2,5
     21

   11,7

    2,6
     22

   11,7

    2,6
     22

   11,7

    3,8
     32

   11,7

    5,5
     47

   11,7

    7,2
     61

   11,7

    8,8
     75

   11,7

   10,6
     90

bl%
#bg

#ll

BG_0412     4,1

    4,0

     96
    4,3

    4,0
     93

    4,3

    3,8
     88

    4,3

    3,5
     82

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,2
     75

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,1
     73

    4,3

    3,2
     74

    4,3

    4,7
    110

    4,3

    6,6
    154

    4,3

    8,6
    201

    4,3

   10,5
    244

    4,3

   12,7
    296

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    0,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0

   36,0    34,0    34,3    34,2    32,6    34,2    35,3    35,4    35,6    35,7    36,7    38,3    39,8    41,1    42,5

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

#ll

   35,0

%

 %

  143,9   141,7   142,4   141,6   139,8   139,3   137,6   136,0   135,5   136,0   137,2   139,3   141,8   143,8   145,6  141,0

   36,0    34,0    34,3    34,2    32,6    34,2    35,3    35,4    35,6    35,7    36,7    38,3    39,8    41,1    42,5   35,0
  141,0   138,8   139,5   138,7   136,9   136,4   134,8   133,2   132,7   133,2   134,4   136,4   138,9   140,9   142,6  141,0

    0,0     2,9     2,9     2,9     2,9     2,9     2,9     2,8     2,8     2,8     2,8     2,8     2,9     2,9     2,9     3,0
   2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00   0,00    2,00    2,00

  143,0   141,0   142,0   141,0   139,0   139,0   137,0   136,0   135,0   136,0   137,0   139,0   141,0   143,0   145,0  141,0

#ll



20.04.2017     6Pagina:14:53:15

               Prognose - Lange Termijn - BO

LP_2017 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jrAannamecode:

Generatiecode

De Toermalijn Bollenstr24RB00

2181 SK

Mauritslaan, 5

HILLEGOM

Buurt    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030   2031

GM0534 BG_0405     6,2

   29,0

    466
Hillegom     5,3

   24,0
    452

    4,7

   19,6
    411

    4,5

   19,0
    416

    4,5

   19,2
    424

    4,5

   18,0
    398

    4,5

   18,5
    409

    4,5

   19,2
    424

    4,5

   19,2
    424

    4,5

   19,3
    426

    4,5

   19,3
    427

    4,5

   19,2
    425

    4,5

   19,1
    423

    4,5

   19,0
    420

    4,5

   18,9
    417

    4,5

   18,6
    412

bl%
#bg

#ll

BG_0412     5,9

  116,0

   1949
    4,2

   82,0
   1943

    4,2

   80,7
   1913

    4,2

   81,2
   1925

    4,2

   81,0
   1919

    4,2

   79,9
   1894

    4,2

   79,6
   1886

    4,2

   78,7
   1864

    4,2

   77,7
   1842

    4,2

   77,4
   1835

    4,2

   77,7
   1841

    4,2

   77,5
   1836

    4,2

   77,5
   1837

    4,2

   77,9
   1845

    4,2

   77,9
   1846

    4,2

   77,6
   1839

bl%
#bg

#ll

GM0553 BG_0405     0,8

    4,0

    487
Lisse     0,6

    3,0
    468

    0,7

    3,4
    450

    0,7

    3,3
    448

    0,7

    3,4
    457

    0,7

    3,4
    460

    0,7

    3,5
    464

    0,7

    3,5
    467

    0,7

    3,5
    469

    0,7

    3,5
    471

    0,7

    3,5
    473

    0,7

    3,5
    473

    0,7

    3,5
    475

    0,7

    3,6
    476

    0,7

    3,6
    477

    0,7

    3,6
    477

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,4

    9,0

   2075
    0,4

    9,0
   2040

    0,5

   10,5
   2026

    0,5

   10,6
   2020

    0,5

   10,7
   2024

    0,5

   10,7
   2005

    0,5

   10,6
   1990

    0,5

   10,5
   1977

    0,5

   10,5
   1972

    0,5

   10,5
   1975

    0,5

   10,6
   1990

    0,5

   10,7
   2002

    0,5

   10,7
   2013

    0,5

   10,8
   2024

    0,5

   10,8
   2033

    0,5

   10,8
   2039

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405    10,0

    2,0

     20
Dynamische Buurten     0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

    0,0

    0,0
      0

bl%
#bg

#ll

BG_0412     8,3

    8,0

     96
    1,0

    1,0
     93

    1,0

    0,9
     88

    1,0

    0,9
     82

    1,0

    0,8
     73

    1,0

    0,8
     73

    1,0

    0,8
     75

    1,0

    0,8
     73

    1,0

    0,8
     73

    1,0

    0,8
     73

    1,0

    0,8
     74

    1,0

    1,2
    110

    1,0

    1,7
    154

    1,0

    2,2
    201

    1,0

    2,6
    244

    1,0

    3,2
    296

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    5,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    6,0     5,6     5,7     5,8     5,5     5,7     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,8     5,8     5,8     5,7

   33,0    28,6    28,0    28,4    26,9    27,7    28,6    28,6    28,7    28,7    28,6    28,4    28,4    28,3    27,9

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

  14,00   22,00   24,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00

#ll

   40,0

%

 %

  119,9   121,1   122,8   122,7   121,2   120,7   119,4   118,1   117,7   118,2   118,6   119,3   120,6   121,1   121,5  163,9

   27,0    23,0    22,3    22,6    21,4    22,0    22,7    22,7    22,8    22,8    22,7    22,6    22,6    22,5    22,2   35,0
   92,0    92,1    92,7    92,5    91,4    91,0    90,0    89,0    88,7    89,1    89,4    89,9    90,9    91,3    91,6  133,0

   30,9    27,9    29,0    30,1    30,2    29,8    29,7    29,4    29,1    29,0    29,1    29,2    29,4    29,7    29,8    29,9
  33,00   33,00   33,00   33,00   33,00   33,00   33,00   33,00   33,00   33,00   33,00   33,00   33,00  23,00   30,00   32,00

  119,0   121,0   122,0   122,0   121,0   120,0   119,0   118,0   117,0   118,0   118,0   119,0   120,0   121,0   121,0  163,0

#ll
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Bijlage 4 Tabel ruimtebehoefte (les en gym) 
 

Ontwikkeling van 06GB00 - IKC Hillegom

prog_2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Totalen 350 331 326 323 318 317 313 310 309 310 315 322 331 338 345 353 360 369 377 384 386

Onderbouw 170 159 156 155 152 152 151 151 152 153 157 161 165 169 172 176 180 184 188 192 193

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16

Permanent 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1961 1865 1840 1825 1800 1795 1774 1759 1754 1759 1784 1820 1865 1900 1935 1976 2011 2056 2096 2132 2142

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 15,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 16,5 16,5 16,5 16,5

Ontwikkeling van 07KJ00 - De Fontein

prog_2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Totalen 221 221 226 228 229 228 226 223 222 223 227 232 238 243 248 253 259 265 270 276 277

Onderbouw 114 115 118 119 120 120 117 115 113 112 113 116 119 121 124 126 129 132 135 138 138

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12

Permanent 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1312 1312 1337 1347 1352 1347 1337 1322 1317 1322 1342 1367 1397 1422 1447 1473 1503 1533 1558 1588 1593

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 9,0 9,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 9,0 9,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 12,0 12,0

Ontwikkeling van 08KD00 - RK Basisschool De Giraf

prog_2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Totalen 401 396 400 398 393 392 387 383 381 383 382 382 384 385 384 382 381 380 378 377 375

Onderbouw 197 196 197 197 194 193 191 190 189 191 191 191 192 192 192 191 190 190 189 188 187

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Permanent 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 2217 2192 2212 2202 2177 2172 2147 2126 2116 2126 2121 2121 2132 2137 2132 2121 2116 2111 2101 2096 2086

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
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Ontwikkeling van 09JZ00 - Johannesschool

prog_2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Totalen 436 433 440 442 440 439 434 428 427 428 429 431 435 437 437 438 438 440 440 441 439

Onderbouw 226 224 226 227 226 226 222 218 216 215 214 215 217 218 219 219 219 220 220 220 219

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 19 18 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19

Permanent 19 18 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 2393 2378 2413 2423 2413 2408 2383 2353 2348 2353 2358 2368 2388 2398 2398 2403 2403 2413 2413 2418 2408

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 19,5 18,0 19,5 19,5 19,5 19,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

Ontwikkeling van 18HR00 - OBS Hilmare

prog_2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Totalen 144 141 142 141 139 139 137 136 135 136 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 155

Onderbouw 73 73 74 73 72 72 71 69 68 68 68 69 71 72 72 73 74 75 76 77 77

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Permanent 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 930 915 920 915 905 905 895 890 885 890 895 905 915 925 935 945 955 966 977 987 987

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Ontwikkeling van 24RB00 - De Toermalijn Bollenstr

prog_2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Totalen 120 121 122 122 121 120 119 118 117 118 118 119 120 121 121 122 122 122 123 123 123

Onderbouw 67 70 72 72 71 71 68 65 63 61 59 59 60 60 60 61 61 61 61 61 61

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Permanent 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 804 809 814 814 809 804 799 794 789 794 794 799 804 809 809 814 814 814 819 819 819

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 4,5 4,5 6,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
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Inventarisatie en keuring bomen 
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Bijlagen: 

• Inventarisatie- en inspectielijst 
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1 Inleiding 

Op verzoek van Wissing bv zijn de bomen in een deel van het Vossepark langs de 

Weerlaan te Hillegom geïnventariseerd en visueel gekeurd. De aanleiding voor deze 

inventarisatie is een studie om een school te realiseren. Hiervoor is de ruimtelijke 

spreiding, het huidige sortiment en de kwaliteit van de bomen van belang en tevens 

zijn de bomen visueel geïnspecteerd op gebreken. 

 

Het park en de straatbomen aan weerszijden van de Weerlaan zijn opgenomen op de 

kaart met waardevolle boomstructuren van de gemeente Hillegom. Zoals in figuur 1 te 

zien is zijn er in dit deel van het park geen waardevolle bomen aanwezig (die worden 

aangegeven met een rode stip en boomnummer)1. 

 

 

Figuur 1 Links het geel 

gearceerde deel van het park dat 

geïnventariseerd is; boven een 

uitsnede van de kaart met 

waardevolle boomstructuren van 

de gemeente Hillegom. Zie bijlage 

voor de boomnummers. 

 

 

 

  

                                                      
1 https://www.hillegom.nl/fileadmin/user_upload/Project_300679_Hillegom_Overzichtskaart.pdf 



 

 

2 Onderzoeksmethode 

De bomen met een stamdiameter van minimaal 10 cm op borsthoogte (1,3 m boven 

maaiveld: dbh) zijn geïnventariseerd en gepositioneerd op een luchtfoto met x/y-

coördinaten (rasterfoto), ondersteund door kadastrale informatie (zie boomnummers in 

de bijlage). Enkele zaailingen < 10 cm dbh zijn buiten beschouwing gelaten. De 

positionering betreft geen landmeetkundige inmeting. Tevens zijn de afmetingen van 

de bomen en de soortnamen geïnventariseerd op geslacht, soort en indien mogelijk op 

cultivar (ras). In enkele gevallen was het bepalen van soort of ras lastig vanwege de 

winterkenmerken. 

 

De bomen zijn gekeurd volgens de VTA methode. VTA staat voor Visual Tree 

Assessment, oftewel visuele boombeoordeling. Deze onderzoeksmethode is te 

raadplegen in het handboek boomveiligheid van Mattheck en Breloer.2 De 

onderzoeksmethode kent de volgende drie stappen in de procedure. 

 

1. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke 

tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd. 

2. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) 

geadviseerd.  

3. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden 

vastgesteld hoe groot de risico’s zijn voor de omgeving. 

 

Bij deze keuringsmethode worden bomen individueel bekeken en beoordeeld. Hierbij 

wordt onder andere gelet op de kroonopbouw en de kwaliteit van de stam(voet). De 

nadruk van deze inspectie ligt bij het opsporen van signalen die duiden op verstoringen 

van de balans binnen de boom. Op basis van de uiterlijke signalen wordt de conditie 

van de boom als goed, redelijk, matig of slecht beoordeeld. 

 

Goed:  De boom toont een goede groei, de twijgzetting en volledige ontwikkeling 

van de scheuten zijn als goed beoordeeld voor de soort. 

Redelijk: (Lichte) degeneratie van de boom waarbij een verminderde groei van de 

twijg- en knopzetting aanwezig is. De boom functioneert nog wel naar 

behoren. 

Matig: Er is duidelijk sprake van stagnatie en het afsterven van twijgen in de 

buitenkroon. Er is nauwelijks nog sprake van scheutlengtegroei. De kroon 

heeft een verminderde bladbezetting in het groeiseizoen. 

Slecht: De boom toont een aftakelend beeld waarbij zwaar dood hout en het 

afsterven van kroondelen en/of top zichtbaar is. 

 

De indexering van de toekomstverwachting op basis van de huidige situatie is als volgt. 

 

 

 

 

 

 
Indexering toekomstverwachting 

 

                                                      
2 Mattheck, C. en H. Breloer, 1995. Handboek boomveiligheid: de boombreuk in mechanica en rechtspraak. 
Pius Floris Produkties, Almere-Haven. 

Indexering toekomstverwachting 

Slecht < 5 jaar 

Matig > 5 (< 10) jaar 

Redelijk > 10 jaar 

Goed > 20 jaar 



 

 

3 Bevindingen 

Sortiment 

Deze inventarisatie omvat 65 bomen met een stamdiameter van minimaal 10 cm op 

borsthoogte (1,3 m boven maaiveld). Vijf bomen bleken te zijn verwijderd (stobben 

aangetroffen). Een abeel (nr. 1) staat feitelijk buiten het zoekgebied, maar is vanwege 

zijn grote kroonprojectie op de rand van het gebied wel geïnventariseerd. 

 

Het betreft bomen van verschillende geslachten en soorten: 

• 12 hulsten (Ilex aquifolium) 

• 8 wilgen (Salix; waarvan 7 knotwilgen S. alba ‘Chermesina’) 

• 7 berken (Betula; 3 soorten: B. nigra, B. utilis en B. pendula) 

• 6 esdoorns (Acer; 2 soorten: A. pseudoplatanus en A. platanoides) 

• 4 beuken (Fagus sylvatica; 1 zuilbeuk) 

• 4 meidoorns (Crataegus monogyna) 

• 3 amberbomen (Liquidambar)3 

• 3 Chinese moerascipressen (Metasequioa glyptostroboides) 

• 3 (sier-) kersen (Prunus) 

• 3 linden (Tilia) 

• 3 schijnacacia’s (Robinia)4 

• 2 essen (Fraxinus excelsior; 1 treures) 

• 2 goudiepen (Ulmus x hollandica ‘Wredei’) 

• 2 grauwe abelen (Populus x canescens) 

• 1 Amur kurkboom (Phellodendron amurense) 

• 1 eik (Quercus robur) 

• 1 els (Alnus glutinosa) 

 

De hulsten, wilgen, berken en esdoorns zijn het best vertegenwoordigd: 33 bomen en 8 

soorten. De hulsten staan als groep in de zuidoostelijke hoek van het gebied als 

heesterbeplanting naast en onder de grotere eik, els, schijnacacia’s, es en linde. In dit 

deel bevinden zich ook de meeste grote bomen (linde, moerascipres, kurkboom). In 

totaal bevat deze hoek 29 bomen (boomnummers 36 t/m 65). Iets afgezonderd staat 

een jonge zuilbeuk (nr. 39). 

 

De westelijke rand van het gebied bestaat uit gekandelaarde wilgen c.q. knotwilgen (nr. 

29 t/m 35). Er staat een kleinere groep bomen aan de noordzijde ten zuiden van de 

sloot (6 bomen, 4 soorten, nr. 23 t/m 28) en een zoom bomen langs de Vosselaan (14 

bomen, waaronder de 2 abelen, nr. 1 t/m 14) en de Weerlaan (8 bomen, nr. 15 t/m 

22). De twee abelen langs de inrit van de Vosselaan zijn de grootste bomen in hoogte 

en kroonprojectie (nr. 1 en 5). 

 

De Amur kurkboom (nr. 36) is dendrologisch het meest bijzonder te noemen, omdat 

deze soort niet veel wordt aangeplant. Deze boom heeft echter een dubbele verkleefde 

top, waardoor de kwaliteit van de boom matig te noemen is. 

 

Een groot deel van de bomen in dit park is exoot en deze bomen zijn aangeplant 

vanwege hun sierwaarde (bloei, vorm of herfstkleur), maar in geen geval zijn ze 

geregistreerd op de lijst van waardevolle bomen van de gemeente. De bomen hebben 

                                                      
3 zonder kurklijsten, mogelijk L. formosana; twee amberbomen zijn in het verleden getopt, waarschijnlijk 
vanwege stormschade. 
4 mogelijk anders dan R. pseudoacacia (of cultivar) vanwege afwijkende schors 



 

 

geen hoge leeftijd. Omdat de wijken ten zuiden en oosten van het park gebouwd zijn in 

de jaren 1960 zijn de oudste bomen vermoedelijk ca. 50-55 jaar oud. 

De wilgen, abelen en berken (en linde) hebben daarom al een flinke afmeting (voor de 

soort) omdat dit snelgroeiende soorten betreft waarbij de gemiddelde omloop korter is 

dan voor duurzamere soorten zoals eik of beuk. 

 

Waarschijnlijk zijn er ook bomen later aangeplant (ca. 30 jaar oud), waaronder de eik, 

els, de beuken, amberbomen, goudiepen en esdoorns. 

 

De conditie van vrijwel alle bomen is als redelijk of goed bepaald en dit correspondeert 

met het overwegend (jong) volwassen bomenbestand. De enige uitzondering is een 

hulst met een slechte conditie (nr. 60). 

 

 

Boomveiligheid 

Er zijn enkele boomtechnische gebreken aangetroffen. De noemenswaardige gebreken 

die (op termijn) een gevaar voor de omgeving kunnen opleveren, zijn: 

 

• zwaar dood hout in boomnummers 26 en 36 (te snoeien), 

• een dubbele verkleefde top van boomnummer 36 (Amur kurkboom), 

• een rotting in de hoofdtak van boomnummers 8 en 18, 

• een matige of ernstige scheefstand van 10 bomen, niet onnatuurlijk (nr. 5, 14, 

31, 42, 43, 44, 47, 55, 59 en 61 waaronder 6 hulsten), 

• bastschades aan de stam > 15% van de omtrek (nr. 8, 42, 43, 44 en 56) en 

• een lichte rotting in de stamvoet van 10 bomen (nr. 5, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 

33, 34 en 47); hierbij zijn boomnummers 5, 21, 23 en 47 als attentiebomen 

aangemerkt. 

 

Het potentiële risico dat de volwassen grauwe abeel (nr. 5) oplevert vanwege zijn 

scheefstand en lichte rottingen in de stam en stamvoet, maakt dat deze beoordeeld is 

als attentieboom (niet acuut, wel jaarlijkse controle nodig). Ook de Himalayaberk (nr. 

21), amberboom (nr. 23) en zwarte berk (nr. 47) dienen frequent gecontroleerd te 

worden (attentiebomen). Deze vier bomen hebben relatief de meeste noemenswaardige 

gebreken. 

 

 

 

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik hoogachtend 

en met vriendelijke groet, 

 

Pius Floris Boomverzorging Amsterdam 
Afdeling onderzoek, taxaties, ecologie en advies 

 
ir. D. de Goederen, 

hoofd onderzoek & advies, 

lid SAG Baumstatik. 

 
Onderzoek wordt verricht en adviezen worden uitgebracht, alleen op voorwaarde 

dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheid. 
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INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding en doel 
 

De gemeente Hillegom is voornemens het Integraal Kindcentrum (IKC) Hillegom te bouwen. Op de locatie 

van het projectgebied is momenteel een stadsparkje aanwezig met enkele bomen en een smalle watergang. 

De aanwezigheid van beschermde natuurwaarden is op deze locatie niet uit te sluiten. Wanneer voor de 

bouw van het IKC deze waarden worden verstoord of vernietigd, is voor het voornemen een ontheffing van 

de Wet natuurbescherming nodig.  

 

Onderliggende rapportage betreft deze quickscan flora en fauna, waarin inzichtelijk gemaakt wordt of er, 

onder de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna voorkomen in het projectgebied en wat de 

effecten van de geplande werkzaamheden hierop zijn. Dit onderzoek geeft niet alleen uitsluitsel over de  

aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Wanneer de aanwezigheid van een beschermde soort wordt 

vastgesteld, worden ook de juridische consequenties hiervan en de mogelijk vervolgstappen (bijvoorbeeld 

nader soortgericht onderzoek, mitigerende maatregelen, ecologisch werkprotocol, ontheffingsaanvraag) 

inzichtelijk gemaakt.  

 

 

1.2 Leeswijzer 
 

Hoofdstuk 2 beschrijft het projectgebied en de geplande werkzaamheden. Hoofdstuk 3 beschrijft het 

toetsingskader in relatie tot de natuurwet- en regelgeving. In hoofdstuk 4 wordt verkend of er effecten zijn 

te verwachten op beschermde gebieden. Hoofdstuk 5 beschrijft per soortgroep of er in of nabij het 

projectgebied beschermde soorten aanwezig zijn en wat de effecten van het voornemen op deze 

beschermde soorten van de Wet natuurbescherming zijn. Hoofdstuk 6 geeft een overzichtelijke 

samenvatting in de vorm van een tabel. In hoofdstuk 7 is de geraadpleegde literatuur weergegeven.  
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BESCHRIJVING PROJECTGEBIED EN GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 
 

 

2.1 Projectgebied 
 

Het projectgebied (afbeelding 2.1) is gelegen aan de Weerlaan te Hillegom, provincie Zuid-Holland. Het 

betreft een deel van een parkje met enkele bomen te midden van het stedelijk gebied van Hillegom. 

Wandelpaadjes doorkruisen het gebied en verbinden het met het aangrenzende parkperceel ten zuiden van 

het projectgebied. Een smalle, beschoeide sloot vormt de begrenzing van het projectgebied. In 

afbeelding 2.2 worden enkele foto’s getoond die een eerste indruk geven van het projectgebied.  

 

 

Afbeelding 2.1 Ligging projectgebied 
 

 
 



7 | 40 Witteveen+Bos | 102338/19-008.102 | Definitief 04 

Afbeelding 2.2 Impressie van het projectgebied 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2.2 Geplande werkzaamheden 
 

Voorontwerp 

Volgens het huidige voorontwerp voor de IKC te Hillegom wordt het projectgebied onderverdeeld in vier 

zones, met name de zones ‘groen’, ‘maatschappelijk’, ‘verkeer’ en ‘water’ (afbeelding 2.3).  

 

De grootste ingrepen gebeuren in de zones ’maatschappelijk’ en ‘verkeer’. In de maatschappelijke zone komt 

het eigenlijke schoolgebouw te staan met een ruimtebeslag van circa 1.650 m². Ten noorden van het 

schoolgebouw wordt ook een parkeerzone aangelegd. Voor beide onderdelen wordt een deel van het park 

verhard en bebouwd. Hierbij dient ook de watergang, die momenteel van het noorden van het 

projectgebied langs de oostrand van deze zone loopt, te worden gedempt (zie verder ‘watergang’). Bij het 

ontwerp van het gebouw wordt wel rekening gehouden met een goede landschappelijk inpassing. Met 

name ten zuiden van het gebouw wordt een zone behouden voor groen(voorziening) die aansluit bij het 

overige parkgebied (zie verder ‘landschappelijke inpassing’).  
 

Verder wordt in het oosten van het projectgebied, langs de Weerlaan, een strook behouden voor een ‘groen’ 

zone. Deze zone wordt in de toekomstige situatie behouden als groene strook. De werkzaamheden laten 

bomen en struiken in deze zone dan ook ongemoeid. Ten westen van het schoolgebouw wordt een zone 

voor ‘water’ voorzien. Deze zone omvat de watergang tussen het projectgebied voor het IKC en het  

skicentrum.  
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Deze watergang wordt in het nieuwe ontwerp verbreed (zie verder ‘watergangen’). In het kader van de bouw 

van de school en de verbreding van de waterloop verdwijnt mogelijk wel (een deel van) de bomenrij van 

oude wilgen tussen de waterloop het schoolgebouw. 

 

 

Afbeelding 2.3 Voorontwerp IKC Hillegom 
 

 
 

 

Watergangen 

Voor de bouw van de IKC wordt de primaire watergang langs de noord- en oostzijde van het projectgebied 

grotendeels gedempt. De primaire watergang wordt verlegd naar het westelijk deel van het projectgebied, 

binnen de zone ‘water’ (afbeelding 2.3). De watergang aan westzijde van het projectgebied blijft aldus 

behouden en wordt verbreed (opvangen demping oostelijke watergang). 

 

De watergang in het zuidelijk deel van het park valt buiten het projectgebied en blijft daarmee ook 

onveranderd. 
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Afbeelding 2.4 Overzicht watergangen in en rond projectgebied in de huidige situatie (links) en de toekomstige situatie (rechts) 
 

 
 

 

Landschappelijke inpassing groen 

Omdat het nieuwe schoolgebouw gesitueerd is in het park is het belangrijk dat het gebouw en schoolplein 

op een goede manier landschappelijk wordt ingepast. Belangrijk is enerzijds het behoud van waardevolle 

bomen en anderzijds de algemene groenstructuur binnen het park.  

 

Het park en de straatbomen aan weerszijden van de Weerlaan zijn opgenomen op de kaart met waardevolle 

boomstructuren van de gemeente Hillegom. Op het schoolplein worden daarom waar mogelijk de 

bestaande bomen behouden. In de zone waar het schoolgebouw en de parking worden ingericht, zullen 

naar verwachting een tiental waardevolle bomen (schatting op basis van huidige ontwerptekeningen) 

moeten worden gekapt. De bomen binnen de groenstrook ten oosten van het gebouw blijven echter 

behouden (afbeelding 2.5). Ook laten de werkzaamheden de bomencluster ten zuiden van het gebouw 

ongemoeid. 
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Afbeelding 2.5 Aanwezige bomen in huidige toestand volgens de kaart met waardevolle boomstructuren van de gemeente 

Hillegom (links) en de bomen in de toekomstige situatie volgens het huidige schetsontwerp (rechts) 
 

  
 

 

Daarnaast wordt een natuurlijke inrichting van het schoolplein voorzien die aansluit op het karakter van het 

park (afbeelding 2.6). Concreet wordt hierbij rekening gehouden met volgende punten: 

- handhaven groene begeleiding Weerlaan in combinatie met wandelpad; 

- landschappelijke overgang zuidzijde park naar schoolplein en schoolgebouw; 

- behouden diversiteit aan bomen; 

- behouden waardevolle bomen clusters; 

- behouden waardevolle solitaire beeldbepalende bomen; 

- logische inpassing van wandelpaden, waarbij Vossepark ook vanaf de Weerlaan toegankelijk is; 

- het thema 'Buiten naar binnen en van binnen naar buiten' is van toepassing op de omgeving van het IKC; 

- een schoolplein hoeft niet altijd een plein te zijn. Schoolplein wordt landschappelijk ingepast met 

natuurlijke speelelementen. De buitenruimte wordt een avontuurlijke omgeving; 

- bijzondere landschapselementen kunnen ook een rol gaan spelen in de leeromgeving. 

 

Hoe invulling wordt gegeven aan deze punten is op dit moment nog niet vastgelegd. 
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Afbeelding 2.6 Landschappelijke inpassing 
 

 
 

 

(Werk)verkeer 

Gedurende de aanlegfase wordt met zwaar materieel gewerkt binnen de grenzen van het projectgebied. Dit 

brengt een tijdelijk toename in geluidproductie alsook stikstofdepositie met zich mee.  

 

Tijdens de gebruiksfase is als gevolg van de aanwezigheid van het IKC het verkeer op het omliggende 

wegennet vermoedelijk drukker dan in de huidige situatie. De bezoekers van de school zullen in de 

dagperiode (07.00 tot 19.00 uur) gebruik maken van het parkeerterrein. De gemeente heeft opgegeven dat 

er 296 auto’s ten behoeve van de school het parkeerterrein zullen gebruiken. Dit zijn mensen die kinderen 

afzetten, zogenaamde kiss & ride, maar ook mensen die de auto parkeren en dan de kinderen wegbrengen.  

 

Geluidsproductie 

Bij toetsing van de rekenresultaten van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT blijkt 

dat ruim kan worden voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A). Het hoogst berekende maximale 

geluidniveau L Amax vanwege stemgeluid van schreeuwende kinderen voldoet aan de norm van 70 dB(A) 

voor de dagperiode voor het piekgeluid van het Activiteitenbesluit. Hiermee kan gesteld worden dat er als 

gevolg van de activiteiten op het parkeerterrein ten behoeve van de school sprake is van een acceptabel 

woon- en leefklimaat voor de omliggende woningen. 
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TOETSINGSKADER 
 

 

3.1 Wet natuurbescherming  
 
Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen effecten hebben op actuele natuurwaarden. Op 1 januari 2017 is de 
nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de voormalige  
Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet. Hierna worden de relevante delen van de wet 
toegelicht.  
 
 

3.1.1 Gebiedsbescherming  
 
In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming zijn de bepalingen voor wat betreft gebiedsbescherming 
vastgelegd. De regels hebben als doel het beschermen en in stand houden van natuurgebieden met 
bijzondere of kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en 
Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale 
regelgeving verankerd. Elk Natura 2000-gebied wordt aangewezen door middel van een aanwijzingsbesluit. 
In dit besluit wordt, behalve onder andere de ligging van het gebied, vastgesteld welke natuurwaarden in 
dat gebied beschermd zijn, de zogeheten instandhoudingsdoelen.  
 
Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden. Projecten of 
andere handelingen, die gelet op de instandhoudingdoelen, verslechterende of significant verstorende 
gevolgen kunnen hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied, zijn volgens artikel 2.7, lid 2 
van de Wet natuurbescherming vergunningplichtig. Voor elke ontwikkeling in of nabij een Natura  
2000-gebied dient te worden beoordeeld of kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden/ontwikkeling 
een significant negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden in het betreffende gebied. 
 
Effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de instandhoudingsdoelen die in de 
aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld. Instandhoudingsdoelen betreffen zowel 
habitattypen als habitat- en vogelsoorten. De beoordeling start met een zogeheten voortoets. Alleen als in 
een voortoets significante effecten niet uitgesloten kunnen worden is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, moet de vergunning, c.q. 
de instemming, worden geweigerd, tenzij aan de ‘ADC-criteria’ voldaan wordt. Dit betekent dat er geen 

alternatieven zijn, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en dat door compensatie 
de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft.  
 

De Wet natuurbescherming kent geen beschermingsregime meer voor Beschermde Natuurmonumenten. 

Beschermde Natuurmonumenten die in Natura 2000-gebieden liggen worden via dat Natura 2000-regime 

reeds beschermd. Los liggende Beschermde Natuurmonumenten zijn niet meer beschermd. 
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3.1.2 Soortenbescherming  
 

Onder de Wet natuurbescherming bestaat de soortenbescherming uit drie delen: een apart 

beschermingsregime voor zowel Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) als  

‘andere soorten’ (art. 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen.  

 

Vogelrichtlijnsoorten  

Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de soorten, zoals aangeduid in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese 

grondgebied. Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen:  

- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen;  

- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of 

nesten weg te nemen;  

- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;  

- het is verboden vogels opzettelijk te storen.  

 

Het laatste verbod (artikel 3.1 lid 4 vogelrichtlijn) is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd 

dat de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort. Het bepalen of sprake is van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk. Binnen 

het broedseizoen is dit verbod wel altijd vigerend, doordat het verstoren van broedende vogels indirect kan 

leiden tot het overtreden van andere verbodsbepalingen. Het verstoren van broedende vogels leidt namelijk 

vaak tot het niet uitkomen van het legsel (artikel 3.1 lid 2 vogelrichtlijn) of het overlijden van kuikens  

(artikel 3.1 lid 1 vogelrichtlijn).  

 

De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te 

maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor 

beschreven verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig 

voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden 

verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch zwaarwegend belang is om nesten die 

normaliter niet jaarrond beschermd zijn toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 

wanneer door een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie dreigt te 

verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het verkrijgen van een ontheffing in 

principe niet mogelijk omdat bijna altijd een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen 

broedende vogels aanwezig zijn. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is.  

 

De verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn altijd relevant voor vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten. Met inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is er geen veranderingen in deze 

bescherming ten opzichte van de voormalige Flora- en faunawet, of ten opzichte van de lijst van welke 

soorten tot deze categorie vallen. Dit zijn:  

1 nesten die buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld 

steenuil);  

2 nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast 

zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (bijvoorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);  

3 nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (bijvoorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);  

4 vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd en ransuil).  
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Voor overtreding van de verbodsbepalingen voor vogelrichtlijnsoorten is een ontheffing noodzakelijk. Een 

ontheffing-aanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst aan drie criteria:  

1 er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 

2 er is geen bevredigende andere oplossing (alternatief); 

3 doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

De belangrijkste in de wet genoemde belangen zijn de volgende:  

- bescherming van flora en fauna (b);  

- veiligheid van het luchtverkeer (c);  

- volksgezondheid of openbare veiligheid (d).  

 

Habitatrichtlijnsoorten  

Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op in het wild levende dieren van 

soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of 

bijlage I bij het Verdrag van Bonn. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag 

van Bern. Voor deze soorten gelden de volgende verbodsbepalingen:  

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;  

- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren;  

- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;  

- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;  

- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen.  

 

Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een ontheffing van de  

Wet natuurbescherming worden aangevraagd.  

Een ontheffingsaanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst aan drie criteria:  

1 er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 

2 er is geen bevredigende andere oplossing (alternatief); 

3 doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

De in de wet genoemde belangen zijn onder andere:  

- bescherming van flora en fauna (b);  

- volksgezondheid of openbare veiligheid (d);  

- dwingende redenen van groot openbaar belang, van sociale of economische aard, en voor het milieu 

wezenlijke gunstige effecten (e).  
 

‘Andere soorten’  

Het beschermingsregime voor de ‘andere soorten’ heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de 

Wet natuurbescherming. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die buiten de 

Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende 

verbodsbepalingen:  

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;  

- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of 

te vernielen;  

- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen.  
 

Binnen de soortenlijsten in bijlage A en B bij de nieuwe wet is geen onderscheid gemaakt tussen licht en 

zwaar beschermde soorten, zoals dat onder de voormalige Flora- en faunawet wel het geval was. Zowel het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als de afzonderlijke provincies zijn bevoegd om binnen deze 

lijsten soorten aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste voorwaarden gelden in 

het geval van een ontheffingsaanvraag.  
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Een ontheffing kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende ontheffingscriteria:  

1 er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 

2 er is geen bevredigende andere oplossing (alternatief); 

3 doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

Voor ontheffingen ten aanzien van deze andere soorten gelden meer ontheffingsbelangen dan bij de HR en 

VR soorten het geval is. Hier behoort ook het belang van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling toe. Als er 

sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten is een ontheffing van de 

Wet natuurbescherming nodig. Bij de beoordeling van deze aanvraag, vindt een zogenaamde lichte toets 

plaats. Dit wil zeggen dat alleen wordt getoetst of geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort.  

 

Toepassing gedragscodes  

Voor een aantal soorten gold een vrijstelling voor artikel 8 tot en met 13 van de voormalige Flora- en 

faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat (voorheen EL&I en LNV) goedgekeurde gedragscode. Wanneer volgens een goedgekeurde 

gedragscode werd gewerkt, hoefde voor deze soorten geen ontheffing te worden aangevraagd. De 

Gedragscodes blijven na inwerkingtreding van de Wet wel van toepassing, maar deze zullen wel 

geactualiseerd moeten worden (bijvoorbeeld door de verandering van soorten). Nieuw beschermde soorten, 

die niet in de gedragscodes zijn genoemd, vallen niet onder vrijstelling van de gedragscode. Totdat de 

gedragscodes zijn aangepast moet voor deze soorten gewoon ontheffing worden aangevraagd. Daarnaast 

geldt dat er per provincie vrijstellingsregelingen zijn opgesteld, waarbij tussen de provincies verschillen 

aanwezig zijn in de soortenlijsten. De geldige toepassing van landelijke gedragscodes moet dan ook worden 

afgestemd met de voor het project relevante provincie(s).  

 

Zorgplicht  

In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht beschreven: ’Een ieder neemt 

voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. Een ieder laat 

handelingen na, waarvan redelijkerwijs te vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende 

dieren. Als dat nalaten in redelijkheid niet gevergd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen 

voor die dieren zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te worden’. 

 

 

3.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
 

Natuurnetwerk Zuid-Holland 

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur; EHS, genoemd) is het Nederlands 

netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter 

verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Door natuur te verbinden blijft diversiteit 

behouden en verkleint de kans op uitsterven van soorten.  

 

Begrenzing en wezenlijke kenmerken en waarden 

De wezenlijke kenmerken en waarden van een NNN-gebied zijn van belang bij het bepalen of ruimtelijke 

initiatieven doorgang kunnen vinden. In beginsel geldt de regel dat geen bestemmingswijzigingen mogelijk 

zijn als daardoor de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied (per saldo) significant worden 

aangetast. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant 

worden aangetast, moet het bevoegd gezag erop toezien dat hiernaar door de initiatiefnemer onderzoek 

wordt verricht. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken heeft de provincie de te behouden 

wezenlijke kenmerken en waarden per gebied gespecificeerd in het Natuurbeheerplan. De begrenzing van 

het gebied behorende tot het Natuurnetwerk provincie Zuid-Holland is vastgelegd op de interactieve NNN 

atlas van de provincie [lit.1].  

 

Nee, tenzij principe 

De provincie heeft in de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland invulling gegeven 

aan enkele provinciale bevoegdheden op het gebied van schadebestrijding [lit.2]. Daarnaast bevat de 
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Verordening regels voor het faunabeheer. De Beleidsvisie Groen geeft aan hoe de provincie Zuid-Holland 

omgaat met het aanwijzen van het Natuurnetwerk Nederland. De gebieden die hieronder moeten vallen zijn 

inmiddels aangewezen en/of zoekgebieden zijn benoemd. Dit is vastgelegd in de Verordening Ruimte 2014 

[lit.3], waarin ook de regels zijn opgenomen ter bescherming van het NNN. Naast de bestaande kaders zal 

geen aanvullend beleid worden ontwikkeld op grond van de Wet natuurbescherming. 

 

Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. De bescherming van deze waarden vindt plaats door 

toepassing van een specifiek afwegingskader: het zogenaamde 'nee, tenzij'-regime. Dat betekent dat nieuwe 

plannen en projecten niet zijn toegestaan als deze een significant negatief effect hebben op de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het gebied, tenzij daarmee een groot openbaar belang gediend is en er geen 

reële alternatieven voorhanden zijn.  

In dat geval moet de schade zoveel mogelijk beperkt worden door het treffen van mitigerende maatregelen 

en moet de resterende schade gecompenseerd worden. Hiervoor is een ontheffing van deze verordening 

van Gedeputeerde Staten vereist. Een verzoek om ontheffing op basis van het 'nee, tenzij'-regime dient 

vergezeld te gaan van een compensatieplan waaruit blijkt hoe, waar en wanneer de mitigerende en 

compenserende maatregelen zullen worden getroffen, wat de begrenzing van het compensatiegebied is en 

op welke wijze de compensatie duurzaam verzekerd is. De besluiten over een bestemmingsplan dat een 

ingreep in het NNN mogelijk maakt en over de uitvoering van het daarmee samenhangende 

compensatieplan dienen gelijktijdig genomen te worden. 
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4  

 

 

 

 

GEBIEDSBESCHERMING 
 

 

4.1 Algemeen 
 

Het projectgebied betreft een park naast Weerlaan 20. In het park bevinden zich sloten en waterpartijen, 

gazons, borders, bomen en struikgewas. Het park is niet gelegen in provinciaal beschermd 

weidevogelgebied noch is het opgenomen in de strategische reservering natuur [lit. 8, 9]. Tevens bevinden er 

zich binnen het projectgebied geen karakteristieke landschapselementen. In de nabijheid van het 

projectgebied bevinden zich wel gebieden aangewezen als onderdeel van het Natura 2000- en het  

NNN-netwerk.  

 

 

4.2  Natura 2000 
 

4.2.1 Gegevens  
 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het Kennemerland-Zuid, bevindt zich op een afstand van  

circa 3.5 km ten westen van het projectgebied (afbeelding 4.1). Dit is een uitgestrekt duingebied aan de 

zuidkant van het Noordzeekanaal [lit.4] dat over is aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het is een reliëfrijk 

en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. Dit levert een 

soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties in het open duin, duingraslanden, 

vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Het 

Kennemerland-Zuid is aangewezen voor vijftien habitattypen, van embryonale duinvegetaties tot 

duinstruwelen en duinbossen, en drie habitatsoorten, namelijk de nauwe korfslak, meervleermuis en 

groenknolorchis (zie bijlage I). 
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Afbeelding 4.1 Natura 2000-gebieden rond projectgebied  

 
 

 

4.2.2 Effecten en conclusie  
 

Het projectgebied ligt op ongeveer 3,5 km van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Tussen het 

projectgebied en het Natura 2000-gebied ligt een stedelijk gebied, een spoorweg, en een landbouwgebied. 

Door de afstand en de tussenliggende barrières zijn directe negatieve effecten op de habitattypen en  

-soorten door trillingen, geluid en optische verstoring als gevolg van geplande werkzaamheden uitgesloten.  

 

Van indirecte effecten als gevolg van externe werking is tevens geen sprake doordat het Natura 2000-gebied 

op grote afstand van het projectgebied ligt en het voornemen slechts een kleinschalig project betreft te 

midden van het stedelijk gebied van Hillegom. 

 

Negatieve effecten van de werkzaamheden op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied 

kunnen zodoende worden uitgesloten. Vervolgstappen om meer inzicht te krijgen in de effecten van de 

geplande werkzaamheden op de wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende Natura 2000-gebied 

zijn niet nodig. 
 
 

4.3 Natuur Netwerk Nederland  
 

4.3.1 Gegevens  
 

Het projectgebied is omringd door enkele NNN-gebieden met de status ‘bestaande natuur’. Het grootste 

deel van deze gebieden valt binnen het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Verder zijn enkele 

landelijke gebieden aangeduid als zones van het NNN met het status ‘bestaande en nieuwe natuur’. Het 

dichtstbijzijnde NNN-gebied bevindt zich op een afstand van 1,8 km ten zuiden van het projectgebied. 

Daarnaast loopt over de Leidsevaart een functionele ecologische verbinding (afbeelding 4.2). 

 
 

4km 
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Afbeelding 4.2 NNN-zones (groen) en ecologische verbindingen(paars) rond projectgebied (rood) 
 

  
 

 

4.3.2 Effecten en conclusie  
 

Het projectgebied ligt op minstens 1,8 km afstand van een NNN-gebied. Als gevolg van onderlinge afstand 

zijn directe effecten als gevolg van de geplande werkzaamheden uitgesloten. In de provincie Zuid-Holland 

kent de bescherming van het NNN geen externe werking. Doordat de ingreep niet plaatsvindt binnen 

gebieden die behoren tot het NNN zijn effecten op het functioneren van het NNN niet aan de orde en 

worden daarom verder buiten beschouwing gelaten. Vervolgstappen zijn aldus niet nodig. 

1,8 km 
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5  

 

 

 

 

SOORTENBESCHERMING 
 

 

5.1 Methode 
 

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in of rondom het projectgebied vast te kunnen stellen 

is een bureaustudie en een verkennend veldbezoek uitgevoerd. De bureaustudie bestond uit het raadplegen 

van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) [lit. 5]. Aanvullend hierop zijn, als daar aanleiding voor 

was, verspreidingsatlassen, internetbronnen en de op internet vrij verkrijgbare verspreidingsgegevens 

geraadpleegd. Ter verificatie van en als aanvulling op de bureaustudie is vervolgens door een ecoloog van 

Witteveen+Bos een veldbezoek uitgevoerd op 16 mei 2017. Soortgerichte inventarisaties en tellingen van 

afzonderlijke dier- en plantensoorten waren geen onderdeel van het veldbezoek; wel zijn toevallige 

waarnemingen van soorten of verblijfplaatsen genoteerd. De inventarisatie is niet vlakdekkend en slechts 

indicatief, maar is voor deze fase voldoende gedetailleerd.  

 

Op basis van kennis van de biotoopeisen van beschermde soorten, het veldbezoek en de resultaten van de 

bureaustudie is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden in en nabij het projectgebied. Aan 

de hand van de geplande werkzaamheden en de verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald 

of negatieve effecten kunnen optreden, en of er sprake is van een overtreding van de Wet 

natuurbescherming.  

 

 

5.2 Beschrijving per soortgroep 
 

5.2.1 Vaatplanten 
 

Bureaustudie 

Uit de database van de NDFF [lit. 5] blijkt dat er gedurende de laatste tien jaar geen onder de Wet 

natuurbescherming beschermde vaatplanten zijn waargenomen in de wijdere omgeving van het 

projectgebied. 

 

Onder de Wet natuurbescherming beschermde planten komen voornamelijk voor in voedselarme biotopen 

met specifieke standplaatscondities. Dit soort locaties worden voornamelijk gevonden in de duingebieden 

van provincie Zuid-Holland, de database van de NDFF bevestigt dit door de verspreiding van beschermde 

vaatplanten in de provincie [lit.5]. Op basis van de ligging en de aard van de locatie (stedelijke omgeving) is 

het onwaarschijnlijk dat er binnen het projectgebied beschermde vaatplantsoorten voorkomen. 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde vaatplanten of resten hiervan waargenomen. De vegetatie 

binnen het projectgebied wordt gekenmerkt door algemene plantensoorten van voedselrijke grond en 

voedselrijke ruigten, zoals brandnetel, fluitenkruid, hondsdraf, kruipende boterbloem, ridderzuring, gewone 

smeerwortel, rode klaver, grote brandnetel, en smalle weegbree. Ook zijn langs de oevers van de sloot 

enkele veelvoorkomende soorten van vochtige ruigtes te vinden zoals rietgras en harig wilgenroosje. 

Verspreid over het parkje zijn ook verschillende algemene boomsoorten te zien zoals de witte abeel, 

meidoorn, beuk, eik, iep, schietwilg, ruwe/zachte berk, es, els, esdoorn, plataan en kers.  
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Afbeelding 5.1 Impressie van de vegetatie binnen het projectgebied bestaande uit fluitenkruid, brandnetel, smalle weegbree,  

 ridderzuring (boven), kruipende boterbloem, hondsdraf, (linksonder), rietgras, heermoes (rechtsonder) 
 

 
 

 

Effecten en conclusie 

Op basis van de aangetroffen vegetatietypen en de aanwezige biotopen binnen het projectgebied kan het 

voorkomen van onder de Wet natuurbescherming beschermde vaatplantensoorten worden uitgesloten. 

Hierdoor zijn negatieve effecten voor deze soortgroep niet aan de orde. Vervolgstappen in het kader van de 

Wet natuurbescherming zijn niet nodig. 

 

 

5.2.2 Grondgebonden zoogdieren 
 

Bureaustudie 

Op basis van de NDFF-database en de ligging en kenmerken van het terrein en landschap (grazig parkje en 

bosschage) in en rondom het te bebouwen gebied, wordt verwacht dat er verschillende algemene 

grondgebonden zoogdiersoorten voorkomen rondom het projectgebied, zoals de egel, haas, veldmuis, 

huisspitsmuis, mol en konijn (allen bijlage A Wet natuurbescherming). Voor deze bijlage A-soorten geldt 

binnen de provincie Zuid-Holland een algemene vrijstelling. Volgens de NDFF-database [lit. 5] zijn er in de 

wijdere omgeving rondom het projectgebied geen beschermde soorten waargenomen waarvoor binnen de 

provincie Zuid-Holland geen vrijstelling geldt.  
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Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek werden er geen zoogdieren of sporen van zoogdieren waargenomen. Wel werd het 

kleinschalige open grasland met bomen en struweelkanten geschikt bevonden voor soorten als de egel, 

haas, veldmuis, huisspitsmuis, mol en konijn.  

 

Effecten en conclusie 

Het voorkomen van verschillende algemene grondgebonden zoogdiersoorten (bijlage A Wet 

natuurbescherming), zoals egel, veldmuis, mol, konijn en haas binnen het projectgebied is op basis van 

aanwezige biotopen en ligging niet uit te sluiten. Voor het verstoren van deze algemeen voorkomende 

soorten geldt binnen de provincie Zuid-Holland een vrijstelling. Vervolgstappen in het kader van de Wet 

natuurbescherming zijn niet nodig. Wel moet de algemene zorgplicht worden nageleefd (zie paragraaf 3.1.2). 

 

 

5.2.3 Vleermuizen 
 

Bureaustudie 

Alle soorten vleermuizen zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming en vallen onder 

bijlage IV van de Habitatrichtlijn (HR). Volgens de NDFF-database [lit. 5] komen zeven soorten vleermuizen 

voor in de wijdere omgeving van het projectgebied (afbeelding 5.2). Het betreft de gewone dwergvleermuis, 

de gewone grootoorvleermuis, de laatvlieger, de meervleermuis, de rosse vleermuis, de ruige 

dwergvleermuis en de watervleermuis. In de meer directe omgeving van het projectgebied zijn dit enkel de 

gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de watervleermuis. 

 

 

Afbeelding 5.2 NDFF-resultaten voor waarnemingen vleermuizen in en rondom projectgebied 
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De biotoopeisen van deze vleermuissoorten worden in onderstaand kader besproken. 

 

Gewone dwergvleermuis 

Kraamkolonies zijn in Nederland vooral in gebouwen, in spouwmuren, achter betimmering en daklijsten, of 

onder dakpannen gevonden. De groepsgroottes lopen uiteen van enkele tientallen tot meer dan 

tweehonderd dieren. Gewone dwergvleermuizen zijn plaatstrouw, maar gebruiken meerdere verblijfplaatsen 

en verhuizen relatief vaak [lit. 6]. 

 

Gewone grootoorvleermuis 

Gewone grootoorvleermuizen jagen op beschutte plekken in bos en kleinschalig parkachtig landschap, 

boven bospaden, in lanen en open plekken, langs bosranden en laag boven (bloeiende) kruidenvegetaties of 

langs en door de kroon van (bloeiende) bomen. Als wendbare vlieger jagen ze ook veel in gebouwen, 

bijvoorbeeld op zolders, in schuren en in stallen met vee [lit. 6]. 

 

Laatvlieger 

De laatvlieger jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting van opgaande elementen 

zoals bosranden, heggen en lanen. Hij vliegt vaak op 5 tot 10 m. hoogte, maar soms ook wel hoger tussen 

de boomtoppen. De laatvlieger vliegt meestal op enige afstand van de vegetatie boven (vochtige) 

graslanden en weilanden, langs kanalen en vaarten, in tuinen en in parken met vijvers. Bij windstil weer wordt 

het open gebied belangrijker. In dorpen en aan de rand van steden kan men in de schemering laatvliegers 

rond lantaarnpalen, in tuinen en in parken zien jagen. Soms jagen ze in groepjes [lit. 6]. 

 

Meervleermuis 

De meervleermuis jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange trajecten vlak boven groot open water en 

langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren en vaarten. Ook worden regelmatig meervleermuizen 

waargenomen boven vochtige weilanden en bosranden, binnen een straal van 500 m van water. Ze jagen 

vooral op die insecten die op het wateroppervlak zitten of daar vlak boven vliegen. De prooien worden dan 

met de relatief grote achterpoten, als het ware van het water geharkt. Boven oevers en langs vegetatie 

vangen ze insecten (vooral dansmuggen) uit de lucht. De watervleermuis is de enige Nederlandse 

vleermuissoort met een vergelijkbare jachttechniek [lit. 6]. 

 

Rosse vleermuis 

Jachtplaatsen liggen meestal in open terrein, waar met snelle duiken op insecten gejaagd wordt. De rosse 

vleermuis jaagt vooral boven water en moerassige gebieden en jaagt ook wel bij straatverlichting. De 

prooien bestaan vaak uit grote kevers en nachtvlinders, maar ook wel uit kleine, in zwermen vliegende 

dansmuggen. Jachtperioden liggen vooral in de avond- en ochtendschemering, en duren ongeveer een uur. 

Tussentijds keren de dieren terug naar hun verblijfplaatsen. In Midden-Europa staat de rosse vleermuis 

bekend als een trekkende soort. In het noorden van Duitsland worden in de zomer kraamkolonies gevonden, 

maar zijn in de winter geen of weinig dieren aanwezig. In Zwitserland zijn geen kraamkolonies bekend, en 

verschijnen in het najaar grote aantallen vrouwtjes. Met behulp van ringonderzoek zijn in het verleden ook in 

Nederland waarnemingen gedaan die wijzen op trek. Anderzijds zijn er gebieden waar tijdens alle seizoenen 

rosse vleermuizen gevonden kunnen worden, zodat onduidelijk is of ook 'onze' rosse vleermuizen trekken 

[lit. 6]. 

 

Ruige dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuizen jagen in vooral half open bosrijk landschap. Ze jagen in een relatief snelle 

rechtlijnige vlucht in lange banen, op 2 tot 5 m hoogte, op enige afstand van de vegetatie. Vaak jagen ruige 

dwergvleermuizen langs bosranden, door lanen, boven open plekken in bos en langs houtwallen. 

Waterpartijen en beschutte oevers in voedselrijke gebieden vormen een belangrijk aspect van de biotoop. Ze 

jagen ook graag bij straatlantaarns, maar bebouwing en open gebied zijn minder in trek. Ze vangen insecten 

uit de lucht. Voor zover bekend zijn vooral dansmuggen van belang [lit. 6] 

 

Watervleermuis 

De watervleermuis is een boombewonende soort van half open tot gesloten, waterrijk en bosrijk landschap.  
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Grotere dichtheden worden vooral daar gevonden waar zowel beschut water als ouder bos of oudere bomen 

aanwezig zijn. De verspreiding toont een duidelijke binding met de oudere bossen in de duinen in het 

westen van Nederland, en de bossen op de hogere zandgronden en het krijtlandschap in het oosten en 

zuiden van Nederland. Desondanks komt de soort ook voor in het laagland op plaatsen waar oudere bossen 

of parken aanwezig zijn. In het noordwestelijke laagland worden in bosarme omgeving soms kleine groepen 

op zolders gevonden [lit. 6]. 

 

Veldbezoek 

Binnen het projectgebied werden verschillende bomen waargenomen met holtes die mogelijk als 

verblijfplaats kunnen dienen voor boombewonende vleermuissoorten zoals watervleermuizen, ruige 

dwergvleermuizen en rosse vleermuizen. Langs de achterzijde van het perceel (kant van skicentrum) is een rij 

oude wilgen aanwezig met verschillende holtes als gevolg van ingerotte takstompen die tevens mogelijk als 

verblijfplaats kunnen dienen voor vleermuizen (afbeelding 5.3). Het voorkomen van boombewonende 

vleermuissoorten is hierdoor niet uit te sluiten. Een lijnvormig element als deze wilgenrij heeft bovendien 

potentie als onderdeel van een vlieg- of foerageerroute.  

 

Rondom het projectgebied zijn tevens enkele gebouwen aanwezig (afbeelding 5.4) waarin mogelijk 

verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen aanwezig zijn, bijvoorbeeld achter boeidelen of 

regenpijpen. Soorten zoals laatvliegers, meervleermuizen en gewone dwergvleermuizen kunnen hier 

mogelijk een vaste rust- of verblijfplaats vinden.  

 

Een samenvattend kaartje met de potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes voor vleermuissoorten binnen 

het projectgebied wordt weergegeven in afbeelding 5.5. 
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Afbeelding 5.3 Impressie wilgenrij en bomen met holtes waargenomen binnen projectgebied 
 

A B C 
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Afbeelding 5.4 Voorbeelden gebouwen rondom projectgebied met holte onder dakgoot: skicentrum (links) en  

 elektriciteitsgebouwtje (rechts) 
 

 
 

 

Afbeelding 5.5 Kaart met aanduiding bomen met holtes (nummering stemt overeen met deze uit afbeelding 5.3) 
 

  
 

 

Op basis van de bureaustudie en het veldbezoek is niet uit te sluiten dat het projectgebied functies voor 

vleermuizen herbergt. Om deze reden is in het voorjaar, zomer en najaar van 2018 een vleermuisonderzoek 

uitgevoerd conform vleermuisprotocol 2017. 

 

Onderzoek conform vleermuisprotocol 2017 

Een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek en de resultaten is opgenomen in bijlage II. Het 

inventariseren van vleermuizen is te verdelen in het inventariseren van zomer- en kraamverblijven, 

paarverblijven en zwermplaatsen, winterverblijfplaatsen, en vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen. 

Deze inventarisaties zijn uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2017. De inventarisatie met betrekking 

tot vleermuizen zijn uitgevoerd met behulp van een batdetector Petersson D240X en M500-384 USB 

Ultrasound Microphone in combinatie met de applicatie Vleermuis recorder (Bat Recorder, versie 1.0R154) 

op een smartphone.  
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De resultaten geven aan dat het projectgebied wel degelijk verschillende functies voor vleermuizen herbergt:  

- verblijfplaatsen:  

· tijdens geen van de veldbezoeken waren aanwijzingen (in- of uitvliegers, zwermgedrag) voor de 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het projectgebied (bomen) of in de directe 

omgeving van het projectgebied (skicentrum en transformatorhuisje); 

- baltsterritorium:  

· tijdens de bezoeken in de paartijd vlogen meerdere gewone dwergvleermuizen baltsend in het 

projectgebied (afbeelding 5.7). Ook in de directe omgeving van het projectgebied en wat verder in 

de omliggende wijken zijn baltsende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Dit was steeds bij 

een watergang met een aantal bomen, dus bij geschikt foerageergebied. Dit betrof steeds individuen 

die tijdens hun vlucht baltsten, waardoor niet duidelijk een paarverblijfplaats aan te duiden is. Er zijn 

geen aanwijzingen voor een paarverblijfplaats binnen het park, maar er zijn wel duidelijk drie 

baltsterritoria aanwezig die waarschijnlijk verbonden zijn aan de functie van het park als 

foerageergebied; 

- foerageergebied:  

· tijdens alle veldbezoeken zijn meerdere gewone dwergvleermuizen tegelijk foeragerend 

waargenomen in het projectgebied en op andere locaties in het park, vooral boven de watergangen 

langs het sportterrein en de watergang in het midden van het park, direct ten zuiden van het 

projectgebied (afbeelding 5.7). Ook werden waarnemingen gedaan van foeragerende laatvliegers, 

ruige dwergvleermuis en incidenteel rosse vleermuis; 

- vliegroute:  

· het projectgebied bevat meerdere lijnvormige elementen in de vorm van bomenrijen en 

watergangen (afbeelding 5.6). Gedurende alle veldbezoeken volgden gewone dwergvleermuizen 

deze elementen om naar de wijken en watergangen rondom het projectgebied te vliegen. Vanwege 

het grote aanbod aan lijnvormige elementen in het gehele park en in de stedelijke omgeving 

eromheen betreft het echter geen essentiële vliegroutes. 

 

 

Afbeelding 5.6 Vliegroutes binnen het park op basis van vaststelling tijdens vleermuisonderzoek 2018 
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Afbeelding 5.7 Foerageergebied en baltsterritorium in en rond het park op basis van vaststelling tijdens vleermuisonderzoek 2018 
 

 
 

 

Effecten en conclusie 

Op basis van de bevindingen uit bureaustudie en veldbezoek kon niet worden uitgesloten dat het park 

projectgebied (essentiële) functies voor vleermuizen herbergt en werd een protocol onderzoek noodzakelijk 

geacht om de effecten van het voornemen op vleermuizen goed in beeld te brengen. De resultaten van het 

protocolonderzoek geven aan dat het park en in mindere mate het projectgebied zelf wel degelijk 

verschillende functies voor vleermuizen herbergt. Het gaat om vliegroutes en foerageergebied van 

laatvlieger, ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis en baltsterritorium van deze laatste soort. 

 

Vliegroute  

Enkele lijnvormige elementen werden tijdens elk veldbezoek met enige regelmaat gevolgd door meerdere 

individuen van gewone en ruige dwergvleermuis. Hier is sprake van één of meerdere vliegroutes. De 

aanwezige vliegroutes betreffen echter geen essentiële vliegroutes, vanwege het grote aanbod aan 

lijnvormige elementen in het gehele park en in de stedelijke omgeving eromheen (bomenrijen langs wegen, 

sloten & grachten, et cetera). Bij verstoring/aantasting/vernietiging kunnen de overvliegende vleermuizen 

immers uitwijken naar deze nabijgelegen vliegroutes. De werkzaamheden in het projectgebied tasten niet 

alle potentiële vliegroutes voor vleermuizen aan, waardoor geen sprake is van permanente negatieve 

effecten op de populatie als gevolg van de werkzaamheden. Tijdelijke negatieve effecten zijn echter niet uit 

te sluiten. Aangezien de verstoring van tijdelijke aard is, de vleermuizen uitwijkmogelijkheden hebben, er 

mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen (aangepast lichtregime, aangepaste werktijden; zie 

verder onder paragraaf ‘Foerageergebied+baltsterritorium’) en na de bouwfase opnieuw geschikt leefgebied 

voor de aanwezige dieren aanwezig is, is van een aantasting van de lokale instandhouding echter geen 

sprake.  
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Foerageergebied (+baltsterritorium) 

Op basis van het vleermuisonderzoek werd vastgesteld dat het park waarvan het projectgebied deel 

uitmaakt een belangrijk foerageergebied en tevens baltsterritorium vormt voor vleermuizen, vooral voor de 

gewone dwergvleermuis. Alternatief foerageergebied en/of baltsterritorium is in de omgeving van het park 

beperkt (beperkte uitwijkingsmogelijkheden). In Hillegom zijn relatief veel watergangen en groenstroken 

aanwezig die in potentie geschikt zijn als foerageergebied. Deze zijn echter vaak smaller dan het park en 

meer verlicht, waardoor ze minder geschikt zijn voor grote groepen vleermuizen. Het buitengebied van 

Hillegom met potentiële foerageergebieden ligt tevens circa 650 m ten noorden, 340 m ten oosten 

(Ringvaart), 850 m ten zuiden en 1 km ten westen van het projectgebied. Het buitengebied van Hillegom ligt 

daarmee op een te grote afstand voor de relatief kleine gewone dwergvleermuis om naar uit te wijken en 

betreft een open landschap met weinig luwten. Zeker in de kraamperiode is het van belang dat vrouwtjes 

van de gewone dwergvleermuis op korte afstand van hun kraamkolonie voedsel kunnen vinden. Bij 

verlies/aantasting van dit foerageergebied en baltsterritorium kan dan ook niet worden uitgesloten dat 

negatieve effecten op de instandhouding van de populatie optreden. Gezien het bovenstaande kan gesteld 

worden dat het hier gaat om een essentieel foerageergebied (en daarmee ook baltsterritorium) voor 

vleermuizen.  

 

Als gevolg van de bouw van het IKC wordt een deel van het groen op de projectlocatie verwijderd. Het 

betreft de groenzone aan de noordkant van het park, waar het schoolgebouw wordt gerealiseerd. Voor de 

realisatie van het schoolgebouw zelf zullen een tiental bomen worden verwijderd en wordt het aanwezige 

groenvlak gebetonneerd. Tevens wordt de watergang langs de noord- en oostzijde van het projectgebied 

grotendeels gedempt. Het verloren bergingsvolume wordt gecompenseerd door een verbreding van de 

watergang in het westen van het projectgebied, waarvoor ook enkele bomen langs de huidige westelijke 

watergang dienen te worden gekapt. De werkzaamheden laten de zone ten zuiden van de locatie voor het 

nieuwe schoolgebouw wel ongemoeid. Dit is de zones waar tijdens het veldbezoek de grootste 

foerageeractiviteit werd vastgesteld (essentieel foerageergebied, zie afbeelding 5.7). Van een verlies of 

directe aantasting van het essentieel foerageergebied of baltsterritorium is zodoende geen sprake. Indirect 

hebben de werkzaamheden in het noordelijk deel van het park echter wel een mogelijk negatief effect op dit 

foerageergebied en baltsterritorium. Het gaat dan om een achteruitgang van de kwaliteit van het gebied 

door licht- en geluidsverstoring zowel in de uitvoerings- als in de gebruiksfase. Indien het essentieel 

foerageergebied wordt aangetast is sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming (indirect aantasten van verblijfplaatsen). Deze vorm van verstoring is echter te 

voorkomen. Verstoring door licht en geluid treedt immers alleen op als de werkzaamheden plaatsvinden in 

de actieve periode van vleermuizen: een uur voor zonsondergang tot een uur na zonsopkomst gedurende 

de maanden maart-november (bij een temperatuur van boven de zeven graden). Om verstoring te 

voorkomen dienen werkzaamheden daarom buiten de actieve periode, bij daglicht (tussen een uur na 

zonsopkomst tot een uur voor zonsondergang) en bij voorkeur in de winterperiode (december-februari) 

plaats te vinden. Indien toch gewerkt wordt tijdens de actieve periode voor vleermuizen dient men gebruik 

te maken van vleermuisvriendelijke lichtbeheer waarbij de hoeveelheid licht beperkt wordt tot waar het strikt 

noodzakelijk is. Dit kan door:  

- gebruik te maken van vleermuisvriendelijke verlichting (amberkleurige verlichting);  

- het kunstmatig licht enkel daar te richten waar het ook daadwerkelijk nodig is (doelgericht) en dit zo te 

doen dat deze weg van het foerageergebied of vliegroute schijnt. Dit kan door gebruik te maken van 

armaturen die het licht door middel van een scherpe bundel één bepaalde kant op richten en hiermee 

verstrooiing van licht minimaliseert, of van LED-verlichting;  

- het aantal lampen, de lichtintensiteit en het gebruik van hoge lichtmasten met veel lichtverstrooiing te 

beperken;  

- voor en na de werkzaamheden het gebruik van kunstverlichting te beperken tot enkel verlichting ter 

beveiliging van opslagterreinen. Ook hiervoor gelden de bovenvermelde restricties. 

 

Ook voor het ontwerp van het nieuwe IKC dient rekening te worden gehouden met vleermuisvriendelijk 

lichtbeheer, waarbij lichtverstrooiing op de watergangen moet worden voorkomen en lichtverstrooiing op 

het grondterrein zoveel mogelijk dient te worden beperkt. Hierbij dient ook zo veel mogelijk gebruik 

gemaakt te worden van (met led-techniek uitgevoerde) amberkleurige, uv-vrije vleermuisvriendelijke 

verlichting [lit. 13, 14].  
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Verder kan verlichting worden beperkt aan de hand van een innovatief ontwerp waarbij de verlichting 

bijvoorbeeld enkel aangaat indien voorbijgangers worden gedetecteerd (motion sensor, radarsysteem,  

et cetera) of het in- en uitschakelen van de verlichting wordt gekoppeld aan een astronomische klok [lit. 14]. 

Indien deze maatregelen in acht worden genomen is een significante verstoring van vleermuizen te 

voorkomen en zijn vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming niet nodig.  

 

Ten slotte verdient het de aanbeveling om in het ontwerp van de IKC-rekening te houden met vleermuizen 

door gebruik te maken van natuurinclusief bouwen (zie onderstaand kader) zowel voor het gebouw zelf als 

voor het schoolplein. Op deze manier kan tevens invulling gegeven worden aan het landschappelijk inpassen 

van de inrichting van het schoolplein (zie eerder paragraaf 2.2). Ook kan gedacht worden aan een 

compensatie met geschikt foerageergebied/baltsterritorium in de geplande groenstrook ten oosten van het 

schoolgebouw of in de nabijheid van het voornemen.  

 

Natuurinclusief bouwen voor vleermuizen 

Natuurinclusief bouwen is zodanig bouwen dat ook de natuur er baat bij heeft. Het gaat er dus niet alleen 

om, om sec aan het natuurbeleid te voldoen en de regels die bestaan over mitigeren en compenseren (van 

natuurwaarden) te volgen, maar om proactief te handelen ten bate van de natuur. Voor een 

vleermuisvriendelijk ontwerp kan zo gedacht worden aan volgende elementen: 

- aanbieden/inbouwen van verblijfplaatsen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: 

· vleermuiskasten; 

· invliegopeningen; 

· toegankelijke spouw (open stootvoegen); 

- aanpassing van verlichting (zie ook eerder ‘vleermuisvriendelijk lichtbeheer’) [lit. 11]; 

- aanbieden van alternatief foerageergebied op of rond de bebouwing door bijvoorbeeld [lit. 11]:  

· gebruik te maken van een dubbele bomenrij met een plantafstand van 0,5 x de hoogte van de aan te 

planten bomen of van 0,75 x de hoogte van de aan te planten bomen als deze al ouder zijn;  

· bomen en struiken met verschillende hoogte en groeisnelheid aan te planten;  

· te zorgen voor een gevarieerde vegetatiestructuur met loofbomen, struiken, verruigd grasland en 

beschut open water met glooiende oevers, waar zich een goede oeverbegroeiing kan ontwikkelen;  

· windbeschutte bomenrijen te realiseren door enkele rijen bomen mét een dichte ondergroei van 

struiken aan te planten of het planten van dubbele rijen in driehoeksverband;  

- ontwerp met groendak en/of gevelgroen om de insectenpopulatie te stimuleren (voedsel voor 

vleermuizen) [lit. 12]; 

- ontwerp met waterdak met waterplanten om insecten aan te trekken [lit. 12]. 
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5.2.4 Vogels 
 

Bureaustudie 

Alle in Nederland inheemse broedvogels zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. In de omgeving 

van het projectgebied worden verschillende broedvogels verwacht. Volgens de NDFF-database [lit. 5] zijn er 

in de omgeving van het projectgebied 38 vogelsoorten waargenomen over de laatste tien jaar. Zeven van 

deze soorten waargenomen in de wijdere omgeving van het projectgebied, betreffen vogels waarvan de 

nesten voorwaardelijk jaarrond beschermd zijn. Dit betekent dat de nesten enkel een jaarronde bescherming 

genieten indien er in de omgeving onvoldoende alternatieve nestlocaties aanwezig zijn. Het betreft hier de 

soorten boomkruiper, ekster, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, spreeuw en zwarte kraai. Tevens 

werden twee soorten waargenomen waarvan de nestplaatsen permanent (onvoorwaardelijk) jaarrond 

beschermd zijn (afbeelding 5.8). Het gaat om gierzwaluw en huismus.  

 

 

Afbeelding 5.8 NDFF-resultaten voor waarnemingen van vogels met steeds jaarrond beschermde nesten in en rondom 

 projectgebied 
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De biotoopeisen van de gierzwaluw en de huismus zijn beschreven in het kader hieronder. 

 

Gierzwaluw 

Voor hun nestgelegenheid zijn gierzwaluwen afhankelijk van beschikbaarheid van gebouwen met geschikte 

holtes. Ze jagen boven uiteenlopende habitats in dorpen en steden. Al het voedsel wordt gevangen in de 

lucht, ze zijn gespecialiseerd in het vangen van insecten in volle vlucht. Daarvoor zoeken ze meestal de 

luchtlagen op die op dat moment de meeste insecten bevatten, en dat kan best een flinke hoogte zijn [lit. 7]. 

 

Huismus 

Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met 

vee, gemorst graan en zo verder. Talrijkst in dorpen en in oudere buitenwijken, met rommelige tuinen. Als er 

veel hoge bomen staan, verdwijnt de huismus. Broedt van eind maart tot in augustus. De huismus heeft twee 

tot drie legsels per broedseizoen met elk vier tot zes eieren. Broedduur: elf tot twaalf dagen. Huismussen 

broeden in een los kolonieverband. Het nest wordt vooral gemaakt onder dakpannen, in gaten en kieren van 

gebouwen en in mussenkasten, Het slordige nest bestaat uit takjes, stro, veertjes en hondenharen [lit. 7]. 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek werden verschillende vogelsoorten gehoord en gezien in de (directe omgeving van) 

het projectgebied. Zo werden de wilde eend, meerkoet, kauw, waterhoen en spreeuw waargenomen binnen 

het gebied. Ook werden de houtduif, koolmees, merel en tjiftjaf gehoord. Daarnaast werden in het gebied 

nesten waargenomen van de waterhoen en de meerkoet in de smalle sloot binnen het projectgebied. In de 

directe omgeving van het projectgebied, in het aangrenzend park perceel, werden tevens nesten 

aangetroffen van de merel en de zwarte kraai (afbeelding 5.9). Deze nesten worden als gevolg van de 

werkzaamheden echter niet verwijderd/aangetast. Tevens zijn er in de omgeving van het projectgebied 

voldoende alternatieve nestplaatsen aanwezig voor deze soorten in de vorm van boomsingels en het Van 

Nispenpark 500 m ten noorden van het projectgebied.  

 
Er werden geen onvoorwaardelijk jaarrond beschermde nesten waargenomen. In de directe omgeving van 
het projectgebied werden ook geen geschikte nestplekken gevonden voor de huismus of de gierzwaluw  
zoals loszittende dakpannen of kieren in gebouwen. Voor andere vogelsoorten waarvan de nestplaats 
permanent jaarrond beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, boomvalk, sperwer en bosuil), is binnen het 
projectgebied geen geschikt broedbiotoop aanwezig.  
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Afbeelding 5.9   Voorbeelden aangetroffen nesten in het projectgebied van merel (linksboven), zwarte kraai (rechtsboven) en 

  meerkoet (onder) 
 

 
 

 

Effecten en conclusie 

Het is volgens de Wet natuurbescherming verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen (artikel 3.1.2 VR). Nesten van soorten als 

spreeuw en zwarte kraai zijn voorwaardelijk jaarrond beschermd. In de omgeving van het projectgebied zijn 

echter voldoende alternatieve nestplaatsen aanwezig, zodat deze soorten ook elders een nieuw nest kunnen 

bouwen. De jaarronde bescherming van de nesten van deze categorie 5-soorten valt daarmee weg. Voor 

soorten als huismus en gierzwaluw geldt deze bescherming wel jaarrond. Door het gebrek aan geschikt 

broedbiotoop in en rondom het projectgebied en (geluids)waarnemingen van één van de soorten waarvan 

het nest jaarrond beschermd is tijdens het veldbezoek, kan het voorkomen van deze soorten hier echter 

worden uitgesloten.  
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Voor andere aanwezige broedvogels geldt dat werkzaamheden tijdens het broedseizoen (globaal van  

15 maart tot 15 juli) voor verstoring kunnen zorgen door trillingen of geluid. Voor alle inheemse 

vogelsoorten geldt dat opzettelijk verstoren in het broedseizoen (individuen, nesten of eieren) verboden is 

volgens de Wet natuurbescherming. Het verkrijgen van ontheffing voor het verstoren van broedvogels is 

meestal niet mogelijk. De effecten op vogels en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de 

Wet natuurbescherming zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen, te weten door in principe drie 

mogelijkheden: 

- buiten het broedseizoen werken, dit met risico dat sommige vogels tot in september kunnen broeden; 

- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken (werkzaamheden 

niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt 

wordt; 

- het projectgebied voor het broedseizoen ongeschikt maken voor broedvogels.  

 

Als werkzaamheden plaats gaan vinden in het broedseizoen, moet een deskundige eerst vaststellen dat er 

geen broedende vogels aanwezig zijn in het projectgebied. Wanneer kan worden geconstateerd dat in de 

directe omgeving van de werkzaamheden geen vogels broeden bij de start van de werkzaamheden, vindt 

geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. Mochten er wel broedende vogels aanwezig zijn binnen 

de verstoringcontour van de werkzaamheden mag er pas worden gestart met de kap-, graaf- en 

bouwwerkzaamheden als er niet meer gebroed wordt. Doorgaans zijn de meeste vogels rond half juli 

uitgebroed, er zijn echter vogelsoorten die tot in september broeden.  

 

 

5.2.5 Reptielen en amfibieën 
 

Bureaustudie 

Volgens de NDFF-database [lit. 5] is er in de wijdere omgeving rondom het projectgebied één 

waarnemingen gedaan van een kleine watersalamander in de afgelopen tien jaar. Voor deze soort geldt 

binnen de provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. 

Niet-vrijgestelde beschermde amfibiesoorten werden niet waargenomen. Reptielsoorten zijn in de afgelopen 

tien jaar niet waargenomen in de wijdere omgeving van het projectgebied [lit. 5]. 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek werden geen reptiel- of amfibiesoorten waargenomen. Amfibiesoorten prefereren 

over het algemeen waterlopen zonder vis ter voorkoming van predatie van de eieren en larven. Door de 

aanwezigheid van vissen in de sloot in het projectgebied, is dit een weinig geschikte habitat voor deze 

soorten. Soorten zoals de gewone pad, in bezit van gifklieren, zijn niet geliefd als prooi en kunnen hier 

waarschijnlijk beter gedijen. 

 

Effecten en conclusie 

Gezien de beperkte geschiktheid van het projectgebied als habitat voor amfibiesoorten, is het voorkomen 

van beschermde soorten weinig waarschijnlijk. Het voorkomen van enkele algemene amfibiesoorten zoals de 

gewone pad en de kleine watersalamander kan echter niet worden uitgesloten. Voor deze soorten geldt 

binnen de provincie Zuid-Holland een vrijstelling. Vervolgstappen in het kader van de Wet 

natuurbescherming zijn bijgevolg niet nodig. Wel moet de algemene zorgplicht worden nageleefd. 

 

 

5.2.6 Dagvlinders, libellen en andere ongewervelden 
 

Bureaustudie 

Volgens de NDFF-database [lit. 5] zijn er in de afgelopen tien jaar in de wijdere omgeving van het 

projectgebied géén onder de Wet natuurbescherming beschermde dagvlinders, libellen of andere 

ongewervelden waargenomen. 
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De aanwezige biotopen binnen het projectgebied komen niet overeen met de biotoopeisen van beschermde 

dagvlinders, libellen of andere ongewervelden. Deze worden voornamelijk gevonden in en rondom 

natuurgebieden in schrale vochtige biotopen, in moerassen, bosranden en bloemrijke graslanden.  

Een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van dagvlinders is het voorkomen van waardplanten. 

Waardplanten van de beschermde soorten dagvlinders zijn zeldzaam in Nederland en worden niet gevonden 

in voedselrijke graslanden. 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde dagvlinders, libellen of andere ongewervelden waargenomen. 

Het projectgebied bestaat uit rijk, soortenarm grasland met weinig bloemen en waardplanten. Het vormt 

hierdoor geen geschikt leefgebied, voor beschermde soorten uit deze soortgroepen.  

 

Effecten en conclusie 

Op basis van de locatie van het projectgebied (stedelijk gebied) en de aanwezige biotopen, kan worden 

uitgesloten dat beschermde dagvlinders, libellen of andere ongewervelden binnen de grenzen van het 

projectgebied aanwezig zijn. Hierdoor zijn negatieve effecten van de geplande werkzaamheden op deze 

soortgroepen uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming zijn niet nodig. 

 

 

5.2.7 Vissen 
 

Bureaustudie  

Uit de database van de NDFF [lit. 2] blijkt dat er géén beschermde vissoorten zijn waargenomen in de 

wijdere omgeving van het projectgebied.  

 

Veldbezoek  

Tijdens het veldbezoek werden karpers waargenomen in de omliggende sloot. Er werden echter geen 

beschermde vissoorten waargenomen. Als gevolg van een hoge hoeveelheid bladval in de sloot, vindt 

eutrofiering van het water plaats. Door de vermoedelijk beperkte waterkwaliteit en het gebrek aan stroming 

en waterplanten, vormt de beek geen geschikt biotoop voor beschermde vissoorten.  

 

Effecten en conclusie  

Door afwezigheid van geschikt biotoop binnen het projectgebied en waarnemingen van beschermde 

soorten in de wijdere omgeving van het projectgebied, kan het voorkomen van beschermde vissoorten 

binnen het projectgebied worden uitgesloten. Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag is niet nodig. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 

 

6.1 Gebiedsbescherming  
 

Het park is niet gelegen in provinciaal beschermd weidevogelgebied noch is het opgenomen in de 

strategische reservering natuur. Tevens bevinden er zich binnen het projectgebied geen karakteristieke 

landschapselementen. In de nabijheid van het projectgebied bevinden zich wel gebieden aangewezen als 

onderdeel van het Natura 2000- en het NNN-netwerk: 

 

 

6.1.1 Natura 2000  
 

Het projectgebied ligt op ongeveer 3 km van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Door de afstand 

en de tussenliggende barrières zijn directe effecten zoals trillingen, geluid en optische verstoring als gevolg 

van geplande werkzaamheden uitgesloten. Door de grote afstand tussen het Natura 2000-gebied en het 

projectgebied, is tevens geen sprake van indirecte effecten als gevolg van de geplande werken. 

Vervolgstappen om meer inzicht te krijgen in de effecten van de geplande werkzaamheden op de 

instandhoudingsdoelen van het betreffende Natura 2000-gebied zijn niet nodig. 

 

 

6.1.2 Natuurnetwerk Zuid-Holland 
 

Het projectgebied ligt op minstens 1,8 km afstand van een NNN-gebied. Als gevolg van onderlinge afstand 

zijn directe effecten als gevolg van de geplande werkzaamheden uitgesloten. In de provincie Zuid-Holland 

kent de bescherming van het NNN geen externe werking. Doordat de ingreep niet plaatsvindt binnen 

gebieden die behoren tot het NNN zijn effecten op het functioneren van het NNN niet aan de orde en 

worden daarom verder buiten beschouwing gelaten. Vervolgstappen zijn aldus niet nodig. 

 

 

6.2 Effecten op beschermde soorten  
 

6.2.1 Overzicht 
 

In de onderstaande tabel zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde soorten 

samengevat.  
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Tabel 6.1  
 

Soortgroep Beschermde soorten in het projectgebied of 

directe omgeving aanwezig? 

Kans op overtreding verboden Wet 

natuurbescherming? 

Gevolgen? Ontheffing aanvragen Wet 

natuurbescherming? 

vaatplanten nee nee geen, wel zorgplicht nee 

zoogdieren voorkomen van verschillende algemeen 

voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten, 

zoals egel, veldmuis, mol, konijn en haas  

nee, vrijstelling binnen provincie Zuid-

Holland 

geen, wel zorgplicht nee 

vleermuizen ja, aanwezigheid van vliegroutes alsook 

essentieel foerageergebied en baltsterritorium  

ja, als overvliegende/foeragerende 

vleermuizen als gevolg van de 

werkzaamheden (tijdelijk) worden 

verstoord  

 

ja, als in het ontwerp geen rekening 

gehouden wordt met overvliegende en 

foeragerende vleermuizen 

ja, mitigeren van verstoring door de 

werkzaamheden niet ‘s nachts uit te 

voeren en het werkterrein niet 

kunstmatig te verlichten tijdens de 

actieve periode van vleermuizen. 

Indien toch gewerkt wordt tijdens 

de actieve periode voor 

vleermuizen dient men gebruik te 

maken van vleermuisvriendelijke 

lichtbeheer 

 

ja, in het ontwerp dient rekening 

gehouden te worden met 

overvliegende en foeragerende 

vleermuizen. Hiervoor dient zoveel 

mogelijk vleermuisvriendelijk 

verlichting te worden toegepast. 

Daarnaast wordt lichtverstrooiing 

op de watergangen voorkomen en 

op het grondterrein zoveel mogelijk 

beperkt. Verlichting wordt ook 

algemeen zoveel mogelijk beperkt 

(bijvoorbeeld door koppeling aan 

bewegingsdetectie of 

astronomische klok) 

nee, indien verstoring wordt 

voorkomen 

 

nee, indien aan genoemde 

voorwaarden voor ontwerp wordt 

voldaan 
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Soortgroep Beschermde soorten in het projectgebied of 

directe omgeving aanwezig? 

Kans op overtreding verboden Wet 

natuurbescherming? 

Gevolgen? Ontheffing aanvragen Wet 

natuurbescherming? 

vogels ja, de aanwezigheid van soorten met 

voorwaardelijk jaarrond beschermde nesten 

zoals spreeuw en zwarte kraai is niet uit te 

sluiten 

nee, in de omgeving van het 

projectgebied is voldoende 

alternatieve nestgelegenheid aanwezig 

voor deze soorten (boomsingels en 

park) waardoor jaarronde bescherming 

van deze nesten wegvalt. Een 

bescherming van deze soorten tijdens 

de broedperiode is wel nog steeds van 

toepassing 

geen, wel zorgplicht nee 

 
ja, meerdere algemene broedvogels aanwezig 

waaronder wilde eend, meerkoet, kauw en 

spreeuw  

ja, indien broedgevallen opzettelijk 

worden verstoord of nesten worden 

vernield 

drie mogelijkheden:  

buiten het broedseizoen werken; 

vlak voor het broedseizoen inzetten 

en dan continue doorwerken, zodat 

vogels niet gaan broeden; 

het projectgebied voor het 

broedseizoen ongeschikt maken 

voor broedvogels. (zie onder)  

nee 

reptielen  nee nee geen, wel zorgplicht nee 

amfibieën ja, mogelijk voorkomen van algemene 

amfibiesoorten zoals de kleine watersalamander 

en de gewone pad 

nee, vrijstelling binnen provincie Zuid-

Holland 

geen, wel zorgplicht nee 

dagvlinders, libellen en 

overige ongewervelde 

nee nee geen, wel zorgplicht nee 

vissen nee nee geen, wel zorgplicht nee 
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6.2.2 Conclusie 
 

Het voorkomen van algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten en amfibieën, is op basis van 

de aanwezige biotoop en waarnemingen niet uit te sluiten. Voor het verstoren van deze soorten in het kader 

van ruimtelijke ingrepen geldt binnen de provincie Zuid-Holland echter een algemene vrijstelling. 

Vervolgstappen met betrekking tot de bescherming van deze soorten is niet nodig. Wel geldt de algemene 

zorgplicht. 

 

Daarnaast biedt het projectgebied geschikte nestgelegenheid aan verschillende vogelsoorten. Het betreft 

soorten waarvan de nesten alleen binnen het broedseizoen bescherming genieten. Om een overtreding van 

de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen, dient buiten het broedseizoen 

gewerkt te worden. Indien dit niet mogelijk is dient men ervoor te zorgen dat broedende vogels zich niet 

ophouden in het projectgebied ten tijde van de werkzaamheden. Dit kan door de werkzaamheden in te 

zetten voor de start van het broedseizoen en continu door te werken, of door het projectgebied voor 

aanvang van de werkzaamheden ongeschikt te maken voor broedende vogels.  
 

Ten slotte biedt de directe omgeving van het projectgebied verschillende functies aan vleermuizen 

waaronder essentieel foerageergebied en baltsterritorium voor gewone dwergvleermuis. Als gevolg van de 

bouw van het IKC wordt een deel van het groen op de projectlocatie verwijderd. De werkzaamheden laten 

de zone ten zuiden van de locatie voor het nieuwe schoolgebouw wel ongemoeid. Dit is de zones waar 

tijdens het veldbezoek de grootste foerageeractiviteit werd vastgesteld (essentieel foerageergebied). Van 

een directe aantasting van het essentieel foerageergebied of baltsterritorium is zodoende geen sprake. 

Indirect hebben de werkzaamheden in het noordelijk deel van het park echter wel een mogelijk negatief 

effect op dit foerageergebied en baltsterritorium. Het gaat dan om een achteruitgang van de kwaliteit van 

het gebied door licht- en geluidsverstoring zowel in de uitvoerings- als in de gebruiksfase. Indien het 

essentieel foerageergebied wordt aangetast is sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen van de 

Wet natuurbescherming (indirect aantasten van verblijfplaatsen). Deze vorm van verstoring is echter te 

voorkomen door te werken buiten de actieve periode van vleermuizen en gebruik te maken van 

vleermuisvriendelijk lichtbeheer. Indien verstoring van vleermuizen voorkomen wordt is er geen sprake van 

de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en zijn vervolgstappen in het kader van de Wet 

natuurbescherming niet nodig.  
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Bijlage 4  Onderzoek stikstofdepositie

   

     (vastgesteld) IKC Weerlaan 
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Fax 071-4083101 Postbus 159 Schipholweg 128 
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Geachte heer Den Braber, 
 
In opdracht van de gemeente Hillegom is een onderzoek uitgevoerd naar de 
stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden in de omgeving van het nieuwe 
bestemmingsplan IKC Weerlaan. De gemeente is voornemens om op dit braakliggende 
terrein een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) te realiseren. 
 
Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat met de gehanteerde invoergegevens geen sprake is van 
een relevante toename aan stikstofdepositie ter plaatse van voor stikstof gevoelige 
Natura 2000-gebieden ten gevolge van de aanleg en het gebruik van het IKC.  
Als de bouw in overeenstemming met de uitgangspunten van deze berekening wordt 
uitgevoerd vormt stikstofdepositie geen belemmeringen voor de beoogde 
ontwikkeling. In dat geval hoeft geen vergunning aangevraagd te worden in het kader 
van de Wet natuurbescherming. De bouwwijze met de gehanteerde uitgangspunten 
voor de materieel inzet moet wel via de omgevingsvergunning (bouw) worden 
vastgelegd.  
 
Het onderzoek naar de stikstofdepositie vindt u in de bijlage. 
 
Meer informatie  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw C. Lokman via 071-4083306 of 
C.Lokman@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2019189111. 
 
Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West- Holland, 
 
de heer J. Smits 
Afdelingshoofd Omgevingsmanagement van de Omgevingsdienst West-Holland 
 
Deze brief is digitaal gegenereerd en daarom niet persoonlijk ondertekend. 

Per E-mail: J.denBraber@HLTsamen.nl; info@hillegom.nl 
Gemeentehuis Hillegom 
De heer J. den Braber 
Postbus 32 
2180 AA  HILLEGOM 
 

Betreft:  Stikstofdepositie berekening IKC Hillegom (Weerlaan naast 20 te 
Hillegom)  

Datum: 
13 december 2019 
 
Ons kenmerk: 
2019244996 
 
Contactpersoon: 
mevrouw C. Lokman 
C.Lokman@odwh.nl 
 
Uw kenmerk: 
 
 
Zaaknummer: 
2019189111 
 
Bijlage(n): 
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Onderzoek Stikstofdepositie IKC Hillegom  
 

1. Inleiding 
In opdracht van de gemeente Hillegom is een onderzoek uitgevoerd naar de 
stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden in de omgeving van het nieuwe 
bestemmingsplan “IKC Weerlaan”. De gemeente is voornemens om op dit 
braakliggende terrein een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren. 
 
In het vigerende bestemmingsplan, “woongebieden Teslong-Meer en Dorp” dat is 
vastgesteld door 9 juli 2009 is de locatie bestemd als ‘groen’. Hiermee is de nieuwe 
ontwikkeling niet toegestaan. Ten behoeve van de ontwikkeling is het nieuwe 
bestemmingsplan “IKC Weerlaan” in de ontwerpfase. Als gevolg van de ontwikkelingen 
die met het nieuwe bestemmingsplan planologisch juridisch mogelijk worden gemaakt, 
ontstaat er een verandering ten opzichte van de emissie van stikstofoxiden binnen het 
plangebied en daarmee ook van de stikstofdepositie in nabijgelegen Natura 2000- 
gebieden.  
 
Recentelijk is door de Raad van State een uitspraak gedaan waardoor het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor diverse toestemmingsbesluiten kan 
worden gehanteerd. De uitspraak van de Raad van State zorgt hiermee voor 
onzekerheid met betrekking tot de gevolge voor de beoogde ontwikkeling. Een 
succesvolle bestemmingplanprocedure lijkt thans alleen mogelijk indien aangetoond 
wordt dat geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie.  
 
In dat kader is het onderzoek uitgevoerd, waarin de stikstofdepositie ten gevolge van 
de beoogde ontwikkeling inzichtelijk is gemaakt. Dit is gedaan aan de hand van de 
planologische legale situatie als referentiesituatie, in vergelijking met de toekomstige 
situatie waarin de beoogde ontwikkeling is gerealiseerd. De uitkomsten van  het 
onderzoek zijn beoordeeld in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). 
 

2. Wet- en regelgeving 
Sinds 1 januari 2017 is de Wnb in werking. De Wnb biedt de juridische basis voor de 
vergunningverlening met betrekking tot te beschermen natuurgebieden. In het kader 
van en toets aan de Wnb wordt bepaald of bedrijfsactiviteiten (mogelijke) significante 
negatieve effecten veroorzaken op de instahoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden. Hiertoe dienen de mogelijke effecten op soorten, habitats van soorten en op 
habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen in beeld te worden gebracht.  

Vanwege emissies van luchtverontreinigende stoffen is de storende factor 
“vermesting” en "verzuring" mogelijk relevant. Vermesting is de 'verrijking' van 
ecosystemen met voornamelijk stikstof en fosfaat, verzuring van bodem of water is een 
gevolg van de emissie van vervuilende gassen. De effecten van verzurende stoffen zijn 
niet altijd te scheiden van die van vermestende stoffen, omdat een deel van de 
verzurende stoffen ook vermestend werkt (aanvoer van stikstof).  
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Diverse habitattypen in de Natura 2000-gebieden zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor 
vermesting en verzuring. De gevoeligheid wordt uitgedrukt in een kritische 
depositiewaarde (KDW) per habitattype. Deze kritische depositiewaarde is de grens 
waarboven de kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van 
verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie (N-
depositie). 

Ten behoeve van toetsing van de mogelijke effecten dient de stikstofdepositie in 
Natura 2000-gebieden vanwege de voorgenomen activiteiten derhalve gekwantificeerd 
te worden.  

Sinds 1 juli 2015 werd dit gedaan middels het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met 
de invoering van het PAS was er een vrijstelling van vergunningplicht geïntroduceerd in 
combinatie met een meldingsplicht. Voorgenomen wijzigingen van bedrijfsactiviteiten 
dienden binnen het PAS middels een melding of aanvraag Wnb-vergunning ingediend 
te worden. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitgesproken dat het PAS niet 
langer als toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt. Hierdoor is 
momenteel bij alle activiteiten met een kans op een (significant) negatief effect sprake 
van vergunningplicht in het kader van de Wnb.  
 

3. Uitgangspunten  
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Weerlaan, de brandweerkazerne, skicentrum 
Hillegom en het Hertenpark. In figuur 1 is de ligging ten opzichte van het meest nabij 
gelegen Natura-2000 gebied gegeven.  
 
Stikstofdepositie referentiesituatie 
In de huidige situatie is het gebied bestemd als ‘groen’ en is het een onderdeel van het 
Hertenpark. Er is dus geen relevante stikstofemissie in de huidige situatie 
 
Stikstofdepositie beoogde situatie 
Als gevolg van de beoogde ontwikkeling is sprake van een tweetal te onderscheiden 
bronnen van stikstofoxiden: 

• Emissie in de vorm van verbrandingsproducten als gevolg van 
verkeersbewegingen met fossiele brandstof aangedreven motorvoertuigen. 

• Emissie van activiteiten/processen ter plaatse van het plangebied. 
 
Voorafgaand aan de gebruiksfase is sprake van de aanleg- en bouwfase, welke tevens 
een emissie van stikstof kent. Bij de beoogde ontwikkeling wordt rekening gehouden 
met het aspect duurzaamheid, waardoor de emissie van stikstof relatief beperkt blijft. 
Hierna wordt de emissie voor deze fases in beeld gebracht.  
 
Men wil een IKC realiseren met ten hoogste twee verdiepingen en in totaal circa 2.450 
m2 Bruto vloeroppervlak (BVO). 
 
Figuur 1: Situering plangebied t.o.v. Natura 2000 gebieden.  
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Aanleg en bouwfase 
De inzet van het materieel en het aantal voertuigbewegingen is een best guess op basis 
van informatie van andere gelijksoortige projecten elders. Tevens is rekening gehouden 
met de inzet van aanvullend materieel, zoals het vervoer van de heimachine per 
dieplader en vrachtwagens voor het vervoer van de wapening, beton en dergelijke. De 
emissie ten gevolge van vervoer en activiteiten op het plangebied zijn gebaseerd op de 
geschatte gebruiksduur en bewegingen van de mobiele werktuigen en de voertuigen. 
De bouwjaar, gebruiksduur, het motorvermogen en de emissie zijn weergegeven in 
tabel 1. Het maximale vermogen wordt maar een beperkt deel van de tijd gevraagd. 
Niet al het materieel wordt continu op vol vermogen ingezet. Daarom is ook een 
deellastfactor gebruikt, deze is afkomstig uit Aerius-Calculator.  
 
Tabel 1: invoergegevens bouwfase 
Materieel Bouwjaar/

Stage  
Vermogen 

in kW 
Draaiuren Kengetal emissie 

NOx (g/kWh) 
Deellast (%) NOx emissie 

(kg/jaar) 

Graafmachine 2015 120 360 0,3 60 7,8 

Bulldozer 2015 160 80 0,4 60 3,1 

Mobiele kraan 2015 230 44 0,4 50 2,0 

Dumper 2015 75 120 0,4 50 1,8 

Heimachine 2015 250 40 0,4 100* 4 

Betonstorter 2015 200 65 0,4 50 2,6 

Verticale 
bodembron 

2015 300 100 0,4 100* 12 

* Voor deze werktuigen geeft Aerius geen deellast 
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Voor de aanvoer van materialen is uitgegaan van 2.000 vrachtwagenbewegingen per 
jaar. Voor het personeel is uitgegaan van 4.000 lichte voertuigbewegingen per jaar.  
 
Gebruiksfase 
In de gebruiksfase is sprake van een verkeersgeneratie van circa 924 mvt/etmaal en 
betreft voornamelijk personenvoertuigen. Het aantal vervoersbewegingen is tot stand 
gekomen middels het kental 37,7 mvt/etmaal/100 m2 BVO voor een kinderdagverblijf 
voor de rest bebouwde kom van een matig stedelijk gebied. Dit aantal is conform de 
CROW-publicatie 317 “Kencijfer en verkeersgeneratie”, en het verwachtte aantal 
vierkante meters BVO. 
Het uitgangspunt van de berekening is dat het gebouw gasloos wordt uitgevoerd. In de 
berekening voor de aanlegfase is voor de verwarming uitgegaan van de aanleg van een 
bodemsysteem.    
 

4. Berekeningen  
Algemeen 
Om inzicht te verkrijgen in de stikstofdepositie, die optreedt ten gevolge van de diverse 
te beschouwen situaties, dienen verspreidingsberekeningen uitgevoerd te worden. 
Deze berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Aerius Calculator 2019. 
 
De uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn gehanteerd als input voor het 
rekenmodel. In het rekenmodel is 2020 als referentiejaar gehanteerd.  
 
Resultaten 
Uit de berekeningen volgt dat met de in hoofdstuk 3 gehanteerde invoergegevens er 
geen sprake is van een relevante toename aan stikstofdepositie (0,00 mol/ha/jaar) op 
alle beschouwde Natura 2000 gebieden.  
Indien het niet mogelijk is om het project met de gehanteerde uitgangspunten 
(materieel, bouwjaar, vermogens, draaiuren, gasloos, etc) te realiseren, dan is een 
nieuwe berekening nodig.   
 

5. Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat met de gehanteerde invoergegevens geen sprake is van 
een relevante toename aan stikstofdepositie ter plaatse van voor stikstof gevoelige 
Natura 2000-gebieden ten gevolge van de aanleg en het gebruik van het IKC.  
Als de bouw in overeenstemming met de uitgangspunten van deze berekening wordt 
uitgevoerd vormt stikstofdepositie geen belemmeringen voor de beoogde 
ontwikkeling. In dat geval hoeft geen vergunning aangevraagd te worden in het kader 
van de Wet natuurbescherming. De bouwwijze met de gehanteerde uitgangspunten 
voor de materieel inzet moet via de omgevingsvergunning (bouw) worden vastgelegd.  
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Bijlagen: 
▪ Uitdraai Aerius-calculator, Weerlaan, 2181 HH Hillegom, IKC Hillegom, kenmerk 

RxCcGMYVSx2h bouwfase 10 december 2019 
▪ Uitdraai Aerius-calculator, Weerlaan, 2181 HH Hillegom, IKC Hillegom, kenmerk 

RxrRovCGFw7e gebruiksfase 10 december 2019  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RxCcGMYVSx2h (10 december 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Mennes Weerlaan , 2181 HH Hillegom

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

IKC Hillegom RxCcGMYVSx2h

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2019, 11:25 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 46,90 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting IKC Hillegom aanlegfase

RxCcGMYVSx2h (10 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 33,27 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 13,63 kg/j

RxCcGMYVSx2h (10 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bouwfase
Locatie (X,Y) 100720, 478793
NOx 33,27 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 7,78 kg/j

AFW Bulldozer 4,0 4,0 0,0 NOx 3,07 kg/j

AFW Heimachine 4,0 4,0 0,0 NOx 4,00 kg/j

AFW Dumpers 4,0 4,0 0,0 NOx 1,80 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx 2,02 kg/j

AFW betonstorter 4,0 4,0 0,0 NOx 2,60 kg/j

AFW bodembron 4,0 4,0 0,0 NOx 12,00 kg/j

Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 100789, 479379
NOx 13,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.000,0 / jaar NOx
NH3

11,75 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 4.000,0 / jaar NOx
NH3

1,88 kg/j
< 1 kg/j

RxCcGMYVSx2h (10 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RxCcGMYVSx2h (10 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RxrRovCGFw7e (10 december 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Pijnacker Weerlaan , 2181 HH Hillegom

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

IKC Hillegom RxrRovCGFw7e

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 december 2019, 10:47 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 175,58 kg/j

NH3 10,55 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting IKC Hillegom gebruiksfase

RxrRovCGFw7e (10 december 2019)Resultaten gebruiksfase

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
gebruiksfase

Emissie
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer gebruiksfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,58 kg/j 76,16 kg/j

verkeer gebruiksfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

5,97 kg/j 99,42 kg/j

RxrRovCGFw7e (10 december 2019)Resultaten gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

gebruiksfase

Naam verkeer gebruiksfase
Locatie (X,Y) 100770, 479397
NOx 76,16 kg/j
NH3 4,58 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 462,0 / etmaal NOx
NH3

76,16 kg/j
4,58 kg/j

Naam verkeer gebruiksfase
Locatie (X,Y) 100395, 478015
NOx 99,42 kg/j
NH3 5,97 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 462,0 / etmaal NOx
NH3

99,42 kg/j
5,97 kg/j

RxrRovCGFw7e (10 december 2019)Resultaten gebruiksfase
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Werkorganisatie HLT-samen is een verkennend milieukundig 
(water)bodemonderzoek verricht op de locatie Weerlaan (naast nr. 20) te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit. 
Het verkennend bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van 
voorkomen en concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740+A1 (nl) april 2016 gehanteerd. Deze norm beschrijft 
de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze 
voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel vrijkomende 
grond. 
 
Het doel van het waterbodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de chemische kwaliteit 
van het vrijkomende slib (inclusief de onderliggende bodem) en de daarmee samenhangende 
toepassingsmogelijkheden. 
 
Voor het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het vrijkomende slib op de locatie 
is de betreffende waterbodem onderzocht conform de NEN 5720:2017 (LN) (december 
2017). Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een 
verkennend waterbodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van 
bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de waterbodem en eventueel vrijkomende baggerspecie. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- Regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2).  
- Huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3). 
- Historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 25 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is het 
DINOloket geraadpleegd. Deze is uitgegeven door TNO, Geologische Dienst Nederland (GDN). 
De regionale geohydrologische opbouw is schematisch weergegeven in tabel 1. 
 

TABEL 1: Regionale geohydrologische opbouw 

Pakket Ligging (m t.o.v. NAP) Lithologie 

Holocene afzettingen, 
complexe eenheid 

circa 0,0 – 12,9 Complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van 
zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en een 
weinig grof zand 

Formatie van Boxtel, vierde 
zandige eenheid  

circa 12,9 – 17,6 Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden 
en fijn zand, met weinig zandige klei en grof zand en 
een spoor klei, veen en grind 

Formatie van Kreftenheye, 
derde zandige eenheid  

circa 17,6 – 26,4 
 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden 
en grof zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind 
en een spoor klei en veen  

Gestuwde afzettingen, 
complexe eenheid  

circa 26,4 – 53,2 Complexe eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit een 
afwisseling van grof en midden zand, met weinig klei, 
zandige klei, fijn zand en grind en een spoor veen  
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2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 2. 
 

TABEL 2: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Weerlaan (naast nr. 20) 

Plaats Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gemeente Hillegom 

Kadastrale gegevens sectie E, nummer 2700 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 100.815 Y: 478.955 

Oppervlakte in m2 circa 6.900 

Huidige gebruik park 

Maaiveldtype onverhard en asfalt  

 
Huidig en toekomstig gebruik 
Op 8 oktober 2018 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Op de locatie bevindt zich 
momenteel een park met paden en watergangen. In de toekomst zullen op de locatie onder 
andere een school en een kinderdagverblijf worden gerealiseerd. De watergang westelijk 
gelegen op de onderzoekslocatie is in het verleden reeds onderzocht. 
 
- Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 

asbestverdachte materialen waargenomen. 
-  Op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel  

ophogingen in het maaiveld waargenomen.  
- Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen (bodem)bedreigende activiteiten 

waargenomen, die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken. 
 
Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
 
 
2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Ter voorbereiding van het onderzoek is het Bodemloket, de Omgevingsdienst West-Holland en 
het eigen archief van IDDS geraadpleegd inzake het historische gebruik van de 
onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de verkregen historische 
informatie opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. Uit het historisch onderzoek 
blijkt het volgende: 
 
-  Het gebied bestond tot 1981 uit weilanden en sloten. 
- De locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het 

voorkomen van asbest. 
- Voor zover bekend zijn of waren geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein. 
- Naar verwachting hebben activiteiten op de omliggende percelen (brandweerkazerne, 

(Weerlaan 20) en Skicentrum Hillegom (Vosselaan 156)) de chemische bodemkwaliteit 
ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed.  
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Topografische kaarten en luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn vier kaarten bestudeerd. De kaarten zijn gemaakt in 1980, 1987, 2000 en 
2017. Op de eerste kaart uit 1980 zijn op de onderzoekslocatie alleen weilanden en sloten te 
zien. Op de kaart uit 1987 zijn de sloten gedempt en is het terrein nog onbebouwd. Op de 
kaarten uit 2000 en 2017 is een groen perceel met watergangen zichtbaar. De voormalige  
watergang lijkt, na raadpleging van Topotijdreis, plaats te hebben gemaakt voor de huidige 
(centraal gelegen) watergang. Op een recente luchtfoto uit Google Maps is een park met paden 
en watergangen zichtbaar. Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die mogelijk een 
(bodem)verontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
In de nabije omgeving zijn in het verleden de volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 
 
Weerlaan 20 (brandweerkazerne) 
Op locatie is een ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval waargenomen. 
 
- Indicatief onderzoek door Geofox, rapportkenmerk: 70090/AJ/ts d.d. 1 mei 1991. 

Conclusies: locatie heeft een puinhoudende bodemlaag en matige verontreinigingen 
met lood. Buiten het  

 voormalige parkeergedeelte zijn lichte tot matige verontreinigingen geconstateerd met 
lood, zink en PAK.     

 
- Nader onderzoek door Geofox, rapportkenmerk: 70091/AJ/hj d.d. 1 maart 1993. 

Conclusies: er zijn geen directe risico’s geconstateerd voor de volksgezondheid.  
 
- Nader onderzoek door Geofox, rapportkenmerk: AJ/LW/93-0228 d.d. 29 maart 1993. 

Conclusies na uitloogtest: cadmium, lood, zink en PAK leiden niet direct tot een 
verontreiniging van het grondwater. 

 
- Verkennend onderzoek door IDDS, rapportkenmerk: 06128374/BN/rap1 d.d.  

14 februari 2007. Conclusies: de bovengrond is licht verontreinigd met kwik, PAK en 
minerale olie. De ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood, zink, PAK en 
minerale olie. Plaatselijk zijn zwakke tot sterke bijmengingen met puin waargenomen. 

 
Bodemfunctieklassenkaart  
De gemeente Hillegom beschikt over een goedgekeurde bodemfunctieklassenkaart d.d.  
1 september 2011. De onderzoekslocatie valt volgens de kaart binnen de klasse ‘Wonen’. 
 
 
2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, de volgende aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het 
veroorzaken van een mogelijke bodemverontreiniging: 
 
- In het verleden hebben in het onderzoeksgebied weilanden en sloten gelegen. Volgens 

Topotijdreis zijn de sloten na 1980 gedempt, vanwege het tijdstip zijn de dempingen 
asbestverdacht.  

- De bodem ten noorden van de onderzoekslocatie is opgehoogd (brandweerkazerne). 
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2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 3 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 

TABEL 3: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte/ 
lengte  

algemene 
bodemkwaliteit 

- - onverdacht NEN 5740 : 
ONV-NL 

circa 6.900 m² 

waterbodemonderzoek   onverdacht NEN 5720 : LN circa 105 m 

 
In de onderzoeksopzet NEN 5740 is zoveel als mogelijk rekening gehouden met eventueel 
gedempte watergangen en ophooglagen in het gebied.  
 
Waterbodem 
De watergang op de locatie is centraal gelegen. De watergang is voor zover bekend niet eerder 
onderzocht, eventuele verontreinigingen zijn niet uit te sluiten. 
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 8 oktober 2018 uitgevoerd. Op 15 oktober 2018 heeft het 
bemonsteren van de waterbodem en het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen 
zijn beschreven in tabel 4. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn 
weergegeven in de situatietekening van bijlage 1.2. 
 

TABEL 4: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 3,0 met peilbuis 
3 x 2,0 

2 x 0,55 
10 x 0,5 

                      01 
02, 03, 04 
   06, 07 

05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,  
                   15, 16                                                                                                                                                         

waterbodem 10 x circa 1,0 SL01 t/m SL10 

 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2001, 2002 en 2003.Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid in het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij opgemerkt dat bij het aantreffen van puin 
in de bodem, de locatie op voorhand als asbestverdacht dient te worden aangemerkt.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat vanaf het maaiveld tot een geboorde diepte van circa  
1,5 m-mv uit zand. Vanaf een diepte van circa 1,5 m-mv tot de geboorde diepte van 2,9 m-mv 
bestaat de bodem uit veen. Vanaf een diepte van circa 2,9 m-mv tot de geboorde diepte van  
3,0 m-mv bestaat de bodem uit klei. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de 
onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 
(boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 5 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven waaraan 
mogelijk een bodemverontreiniging gerelateerd kan worden.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk asbestverdachte materiaal 
waargenomen. 
 

TABEL 5: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

01 0,5 – 1,5 matig fijn zand sporen baksteen 

03 0,5 – 1,5 matig fijn zand sporen baksteen 

05 0,0 – 0,5 matig fijn zand klein spoortje baksteen 

12 0,0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

 

 
Grondwatermetingen 
In tabel 6 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 6: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

                      Metingen  Bijzonderheden 

pH EC [S/cm] NTU 

01 2,0 – 3,0 0,8 6,75 1.894 9,1 geen 

 

 
De gemeten waarden van het grondwater in peilbuis 01 vertonen geen afwijkingen.  
 
Waterbodem 
In tabel 7 zijn de resultaten van de uitgevoerde veldwerkzaamheden met betrekking tot het slib 
weergegeven. 
 

TABEL 7: Werkzaamheden waterbodem 

Waterpartij Steekmonsters Totale lengte in m  Gemiddelde dikte sliblaag in m Monstercode 

centraal gelegen 
waterpartij 

SL01 t/m SL10 circa 105 0,05 SLM01 
SLM02 

 
De onderliggende vaste bodem bestaat uit veen. Voor meer informatie hieromtrent wordt 
verwezen naar de boorstaten, welke zijn opgenomen in bijlage 2. 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water) en slibmonsters 
overgebracht naar een RvA geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf circa 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is zowel rekening gehouden met de zintuiglijk 
waargenomen afwijkingen als het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Waterbodem 
De waterbodemmonsters zijn geanalyseerd op het standaard waterbodempakket van 
de NEN 5720 voor regionale waterbodem.  
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink). 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen). 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen). 
- Minerale olie. 
 
In het standaard NEN-pakket voor waterbodem zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
- Minerale olie (GC). 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
Algemene bodemkwaliteit 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater).  
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- Het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens. 
* Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd. 
** Het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd. 
*** Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
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In tabel 8 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 8: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (GSSD) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

MM1 13 1,1 - - - 0,19* - - 119* - - - - 

MM2 8,3 1,5 - - - 0,18* - - - - - - - 

MM3 7,1 2,9 - - - 0,30* - - 57* - - - - 

MM4 15 2,8 - - - 0,32* - - 67* - - - - 

MM5 4,9 2,2 - - - - - - - - - - 429* 

MM1: 01(0-50)+02(0-50)+06(5-55)+13(0-50)+15(0-50)+16(0-10)=matig fijn zand 
MM2: 03(0-50)+04(0-50)+07(5-55)+08(0-50)+09(0-50)+10(0-50)+11(0-50)=matig fijn zand 
MM3: 05(0-50)+12(0-50)=matig fijn zand, sporen baksteen 
MM4: 01(50-100)+01(100-150)+03(50-100)+03(100-150)=matig fijn zand, sporen baksteen 
MM5: 02(50-100)+02(100-150)+04(50-70)+04(70-100)+04(150-200)=matig fijn zand.  
 

 
In tabel 9 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven.  
 
TABEL 9: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (GSSD) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn VOCl  Olie BTEXNS 

01 210* - 6,1* 5,6* - - 13* - - - - - 

 
 
Waterbodem 
Aangezien de chemische kwaliteit van de betreffende baggerspecie op verschillende wijze 
getoetst kan worden, zijn in de onderstaande alinea’s een drietal opties weergegeven. Hierbij is 
getoetst volgens het generieke toetsingskader. Voor bepaalde gebieden geldt een 
gebiedsspecifiek toetsingskader waarvan de normen zijn vastgelegd in een Nota bodembeheer. 
Wanneer voor een locatie een gebiedsspecifiek toetsingskader geldt dient bij toepassing van 
grond tevens aan deze normen te worden getoetst. Opgemerkt wordt dat de meest recente 
versies van BoToVa zijn gehanteerd teneinde een representatief beeld te verkrijgen van 
betreffende toepassingsmogelijkheden.  
 
Toepassen op of in de landbodem  
De analyseresultaten van het slib zijn getoetst aan de normen van de Regeling bodemkwaliteit 
volgens het generiek toetsingskader. Voor toepassing van het slib binnen het generieke 
toetsingskader dient de kwaliteit van het slib tevens te worden getoetst aan de 
bodemkwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem waarbij de 
kwaliteitsklasse van het slib dient te voldoen aan de strengste norm. 
 
Toepassen in oppervlaktewater  
Het toetsingskader voor toepassing van het slib in oppervlaktewater uit de Regeling 
bodemkwaliteit komt in hoofdlijnen overeen met die voor toepassing op of in landbodem. Bij 
toepassing in oppervlakte water vervalt de toetsing op functie en wordt alleen getoetst aan de 
kwaliteit van de ontvangende bodem. Daarnaast wordt een andere normstelling voor 
waterbodems met een andere klasseindeling dan voor landbodems. Tevens worden voor 
waterbodems andere interventiewaarden en normen van het saneringscriterium gehanteerd. 
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Verspreiding op het aangrenzende perceel 
Toetsing heeft plaatsgevonden aan de normen van de Regeling bodemkwaliteit. Teneinde een 
beeld te verkrijgen van de verspreidingsmogelijkheden op het aangrenzende perceel is de 
chemische kwaliteit van het slib getoetst aan de parameter msPAF (meer soorten potentieel 
aangetaste fractie). Hiermee is de uiteindelijke toxische druk (directe ecologische risico’s) 
bepaald. 
 
In tabel 10 zijn de toepassingsmogelijkheden van het slib weergegeven. Voor het verkrijgen van 
een beeld van de voornoemde toetsing wordt verwezen naar bijlage 4.3 (toetsing resultaten 
waterbodem). 
 
TABEL 10: Toetsing analyseresultaten waterbodem 

Toepassing SLM01 

T1 op of in de bodem  klasse industrie 

T3 in oppervlaktewaterlichaam klasse A 

T5 verspreiden aangrenzend perceel verspreidbaar 

Toepassing SLM02 

T1 op of in de bodem  klasse industrie 

T3 in oppervlaktewaterlichaam klasse A 

T5 verspreiden aangrenzend perceel verspreidbaar 

MMSL01: slib  
MMSL02: onderliggende bodem 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Algemene bodemkwaliteit  
Bovengrond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is opgebouwd uit zand. In de bovengrond 
zijn zintuiglijk bijmengingen met bodemvreemd materiaal (baksteen) waargenomen. 
 
In MM1 en MM3 overschrijden de gehalten kwik en lood de desbetreffende 
achtergrondwaarden. In MM2 overschrijdt het gehalte kwik de betreffende achtergrondwaarde. 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende 
achtergrondwaarden. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het verhoogd aangetoonde 
gehalte zware metalen.  
 
 
Ondergrond 
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is opgebouwd uit zand, veen en plaatselijk 
klei. In de ondergrond zijn zintuiglijk bijmengingen met bodemvreemd materiaal (baksteen) 
waargenomen. 
 
In MM4 overschrijden de gehalten kwik en lood de desbetreffende achtergrondwaarden.  
In MM5 overschrijdt het gehalte minerale olie de betreffende achtergrondwaarde. De gehalten 
van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de desbetreffende 
achtergrondwaarden. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het verhoogd aangetoonde 
gehalte zware metalen. Na raadpleging van het oliechromatogram blijkt de oorzaak van het 
verhoogd aangetoonde gehalte minerale olie van natuurlijke herkomst te zijn.  
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 0,8 m-mv. Tijdens het veldonderzoek zijn zintuiglijk 
geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 
 
In het grondwater uit peilbuis 01 overschrijden de concentraties barium, kobalt, koper en nikkel 
de desbetreffende streefwaarden. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn 
alle lager dan de desbetreffende streefwaarden. Bij de licht verhoogde concentratie barium is 
zeer waarschijnlijk sprake van een verhoogde achtergrondwaarde. Het is onduidelijk wat de 
oorzaak is van de overige licht verhoogde waarden zware metalen. 
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Waterbodem 
 
- De dikte van de sliblaag bedraagt gemiddeld circa 5 cm.  
-  De onderliggende bodem is opgebouwd uit veen. In de grond zijn zintuiglijk geen 

bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin, asbest e.d.) waargenomen. 
-  Het slib en de onderliggende bodem zijn beide verspreidbaar op het aangrenzende  
 perceel. 
-  In het kader van toepasbaarheid kunnen het slib en de onderliggende bodem worden  
 toegepast op bodem onder oppervlaktewater als zijnde Klasse A. 
-  Uit de resultaten van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan worden 

afgeleid dat, wanneer bij een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit 
vergelijkbare resultaten worden gemeten, het slib en de onderliggende bodem in  
aanmerking komen voor een Klasse Industrie. 

 
Bespreking/discussie 
De aangetoonde lichte verhogingen in de grond en in het grondwater geven, ingevolge de Wet 
bodembescherming, geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de 
omvang en mate van de verontreiniging.  
 
De aangetoonde bijmengingen (baksteen) geven, ons inziens, geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een asbestonderzoek conform NEN 5707. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Werkorganisatie HLT-samen is een verkennend milieukundig 
(water)bodemonderzoek verricht op de locatie Weerlaan (naast nr. 20) te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit. 
Het verkennend bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van 
voorkomen en concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740+A1 (nl) april 2016 gehanteerd. Deze norm beschrijft 
de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze 
voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel vrijkomende 
grond. 
 
Het doel van het waterbodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de chemische kwaliteit 
van het vrijkomende slib (inclusief de onderliggende bodem) en de daarmee samenhangende 
toepassingsmogelijkheden. 
 
Voor het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het vrijkomende slib op de locatie 
is de betreffende waterbodem onderzocht conform de NEN 5720:2017 (LN) (december 
2017). Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een 
verkennend waterbodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van 
bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de waterbodem en eventueel vrijkomende baggerspecie. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
- In de bodem zijn zintuiglijk bijmengingen (baksteen) waargenomen. Deze bijmengingen zijn,  
  ons inziens, niet asbestverdacht. 
- Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
- De bovengrond is licht verontreinigd met kwik en lood. 
- De ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood en minerale olie. 
- Het grondwater is licht verontreinigd met barium, kobalt, koper en nikkel. 
- Het slib en onderliggende bodem uit de watergang is verspreidbaar op het aangrenzend 
  perceel. 
- In het kader van toepasbaarheid kan het vrijkomende slib en onderliggende bodem uit de 
  watergang worden toegepast op bodem onder oppervlaktewater als zijnde klasse A. 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden (grond) en de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende streefwaarden (grondwater) dient de hypothese onverdacht voor de 
onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. De gemeten waarden zijn dermate gering dat 
aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het perceel 
ingevolge de Wet bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
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Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen), alsmede 
het huidige en toekomstige gebruik van de locatie, worden op basis van de 
onderzoeksresultaten uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen).  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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BOORSTATEN EN LEGENDA 



Projectcode: 1802L241 Projectnaam: Weerlaan 20 Pagina 1 / 5

Boring: 01
Datum: 08-10-2018
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, sporen 
hout, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-290

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-300

Boring: 02
Datum: 08-10-2018
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, laagjes veen, 
donkerbruin, Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 03
Datum: 08-10-2018
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, sporen 
klei, donkerbruin, Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, laagjes zand, 
donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 04
Datum: 08-10-2018
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen schelpen, 
donkerbruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 05
Datum: 08-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, Klein spoortje 
baksteen. 

-50

Boring: 06
Datum: 08-10-2018

0

50

1

tegel0

Edelmanboor, Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-55

Boring: 07
Datum: 08-10-2018

0

50

1

tegel0

Edelmanboor, Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-55

Boring: 08
Datum: 08-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: 1802L241 Projectnaam: Weerlaan 20 Pagina 3 / 5

Boring: 09
Datum: 08-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, resten 
wortels, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 10
Datum: 08-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum: 08-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum: 08-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 13
Datum: 08-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 14
Datum: 08-10-2018

0

50

1

bosgrond0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, sporen roest, matig 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 15
Datum: 08-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 16
Datum: 08-10-2018

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen roest, 
donkerbruin, Edelmanboor

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: MM1
Datum: 08-10-2018

0

1

0
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Boring: SL01
Datum: 15-10-2018

0

50 1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-46

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-47

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor-97

Boring: SL02
Datum: 15-10-2018

0

50

1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-30

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-31

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor-81

Boring: SL03
Datum: 15-10-2018

0

50

1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-37

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-39

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor

-89

Boring: SL04
Datum: 15-10-2018

0
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1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-35

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-37

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor

-87

Boring: SL05
Datum: 15-10-2018
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2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-37

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-50

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor

-100

Boring: SL06
Datum: 15-10-2018

0
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1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-35

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-37

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor

-87
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Boring: SL07
Datum: 15-10-2018

0
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1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-30

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-45

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor

-95

Boring: SL08
Datum: 15-10-2018

0

50

1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-36

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-37

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor-87

Boring: SL09
Datum: 15-10-2018
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1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-46

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-56

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor

-106

Boring: SL10
Datum: 15-10-2018

0

50 1

2

waterspiegel0

Geen olie-water reactie

-46

Slib, geen olie-water reactie, 
donker bruinbruin, Zuigerboor

-49

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
bruinbruin, Zuigerboor

-99



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

BIJLAGE 3.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. mevrouw A. Ouwehand
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1802L241-Weerlaan 20
Ons kenmerk : Project 817532
Validatieref. : 817532_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 15 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 71,2 79,4 79,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 12,5 8,3 7,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,1 1,5 2,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 24
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 6,3 < 5,0 9,6
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,14 0,13 0,22
S lood (Pb) mg/kg ds 90 18 40
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 5 5
S zink (Zn) mg/kg ds 22 24 24

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 60 62 40

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,05 0,08 0,07
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,36 0,40 0,40

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817532
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5789281 = 01 (0-50) 02 (0-50) 06 (5-55) 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-10)
5789282 = 03 (0-50) 04 (0-50) 07 (5-55) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)
5789283 = 05 (0-50) 12 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018
Startdatum : 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018
Monstercode : 5789281 5789282 5789283
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 60,2 77,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 14,6 4,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,8 2,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 26 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 16 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,25 0,09
S lood (Pb) mg/kg ds 53 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 37 22

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 130 210

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 0,06
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,38 0,39

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817532
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5789284 = 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (100-150)
5789285 = 02 (50-100) 02 (100-150) 04 (50-70) 04 (70-100) 04 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/10/2018 08/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 09/10/2018 09/10/2018
Startdatum : 09/10/2018 09/10/2018
Monstercode : 5789284 5789285
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817532
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5789281
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Uw referentie : 01 (0-50) 02 (0-50) 06 (5-55) 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-10)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 21 %
3) fractie C29 - C35 63 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

minerale olie gehalte: 60 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5789282
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Uw referentie : 03 (0-50) 04 (0-50) 07 (5-55) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 22 %
3) fractie C29 - C35 63 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 62 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5789283
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Uw referentie : 05 (0-50) 12 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 20 %
3) fractie C29 - C35 69 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 40 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5789284
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Uw referentie : 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 21 %
3) fractie C29 - C35 58 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 130 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5789285
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Uw referentie : 02 (50-100) 02 (100-150) 04 (50-70) 04 (70-100) 04 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 15 %
3) fractie C29 - C35 64 %
4) fractie C35 -< C40 19 %

minerale olie gehalte: 210 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5789281 01 (0-50) 02 (0-50) 06 (5-55) 13 (0-50) 15 (0-50) 16
(0-10)

01 0-0.5 3066847AA
02 0-0.5 3067971AA
06 0.05-0.55 3066849AA
13 0-0.5 3004913AA
15 0-0.5 3005110AA
16 0-0.1 3067902AA

5789282 03 (0-50) 04 (0-50) 07 (5-55) 08 (0-50) 09 (0-50) 10
(0-50) 11 (0-50)

03 0-0.5 3004706AA
04 0-0.5 3066848AA
07 0.05-0.55 3066852AA
08 0-0.5 3066861AA
09 0-0.5 3066858AA
10 0-0.5 3067940AA
11 0-0.5 3005938AA

5789283 05 (0-50) 12 (0-50) 05 0-0.5 3066841AA
12 0-0.5 3066845AA

5789284 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (100-150) 01 0.5-1 3066844AA
01 1-1.5 3066855AA
03 0.5-1 3067949AA
03 1-1.5 3067142AA

5789285 02 (50-100) 02 (100-150) 04 (50-70) 04 (70-100) 04
(150-200)

02 0.5-1 3004917AA
02 1-1.5 3067264AA
04 0.7-1 3066846AA
04 0.5-0.7 3066843AA
04 1.5-2 3066842AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817532
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 817532
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan 20
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZDGF-TQWT-QPCX-TSBO Ref.: 817532_certificaat_v1



 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. mevrouw A. Ouwehand
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Ons kenmerk : Project 820045
Validatieref. : 820045_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NWMB-MERH-CHCE-JLZZ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 210
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 6,1
S koper (Cu) µg/l 5,6
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 13
S zink (Zn) µg/l 11

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820045
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5795062 = 01 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 16/10/2018
Startdatum : 16/10/2018
Monstercode : 5795062
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NWMB-MERH-CHCE-JLZZ Ref.: 820045_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820045
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NWMB-MERH-CHCE-JLZZ Ref.: 820045_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5795062
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Uw referentie : 01 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NWMB-MERH-CHCE-JLZZ Ref.: 820045_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5795062 01 (200-300) 01 2-3 0334212YA
01 2-3 0200917MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820045
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NWMB-MERH-CHCE-JLZZ Ref.: 820045_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820045
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NWMB-MERH-CHCE-JLZZ Ref.: 820045_certificaat_v1



 

BIJLAGE 3.3 
ANALYSECERTIFICATEN WATERBODEM 

 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. mevrouw A. Ouwehand
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Ons kenmerk : Project 820060
Validatieref. : 820060_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CQVD-BPGP-DFZL-KXYR
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 23 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 13,1 12
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 50,4 26,3
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 49,6 73,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 49,6 73,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 34 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 20 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,20 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 33 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 9 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 93 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 720 1400

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,17 < 0,18
S fenantreen mg/kg ds < 0,17 < 0,18
S anthraceen mg/kg ds 0,19 < 0,18
S fluoranteen mg/kg ds 0,42 < 0,18
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,17 < 0,18
S chryseen mg/kg ds 0,20 < 0,18
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,17 < 0,18
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,17 < 0,18
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,20 < 0,18
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,17 < 0,18

S som PAK (10) mg/kg ds 1,7 1,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,004 < 0,005
S PCB -52 mg/kg ds < 0,004 < 0,005
S PCB -101 mg/kg ds < 0,004 < 0,005
S PCB -118 mg/kg ds < 0,004 < 0,005
S PCB -138 mg/kg ds < 0,004 < 0,005
S PCB -153 mg/kg ds < 0,004 < 0,005
S PCB -180 mg/kg ds < 0,004 < 0,005
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Project code : 820060
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5795083 = SL01 (46-47) SL02 (30-31) SL03 (37-39) SL04 (35-37) SL05 (37-50) SL06 (35-37) SL07 (30-45) SL08 (36-37) SL09 (46-56) SL10 (46-49)

5795084 = SL01 (47-97) SL02 (31-81) SL03 (39-89) SL04 (37-87) SL05 (50-100) SL06 (37-87) SL07 (45-95) SL08 (37-87) SL09 (56-106) SL10 (49-99)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/10/2018 15/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 16/10/2018 16/10/2018
Startdatum : 16/10/2018 16/10/2018
Monstercode : 5795083 5795084
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CQVD-BPGP-DFZL-KXYR Ref.: 820060_certificaat_v1



S som PCBs (7) mg/kg ds 0,020 0,024
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Project code : 820060
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
5795083 = SL01 (46-47) SL02 (30-31) SL03 (37-39) SL04 (35-37) SL05 (37-50) SL06 (35-37) SL07 (30-45) SL08 (36-37) SL09 (46-56) SL10 (46-49)

5795084 = SL01 (47-97) SL02 (31-81) SL03 (39-89) SL04 (37-87) SL05 (50-100) SL06 (37-87) SL07 (45-95) SL08 (37-87) SL09 (56-106) SL10 (49-99)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/10/2018 15/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 16/10/2018 16/10/2018
Startdatum : 16/10/2018 16/10/2018
Monstercode : 5795083 5795084
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CQVD-BPGP-DFZL-KXYR Ref.: 820060_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : SL01 (46-47) SL02 (30-31) SL03 (37-39) SL04 (35-37) SL05 (37-50) SL06 (35-37)
SL07 (30-45) SL08 (36-37) SL09 (46-56) SL10 (46-49)

Monstercode : 5795083

Opmerking bij het monster: - Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
elementanalyse beïnvloed hebben.

- De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
fenantreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)antraceen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(k)fluoranteen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)pyreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
indeno(1,2,3-cd)pyreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -28: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -52: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -101: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -118: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -138: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -153: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -180: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PCBs (7): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PAK (10): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820060
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CQVD-BPGP-DFZL-KXYR Ref.: 820060_certificaat_v1



Uw referentie : SL01 (47-97) SL02 (31-81) SL03 (39-89) SL04 (37-87) SL05 (50-100) SL06 (37-87)
SL07 (45-95) SL08 (37-87) SL09 (56-106) SL10 (49-99)

Monstercode : 5795084

Opmerking bij het monster: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
fenantreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
anthraceen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
fluoranteen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)antraceen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
chryseen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(k)fluoranteen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)pyreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(ghi)peryleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
indeno(1,2,3-cd)pyreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -28: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -52: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -101: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -118: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -138: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -153: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -180: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PCBs (7): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PAK (10): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
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Project code : 820060
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5795083
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Uw referentie : SL01 (46-47) SL02 (30-31) SL03 (37-39) SL04 (35-37) SL05 (37-50) SL06 (35-37) SL07

(30-45) SL08 (36-37) SL09 (46-56) SL10 (46-49)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 25 %
3) fractie C29 - C35 68 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 720 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CQVD-BPGP-DFZL-KXYR Ref.: 820060_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5795084
Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
Uw referentie : SL01 (47-97) SL02 (31-81) SL03 (39-89) SL04 (37-87) SL05 (50-100) SL06 (37-87) SL07

(45-95) SL08 (37-87) SL09 (56-106) SL10 (49-99)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 17 %
3) fractie C29 - C35 78 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 1400 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CQVD-BPGP-DFZL-KXYR Ref.: 820060_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5795083 SL01 (46-47) SL02 (30-31) SL03 (37-39) SL04 (35-37)
SL05 (37-50) SL06 (35-37) SL07 (30-45) SL08 (36-37)
SL09 (46-56) SL10 (46-49)

SL01 0.46-0.47 0282458BB
SL02 0.3-0.31 0282465BB
SL03 0.37-0.39 0282454BB
SL04 0.35-0.37 0282472BB
SL05 0.37-0.5 0282461BB
SL06 0.35-0.37 0282436BB
SL07 0.3-0.45 0282462BB
SL08 0.36-0.37 0282459BB
SL09 0.46-0.56 0282463BB
SL10 0.46-0.49 0282460BB

5795084 SL01 (47-97) SL02 (31-81) SL03 (39-89) SL04 (37-87)
SL05 (50-100) SL06 (37-87) SL07 (45-95) SL08
(37-87) SL09 (56-106) SL10 (49-99)

SL01 0.47-0.97 3066492AA
SL02 0.31-0.81 3066490AA
SL03 0.39-0.89 3066494AA
SL04 0.37-0.87 3068103AA
SL05 0.5-1 3066491AA
SL06 0.37-0.87 3068102AA
SL07 0.45-0.95 3066479AA
SL08 0.37-0.87 3066487AA
SL10 0.49-0.99 3066485AA
SL09 0.56-1.06 3066481AA

Bijlage 1 van 2
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Project omschrijving : 1802L241-Weerlaan (naast nr. 20) Hillegom
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Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
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BIJLAGE 4.1 
NORMERING WET BODEMBESCHERMING EN 

GECORRIGEERDE MEETRESULTATEN GROND 



 
 

Projectcode: 1802L241 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 MM2 MM3 

Certificaatcode   817532 817532 817532 

Boring(en)   01, 02, 06, 13, 15, 16 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 05, 12 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,55 0,00 - 0,55 0,00 - 0,50 

Humus % ds 13 8,3 7,1 

Lutum % ds 1,1 1,5 2,9 

Datum van toetsing  15-10-2018 15-10-2018 15-10-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  71,2 71,2 (6)   79,4 79,4 (6)   79,1 79,1 (6)  

Lutum %  1,1    1,5    2,9   

Organische stof (humus) %  12,5    8,3    7,1   

Aard artefacten -             

Gewicht artefacten g             

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <54 (6)   24 84 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,16 -0,04  <0,20 <0,19 -0,03  <0,20 <0,19 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <6,7 -0,05 

Koper [Cu] mg/kg ds  6,3 9,6 -0,2  <5,0 <5,9 -0,23  9,6 16,5 -0,16 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,14 0,19 0  0,13 0,18 0  0,22 0,30 0 

Lood [Pb] mg/kg ds  90 119 0,14  18 25 -0,05  40 57 0,01 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 15 -0,31  5 15 -0,31  5 14 -0,32 

Zink [Zn] mg/kg ds  22 41 -0,17  24 49 -0,16  24 48 -0,16 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,04   0,08 0,08   0,07 0,07  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   0,05 0,05  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,03   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,36 0,29 -0,03  0,40 0,40 -0,03  0,40 0,40 -0,03 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0039 -0,02   <0,0059 -0,01   <0,0069 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005    0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  60 48 -0,03  62 75 -0,02  40 56 -0,03 
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM4 MM5 

Certificaatcode   817532 817532 

Boring(en)   01, 01, 03, 03 02, 02, 04, 04, 04 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 15 4,9 

Lutum % ds 2,8 2,2 

Datum van toetsing  15-10-2018 15-10-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

OVERIG    

Droge stof %  60,2 60,2 (6)   77,6 77,6 (6)  

Lutum %  2,8    2,2   

Organische stof (humus) %  14,6    4,9   

Aard artefacten -         

Gewicht artefacten g         

    

METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  26 92 (6)   <20 <53 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,15 -0,04  <0,20 <0,21 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,8 -0,05  <3,0 <7,2 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  16 23 -0,11  <5,0 <6,5 -0,22 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,25 0,32 0  0,09 0,13 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  53 67 0,04  17 25 -0,05 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  6 16 -0,29  <4 <8 -0,42 

Zink [Zn] mg/kg ds  37 65 -0,13  22 48 -0,16 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,05   0,06 0,06  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,02   0,05 0,05  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,02   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,38 0,26 -0,03  0,39 0,39 -0,03 

    

PCB`S    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,000   <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,000   <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,000   <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,000   <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,000   <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,000   <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,000   <0,001 <0,001  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0034 -0,02   <0,010 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,005    0,005   

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  130 89 -0,02  210 429 0,05 

 



 
 

Projectcode: 1802L241 

 
  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 



 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 

 



 
 

Projectcode: 1802L241 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 

Datum bemonstering  15-10-2018 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  19-10-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  210 210 0,02 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 0,01 

Kobalt [Co] µg/l  6,1 6,1 0,05 

Koper [Cu] µg/l  5,6 5,6 0,06 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 0,1 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,01 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  13 13 0,15 

Zink [Zn] µg/l  11 11 -0,02 

   

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77
(2,14)

  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

  

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

  

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  

 
 
 



 
 

Projectcode: 1802L241 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 1: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 
 



 

BIJLAGE 4.3 
TOETSINGSRESULTATEN WATERBODEM 

 



 
 

Projectcode: 1802L241 

 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

monsternummer MMSL1     

Certificaatcode 820060     

Datum 15-10-2018     

Traject (cm-mv) 30-56     

Humus (% ds) 49,6     

Lutum (% ds) 1     

Datum van toetsing 25-10-2018     

Bodemklasse monster   Klasse 
industrie 

Klasse A Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 

      

OVERIG      

Gloeiverlies 49,6 % (m/m) ds    

Droge stof 13,1 % m/m GTA GTA GTA 

Lutum < 1 %    

Organische stof (humus) 49,6 %    

Aard artefacten  -    

Gewicht artefacten  g    

Gloeirest 50,4 % (m/m) ds    

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW 

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW 

      

METALEN      

Barium [Ba] 34 mg/kg ds GTA GTA  

Cadmium [Cd] < 0,20 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

Kobalt [Co] < 3,0 mg/kg ds <=AW <=AW  

Koper [Cu] 20 mg/kg ds <=AW <=AW  

Kwik [Hg] 0,20 mg/kg ds <=WO <A  

Lood [Pb] 33 mg/kg ds <=AW <=AW  

Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Nikkel [Ni] 9 mg/kg ds <=AW <=AW  

Zink [Zn] 93 mg/kg ds <=AW <=AW  

      

PAK      

Naftaleen 0,17 mg/kg ds ? ? ? 

Fenanthreen 0,17 mg/kg ds ? ? ? 

Anthraceen 0,19 mg/kg ds    

Fluorantheen 0,42 mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen 0,17 mg/kg ds ? ? ? 

Chryseen 0,20 mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen 0,17 mg/kg ds ? ? ? 

Benzo(a)pyreen 0,17 mg/kg ds ? ? ? 

Benzo(g,h,i)peryleen 0,20 mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,17 mg/kg ds ? ? ? 

PAK 10 VROM 1,7 mg/kg ds <=AW <=AW  

      

PCB`S      

PCB 28 0,004 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 52 0,004 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 101 0,004 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 118 0,004 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 138 0,004 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 153 0,004 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 180 0,004 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,020 mg/kg ds    

      

MINERALE OLIE      

Minerale olie C10 - C40 720 mg/kg ds <=IND <A <=MW_AW 

 



 
 

Projectcode: 1802L241 

 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

monsternummer MMSL2     

Certificaatcode 820060     

Datum 15-10-2018     

Traject (cm-mv) 31-106     

Humus (% ds) 73,8     

Lutum (% ds) 1     

Datum van toetsing 25-10-2018     

Bodemklasse monster   Klasse 
industrie 

Klasse A Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 

      

OVERIG      

Gloeiverlies 73,8 % (m/m) ds    

Droge stof 12 % m/m GTA GTA GTA 

Lutum < 1 %    

Organische stof (humus) 73,8 %    

Aard artefacten  -    

Gewicht artefacten  g    

Gloeirest 26,3 % (m/m) ds    

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW 

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW 

      

METALEN      

Barium [Ba] < 20 mg/kg ds GTA GTA  

Cadmium [Cd] < 0,20 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

Kobalt [Co] < 3,0 mg/kg ds <=AW <=AW  

Koper [Cu] < 5,0 mg/kg ds <=AW <=AW  

Kwik [Hg] 0,07 mg/kg ds <=AW <=AW  

Lood [Pb] < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  

Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Nikkel [Ni] < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  

Zink [Zn] < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  

      

PAK      

Naftaleen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Fenanthreen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Anthraceen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Fluorantheen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Benzo(a)anthraceen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Chryseen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Benzo(k)fluorantheen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Benzo(a)pyreen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Benzo(g,h,i)peryleen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,18 mg/kg ds ? ? ? 

PAK 10 VROM 1,3 mg/kg ds <=AW <=AW  

      

PCB`S      

PCB 28 0,005 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 52 0,005 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 101 0,005 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 118 0,005 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 138 0,005 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 153 0,005 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB 180 0,005 mg/kg ds ? <=AW ? 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=AW <=AW  

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,024 mg/kg ds    

      

MINERALE OLIE      

Minerale olie C10 - C40 1400 mg/kg ds <=IND <A <=MW_AW 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projectcode: 1802L241 

GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : A 
8,88 : B 
8,88 : Nooit toepasbaar 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T1) 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 

Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3) 

    ETW   AW   A   B  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  4,3 0,6 4 14 

Kobalt [Co] mg/kg ds  130 15 25 240 

Koper [Cu] mg/kg ds  113 40 96 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  4,8 0,15 1,2 10 

Lood [Pb] mg/kg ds  308 50 138 580 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  105 1,5 5 200 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  100 35 50 210 

Zink [Zn] mg/kg ds  430 140 563 2000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 9 40 

   

PCB`S   

PCB 28 mg/kg ds   0,0015 0,014  

PCB 52 mg/kg ds   0,002 0,015  

PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,023  

PCB 118 mg/kg ds   0,0045 0,016  

PCB 138 mg/kg ds   0,004 0,027  

PCB 153 mg/kg ds   0,0035 0,033  

PCB 180 mg/kg ds   0,0025 0,018  

PCB (som 7) mg/kg ds   0,02 0,139 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   190 1250 5000 

 
 



 
 

Projectcode: 1802L241 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5) 

    AW   MW per   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 7,5 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15  190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40  190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15  36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50  530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5  190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35  100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140  720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5  40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02  1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 3000 5000 

 
 



 

BIJLAGE 5 
FOTOREPORTAGE



Bijlage 5 Fotoreportage 

 

 

 

 

 



Bijlage 5 Fotoreportage 

 

 

 

 

 



Bijlage 5 Fotoreportage 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 5 Fotoreportage 

 

 

 

 

 



Bijlage 5 Fotoreportage 

 

 

 

 

 



Bijlage 5 Fotoreportage 

 



 

BIJLAGE 6 
VELDVERSLAGEN 



























 

BIJLAGE 7 
HISTORISCHE INFORMATIE 

 



1 / 2

Rapport Bodemloket

Datum: 05-10-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Inhoud

  
1   Algemeen

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of 
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

 

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket

ZH053409247
Vosselaan 156 (zwembad de Vosse)

Datum: 05-10-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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ZH053409247 Vosselaan 156 (zwembad de Vosse) 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Vosselaan 156 (zwembad de Vosse)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH053409247

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA053400277

Adres: Vosselaan HILLEGOM

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

stookolietank (bovengronds) 
(631305)

onbekend onbekend

chemicaliÃ«nopslagplaats 
(631280)

onbekend huidig

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Ibozo AD4221-rp1 2004-03-12

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Geofox 74530/RB/ts 1994-12-01

  

1.5 Besluiten
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Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland
Bodem Informatie Punt (BIP
Telefoonnummer: 071-4083100
E-mail: BIP@odwh.nl
Bodeminformatiemodule ODWH

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.



1 / 3

Rapport Bodemloket

ZH053409221
Weerlaan 20 (brandweerkazerne)

Datum: 05-10-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden



2 / 3

ZH053409221 Weerlaan 20 (brandweerkazerne) 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Weerlaan 20 (brandweerkazerne)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH053409221

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA053400240

Adres: Weerlaan 20 2181HH HILLEGOM

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

ophooglaag met puin en/of 
bouw- en sloopafval (900077)

onbekend huidig

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

IDDS 06128374/BN/rap1 2007-02-14

Nader onderzoek Geofox AJ/LW/93-0228 1993-03-29

Nader onderzoek Geofox 70091/AJ/hj 1993-03-01

Indicatief onderzoek Geofox 70090/AJ/ts 1991-05-01

  

1.5 Besluiten
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Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland
Bodem Informatie Punt (BIP
Telefoonnummer: 071-4083100
E-mail: BIP@odwh.nl
Bodeminformatiemodule ODWH

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische
kwaliteit van grond van het door U opgevraagde perceel.

 

Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst
West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige,
gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele
bodembedreigende activiteiten.

 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst West-Holland aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde
rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u aanvragen bij ODWH via bip@odwh.nl.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de 
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.

 

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
bevinden.

2.

Disclaimer3.
Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

 

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
West-Holland via email

bip@odwh.nl
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Locatie: Weerlaan 20 (brandweerkazerne)

Locatie
Adres Weerlaan 20 2181HH HILLEGOM

Locatiecode AA053400240

Locatienaam Weerlaan 20 (brandweerkazerne)

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409221

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-05-1991
Indicatief
onderzoek

Weerlaan 20
(brandweerkazerne)

Geofox
DIV
MDWH

01-03-1993
Nader
onderzoek

Weerlaan 20
(brandweerkazerne)

Geofox
DIV
MDWH

puinh. bodemlaag: matige verontr. met
lood. buiten vml. parkeergedeelte:
lichte/matige verontr. pak,lood.,zink.
geen directe risico's voor
volksgezondheid wel beperkte
gebruiksmog. terrein. bij herinrichting
maatr. noodz.

29-03-1993
Nader
onderzoek

Weerlaan 20
(brandweerkazerne)

Geofox
DIV
MDWH

betreft uitloogtest. de stoffen
cd,pb,zn,pak's hoeven op lange termijn
niet direct te leiden tot een
verontreiniging van het grondwater.

14-02-2007
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Weerlaan 20
(brandweerkazerne)

IDDS
DIV
MDWH

bg is licht verontr. met hg, PAK en mo;
og is licht verontr. met hg, pb, zn, PAK
en mo.Plaatselijk zijn swakke tot sterke
bijmengingen met puin waargenomen.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

ophooglaag met puin en/of bouw-
en sloopafval

9999 8888
Niet van
toepassing

Per
definitie

>I Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Vosselaan 156 (zwembad de Vosse)

Locatie
Adres Vosselaan HILLEGOM

Locatiecode AA053400277

Locatienaam Vosselaan 156 (zwembad de Vosse)

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409247

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-12-1994
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Vosselaan 156
(zwembad de
Vosse)

Geofox
DIV
MDWH

geen aanleiding vervolgonderzoek.
bg:hg,olie,pak10,>s og:hg,cu>s gw:cr,tol,xyl>s
chloride gehalte verhoogd ten opzichte
referentiewaarde door lekkage wedstrijdbad

12-03-2004
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Vosselaan 156
(zwembad de
Vosse)

Ibozo
DIV
MDWH

bg: licht verontr. met pak. og en gw zijn
schooon. geen belemering voor het beoogde
locatiegebruik

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

chemicaliënopslagplaats 9999 8888
Niet van
toepassing

Per
definitie

>I Nee

stookolietank
(bovengronds)

9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

>I Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Watergangen kern Hillegom

Locatie
Adres Ammerzoden HILLEGOM

Locatiecode AA053400635

Locatienaam Watergangen kern Hillegom

Plaats Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409553

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten
Verkennend onderzoek voor
waterbodems (NVN 5720)

Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-07-2010
Verkennend onderzoek voor
waterbodems (NVN 5720)

Watergangen kern
Hillegom

AT
Milieuadvies

HI/11/078
DIV
MDWH

details zie
aantekeningen en
rapport

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie >S Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens
in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de
regel door derden aangeleverd.

 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het
moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland worden verkregen, of dat recent
verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als
een momentopname.

 

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de
verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens
mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

 

De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van
koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog
bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.

 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een
bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is
afhankelijk van de onderzoekeisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende
onderzoek.

 

Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte
materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve
informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden
gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar bip@odwh.nl
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Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor
het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld
gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de
score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel
beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het
bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen
werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

 

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de
locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een
verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rappor
twordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

 

Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

 

Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van
verkennend of nader onderzoek.

 

Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie
van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

 

Saneringsplan opstellen

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan
wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen
aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde
saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

 

Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de
sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of
een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van
de provincie.
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Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze
maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding
van de restverontreiniging.

 

Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een
beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van
een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

 

Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.

 

Toelichting op de gerapporteerde informatie

 

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft
op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn).

 

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

 

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald.

 

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten
vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

 

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden
vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft
plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd.
Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
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Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op
welke diepte deze zit.

 

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

 

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven
welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

 

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd
gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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1. Inleiding 
 
Voor het realiseren van een nieuw Integraal Kind Centrum te Hillegom (hierna IKC) is in het kader van 
de planologische inpassing van het IKC de optredende geluidbelasting onderzocht ten gevolge van de 
activiteiten van nabijgelegen bedrijven.  
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit kader 
is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk waarin alle relevante milieuaspecten worden 
beschouwd. Aangezien het plangebied binnen de richtafstand van een drietal bedrijven is gelegen, te 
weten de brandweerkazerne (hierna brandweer), Het Skicentrum Hillegom en For Fun Fit Hillegom 
(hierna Skicentrum / For Fun Fit) en het openluchtzwembad, dient de geluidbelasting ten gevolge van 
deze bedrijvigheid nader inzichtelijk gemaakt en beoordeeld te worden.  
 
De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van 
de omliggende bedrijvigheid ter plaatse van het geplande IKC zijn, wanneer van toepassing, berekend 
en getoetst aan standaard geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna 
Activiteitenbesluit). De resultaten van deze berekening dienen uit te wijzen of de bedrijven door de 
realisatie van het IKC niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en of er ter plaatse van het IKC 
sprake is van een goed leefklimaat. 
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2. Wettelijk kader 

2.1. Activiteitenbesluit milieubeheer 

De regelgeving die van toepassing is op de geluidaspecten van de te beschouwen bedrijven is 
opgenomen in het Activiteitenbesluit . In het Activiteitenbesluit zijn de navolgende voorschriften met 
betrekking tot geluid opgenomen. 
 
Artikel 2.17 

 
 
De bedrijven kennen geen aanpandige geluidgevoelige gebouwen. De grenswaarden voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) bedragen derhalve 50, 45 en 40 dB(A) op de gevel van 
geluidgevoelige gebouwen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het maximale 
geluidniveau (LAmax) bedraagt 70, 65 en 60 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige gebouwen in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 
 
In het Activiteitenbesluit is tevens opgenomen dat de berekeningen en metingen van de 
geluidniveaus dienen plaats te vinden conform de richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999. 

2.2. Bedrijven en milieuzonering 

In de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (editie 2009) worden de bedrijfsactiviteiten van 
bedrijven ingedeeld in milieucategorieën. Deze handreiking beveelt per standaard bedrijfstype een 
afstand aan tot woningen of andere 'gevoelige' functies. De afstand hangt onder meer af van de aard 
van de omgeving: een rustige woonwijk verdient een hoger beschermingsniveau dan een gebied 
waar al enige hinder kan optreden ten gevolge van bedrijven of infrastructuur (gemengd gebied). 
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Volgens de voornoemde VNG-publicatie is de definitie van omgevingstype gemengd gebied als volgt: 
'Een gemengd gebied is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen 
komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven'. Onder 'kleine bedrijven' 
worden in elk geval bedrijven met milieucategorie 1 en 2 verstaan.  
 
Indicatieve richtafstanden (voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar) voor woningen in de 
twee te onderscheiden “omgevingen” bij verschillende bedrijfstypes (ingedeeld in milieucategorieën) 
zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1. Weergave richtafstanden 
 

 
 
 
De in bovenstaande tabel weergegeven afstanden betreffen de afstanden tussen de perceelsgrens 
van de activiteiten (derhalve niet de bebouwingsgrens) en de gevel van de (geluid)gevoelige 
bestemming (in casu het IKC). De afstanden zijn volgens de VNG-brochure algemene richtafstanden 
en geen harde afstandseisen. Gemotiveerd afwijken van deze afstanden is mogelijk, zo volgt ook uit 
jurisprudentie. Conform de VNG-publicatie dient de geluidbelasting ter plaatse van woningen en 
andere geluidgevoelige bestemmingen in een gemengd gebied niet hoger te zijn dan 50 dB(A) voor 
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Voor het maximale geluidniveau geldt dat deze niet 
hoger mag zijn dan 70 dB(A). Middels het voorliggende akoestisch onderzoek wordt beoordeeld of 
het realiseren van het IKC niet leidt tot beperkingen van de bedrijfsvoering enerzijds en anderzijds of 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
 



 

Omgevingsdienst 
West-Holland 
Akoestisch onderzoek IKC Weerlaan te Hillegom 

Datum: 23 mei 2019 
Kenmerk: 2019102132 

 
 

[ 

 
 

7  

3. Uitgangspunten 

3.1. Algemeen 

De lay-out van de beschouwde bedrijven en het plangebied is gegeven in onderstaande figuur 1.  
 

 
Figuur 1 – bedrijven in de omgeving van het nieuwe IKC Weerlaan  
 
In overleg met de Brandweer, het Skicentrum / For Fun Sport en het zwembad zijn de 
representatieve bedrijfssituaties vastgesteld. Verkeersbewegingen van en naar de inrichtingen en 
parkeren op de openbare weg is niet beschouwd in dit deel van het onderzoek. 
 
Het IKC Weerlaan (Integraal Kind Centrum Weerlaan) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. In de dagperiode is er in het IKC basisonderwijs, kinderopvang en een crèche. In de avond- en 
nachtperiode vinden er behoudens vergaderingen geen activiteiten plaats. De inrichting dient 
derhalve alleen in de dagperiode als geluidgevoelig beoordeeld te worden omdat het IKC uitsluitend 
in de dagperiode een onderwijsfunctie heeft. 

3.2. Brandweer Hillegom 

Een brandweerkazerne heeft volgens de VNG-brochure een richtafstand van 50 meter. Het geplande 
IKC valt binnen deze richtafstand. 
Door de Omgevingsdienst heeft er een bedrijfsbezoek plaatsgevonden, waaruit blijkt 
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dat in de dagperiode alleen het uitrukken van de brandweer de voor het geluid in de omgeving 
relevante activiteiten zijn. Overdag zijn normaliter ten hoogste 2 personen (kantoorpersoneel) 
aanwezig. Bij een uitruk komen de vrijwilligers (maximaal 20) met de auto naar de kazerne en 
parkeren deze op het terrein. Vervolgens rukken 1 of 2 brandweerwagens uit. Volgens opgave zijn er 
op jaarbasis ongeveer 200 uitrukken, waarvan ongeveer de helft in de dagperiode plaatsvindt. De 
brandweerwagens voeren bij het uitrukken altijd sirene en zwaailicht. De opgegeven 
geluidvermogens betreffen in de praktijk gemeten waarden. 
 
Eventuele oefeningen vinden enkel in de avondperiode plaats en hoeven derhalve niet mee 
genomen te worden in dit onderzoek. Er bevinden zich geen relevante technische installaties op het 
dak of aan de gevel. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de relevante geluidbronnen 
in de dagperiode ten gevolge van de activiteiten van de brandweerkazerne. In het Activiteitenbesluit 
zijn de piekniveaus ten gevolge van de sirene uitgesloten van toetsing aan de grenswaarden. Vanuit 
een goede ruimtelijke ordening worden de maximale geluidniveaus ten gevolge van de sirene wel 
berekend en beschouwd. 
 
Tabel 2.  Gehanteerde geluidvermogens brandweerkazerne in de dagperiode 
 

Betreft LWR 
[dB(A)] 

Aantal 
vervoersbewegingen 

Aankomst en vertrek personeel (auto’s) 88 44 

Aankomst en vertrek brandweerwagen (excl. sirene) 102 4 

Afblazen remlucht brandweerwagen 107 - 

Sirene brandweerwagen (uitsluitend 375 en 500 Hz) 133 - 

 

3.3. Skicentrum / For Fun Sport 

Ten noordwesten van het IKC is een skicentrum (hal) aanwezig. De skihal bestaat uit borstelbanen, 
waarbij geen voor geluid in de omgeving relevante installaties gebruikt worden. De huidige 
bedrijfsvoering zal door het IKC niet beperkt worden. Tijdens het bezoek door de Omgevingsdienst is 
wel aangegeven dat het skicentrum momenteel onderzoekt of het gewenst is om de bedrijfsvoering 
te wijzigen in een skihal met kunstsneeuw. Voor een skihal met kunstsneeuw zal een technische 
installatie nodig zijn om de sneeuw te produceren en zal de temperatuur in de hal verlaagd moeten 
worden. Deze technische installaties kunnen een verhoogd geluidniveau op de toekomstige school 
tot gevolg hebben. Door bij het plaatsen van de nieuwe technische installaties inclusief eventuele 
omkasting rekening te houden met het IKC, is de verwachting dat het geluidniveau ter plaatse van de 
nieuwe school beperkt kan blijven. Voor het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een 
geluidvermogen van de technische installatie van ten hoogste 85 dB(A), geplaatst op het dak aan de 
noordwestzijde van de hal. 
 
In het pand van het skicentrum is tevens een sportschool gesitueerd. De Omgevingsdienst heeft een 
bezoek gebracht en hieruit volgt dat er slechts sprake is van één voor geluid in de omgeving 
relevante activiteit, namelijk het muziekgeluid tijdens aerobics. In de zomerperiode staat normaliter 
het raam van die zaal open. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat geen ramen geopend zijn 
en dat om die reden rekening dient te worden gehouden met extra luchtbehandeling. 
 
Relevant voor de geluidbelasting op het IKC zijn de installaties op het dak en de uitstralende gevel 
van de groepslesruimte. Uitgangspunt voor de groepslesruimte is een nagalmniveau van 88 dB(A) op 
basis van het popmuziekspectrum, zoals opgenomen in de NSG-publicatie ‘Richtlijn muziekspectra in 
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horecabedrijven’ uit 2015. Dit is opgenomen in het akoestisch rekenmodel door middel van 
uitstralende gevels met het heersende binnenniveau en een geluidisolatie gemeten in vergelijkbare 
praktijksituaties elders voor diverse sportcentra en gymzalen (inclusief de glasgevel)1. De 
groepslesruimte is gelegen direct tegenover het geplande IKC. Technische installaties op het dak 
betreffen een luchtbehandelingskast van de sportruimtes waarvoor een geluidvermogen is 
gehanteerd van 80 dB(A). 
 
De maximale geluidniveaus ten gevolge van het skicentrum / For Fun Sport worden veroorzaakt door 
fluctuaties in de muziekgeluidniveaus van ten hoogste 10 dB boven het equivalente geluidniveau. 
Hierbij is gerekend zonder 10 dB toeslag voor de herkenbaarheid van muziekgeluid. 

3.4. Openluchtzwembad 

Een onoverdekt zwembad heeft volgens de VNG brochure een richtafstand van 200 meter. Het 
geplande IKC is binnen deze richtafstand gelegen. Maatgevend voor de geluidbelasting op het IKC is 
het stemgeluid van de bezoekers. Het gebouw behorende bij het zwembad wordt richting het IKC 
afgeschermd door het skicentrum en is derhalve niet relevant voor de geluidimmissie. Op een drukke 
dag komen er maximaal 2.700 bezoekers naar het zwembad. Uitgangspunt is dat er tegelijk 1.000 
bezoekers aanwezig zijn in het zwembad, waarvan 25% tegelijk luidruchtig praat met een 
geluidvermogen van 75 dB(A) (conform VDI 3770:2002-04). Dit geeft een totaal geluidvermogen van 
99 dB(A) voor het stemgeluid van de bezoekers. 
 
Vanwege de hoeveelheid geluidbronnen (personen) zal zeer beperkt een piek in de totale 
geluidemissie optreden. Op een dergelijke afstand zijn stemgeluiden ook niet meer te 
onderscheiden. Het maximale geluidniveau zal ongeveer gelijk zijn aan het ten hoogste optredende 
equivalente geluidniveau. Uitgegaan is van ten hoogste 5 dB(A) hoger dan het equivalente 
geluidniveau. Andere geluidbronnen zoals technische installaties zijn niet relevant voor het geluid ter 
hoogte van het IKC. Verder komt de beschreven drukke dag waarschijnlijk voor op momenten dat 
geen kinderen in het IKC aanwezig zijn (weekenden en vakanties). 
 

                                                           
1 De gegevens van de opbouw van de gevel (geluidisolatie) en het gehanteerde muziekgeluidniveau  zijn gebaseerd op ervaringsgegevens. 
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4. Berekeningen 

4.1. Akoestische modelvorming 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. In dit 
geval is voor de berekeningen gebruik gemaakt van de volgende in de Handleiding vermelde 
methoden: 
− methode II.7: Uitstraling gebouwen. 
− methode II.8: Overdrachtsmodel. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequentie van 63 t/m 8.000 Hz. 
Gezien de relatief grote A-weging voor de 31,5 Hz-octaafband en de geluidproductie van de 
geluidbronnen van de inrichtingen in deze octaafband zijn de geluidbijdragen in de omgeving in deze 
octaafband niet relevant. De 31,5 Hz-octaafband is daarom bij de berekening buiten beschouwing 
gelaten. De gehanteerde beoordelingshoogte bedraagt 1,5 en 6 meter in de dagperiode. Buiten de 
dagperiode vinden er geen activiteiten plaats in het IKC. In bijlage 1 zijn de relevante invoergegevens 
van het akoestisch rekenmodel opgenomen. 

4.2. Rekenresultaten 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
In onderstaande tabel zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) ter hoogte 
van de beoordelingsposities van het IKC gegeven. Tevens is de gecumuleerde geluidbelasting van alle 
beschouwde bedrijven gegeven. Voor de geluidbelasting ten gevolge van het skicentrum / For Fun 
Sport is een toeslag van 10 dB toegepast in verband met de herkenbaarheid van muziekgeluid ter 
plaatse van de beoordelingsposities (overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai). In dat verband is tevens zonder bedrijfsduurcorrectie gerekend. 
 
Tabel 3. Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 

Toetspunt Rekenhoogte 
[m] 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) [dB(A)] 

Brandweer Ski-
/sportcentrum* 

Zwembad Gecumuleerd* 

T01 1,5 36 34 20 46 

T01 6 39 36 20 49 

T02 1,5 22 46 25 46 

T02 6 24 50 30 51 

T03 1,5 17 44 38 49 

T03 6 19 50 42 54 

* inclusief 10 dB toeslag voor de herkenbaarheid van muziekgeluid 
 
Uit bovenstaande rekenresultaten blijkt dat voldaan wordt aan de grenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit (zie hoofdstuk 2). 
 
Maximale geluidniveau 
In onderstaande tabel zijn de berekende maximale geluidniveaus (LAmax), conform Activiteitenbesluit, 
ter hoogte van de beoordelingsposities van het IKC gegeven. 
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Tabel 4. Berekende maximale geluidniveaus (LAmax) 

Toetspunt Rekenhoogte 
[m] 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) [dB(A))] 

Brandweer Ski-
/sportcentrum 

Zwembad 

T01 1,5 65 34 25 

T01 6 68 36 25 

T02 1,5 54 46 30 

T02 6 58 50 35 

T03 1,5 42 44 43 

T03 6 42 50 47 

 
Uit bovenstaande rekenresultaten blijkt dat voldaan wordt aan de grenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit (zie hoofdstuk 2). De maximale geluidniveaus ten gevolge van het sportcentrum 
zijn volgens tabel 3 en 4 gelijk aan de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Dit heeft te maken 
met de 10 dB toeslag die geldt voor muziekgeluid die niet is toegepast op het maximale geluidniveau. 
Voor het maximale geluidniveau is echter van een 10 dB hoger geluidniveau uitgegaan vanwege 
fluctuatie in het muziekgeluid. Hierdoor zijn de maximale geluidniveaus gelijk aan de 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. 
 
Maximale geluidniveau sirene 
De te toetsen maximale geluidniveaus ten gevolge van de brandweerkazerne worden veroorzaakt 
door het afblazen van remlucht van een brandweerwagen. Ten gevolge van het uitrukken (sirene) 
bedraagt het maximale geluidniveau ter hoogte van het IKC ten hoogste 97 dB(A). Uitgaande van een 
geluidwering van 20 à 25 dB(A) is het maximale geluidniveau dat optreedt in een klas tenminste 72 
dB(A). Dit is een zeer hoog niveau. Geadviseerd wordt ter hoogte van de uitrit van de kazerne een 
signaleringsinstallatie te realiseren die door de brandweer bij een uitruk kan worden geactiveerd. 
Hierdoor zal het wegverkeer nabij de uitrit voornamelijk optisch wordt gewaarschuwd voor het 
uitrijden van brandweerwagens. Uitgezocht moet worden in hoeverre hiermee het voeren van een 
sirene beperkt kan worden. 
 
Doordat het uitrukken niet valt onder het Activiteitenbesluit kan de brandweer niet 
belemmerd worden. Bij genoemde optredende geluidniveaus zal het uitrukken van de brandweer 
echter wel als hinderlijk door de school worden ervaren. Eventueel kunnen bij de school aanvullende 
gevelmaatregelen worden aangebracht teneinde de optredende piekniveaus in de leslokalen te 
verlagen, dit dient in overleg met de school plaats te vinden. Ook het toepassen van gebalanceerde 
ventilatie, waardoor ramen gesloten blijven of als niet te openen kunnen worden uitgevoerd, kan 
bijdragen aan een acceptabel geluidniveau in de leslokalen. 
 
In bijlage 2 is de uitvoer van rekenresultaten van het akoestisch rekenmodel opgenomen. 
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5. Conclusie 
Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat het geplande IKC geen belemmering veroorzaakt voor 
de bedrijven in de omgeving. De bedrijven voldoen thans, alsook met het oog op mogelijke 
ontwikkeling/uitbreiding, ter hoogte van het geprojecteerde IKC aan de gestelde grenswaarden uit 
het Activiteitenbesluit. 
 
De brandweer is op korte afstand van het geprojecteerde IKC gesitueerd en de optredende maximale 
geluidniveaus bij het uitrukken zullen ter plaatse van het IKC zeer hoog zijn. Dit kan verlaagd worden 
door een regelinstallatie op de kruising, waarbij het verkeer voornamelijk optisch wordt 
gewaarschuwd voor het uitrijden van brandweerwagens. Dit is vanuit veiligheid waarschijnlijk ook 
wenselijk. Eventueel in combinatie met geluidisolerende gevelmaatregelen zal sprake zijn van een 
akoestisch goed leefklimaat. 
 
In het pand ten noordwesten van het IKC zijn een sportschool en skicentrum gesitueerd. Op dit 
moment wordt de skihal niet belemmerd in zijn bedrijfsvoering, echter is de skihal zich aan het 
oriënteren voor het gebruik van kunstsneeuw. Bij het toepassen van technische installaties zal op 
voorhand rekening moeten worden gehouden met het IKC. Uit het onderzoek blijkt dat een 
uitbreiding met een dergelijke installatie realistisch haalbaar is met inachtneming van de 
grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Er zal daarmee sprake zijn van een akoestisch goed 
leefklimaat. 
 
Het zwembad voldoet ter hoogte van het geprojecteerde IKC, op basis van worst case 
uitgangspunten, ruim aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Hiermee zal zonder meer 
sprake zijn van een akoestisch goed leefklimaat. 
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Bijlage 1 Invoergegevens akoestisch rekenmodel 
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Bijlage 2 Rekenresultaten 
LAr,LT 
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LAmax 
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1  Aanleiding 
 
In opdracht van de gemeente Hillegom heeft de Omgevingsdienst West‐Holland een akoes‐
tisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidniveaus van het stemgeluid van spe‐
lende kinderen voor een nieuw Integraal Kindcentrum op de locatie van het Vossepark aan 
de Vosselaan en Weerlaan te Hillegom.  
 
In het Integraal Kindcentrum (IKC) zal onderdak worden geboden aan de gefuseerde Sint 
Jozefschool en Leerwinkel, een buitenschoolse opvang (BSO) en een kinderdagverblijf 
(KDV). 
 

 
Figuur 1. Situering planlocatie 

 
Het stemgeluid van spelende kinderen kan tot (geluid)overlast voor de omgeving leiden. 
Om deze reden is het van belang dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening in‐
zicht wordt verschaft in de geluidbelasting van spelende kinderen op het schoolplein. 
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2  Situatiebeschrijving  
 
Het nieuwe IKC wordt parallel aan de Weerlaan gesitueerd. Aan de overzijde (zuidoost) van 
de Weerlaan en aan de zuidwestzijde van het plan zijn woningen gesitueerd. Aan de 
noordwestzijde zijn bedrijven gesitueerd. Aan de noordoostzijde is de Brandweer gesitu‐
eerd.  
 
Door de gemeente is een schetsmodel aangeleverd voor het IKC. Het IKC wordt maximaal 2 
bouwlagen. Aan de zuidwestzijde van het pand is het speelplein gesitueerd. Daarnaast is er 
een kinderdagverblijf in de school dat gebruik maakt van een eigen terrein. De afstand van 
het schoolplein tot de dichtst bijgelegen woning is meer dan 50 meter. 
 
 

 
Figuur 1: Schetsmodel 
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3  Wet‐ en regelgeving  
 
3.1  Activiteitenbesluit milieubeheer  
Het IKC valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Afdeling 2.8 van het Activiteitenbe‐
sluit handelt over geluidhinder.  
De voor het IKC relevante delen van deze afdeling zijn hieronder opgenomen 
Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau 

LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsme‐

de door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad‐ en losac‐
tiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer be‐

dragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 
 
Tabel 2.17a 
  07.00‐19.00 uur  19.00‐23.00 uur  23.00‐07.00 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A) 

LAr,LT in in‐ en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A) 

LAmax in in‐ of aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A) 

 
Artikel 2.18 
1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a 

dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing: 

h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onder‐
deel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor 
aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs; 

i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onder‐
deel is van een instelling voor kinderopvang. 

 
Op grond van artikel 2.18, lid 1 onder h van het Activiteitenbesluit, hoeft het stemgeluid 
van kinderen op het schoolplein gedurende de schooltijden vanaf een uur voor aanvang tot 
een uur na beëindiging van het onderwijs niet aan de geluidnormen van het Activiteitenbe‐
sluit getoetst te worden.  Hetzelfde geldt door het stemgeluid van spelende kinderen van 
de BSO. 
 
Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet het geluid afkomstig van een speelterrein, 
zoals het schoolplein, beoordeeld worden. Hiertoe is een inschatting gemaakt van het ka‐
rakter van de omgeving en van een voor de woonomgeving acceptabele geluidnorm. 

3.2    Richtwaarden voor de woonomgeving 

 
De gemeente Hillegom beschikt niet over een geluidnota waarin het gemeentelijk beleid 
ten aanzien van industrielawaai en vergunningverlening is vastgelegd. Bij de karakterisering 
van woonomgevingen ten behoeve van vergunningverlening wordt daarom gebruik ge‐
maakt van de richtwaarden in de VNG‐publicatie Bedrijven en Milieuzonering Het geluid 
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afkomstig van de school en buitenterreinen wordt beoordeeld als zijnde industrielawaai. In 
lijn met deze handreiking wordt ten behoeve van de ruimtelijke beoordeling de karakteri‐
sering aangehouden zoals in voornoemde tabel 4 is aangegeven. 
 
De woonomgeving van de school kan gekarakteriseerd worden als een rustige woonwijk in 
de stad. Voor een dergelijke woonomgeving bedraagt de aanbevolen richtwaarde in de 
dagperiode 45 dB(A). Hierbij wordt wel opgemerkt dat ter hoogte van de Weerlaan er een 
hogere geluidbelasting heerst ten gevolge van het wegverkeer op de Weerlaan, waarbij de 
woningen direct grenzend aan de Weerlaan als woonwijk in de stad kan worden be‐
schouwd met een richtwaarde van 50 dB(A).  
 

Ten aanzien van het maximale geluidniveau LAmax wordt een niveau van 65 dB(A) voor een 

rustige woonwijk en 70 dB(A) voor een woonwijk in de stad als algemeen aanvaardbaar 
beschouwd. In de dagperiode treden dergelijke niveaus (en hoger) al op vanwege de nor‐
male omgevingsgeluiden (langsrijdende auto’s, op straat spelende kinderen, e.d.). 
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4 Uitgangspunten akoestisch onderzoek  

4.1  Rekenmodel 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8: Overdrachtsmodel van de Handlei‐
ding Meten en rekenen industrielawaai (HMRI). . 
 
Om een beoordeling te kunnen uitvoeren is een akoestisch rekenmodel gemaakt in het 
programma Geomilieu v4.41.  
 
4.2  Gebruik speelterrein  
Door de school zijn het aantal spelende kinderen tijdens schooltijd en BSO opgegeven. 
Voor het kinderdagverblijf zijn tevens het aantal spelende kinderen opgegeven.  
 
Het schoolplein wordt buiten schooltijden alleen door de BSO gebruikt. Het schoolplein is 
na schooltijden niet bestemd als algemene speelplaats. In de avond‐ en nachtperiode en op 
zaterdag en zondag wordt het schoolplein dus niet gebruikt. 
 
In het akoestisch rekenmodel zijn twee varianten doorgerekend: 
Representatieve schooldag: 
- Onder schooltijd: 

o 350 kinderen, gedurende 10 min.  
o 50 kinderen, gedurende 195 min 
o 100 kinderen, gedurende 45 min. 
o 150 kinderen, gedurende 60 min.  

 Bovenstaande komt overeen met 8,9 uur per 50 kinderen 
- BSO: er wordt door maximaal 50 kinderen tegelijkertijd gespeeld op het schoolplein. 

Voor de BSO is 3 uur aangehouden in de representatieve situatie op weekdagen van 
maandag t/m vrijdag tussen 15.30 uur tot 18.30 uur. De situatie op een doordeweekse 
dag, anders dan een eventuele vrije woensdagmiddag, is als worst‐case beschouwd. 

- Voor de voorschoolse opvang (VSO) en de aankomst van de leerlingen is een geluidni‐
veau van 50 kinderen gedurende 1 uur aangehouden. 

- KDV: er wordt door maximaal 15 kinderen tegelijkertijd gespeeld, verdeeld over het 
hele plein van het KDV. Voor het KDV is 9 uur per dag aangehouden. 

 
Representatieve vakantiedag: 
- Er is geen school 
- BSO: er wordt door maximaal 50 kinderen tegelijkertijd gespeeld op het schoolplein. 

Voor de BSO is 9 uur aangehouden in de representatieve situatie. 
- KDV: er wordt door maximaal 15 kinderen tegelijkertijd gespeeld, verdeeld over het 

hele plein van het KDV. Voor het KDV is 9 uur per dag aangehouden. 
 
4.3 Bronvermogens stemgeluid spelende kinderen 
De gegevens voor een spelend kind zijn afkomstig uit de publicatie VDI 3770, april 2002 en 
Berichte B2/94 van het Bundesinstitut für Sportwissenschaft.  
De bronvermogens zoals opgenomen in tabel 1 zijn gehanteerd. 
 
Tabel 1: overzicht geluidbronvermogens stemgeluid spelende kinderen 
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  Bronvermogen LWR  Piekbronvermogen LWR,max 

Stemgeluid spelend kind  70 dB(A)  100 dB(A) 

 
De spelende kinderen zijn op het speelplein verdeeld met behulp van een oppervlaktebron. 
Voor de maximale geluidniveaus zijn een aantal representatieve geluidbronnen in het re‐
kenmodel ingevoerd.  
 
Aangezien het aantal spelende kinderen van de BSO in de vakantie lager is (9 uur lang 50 
kinderen) dan een schooldag (omgerekend 8,9 uur 50 kinderen van school en 4 uur lang 
BSO/VSO) , is de vakantiedag niet inzichtelijk gemaakt.  
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4 Rekenresultaten 
 

4.1    Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau representatieve bedrijfssituatie(LAr,LT) 

Uit de berekeningen blijkt dat bij de representatieve bedrijfssituatie van het IKC, school 
gecombineerd met de BSO (VSO) en het KDV het berekende langtijdgemiddeld beoorde‐

lingsniveau LAr,LT, ter plaatse van de gevels van omliggende woningen, maximaal 40 dB(A) 

bedraagt. De hoogste geluidbelasting is berekend bij Van der Duyn van Maasdam 95 aan de 
overzijde van de Weerlaan. 
 
De rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 2 (grafisch) en 3. 

4.2    Maximale geluidniveaus (LAmax) 

Het berekende maximale geluidniveau LAmax  vanwege het stemgeluid van spelende kin‐

deren, bedraagt op de gevel van de omliggende woningen maximaal 56 dB(A. De hoogst 
berekende geluidbelasting is berekend bij de woning aan de overzijde van de Weerlaan. 
 
De rekenresultaten zijn weergegeven in de bijlage 2. 

4.3 Toetsing 

Bij toetsing van de rekenresultaten van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsni‐

veau LAr,LT , blijkt dat ten gevolge van het gebruik van het schoolplein van het IKC en het 

speelterrein van het KDV, kan worden voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A). Tijdens de 

schoolvakanties is het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT gelijk aan of 
lager dan het lande representatieve bedrijfssituatie.  
 

Het hoogst berekende maximale geluidniveau LAmax vanwege stemgeluid van spelende 

kinderen voldoet aan de richtwaarde van 65 dB(A) voor de dagperiode voor het piekgeluid.   
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5 Conclusie 
 
 
Aan de hand van het gewenste gebruik van de speelterreinen behorend bij het IKC is een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd.   
 
Uit berekeningen blijkt dat als alle kinderen van het IKC (zowel de school, de BSO en het 
KDV) op het schoolterrein en het speelterrein van de KDV aan het spelen zijn, het stemge‐
luid voldoet aan de richtwaarde van 45 dB(A).  
 

Ten aanzien van het maximale geluidniveau LAmax kan de verwachting uitgesproken worden 

dat deze vanwege spelende kinderen de richtwaarde van 65 dB(A) niet zal overschrijden.  
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Bijlagen 
 

1.  Model invoer 
2.  Rekenresultaten  
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Bijlage 1: Model invoer 





Omgevingsdienst 
West‐Holland 
Akoestisch onderzoek speelterrein IKC Hillegom 

 

Datum: 20 november 2018 
Kenmerk: 2018173793 

 
 

[ 

  15

Bijlage 2: Rekenresultaten 
 



Bijlage 2
Berekeningsresultaat langtijdgemiddelde geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: 20181120 Spelende kinderen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_B westgevel 4,50 39,78 -- -- 39,78 43,27
06_B westgevel 4,50 39,18 -- -- 39,18 42,93
07_B noordgevel 4,50 38,74 -- -- 38,74 42,56
01_B westgevel 4,50 38,53 -- -- 38,53 42,07
02_B zuidgevel 4,50 37,86 -- -- 37,86 41,63

03_A westgevel 1,50 37,33 -- -- 37,33 43,11
04_B noordgevel 4,50 37,19 -- -- 37,19 40,64
06_A westgevel 1,50 36,88 -- -- 36,88 42,71
07_A noordgevel 1,50 36,52 -- -- 36,52 42,39
05_B zuidgevel 4,50 36,28 -- -- 36,28 40,16

01_A westgevel 1,50 36,07 -- -- 36,07 41,89
02_A zuidgevel 1,50 35,53 -- -- 35,53 41,48
04_A noordgevel 1,50 34,73 -- -- 34,73 40,50
05_A zuidgevel 1,50 34,14 -- -- 34,14 40,07
08_B zuidgevel 4,50 29,80 -- -- 29,80 34,00

08_A zuidgevel 1,50 27,89 -- -- 27,89 33,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-11-2018 08:29:46Geomilieu V4.41



Bijlage 2
Berekeningsresultaat langtijdgemiddelde geluidniveaus - maatgevend toetspunt

Rapport: Resultatentabel
Model: 20181120 Spelende kinderen
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_B westgevel 4,50 39,78 -- -- 39,78 43,27

IKC01 School 1,00 37,99 -- -- 37,99 40,06
IKC02 BSO 1,00 34,68 -- -- 34,68 40,21
IKC03 KDV 1,00 24,35 -- -- 24,35 27,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-11-2018 08:30:18Geomilieu V4.41



Bijlage 2
Resultaten maximale geluidniveaus Lmax

Rapport: Resultatentabel
Model: 20181022 Spelende kinderen Lmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B westgevel 4,50 56,44 -- --
06_B westgevel 4,50 56,30 -- --
07_B noordgevel 4,50 55,88 -- --
04_B noordgevel 4,50 55,40 -- --
05_B zuidgevel 4,50 55,07 -- --

01_B westgevel 4,50 54,92 -- --
02_B zuidgevel 4,50 54,71 -- --
03_A westgevel 1,50 53,59 -- --
06_A westgevel 1,50 53,44 -- --
07_A noordgevel 1,50 53,07 -- --

04_A noordgevel 1,50 52,74 -- --
01_A westgevel 1,50 52,32 -- --
05_A zuidgevel 1,50 52,28 -- --
02_A zuidgevel 1,50 52,16 -- --
08_B zuidgevel 4,50 44,55 -- --

08_A zuidgevel 1,50 41,75 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-11-2018 08:21:24Geomilieu V4.41



Bijlage 2
Resultaten maximale geluidniveaus Lmax - maatgevend toetspunt 

Rapport: Resultatentabel
Model: 20181022 Spelende kinderen Lmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - westgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B westgevel 4,50 56,44 -- --

IKC01 Lamax kinderen schoolplein 1,00 56,44 -- --
IKC02 Lamax kinderen schoolplein 1,00 55,93 -- --
KDV01 Lamax kinderen KDV 1,00 49,28 -- --

LAmax (hoofdgroep) 56,44 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-11-2018 08:22:40Geomilieu V4.41



Bijlage 8  Akoestisch onderzoek 
parkeerterrein, Omgevingsdienst West-Holland
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1  Aanleiding 
 
De gemeente Hillegom onderzoekt de mogelijkheden om naast Weerlaan 20 een nieuw 
Intergraag Kindcentrum (IKC) te realiseren.  
 
Indien het nieuwe IKC gesitueerd wordt aan de Weerlaan, zal het openbare parkeerterrein 
bij “De Vosse” gebruikt worden voor het halen en brengen van kinderen voor zowel de 
basisschool als het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang. De gemeente heeft verzocht 
de te verwachten geluidniveaus ten gevolge van het gebruik van het parkeerterrein door 
de bezoekers van de school in kaart te brengen.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in een separaat onderzoek de geluidni‐
veaus ten gevolge van het gebruik van het school‐ en speelterrein in beeld gebracht. 
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2  Situatiebeschrijving  
In onderstaande afbeelding is de situatie weergegeven. 
 

 
Figuur 1. Weergave schoollocatie en parkeerterrein.  

 
De bezoekers van het IKC zullen in de dagperiode (07.00‐19.00 uur) gebruik maken van het 
parkeerterrein. Het betreft ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen, ouders van kin‐
deren die naar het kinderdagverblijf gaan en werknemers. Door BuroDB is een verkeerson‐
derzoek uitgevoerd. Hieruit volgt dat er 314 auto’s het parkeerterrein bezoeken ten gevol‐
ge van het IKC..  
 
In figuur 2 wordt de plansituatie weergegeven met tevens de parkeerzones op het parkeer‐
terrein. 
 

IKC Weerlaan

Parkeerterrein “De Vosse” 
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Figuur 2. Weergave plan inclusief parkeerzones  
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3 Wet‐ en regelgeving  
 

3.1   Activiteitenbesluit milieubeheer 

 
Het IKC valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. In artikel 2.17, lid 1 van dit besluit 
is het volgende geluidvoorschrift opgenomen: 
 

1. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluids‐

niveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestel‐

len, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en 
laad‐ en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de in‐
richting, geldt dat: 
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer be‐
dragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 
 
Tabel 2.17a 
  07.00‐19.00 uur  19.00‐23.00 uur  23.00‐07.00 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A) 

LAr,LT in in‐ en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A) 

LAmax in in‐ of aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A) 

 
Het parkeerterrein betreft een openbaar parkeerterrein en behoort niet tot het IKC (in‐
richting). Toetsing aan het Activiteitenbesluit milieubeheer is derhalve hier niet aan de 
orde.  Vanuit een goede ruimtelijke ordening wordt het geluid afkomstig van het verkeer 
en het stemgeluid op het parkeerterrein in beeld gebracht en beoordeeld.  
 

3.2 Richtwaarden voor de woonomgeving 

De gemeente Hillegom beschikt niet over een geluidnota waarin het gemeentelijke beleid 
ten aanzien van industrielawaai is vastgelegd. Voor de beoordeling in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening is aansluiting gezocht bij de geluidgrenswaarden zoals opge‐
nomen in de VNG‐publicatie Bedrijven en milieuzonering. 
 
De VNG‐publicatie kent de gebiedstypen ‘rustige woonwijk’ en ‘gemengd gebied’. De om‐
geving van het IKC kan gekarakteriseerd worden als een ‘rustige woonwijk’. Voor een der‐
gelijke woonomgeving bedraagt de richtwaarde in de dagperiode 45 dB(A) voor het lang‐
tijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en 65 dB(A) voor het maximale geluidniveau (LA‐
max). 
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4  Uitgangspunten akoestisch onderzoek  
 

4.1 Rekenmodel 

Uitgangspunten 
Om een beoordeling te kunnen uitvoeren van de akoestische situatie van het gebruik van 
het parkeerterrein na realisatie van het IKC, is een akoestisch rekenmodel gemaakt in het 
programma Geomilieu v4.10.  
 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 Er komen 314 auto’s gedurende de dagperiode ( 628 verkeersbewegingen), in de 

avond‐ en nachtperiode zijn  er geen verkeersbewegingen ten gevolge van het IKC 
 De auto’s rijden met een snelheid van 15 km/uur 
 Aangenomen wordt dat het stemgeluid op het parkeerterrein voornamelijk wordt 

bepaald door het schreeuwen van kinderen dat kortstondig optreedt. De optre‐
dende piekniveaus op het parkeerterrein zijnten gevolge van het slaan met portie‐
ren en het schreeuwen van kinderen 

 De gegevens voor een schreeuwend kind zijn afkomstig uit de publicatie VDI 3770, 
april 2012 en Berichte B2/94 van het Bundesinstitut für Sportwissenschaft. 

  De bronvermogens zoals opgenomen in tabel 1. 
 
Tabel 1: overzicht bronvermogens  

  Bronvermogen lang‐
tijdgemiddeld be‐
oordelingsniveau 
LWR 

Bronvermogen maximale 
geluidniveau LWR,max 

Schreeuwend kind  ‐  100 dB(A) 

Verkeersbewegingen  90 dB(A)  102 dB(A) 
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5 Rekenresultaten 
 

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Uit de berekeningen volgt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT maximaal 39 
dB bedraagt. Dit geluidniveau is lager dan de richtwaarde voor de omgeving van 45 dB(A) in 
de dagperiode. 

5.2 Maximale geluidniveaus (LAmax) 

Het berekende maximale geluidniveau LAmax  vanwege stemgeluid en het slaan van portie‐
ren, bedraagt op de gevel van de omliggende woningen maximaal 59 dB(A). De hoogst 
berekende geluidsbelasting is ten gevolge van het dichtslaan van de portieren. De bere‐
kende geluidniveaus zijn lager dan de richtwaarde van 65 dB(A). 
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6 Conclusie 
 
 
Uit de berekeningen blijkt dat ruim voldaan kan worden aan de richtwaarden van de Hand‐
reiking industrielawaai vergunningverlening/ VNG‐publicatie. Hiermee kan gesteld worden 
dat  als gevolg van de activiteiten op het parkeerterrein ten behoeve van het IKC er sprake 
is van een acceptabel woon‐ en leefklimaat voor de omliggende woningen. 
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1.  Invoergegevens 
2.  Rekenresultaten LAr,LT 
3.  Rekenresultaten LAmax 
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Bijlage 1: Invoergegevens 





Omgevingsdienst 
West‐Holland 
A k o e s t i s c h   o n d e r z o e k   i n   g e b r u i k n a m e   p a r k e e r t e r r e i n  
“ D e   V o s s e ”   i n   k a d e r   v a n   e e n   n i e u w   I K C    
 

Datum: 20 november 2018 
Kenmerk: 2018173761 
Opsteller: E. Gort

 
[ 

 

Bijlage 2: Rekenresultaten LAr,LT 
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Bijlage 3: Rekenresultaten LAmax 

 



Bijlage 2
Berekeningsresultaat langtijdgemiddeld geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeerterrein de Vosse

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

09_B 5,00 39,49 -- -- 39,49 58,11
07_B 5,00 39,38 -- -- 39,38 58,18
08_B 5,00 39,38 -- -- 39,38 58,07
06_B 5,00 39,09 -- -- 39,09 57,88
05_B 5,00 38,70 -- -- 38,70 57,62

04_B 5,00 38,00 -- -- 38,00 57,09
07_A 1,50 37,37 -- -- 37,37 58,55
09_A 1,50 37,29 -- -- 37,29 58,36
08_A 1,50 37,28 -- -- 37,28 58,41
06_A 1,50 37,10 -- -- 37,10 58,27

05_A 1,50 36,84 -- -- 36,84 58,07
03_B 5,00 36,38 -- -- 36,38 56,02
04_A 1,50 36,27 -- -- 36,27 57,59
02_B 5,00 35,96 -- -- 35,96 55,77
03_A 1,50 35,17 -- -- 35,17 56,68

01_B 5,00 35,09 -- -- 35,09 55,20
02_A 1,50 34,84 -- -- 34,84 56,42
01_A 1,50 34,21 -- -- 34,21 55,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-11-2018 09:14:26Geomilieu V4.41



Bijlage 2
Berekeningsresultaat maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van lmax parkeerterrein de Vosse

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

06_B 5,00 59,11 -- --
07_B 5,00 59,04 -- --
05_B 5,00 58,91 -- --
09_B 5,00 58,53 -- --
04_B 5,00 58,50 -- --

08_B 5,00 58,28 -- --
02_B 5,00 57,83 -- --
03_B 5,00 57,77 -- --
01_B 5,00 57,00 -- --
06_A 1,50 56,85 -- --

05_A 1,50 56,60 -- --
07_A 1,50 56,43 -- --
09_A 1,50 56,14 -- --
04_A 1,50 56,07 -- --
08_A 1,50 55,85 -- --

02_A 1,50 55,24 -- --
03_A 1,50 55,18 -- --
01_A 1,50 54,18 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-11-2018 09:15:46Geomilieu V4.41
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1 Inleiding 
 
In opdracht van de gemeente Hillegom heeft de Omgevingsdienst West-Holland een 
akoestisch onderzoek vanwege wegverkeerslawaai uitgevoerd voor een nieuw Integraal 
Kind Centrum op de locatie Weerlaan naast 20 te Hillegom. Het Integraal Kind Centrum 
wordt middels het bestemmingsplan ‘IKC Weerlaan’ mogelijk gemaakt. 
 
In het Integraal Kind Centrum (IKC) zal onderdak worden geboden aan de gefuseerde Sint 
Jozefschool en Leerwinkel, een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. 
 

 
Figuur 1. Situering planlocatie 
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2 Wettelijk kader 
 

De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare geluidbelasting 
afkomstig van een weg zijn opgenomen in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. 
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende 
geluidzone en geldt alleen voor geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen en 
onderwijsgebouwen, binnen deze geluidzone.  
 

2.1 Onderzoekszones wegverkeer 

De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI 
“Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh). De breedte van de zone van 
een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk. 
 
Op grond van artikel 74 Wgh heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de 
volgende wegen: 
▪ Wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied. 
▪ Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De breedte van een zone is op grond van artikel 74 Wgh, afhankelijk van de ligging in 
stedelijk1 of buitenstedelijk gebied2 en van het aantal rijstroken. 
 
Tabel 1: Zones langs wegen in stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Aantal rijstroken Zonebreedte in m 

Stedelijk gebied 

1 of 2 200 

3 of meer 350 

Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

2.2 Normstelling 

De Wgh bepaalt dat de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige objecten binnen 
een geluidzone van een weg niet meer dan 48 dB, de voorkeurswaarde, mag bedragen.  
 
 
 

 

 

 
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van 
hoofdstuk VI (“Zones langs wegen”) van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing 
van hoofdstuk VI (“Zones langs wegen”) van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 
zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens.  
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Maatregelen 
Bij overschrijding van voorkeurswaarde moet eerst onderzocht worden of maatregelen zijn 
te treffen om de geluidbelasting terug te brengen. Een onderscheid, in mate van prioriteit, 
wordt gemaakt tussen: 
▪ maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidreducerend asfalt). 
▪ maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidschermen). 
▪ maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie).  
 

Hogere waarden 
Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om aan de voorkeurswaarde van 48 dB te voldoen, 
kan het college van Burgemeester en Wethouders hiervan ontheffing verlenen en een 
hogere waarde vaststellen middels een hogerewaardenprocedure. De Omgevingsdienst 
West-Holland (hierna: Omgevingsdienst) is namens het college gemandateerd voor het 
vaststellen van hogere waarden. De situaties waarin overgegaan kan worden tot de 
vaststelling van een hogere waarde, zijn opgenomen de Wgh en artikel 7.2.2. van de 
Richtlijnen3 van de Omgevingsdienst. In de Richtlijnen staan criteria en voorwaarden voor 
het vaststellen van hogere waarden voor woningen. Voor andere geluidgevoelige 
gebouwen gelden de criteria en voorwaarden in principe niet. Toetsing aan de criteria en 
voorwaarden is echter wel toegestaan.  
 
Het geluidbeleid van de Omgevingsdienst is erop gericht om voor wegverkeerslawaai in 
principe geen hogere waarde te verlenen dan 58 dB. Bij hoge uitzondering kan worden 
overgegaan tot het verlenen van hogere dan deze waarde tot de in de Wgh vastgelegde 
maximaal toelaatbare geluidbelasting.  
 
De maximaal toelaatbare gevelbelasting overeenkomstig de Wgh voor nieuwe andere 
geluidgevoelige bestemmingen in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB.  
 

Binnenwaarden 
Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering 
van de gevels zodanige (gevel)maatregelen te worden getroffen zodat de binnenwaarde als 
bedoeld in artikel 112 Wgh gewaarborgd is. 
 
Bij de bepaling van de geluidbelasting binnen de geluidgevoelige ruimten dient te worden 
uitgegaan van de geluidbelasting ten gevolge van alle wegen samen (cumulatieve 
geluidbelasting). Dit betekent dat als de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel hoger is 
dan 53 dB (33 dB binnenwaarde + 20 dB karakteristieke gevelwering), onderzocht moet 
worden of de gevelwering van het betreffende geluidgevoelig object voldoende is om 
daadwerkelijk een binnenwaarde van 33 dB te kunnen garanderen. Indien de gevelwering 
van de betreffende geluidgevoelig object onvoldoende is, zal deze zodanig verbeterd 
moeten worden om alsnog een binnenwaarde van 33 dB te verkrijgen. 
 
 
 
 

 

 

 
3 Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet Geluidhinder, vastgesteld op 4-3-2013 door het 
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland. 
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Aftrek artikel 110g Wgh 
Op grond van artikel 110g Wgh moet, voor toetsing van de berekende geluidbelasting op 
de gevel aan de grenswaarde voor wegverkeer aan de voorkeurswaarde, een aftrek 
worden toegepast. Deze aftrek bedraagt voor wegen met een maximumsnelheid van 70 
km/uur of meer 2 tot 5 dB en voor wegen met een maximumsnelheid van minder dan 70 
km/uur 5 dB. De aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting 
aan de normstelling (Wgh) en niet bij de bepaling van de noodzakelijke gevelwering om 
aan het maximaal toelaatbare binnenniveau te voldoen. 
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3 Uitgangspunten 
 

3.1 Onderzoeksgebied 

De gegevens van het bouwvlak is aangeleverd door de gemeente Hillegom.  
 
Het IKC wordt maximaal 2 bouwlagen. De bouwhoogte bedraagt 9 m. De tweede bouwlaag 
is aan de noord- en zuidzijde voorzien van een overbouwingsmogelijkheid. 
 
 

 
Figuur 1: Verbeelding IKC Weerlaan 

3.2 Toetsjaar 

Het maatgevende jaar is het tiende jaar na vaststelling van het bestemmingsplan. In dit 
geval is uitgegaan van 2030. 

3.3 Invoergegevens 

Wegverkeer 
De akoestisch relevante weg is de Weerlaan.  
Voor de wegverkeersgegevens van genoemde weg is uitgegaan van de Regionale Verkeers- 
en MilieuKaart (RVMK) versie 3.1.1 peiljaar 2030. 
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De verwachte verkeersgeneratie van het nieuwe IKC is onderzocht en beschreven in het 
rapport 'Locatiestudie nieuw IKC in Hillegom' van BuroDB4. De totale verkeersgeneratie van 
het IKC is circa 627 ritten per etmaal. Bij de modellering van de Weerlaan is hiermee 
rekening gehouden. 
 
Voor het wegdektype is uitgegaan van het referentiewegdek dicht asfalt beton (DAB). De 
toegestane snelheid op de Weerlaan is maximaal 50 km/uur. 
 
Toetspunten 
Om de geluidbelasting bij het IKC te bepalen zijn toetspunten in het rekenmodel ingevoerd. 
De gevelbelasting is op twee hoogten bepaald, te weten: 1,5 en 6 meter. In bijlage I is de 
ligging van de toetspunten weergegeven. 
 

3.4 Rekenmethode en modellering 

 
De geluidbelasting van het wegverkeer is berekend conform Standaardrekenmethode II 
van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Als standaard bodemfactor is een harde, 
reflecterende bodem ingevoerd. Ter hoogte van zachte absorberende bodemgebieden, 
zoals bij het park, zijn in het rekenmodel bodemgebieden ingevoerd.  
 
Voor het bepalen van de geluidbelasting op de gevels van het IKC zijn twee rekenmodellen 
opgesteld, waarbij in een rekenmodel het bouwvlak van de begane grond is gemodelleerd. 
In het tweede rekenmodel is uitgegaan van het bouwvlak van de overbouwing. 
  

  

Figuur 2: Bouwvlak begane grond (blauw omrand) Figuur 3: Bouwvlak overbouwing (blauw omrand) 

 

 

 

 
4 Rapport 'Locatiestudie nieuw IKC in Hillegom', kenmerk RPT17210801-04, d.d. 25 september 2017. 
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4 Resultaten 

4.1 Toetsing Weerlaan 

Ter plaatse van de randen van de bouwvlakken is de geluidbelasting ten gevolge van het 
wegverkeer op de Weerlaan berekend. In figuur 3 zijn de geluidbelastingen inclusief aftrek 
artikel 110g Wgh weergegeven op de gevels van de begane grond. In figuur 4 zijn de 
geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g Wgh weergegeven op de gevels van de 
overbouw. 
In bijlage 2 zijn de geluidbelastingen op alle toetspunten eveneens opgenomen. 
 

  

Figuur 3: Geluidbelasting Lden in dB, incl. aftrek ex 
artikel 110g Wgh, op 1,5 m hoogte  

Figuur 4: Geluidbelasting Lden in dB, incl. aftrek ex 
artikel 110g Wgh, op 6 m hoogte 

 
Uit de resultaten volgt dat de voorkeurswaarde van 48 dB vanwege de Weerlaan met 
maximaal 10 dB wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 58 dB. 
De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt hiermee niet overschreden.  
 

4.2 Cumulatie 

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere waarden ook cumulatie in 
acht genomen dient te worden. Aangezien er sprake is van één relevante geluidbron voor 
het wegverkeerslawaai is er geen sprake van cumulatie. 
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5 Maatregelen 
 

Uit de resultaten blijkt dat vanwege het verkeer op de Weerlaan niet kan worden voldaan 
aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Bij overschrijding van voorkeurswaarde moet 
onderzocht worden of maatregelen zijn te treffen om de geluidbelasting terug te brengen. 
 
5.1 Maatregelen aan de bron 
Een mogelijke maatregel is het toepassen van een akoestisch gunstigere verharding (stil 
asfalt). Met het type SMA NL 8G+ op de Weerlaan zal de geluidbelasting worden 
gereduceerd met circa 2 tot 3 dB. Aangezien de voorkeurswaarde nog steeds wordt 
overschreden en de maatregel niet in verhouding staat tot de omvang van het plan, is het 
treffen van geluidreducerend asfalt als niet doelmatig beoordeeld.  
 
Het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van de samenstelling van 
het verkeer stuit vanwege de functie van de Weerlaan als doorgaande en ontsluitingsweg 
op bezwaren van verkeerskundige en vervoerskundige aard. 
 
5.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied 
Een mogelijke maatregel is het vergroten van de afstand tussen de Weerlaan en het IKC. 
Het bouwvlak is al op een zo groot mogelijke afstand van de Weerlaan gesitueerd, 
waardoor verder vergroten van de afstand niet mogelijk is.  
 
Het oprichten van een geluidscherm in binnenstedelijk gebied is vanuit stedenbouwkundig 
en financieel oogpunt niet gewenst voor het IKC. 

 
5.3 Maatregelen bij de ontvanger 
Uit het voorgaande blijkt dat niet kan worden voldaan aan de voorkeurswaarde. Indien 
maatregelen aan de bron en in het overgangsgebied onvoldoende doeltreffend zijn, 
resteren maatregelen bij de ontvanger.  
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6 Hogere waarden 
  
In dit akoestisch onderzoek is op basis van de verbeelding de geluidbelasting berekend op 
de gevels van het IKC. Uit de resultaten blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB vanwege 
wegverkeerslawaai wordt overschreden tot een geluidbelasting van maximaal 58 dB. De 
overschrijding wordt uitsluitend bepaald door het wegverkeer op de Weerlaan. 
 
Voor de realisatie van het IKC is een hogere waarde vanwege wegverkeerslawaai nodig.  
Aangezien de geluidbelasting maximaal 58 dB bedraagt, wordt voldaan aan de maximale 
geluidbelasting van de Richtlijnen van de Omgevingsdienst voor het vaststellen van hogere 
waarden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting op grond van de Wgh van 63 dB wordt 
niet overschreden. 

 
 
 

 



Omgevingsdienst 
West-Holland 
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  
IKC Weerlaan, Hillegom 

Datum: 15-05-2019 
Kenmerk: 2019095676 

 
 

  
[ 

13 

7 Conclusie  
In opdracht van de gemeente Hillegom is door de Omgevingsdienst West-Holland een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op het nieuwe Integraal Kind 
Centrum (IKC) vanwege wegverkeerslawaai. 
 
Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de geluidbelasting op de randen van de verbeelding 
de voorkeurswaarde van 48 dB met maximaal 10 dB overschrijdt. De maximaal berekende 
geluidbelasting bedraagt 58 dB en is daarmee lager dan de maximale ontheffingswaarde 
van 63 dB voor andere geluidgevoelige gebouwen. De geluidbelasting voldoet aan de 
maximale geluidbelasting van de Richtlijnen voor het verlenen van hogere waarden. 
 
Uit de beschouwing van maatregelen volgt dat deze niet doelmatig zijn. Voor het nieuwe 
IKC dient vanwege de Weerlaan een hogere waarde te worden verleend van 58 dB.  
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BIJLAGEN 







Bijlage 1 Invoer wegen

Model: 20190513 wegverkeerslawaai, incl. verkeersaantrekking
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hdef. Cpl Cpl_W Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Crow965

01 Weerlaan Relatief False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False
02 Weerlaan Relatief False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False
03 Weerlaan Relatief False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False
04 Weerlaan Relatief False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False
05 Weerlaan Relatief False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False

06 Weerlaan Relatief False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False
07 Weerlaan Relatief False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50 False

15-5-2019 10:21:26Geomilieu V4.50



Bijlage 1 Invoer wegen

Model: 20190513 wegverkeerslawaai, incl. verkeersaantrekking
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(A) %LV(N) %LV(D) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01   6025,00   6,68   3,73   0,62 -- -- --  97,63  95,65  94,37   3,47   1,12   3,39   2,16   1,25   0,96
02   6509,00   6,67   3,76   0,62 -- -- --  98,13  96,58  95,54   2,71   0,87   2,64   1,75   1,01   0,77
03   7667,00   6,67   3,77   0,62 -- -- --  98,39  97,06  96,15   2,34   0,74   2,27   1,51   0,87   0,67
04   8281,00   6,66   3,77   0,62 -- -- --  98,53  97,31  96,49   2,14   0,68   2,08   1,37   0,79   0,61
05   9592,00   6,67   3,76   0,62 -- -- --  98,35  96,74  95,91   2,74   0,87   2,66   1,36   0,78   0,60

06   9349,00   6,67   3,76   0,62 -- -- --  98,37  96,85  96,01   2,60   0,83   2,53   1,38   0,80   0,61
07   9546,00   6,67   3,76   0,62 -- -- --  98,38  96,87  96,04   2,59   0,83   2,52   1,38   0,79   0,61

15-5-2019 10:21:26Geomilieu V4.50



Bijlage 2 Geluidbelasting Weerlaan, inclusief aftrek art. 110g Wgh
Begane grond

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190513 wegverkeerslawaai, incl. verkeersaantrekking

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 57 54 46 57
02_A 1,50 57 54 46 57
03_A 1,50 57 54 46 57
04_A 1,50 51 48 40 51
05_A 1,50 46 43 35 46

06_A 1,50 32 29 21 32
07_A 1,50 35 33 25 36
08_A 1,50 36 33 25 36
09_A 1,50 49 46 38 49
10_A 1,50 53 50 42 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-5-2019 11:21:53Geomilieu V4.50



Bijlage 2 Geluidbelasting Weerlaan, inclusief aftrek art. 110g Wgh
Overbouw

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190513 wegverkeerslawaai overbouw, incl verkeersaantrekking

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

11_A 6,00 57 55 47 58
12_A 6,00 57 55 47 58
13_A 6,00 57 55 47 58
14_A 6,00 52 49 42 52
15_A 6,00 47 44 37 48

16_A 6,00 31 29 21 32
17_A 6,00 35 33 25 36
18_A 6,00 35 32 25 35
19_A 6,00 51 48 40 51
20_A 6,00 54 51 43 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2 Geluidbelasting Weerlaan SMA-NL 8G+, incl. aftrek art. 110g Wgh
Begane grond

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190513 wegverkeerslawaai, incl. verkeersaantrekking en SMA-NL 8G+

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 55 52 44 55
02_A 1,50 55 52 44 55
03_A 1,50 54 52 44 55
04_A 1,50 49 46 38 49
05_A 1,50 44 41 33 44

06_A 1,50 30 27 19 30
07_A 1,50 33 30 23 33
08_A 1,50 33 31 23 34
09_A 1,50 47 44 36 47
10_A 1,50 50 48 40 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2 Geluidbelasting Weerlaan SMA-NL 8G+, incl. aftrek art. 110g Wgh
Overbouw

Rapport: Resultatentabel
Model: 20190513 wegverkeerslawaai overbouw, incl verkeersaantrekking en SMA-NL 8G+

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

11_A 6,00 55 52 45 55
12_A 6,00 55 52 45 55
13_A 6,00 55 52 45 55
14_A 6,00 50 47 39 50
15_A 6,00 45 42 34 45

16_A 6,00 29 27 19 30
17_A 6,00 33 30 23 34
18_A 6,00 33 30 22 33
19_A 6,00 48 46 38 49
20_A 6,00 52 49 41 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Gemeente Hillegom heeft IDDS Archeologie in oktober 2018 een archeologisch 

bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 

Weerlaan naast nr. 20 in Hillegom, gemeente Hillegom. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen in een veengebied tussen de meest 
oostelijke strandwal en de oude Haarlemmermeer. In de ondergrond worden wadafzettingen van het 

Laagpakket van Wormer verwacht. Daarop is veen ontstaan, waarvan niet bekend is of dit in het 
plangebied nog intact aanwezig is. Op het veen bevindt zich waarschijnlijk een opgebracht zandpakket 

van ongeveer 2 m dik. Op basis hiervan heeft het plangebied een lage archeologische verwachting 
vanaf het Neolithicum. Als de bodemopbouw intact is, dan kunnen eventuele archeologische resten in 

de top van het veen worden verwacht. De resten uit dit niveau kunnen dateren vanaf het Neolithicum 
en bestaan uit losse vondsten. Het milieu waarin het Laagpakket van Wormer werd afgezet, was 

dusdanig dynamisch dat dit ongeschikt was voor menselijke bewoning (vergelijkbaar met de huidige 

Waddenzee). Ook het opgebrachte zandpakket heeft geen archeologische verwachting. 

Het veldonderzoek onderschrijft het bovenstaande verwachtingsmodel waarbij het opgebrachte 
zandpakket een dikte heeft van 1,3 tot 2,5 m dik en de top van het veenpakket sterk verstoord is. Het 

plangebied heeft daarmee een lage archeologische verwachting voor alle perioden. 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied ligt op afzettingen met een lage 

archeologische verwachting en dat een groot deel van deze afzettingen al eerder verstoord is door 
graaf- en ophoogwerkzaamheden. IDDS Archeologie adviseert om het plangebied, voor wat betreft het 

aspect archeologie, vrij te geven. 

J.denbraber
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader 

In opdracht van Gemeente Hillegom heeft IDDS Archeologie in oktober 2018 een archeologisch 

bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 

Weerlaan naast nr. 20 in Hillegom, gemeente Hillegom.  

 

Figuur 1: schetsmodel (links) verbeelding bestemmingsplan (rechts) voor de locatie van het plangebied. 
Dit is tot nu toe de enige informatie over de herontwikkeling. 

De aanleiding voor dit onderzoek is de aanpassing van het bestemmingsplan van de bestemming 

park/openbaar groen naar schoolaccommodatie om de bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) 
mogelijk te maken (Figuur 1). Voor de geplande nieuwbouw van het IKC-gebouw, waarin onder andere 

een school en een kinderdagverblijf zullen worden gerealiseerd, zal een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Daarnaast zal een deel van het bestaande park worden heringericht. Verdere detail over 

de geplande bouw zijn nog niet bekend en daarom wordt in eerste instantie uitgegaan van een maximale 
bodemverstoring van 2,0 m -mv. De kans bestaat dat daarbij eventueel aanwezige archeologische 

waarden verstoord dan wel vernietigd zullen worden.  

Het plangebied heeft op het huidige bestemmingsplan nog geen dubbelbestemming voor archeologie 

(deze is nog niet opgenomen) maar op de Archeologische Verwachtingskaart van Noordwijkerhout, 
Lisse en Hillegom, ligt het plangebied in een zone met een lage archeologische verwachting vanaf het 

Neolithicum (AWV 9). Deze lage waardering is voornamelijk gebaseerd op de ligging van het plangebied 
op een vlakte van getijafzettingen. Op basis van deze verwachting is door de gemeente Hillegom vooraf 

vastgesteld dat er een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd waarbij onder andere 6 
boringen moeten worden gezet tot een diepte van minimaal 3,0 m -mv en één boring tot een diepte van 

5,0 m -mv. 

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 

verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het inventariserend 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting.  Daarnaast 

wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
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het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied 
worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven: 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

• Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 

volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat 
is de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van 

het plangebied? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0 (Centraal College van Deskundigen 2016), 
de gemeentelijke eisen (opgenomen in de offerteaanvraag) en het door de gemeente goedgekeurde 

Plan van Aanpak (PvA; Moerman/de León Subías 2018). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar 

Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van afkortingen 

en begrippen). 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 

plangebied ligt aan de Weerlaan, ten zuiden van de brandweerkazerne met huisnummer 20. Aan de 
oostzijde wordt het plangebied begrenst door de Weerlaan en aan de noordzijde door een oprit naar 

een grote parkeerplaats. De west- en zuidzijde worden begrenst door sloten. Het plangebied heeft een 
oppervlakte vanongeveer 7.375 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van -0,9 m NAP. De exacte 

ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 2. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 

bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 

gekozen. De straal van 500 m is dusdanig gekozen dat relevante onderzoeken uit de omgeving 

meegenomen worden in het bepalen van de specifieke verwachting van het plangebied.  
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Figuur 2: Het plangebied (rood omlijnd) op een recente luchtfoto (bron: PDOK, kadaster 2018) 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken naar 

bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, uitgevoerde archeologische 
onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap en naar informatie over 

bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de gemeenten 
Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom (Schute 2007) en van het Archeologisch Informatie Systeem 

(Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is 
verkregen uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19e eeuw 

(beeldbank.cultureelerfgoed.nl) en enkele historische topografische kaarten (www.topotijdreis.nl). 
Tevens is gekeken naar mogelijk militair erfgoed in het plangebied (landschapinnederland.nl/militaire-

landschapskaart; ikme.nl).  

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik gemaakt 

van de bodemkaart van Nederland (Staring Centrum 1992) en de geomorfologische kaart van 
Nederland (DLO-Staring Centrum / Rijks Geologische Dienst 1993). Daarnaast is gebruik gemaakt van 

het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN2; www.ahn.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 

(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 

onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
Het plangebied is gelegen in het Hollandse duingebied (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2009). 

Dit duingebied omvat het huidige strand, alle strandwallen, -vlakten en de duinen die aan de oostzijde 
van het strand voorkomen in Noord- en Zuid-Holland (Berendsen 2005). Aan de zeezijde komen de 

buitenduinen voor, die ook wel de jonge duinen worden genoemd. Verder landinwaarts liggen de lagere 

en minder reliëfrijke oude duinen. 

Het ontstaan van het duingebied, schematisch weergegeven in Figuur 3, is sterk gerelateerd aan de 
zeespiegelstijging gedurende het Holoceen (vanaf circa 9500 voor Chr.). Tijdens een periode van 

relatief snelle zeespiegelstijging die tot circa 4500-4000 voor Chr. duurde, bestond de kust van 
Nederland uit een uitgebreid waddengebied met zandbanken en -platen die gescheiden werden door 

grote getijdegeulen. Dit waddengebied werd gedeeltelijk afgeschermd van de open zee door een reeks 
eilanden. Deze eilanden en het waddengebied werden als gevolg van de alsmaar stijgende zeespiegel 

geleidelijk omgewerkt en steeds verder naar het oosten verplaatst (Figuur 3a en Figuur 3b). 

Vanaf 4500-4000 voor Chr. nam de stijging van de zeespiegelstand sterk af en kwam de oostwaartse 

verplaatsing van de eilanden tot stilstand. Vanuit de Noordzee en de grote rivieren werden grote 
hoeveelheden zand aangevoerd, waardoor de getijdengeulen geleidelijk verzandden en de reeks 

eilanden aan elkaar groeide tot een strandwal. Achter de strandwallen had grootschalige veenvorming 

plaats, waarbij het Hollandveen Laagpakket werd gevormd (de Mulder et al. 2003). 

Tot ongeveer 0-100 na Chr. bleef de grote aanvoer van zand in stand, waardoor de kustlijn steeds 
verder westwaarts uitbreidde (Figuur 3c). Bij die uitbreiding werden afwisselend strandvlaktes en 

strandwallen gevormd. Strandvlakten werden gevormd gedurende perioden (van tientallen tot 
honderden jaren) met gemiddeld een kleiner aantal of minder hevige stormen. Het strand werd 

langzaam breder en op de hogere delen die alleen tijdens springvloed en zware storm onder water 
stonden, kon zich vegetatie (gras en struiken) vestigen en vormden zich kleine solitaire duinen. In 
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perioden met meer en/of hevigere stormen werd het door de zee aangevoerde zand boven de vloedlijn 
op het strand hoog opgeworpen in een rug, een strandwal. Deze strandwallen sloten de strandvlakten 

af voor overstromingen door de zee. Op de strandwallen kwam nauwelijks begroeiing voor waardoor de 
wind vrij spel had. Door verstuivingen konden er bovenop de strandwallen (oude) duinen ontstaan (van 

der Valk 1996). 

Door de voortgaande zeespiegelstijging lagen de strandwallen in westelijke richting steeds hoger ten 

opzichte van NAP dan oudere strandwallen. Ook het grondwaterniveau steeg als gevolg van de 
zeespiegelstijging, waardoor de strandvlaktes (de gebieden tussen de strandwallen) natter werden en 

er veenvorming kon optreden. 

Vanaf ongeveer 200-300 na Chr. nam de snelheid van de zeespiegelstijging nog verder af, werd er 

minder zand aangevoerd uit de Noordzee en werden verschillende riviermondingen inactief. Door 
golfwerking en in mindere mate het getij werden een deel van de strandwallen en de buiten de kustlijn 

uitstekende delta’s van de Maas, Rijn en Oude Rijn geërodeerd (Figuur 3d). Het bij deze erosie 
vrijkomende zand werd door de wind opgeblazen in een brede zone met jonge duinen die voor een 

groot deel de oudere strandwallen en strandvlaktes bedekken. 
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Figuur 3: Verband tussen de zeespiegelstijging en de vorming en ligging van strandwallen en duinen 
voor de Hollandse kust (Berendsen 2005). De verschillende geologische formaties in de figuur zijn terug 
te vinden in De Mulder et al. 2003. 
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2.2.2. Geomorfologie en geologie 
Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een bebouwde zone. Circa 100 m ten noorden staat 

het gebied aangegeven als een ontgonnen veenvlakte (Figuur 4). In de figuur is ook te zien dat het 
plangebied tussen twee soortgelijke geomorfologische zones is gelegen (code: 1M81ykd en 2M81ykd). 

Daarom is aangenomen dat het plangebied ook op dezelfde soort geomorfologische eeheid ligt.  

Het veengebied is gevormd na het afsluiten van de kust door de strandwallen. De meest oostelijke 

(oudste) strandwal bevindt zich direct (ongeveer 200 m) ten westen van het plangebied. Deze dateert 
uit ongeveer 4000-3850 voor Chr. (Pruissers/de Gans 1988, Van der Valk 1996, Vos s.a.). Onder het 

veen worden wadafzettingen verwacht van voor het afsluiten van de kust door de strandwallen. 

 

Figuur 4: Het plangebied op de geomorfologische kaart van Nederland (bron: PDOK). 

Op de hoogtekaart van Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied ligt op een gemiddelde hoogte 

van -0,9 m NAP. Daar is ook zichtbaar dat het plangebied relatief hoog gelegen is, tussen een lagere 

zone (ten westen) en een nog lagere zone (ten oosten waar zich het Haarlemmermeer bevond).  

In een geologische boring die in de omgeving van het plangebied is uitgevoerd (Dinoloket) is te zien dat 
de grond tot ongeveer 2,50 m onder het maaiveld bestaat uit veen met een laag van fijn zand aan het 

maaiveld in de bovenkant (rond 40 cm dik) en daaronder en tot (minimaal) 6 meter diep, uit klei. 

2.2.3. Bodem 

Op de bodemkaart ligt het plangebied ook in een zone gekarteerd als bebouwing. Zoals op de 
geomorfologische kaart ligt het plangebied tussen twee zones met dezelfde bodem (bodemcode: 

pZg21). De bodem bestaat dan volgens de bodemkaart uit leemarm en zwak lemig fijn zand 

beekeerdgronden met grondwatertrap II. 
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2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en geen eerdere 
onderzoeken uitgevoerd. In het plangebied zijn voor zover bekend geen ondergrondse bouwhistorische 

waarden aanwezig.  

Op de Archeologische Verwachtingskaart van Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom, ligt het plangebied 

in een zone met een lage archeologische verwachting vanaf het Neolithicum (AWV 9; Figuur 5). Deze 
lage waardering is voornamelijk gebaseerd op de ligging van het plangebied op een vlakte van 

getijafzettingen. 

In Bijlage 2 zijn AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen, onderzoeken uit het 

onderzoeksgebied weergegeven. 

 

Figuur 5: Het plangebied op de Archeologische verwachtingskaart. Het plangebied ligt in een zone met 
lage archeologische verwachting. (bron: Gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout) 

Direct ten westen van het plangebied is in 2004 een booronderzoek uitgevoerd (Archis nr. 2093164100). 
In alle boringen is direct onder de bouwvoor (tot maximaal 2,1 m –mv een (recent) verstoord pakket 

aangetroffen. Daarnaast zijn lagen mineraalarm en zwak zandig veen met brokjes zand en klei 
aangetroffen. Dit hele pakket is waarschijnlijk na de ontginning van het veen opgebracht om de grond 

weer geschikt te maken voor de landbouw. De top van het veen is over het algemeen zwak zandig. Dit 
veen (Hollandveen) gaat tussen 2,7 en 3,3 m –mv zeer geleidelijk over in matig siltige klei met rietresten. 

Naar beneden toe wordt deze klei minder humeus. Deze klei kan worden toegeschreven aan het 
Laagpakket van Wormer (destijds de Afzettingen van Calais; Schiltmans, 2004). Tijdens het 

booronderzoek zijn in het plangebied geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Op circa 500 m ten noorden van het plangebied is in 2014 een archeologische begeleiding uitgevoerd 

(Archis nr. 2433429100). Tijdens de begeleiding zijn geen sporen van bewoning aangetroffen, maar wel 
enkele vondsten. In het zuidelijke deel van het plangebied zijn enkele scherven uit de Late 
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Middeleeuwen en Nieuwe tijd gevonden. Romeinse aardewerk is er ook aangetroffen maar in het 
noordelijke deel, meer dan 1,0 km ten noorden van ons plangebied. Daar is ook vastgesteld dat de top 

van het veen intact is. Dit ligt op ongeveer 1,5 m –mv. Daarboven ligt een opgebracht pakket, een oude 

bouwvoor en het huidige maaiveld. 

Op circa 200 m ten westen en 600 m ten zuiden is in 2010 een groot bureauonderzoek uitgevoerd 
(Archis nr. 285515100) naar aanleiding van het voornemen om 38 watergangen in de Bollenstreek 

Noord uit te baggeren.  Dit onderzoek is voor het plangebied niet relevant. 

Op circa 600 m ten zuidoosten is in 2007 een booronderzoek uitgevoerd (Archis nr. 2157049100). Daar 

is geconcludeerd dat de grond oorspronkelijk bestaan zou hebben uit een dik pakket veen, deels bedekt 
door een dunne laag kalkloos zand afkomstig van de strandwal (ten westen). Deels is de bovenkant van 

het veen kleiig. Deze dikke zandlaag (minimaal 70cm dik) zou kunnen betekenen dat het terrein is 

opgehoogd. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen, wel recente puin. 

Op circa 300 m ten oosten van het plangebied is in 2010 een groot bureauonderzoek uitgevoerd naar 
aanleiding van  het voornemen om de gehele Haarlemmerringvaart uit te baggeren en licht te verdiepen. 

In Archis of DANS is hierover geen informatie beschikbaar. 

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Voor het bepalen van eventueel aanwezige (resten van) historische bebouwing in het plangebied en 
mogelijke verstoringen door voormalig landgebruik is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op geen 

enkele kaart staat in het plangebied bebouwing weergegeven. Op de oudst geraadpleegde kaart, uit 
1615 staat de Vossevaart, direct ten noorden van het plangebied, al afgebeeld. Deze vaart is daar de 

Sant sloot genoemd (Figuur 6).  

 

Figuur 6: Het plangebied (globaal binnen de rode cirkel) op de Floris Balthasar kaart uit 1615 (bron: 
rijnland.net) 
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Op de historische kaarten vanaf het begin van de 20ste eeuw is te zien dat een van het plangebied in 
gebruik is voor bollenteelt en een deel als grasland (Figuur 7). Tussen 1902 en 1952 is er echter 

dezelfde historische kaart in gebruik en daarom is er een grote kans dat daartussen het hele plangebied 
in gebruik is geweest voor bollenteelt, mede ook omdat alle omliggende percelen voor bollenteelt in 

gebruik waren. Om de grond geschikt te maken om bloembollen te planten zijn deze gebieden veelal 
diep omgewerkt, soms wel tot 4,0 m –mv.  In het plangebied is het ook mogelijk dat de bollen werden 

geteelt in een opgebracht zandpakket, aangezien hier van nature waarschijnlijk alleen veen en klei 

voorkwam. 

De sectie van het Minuutplan uit 1811-32 (Gemeente Hillegom sectie B03) waar het plangebied ligt is 

in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet beschikbaar. 

 

Figuur 7: Het plangebied op een historische kaart rond 1902. Daar is te zien dat het oostelijke deel van 
het plangebied in gebruik is voor bollenteelt (bron: topotijdreis). 
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Pas op een kaart uit 1982 (Figuur 8) is het voorbereiden van het huidige landgebruik weergegeven. In 

1988 heeft het park het tegenwoordige plan. 

 

Figuur 8: Het plangebied op een historische kaart uit 1984 (bron: topotijdreis) 

2.5. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het veldonderzoek was het plangebied in gebruik als park. 

2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen in een veengebied tussen de meest 

oostelijke strandwal en de oude Haarlemmermeer. In de ondergrond worden wadafzettingen van het 
Laagpakket van Wormer verwacht. Daarop is veen ontstaan, waarvan niet bekend is of dit in het 

plangebied nog intact aanwezig is. Op het veen bevindt zich waarschijnlijk een opgebracht zandpakket 
van ongeveer 2 m dik. Op basis hiervan heeft het plangebied een lage archeologische verwachting 

vanaf het Neolithicum. Als de bodemopbouw intact is, dan kunnen eventuele archeologische resten in 
de top van het veen worden verwacht. De resten uit dit niveau kunnen dateren vanaf het Neolithicum 

en bestaan uit losse vondsten. Het milieu waarin het Laagpakket van Wormer werd afgezet, was 
dusdanig dynamisch dat dit ongeschikt was voor menselijke bewoning (vergelijkbaar met de huidige 

Waddenzee). Ook het opgebrachte zandpakket heeft geen archeologische verwachting. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 

opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven 

en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover 
deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden uitgesloten en 

kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek bestond uit een 
booronderzoek. Een veldkartering kon niet worden uitgevoerd omdat het plangebied is ingericht als park 

en daarom volledig begroeid is met gras en struiken. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied zijn 6 boringen gezet, waarvan 5 boringen met een diepte van 3,0 m en 1 met een 
diepte van 4,8 m beneden het maaiveld (bijlage 3 en 4). Deze boringen zijn evenredig verdeeld over het 

plangebied waarbij rekening is gehouden dat niet geboord wordt in kunstmatige heuvels in het park. Er 
is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 12 cm en voor veen en kleilagen 

beneden de grondwaterstand van een gutsboor met een diameter van 3 cm. Het veldonderzoek is 
uitgevoerd door dr. A.W.E. Wilbers (Senior KNA Prospector en Senior KNA Specialist Fysische 

Geografie) en R. Broekhof BSc (junior prospector). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De locaties 
van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de topografie. De hoogtes van de boringen (z-

waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN2; www.ahn.nl). 
De opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld onderzocht op de aanwezigheid 

van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Veldwaarnemingen 
In het park is een landschap aangebracht met hoge en lage delen. De boorpunten zijn zo geplaatst dat 

niet geboord is op de hoogste delen omdat duidelijk is dat het hier gaat om opgebracht materiaal. 

3.3.2. Lithologie, geologie en bodemopbouw 

Lithologisch bestaat de bodemopbouw uit klei-, zand- en veenlagen, geologisch is er duidelijk sprake 
van drie verschillende pakketten. Onderin de boringen (met name bij de diepst reikende boring 3) zijn 

de afzettingen aanwezig die behoren tot het Laagpakket van Wormer. Deze afzettingen zijn ontstaan in 
een soort Waddenzee. De onderste zandlagen (in boring 3) zijn gevormd als wadplaten, vandaar de 

aangetroffen schelpen. De kleilagen met zandlaagjes en laagjes veen zijn gevormd op de hoger gelegen 
delen (kwelders) die soms rijkelijk begroeid waren. De top van dit Laagpakket van Wormer bestaat uit 

een laag sterk kleiig en riethoudend veen dat is ontstaan tijdens de sluiting van de kust en het verdwijnen 
van deze Waddenzee. Deze top is in vrijwel iedere boring aangetroffen en ligt op een niveau van -3,6 

tot -3,7 m NAP ofwel tussen 2,6 en 2,8 m -mv. 

Na de volledige sluiting van de kust kon er geen klei meer worden afgezet in het plangebied en ontstond 

het tweede pakket: het Hollandveen Laagpakket. Dit pakket bestaat uit dikke lagen veen, over het 
algemeen zeggeveen. In het veen komen ook resten van hout voor en naar onder toe bevat het veen 

vooral rietresten. Omdat het plangebied ligt in de nabijheid van een strandwal (deze strandwal ligt 
ongeveer 200 m ten westen van het plangebied) is er door de wind zand vanaf deze strandwal in het 

veen geblazen. Bij boring 6 zijn hiervan verschillende zandlagen waargenomen afgewisseld met 
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veenlagen. Bij de andere boringen is de top van het veenpakket echter sterk vergraven en verstoord. 
Veelal is de top wel zandig maar is er geen sprake meer van duidelijke ingestoven lagen, het uiterlijk 

van het veenpakket is bij deze boringen eerder erg rommelig. De top van het niet geroerde veen ligt in 

het plangebied op een diepte van 1,3 tot 2,5 m -mv ofwel op een niveau van -2,2 tot -3,0 m NAP. 

Het derde en laatste pakket is door de mens aangebracht of ter plaatse omgewerkt. Tot dit antropogene 
pakket behoord het geroerde deel van het veenpakket, maar vooral een dikke laag matig siltig en matig 

humeus zand met brokken veen, kleibrokken en brokken grijsgeel zand dat is opgebracht in het 
plangebied. Dit opgebrachte pakket heeft een dikte van 0,6 tot 2,0 m en reikt daarmee tot een niveau 

van -1,5 tot -2,9 m NAP. De verstoringen van de bodem reiken echter nog dieper, tussen 1,3 en 2,5 m 
-mv ofwel tot een niveau van -2,2 tot -3,0 m NAP. Door deze diep reikende verstoringen is er in het 

plangebied geen sprake meer van een natuurlijke bodem, maar van een antropogene bodem. 

Ten tijde van het booronderzoek lag de grondwaterstand ongeveer op een diepte van 1,5 tot 2,0 m -mv 

ofwel op een niveau van -2,6 tot -2,9 m NAP. 

3.3.3. Archeologische indicatoren 

In de boringen zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van 

archeologische waarden. 

3.4. Interpretatie 

Uit de boringen blijkt dat het plangebied eerst heeft gelegen in een soort Waddenzee waarbij zand-, 

klei- en veenlagen zijn afgezet die behoren tot het Laagpakket van Wormer. Dit Waddenzee-landschap 
was niet erg aantrekkelijk en bruikbaar voor de mens waardoor deze afzettingen een zeer lage 

archeologische verwachting hebben. Daarna lag het plangebied lange tijd in een veenmoeras 
(Hollandveen Laagpakket) waarbij vanaf de nabij gelegen strandwal ook zand is ingeblazen in het veen. 

De top van het veenpakket is echter afgegraven en sterk geroerd waardoor en geen onverstoord niveau 
meer aanwezig is waarop archeologische waarden verwacht mogen worden. Ten slotte is dit 

veenpakket afgedekt met een dik pakket ophoogzand. Op basis van de boringen heeft het plangebied 

dus een zeer lage verwachting voor intacte archeologische waarden. 
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4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Gemeente Hillegom zijn in oktober 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande 

(her)ontwikkeling van het plangebied aan de Weerlaan naast nr. 20 in Hillegom, gemeente Hillegom. 

Ten behoeve van het onderzoek is een aantal vragen gesteld die als volgt beantwoord kunnen worden: 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in het gebied ten oosten van de strandwallen, waar eerst een soort Waddenzee 

aanwezig was en later een uitgestrekt veenmoeras. 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen? 

De bodem van het plangebied is antropogeen omdat de top van het veen duidelijk door de mens is 
omgewerkt en omdat de bodem bestaat uit een 0,6 tot 2,0 m dik pakket opgebracht zand. De bodem is 

verstoord tot een diepte van 1,3 tot 2,5 m -mv ofwel de bodemlagen zijn intact vanaf een niveau van -

2,2 tot -3,0 m NAP. 

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

In het plangebied bevinden zich geen archeologisch relevante afzettingen. Voor de afzettingen van het 
Laagpakket van Wormer geldt een zeer lage archeologische verwachting omdat het Waddenzee-

achtige landschap nauwelijks aantrekkelijk en bruikbaar was voor de mens. Ook het Hollandveen heeft 
een lage archeologische verwachting, omdat het ontstaan is in een veenmoeras, maar in dit plangebied 

oo omdat de top van dit veenpakket ernstig verstoord is. 

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen in een veengebied tussen de meest 
oostelijke strandwal en de oude Haarlemmermeer. In de ondergrond worden wadafzettingen van het 

Laagpakket van Wormer verwacht. Daarop is veen ontstaan, waarvan niet bekend is of dit in het 
plangebied nog intact aanwezig is. Op het veen bevindt zich waarschijnlijk een opgebracht zandpakket 

van ongeveer 2 m dik. Op basis hiervan heeft het plangebied een lage archeologische verwachting 
vanaf het Neolithicum. Als de bodemopbouw intact is, dan kunnen eventuele archeologische resten in 

de top van het veen worden verwacht. De resten uit dit niveau kunnen dateren vanaf het Neolithicum 
en bestaan uit losse vondsten. Het milieu waarin het Laagpakket van Wormer werd afgezet, was 

dusdanig dynamisch dat dit ongeschikt was voor menselijke bewoning (vergelijkbaar met de huidige 

Waddenzee). Ook het opgebrachte zandpakket heeft geen archeologische verwachting. 

Het veldonderzoek onderschrijft het bovenstaande verwachtingsmodel waarbij het opgebrachte 
zandpakket een dikte heeft van 1,3 tot 2,5 m dik en de top van het veenpakket sterk verstoord is. Het 

plangebied heeft daarmee een lage archeologische verwachting voor alle perioden. 

• Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de volgende 
vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is de datering 

en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het plangebied? 

Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren waargenomen. 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen 
bodemverstorende werkzaamheden? 

De exacte ingrepen die gaan plaatsvinden in het plangebied zijn nog niet bekend, echter indien ingrepen 
niet dieper reiken dan 1,3 m -mv (ofwel -2,2 m NAP) dan zullen de ingrepen niet dieper reiken dan de 

reeds eerder verstoorde bodem. Daarnaast geldt voor de niet geroerde bodemlagen dat deze een lage 
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archeologische verwachting hebben. Op basis daarvan zullen eventueel dieper reikende ingrepen (dan 

1,3 m -mv of -2,2 m NAP) waarschijnlijk ook geen bedreiging vormen voor archeologische waarden. 

4.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied ligt op afzettingen met een lage 

archeologische verwachting en dat een groot deel van deze afzettingen al eerder verstoord is door 
graaf- en ophoogwerkzaamheden. IDDS Archeologie adviseert om het plangebied, voor wat betreft het 

aspect archeologie, vrij te geven.  

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 

geval de Gemeente Hillegom. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen procedure. 
IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan worden met 

bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 

en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen 
dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 

plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan 
echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 

waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden worden 
aangetroffen, deze conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk bij de minister voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het invullen van het 
vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen 

Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 

AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumentenzorg 

Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 

AWN  Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
BP  Before Present (Present = 1950) 

GHG  Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 

GPS  Global Positioning System 
indet  ondetermineerbaar 

KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 

NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 

PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 

Verklarende woordenlijst 
14C-datering (ook wel C14-datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve koolstof 14C van 

organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) waaruit de 14C-
ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren vóór 

1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd de aan de meting verbonden 
mogelijke afwijking (standaarddeviatie) 

Allerød tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 11.800-
11.000 jaar geleden 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt) 
Archis-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (Archis) 

artefact   Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen 
bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal 

door plantengroei en dierenactiviteiten 
Bølling tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 13.500-

12.000 jaar geleden 
Boreaal Tijdvak, onderafdeling van het Holoceen, gekarakteriseerd door een gematigd 

en continentaal klimaat en een bebost landschap gedomineerd door loofbomen 
(datering ca. 6800-5500 voor Chr.) 

buitendijks Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied 
liggen de uiterwaarden 

castellum  Romeins legerkamp 
conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten 

bewaard zijn 
couperen Het maken van één of meer verticale doorsneden door een spoor of laag om 

de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te 
stellen 

crematie  Begraving met gecremeerd menselijk bot 
crevasse  Doorbraakgeul door een oeverwal 

dagzomen Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van 
zand, klei, etc.) 

debiet    Het aantal m3 water dat op een bepaald punt in een rivier per seconde passeert 
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dekzand Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk 
door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in 

grote delen van Nederland een ‘dek’ (Formatie van Boxtel) 
Dryas Laatste gedeelte van de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 20.000-10.000 jaar 

geleden 
Edelmanboor  Een handboor voor bodemonderzoek 

Eemien Interglaciaal tussen de voorlaatste en laatste ijstijd (Saalien en Weichselien), 
ca. 130.000-120.000 jaar geleden 

eerdgrond Grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 
ontstaan door invloed van de mens 

eolisch   Door de wind gevormd, afgezet 
estuarien  Afgezet in een estuarium 

estuarium Inham aan de kust waarin met name het getijde grote invloed uitoefent op het 
landschap, bijvoorbeeld de Westerschelde 

fluviatiel  Door rivieren gevormd, afgezet 
fluvioglaciaal  Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet 

fluvioperiglaciaal Door stromend water onder periglaciale omstandigheden afgezet 
gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als 

in horizontale zin (omvang) 
grondmorene Het door het landijs aangevoerde en na afsmelten achtergebleven mengsel van 

leem, zand en stenen. De afzetting wordt vaak aangeduid als keileem 
haakwal   zie spits  

Hollandveen  Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 
Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste ijstijd: 

ca. 8800 jaar voor Chr.) 
horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming 

humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de 
bodem 

ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en 
moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt 

in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 
gedeponeerd, weggegooid of verloren 

inhumatie  Begraving met niet gecremeerd menselijk bot 
interstadiaal  Een warmere periode tijdens een ijstijd (glaciaal) 

kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei 
kan bezinken 

kreek Waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde in- 
en uitstroomt 

kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven – en grotendeels opgebouwd – door een 
meander 

kwel   Door hydrostatische druk aan het oppervlakte treden van grondwater 
kwelder   zie schor 

laag Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden 
als eenheid wordt onderscheiden  

leem Grondsoort die wordt gekenmerkt door een samenstelling van meer dan 50% 
silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei 

Limes   de noordgrens van het Romeinse rijk 
lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten 
löss Door de wind gevormde afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het 

overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 63 µm 
lutum   Kleideeltjes kleiner dan 2 µm 

meander  Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht 
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meanderen  (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren 
motte Type laatmiddeleeuws kasteel (vaak een ronde burcht met toren) geplaatst op 

een meestal kleine, kunstmatige verhoging 
oeverafzetting  Rug langs een rivier, bestaande uit overwegend kleiafzettingen 

oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 
oevers treden van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt 

OSL-datering Dateringsmethode waarmee op grond van energieverval kan worden bepaald 
wanneer een fragment kwarts (zand) voor het laatst heeft blootgestaan aan 

direct zonlicht 
oxidatie   Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen) 

palynologie  Zie pollenanalyse 
plaggendek Verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor 

de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht 
plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 

bedreigen 
Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 

periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud 
(de vier bekende ijstijden). Na de laatste ijstijd begon het Holoceen (ca. 8800 

voor Chr.) 
Pleniglaciaal Koudste periode van de laatste ijstijd (het Weichselien) ca. 20.000-13.000 jaar 

geleden 
podzol Goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 

pollenanalyse De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van 
de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis 

kan het klimaat worden gereconstrueerd 
potstal   Uitgediepte veestal 

prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn 
gebleven 

rivierduin Door verstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland 
meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom) 

Saalien Voorlaatste ijstijd, waarin het landijs tot in Nederland doordrong en de 
stuwwallen werden gevormd, ca. 200.00-130.000 jaar geleden 

schor Zandgrond in een getijdenwater; staat alleen onder water bij zeer hoog tij, 
begroeid 

silt   Zeer fijn sediment met grootte 2-63 µm 
slak   Steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 

slik Zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij eb, 
kwelder onbegroeid; wad 

solifluctie Het hellingafwaarts bewegen van met water verzadigd verweringsmateriaal, 
o.a. bij een permanent bevroren ondergrond 

spieker   Op palen geplaatst opslaghuisje 
spits Een langgerekte zandrug die in de richting van de algemene zeestromingen 

uitgroeit in de monding van een estuarium 
strandvlakte  Groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 

strandwal Langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 
gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 

kustlijn weer 
strang   Met water gevulde, van de hoofdstroom afgesneden-‘dode’- meander 

stratigrafie  Opeenvolging van lagen in de bodem 
stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al 

dan niet met restgeul(en) 
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stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de rivier 
een nieuwe loop heeft gekregen; blijft door inklinking van de komgebieden als 

een rug in het landschap liggen 
stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde 

preglaciale sedimenten 
terras (rivier-)  Door een rivier verlaten en daarna versneden dalbodem 

vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en 
zonder minerale eerdlaag 

verbruining  Proces van bodemvorming waarbij de bodem egaal (roest)bruin van kleur wordt 
vicus Een burgerlijke nederzetting uit de Romeinse tijd met een stedelijk karakter 

maar zonder stadsrechten 
vindplaats  Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 

Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), 
ca. 120.000-10.000 jaar geleden 

zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 2 µm) bevat 
zeldzaamheid Mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied 

  

J.denbraber
Rechthoek
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gras-92

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend,
brokken veen, donker
grijsbruin,
Edelmanboor, scherp,
Veel gevlekt licht
grijsbruin, kalkloos,
omgewerkte grond

-292

Veen, mineraalarm,
donkerbruin, Guts,
geleidelijk, zeggeveen,
kalkloos

-367

Veen, sterk kleiïg, sterk
riethoudend, licht
grijsbruin, Guts,
Gelaagd, kalkloos-392

Boring: 2

X: 100739,51

Y: 478822,12

Datum: 19-10-2018

Hoogte (m NAP): -0,794
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gras-79

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
laagjes zand, brokken
veen, donker grijsbruin,
Edelmanboor,
Tuingrond, scherp,
Veel gevlekt
grijsbeige, kalkloos,
A-horizont,
omgewerkte grond

-169

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker grijsbruin,
Guts, scherp, kalkloos,
loodzand

-229

Veen, zwak zandig,
matig wortelhoudend,
donker grijsbruin,
Edelmanboor, Mogelijk
veraard, scherp, kalkloos

-269

Veen, mineraalarm,
zwak houthoudend,
donkerbruin, Guts,
geleidelijk, zeggeveen,
kalkloos

-359

Klei, uiterst siltig, zwak
wortelhoudend, licht
grijsbruin, Guts,
kalkloos, Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket
van W

-379

Boring: 3

X: 100710,81

Y: 478789,68

Datum: 19-10-2018

Hoogte (m NAP): -1,097
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Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
brokken zand, brokken
klei, brokken veen,
donker grijsbruin,
Edelmanboor, scherp,
Veel gevlekt grijsgeel,
kalkloos, omgewerkte
grond

-210

Veen, zwak zandig,
zwak riethoudend,
donker grijsbruin,
Edelmanboor,
geleidelijk, rietveen,
zwak amorf, kalkloos

-250

Veen, mineraalarm,
sporen hout,
donkerbruin, Guts,
geleidelijk, zeggeveen,
kalkloos

-370

Veen, sterk kleiïg, sterk
riethoudend,
donkergrijs, Guts,
Gelaagd, geleidelijk,
kalkloos

-390

Klei, uiterst siltig,
sporen riet, lichtgrijs,
Guts, Za9 onderin en
onderin ca3, scherp,
zandlagen, kalkloos,
Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket
van W

-430

Veen, zwak kleiïg, zwak
riethoudend,
donkerbruin, Guts,
Rietwortels, geleidelijk,
rietveen, kalkloos

-440

Klei, matig siltig,
sporen riet, grijs, Guts,
geleidelijk, kalkloos,
Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket
van W

-455

Veen, zwak kleiïg, zwak
riethoudend,
donkergrijs, Guts,
geleidelijk, rietveen,
kalkloos

-465

Klei, uiterst siltig, licht
grijsblauw, Guts,
diffuus, kalkloos,
Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket
van W

-500

Klei, uiterst siltig,
lichtgrijs, Guts,
geleidelijk, kalkrijk,
Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket
van W

-520

Zand, matig fijn, matig
siltig, grijs, Guts,
geleidelijk, kleilagen,
kalkrijk, Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket
van W

-550

Zand, matig fijn, matig
siltig, sterk
schelphoudend, grijs,
Guts, Slijkgapers,
kalkrijk, Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket
van W

-590
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siltig, matig humeus,
sporen wortels,
donkerbruin,
Edelmanboor,
Tuingrond, geleidelijk,
kalkloos, omgewerkte
grond

-122

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
brokken klei,
donkerbruin,
Edelmanboor, scherp,
Veel gevlekt
grijsbeige, kalkloos,
omgewerkte grond

-182

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkergrijs,
Edelmanboor, scherp,
kalkloos, loodzand

-242

Veen, sterk zandig,
donker grijsbruin,
Guts, Mogelijk
veraard?, scherp,
kalkloos, loodzand

-302

Veen, mineraalarm,
donker roodbruin, Guts,
zeggeveen, kalkloos

-352

Boring: 5

X: 100678,75

Y: 478764,16

Datum: 19-10-2018

Hoogte (m NAP): -0,942
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Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
zwak wortelhoudend,
brokken klei, donker
grijsbruin,
Edelmanboor,
geleidelijk, kalkloos,
omgewerkte grond

-154

Veen, zwak zandig,
sterk zandhoudend,
brokken klei, sporen
baksteen, donker
bruingrijs,
Edelmanboor, scherp,
Veel gevlekt
donkergrijs, kalkloos,
omgewerkte grond

-194

Veen, zwak zandig,
donkerbruin, Guts,
Rommelig, scherp,
zandlagen, kalkloos,
ingestoven zand

-219

Veen, mineraalarm,
bruin, Edelmanboor,
geleidelijk, zeggeveen,
kalkloos

-234

Veen, mineraalarm,
donker grijsbruin,
Guts, geleidelijk,
zeggeveen, kalkloos

-274

Veen, mineraalarm,
sporen hout,
donkerbruin, Guts,
geleidelijk, zeggeveen,
kalkloos

-334

Veen, mineraalarm,
donkerbruin, Guts,
geleidelijk, rietveen,
kalkloos

-374

Veen, sterk kleiïg, zwak
riethoudend, licht
grijsbruin, Guts,
Gelaagd, geleidelijk,
kalkloos

-394

Boring: 6

X: 100719,20

Y: 478729,87

Datum: 19-10-2018

Hoogte (m NAP): -0,925
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Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
brokken klei,
donkerbruin,
Edelmanboor,
Tuingrond, scherp,
kalkloos, A-horizont,
omgewerkte grond

-183

Veen, zwak zandig,
donkerbruin,
Edelmanboor, Met
dikke matig humeuze
za9, geleidelijk,
zandlagen, bosveen,
kalkloos, ingestoven
zand

-253

Zand, uiterst fijn, zwak
siltig, grijswit,
Edelmanboor, Bruin
zandig veen,
geleidelijk, veenlagen,
kalkloos, ingestoven
zand

-302

Veen, mineraalarm,
sporen riet, donker
roodbruin, Guts, Naar
onder donkerder,
geleidelijk, zeggeveen,
kalkloos

-346

Veen, zwak kleiïg,
sporen riet,
donkerbruin, Guts,
geleidelijk,
veenmosveen, kalkloos

-359

Veen, sterk kleiïg, sterk
plantenhoudend,
grijsbruin, Guts,
Gelaagd, geleidelijk,
kalkloos

-374

Klei, uiterst siltig,
sporen planten,
lichtgrijs, Guts, Klei
bovenin, za9 onder,
zandlagen, kalkloos,
Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket
van W

-392



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 

Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 

Zeer fijn 105-150 µm 

Matig fijn 150-210 µm 

Matig grof 210-300 µm 

Zeer grof 300-420 µm 

Uiterst grof 420-2000 µm 

 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 

FFC Fosfaatconcreties 

FOV Fosfaatvlekken 

MNC Mangaanconcreties 

ROV Roestvlekken 

VIV Vivianiet 

VKZ Verkiezeling 

ZAV Zandverkittingen 

 
Bodemkundige interpretaties 

Code Bodemkundige 
interpretaties 

BOD Bodem 

BOV Bouwvoor 

ESG Esgrond 

GLE Gleyhorizont 

HIN Humusinspoeling 

INH Inspoelingshorizont 

KAT Katteklei 

KBR Klei, brokkelig 

LOO Loodzand 

MOE Moedermateriaal 

OMG Omgewerkte grond 

OPG Opgebrachte grond 

OXR Oxidatie-reductiegrens 

POD Podzol 

RYP Gerijpt 

TKL Top kalkloos 

TRP Terpaarde 

UIT Uitspoelingshorizont 

VEN Vegetatieniveau 

VNG Gelaagd vegetatieniveau 

VRG Vergraven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 

Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 

BHAC AC-horizont Overgangshorizont 

BHAE AE-horizont Overgangshorizont 

BHB B-horizont Inspoelingshorizont 

BHBC BH-horizont Overgangshorizont 

BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 

BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 

BHEB EB-horizont Overgangshorizont 

BHO O-horizont Strooisellaag 

BHR R-horizont Vast gesteente 

 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 

Afkorting Afmeting 
overgangszone 

Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 

Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 

CA2 Kalkarm 

CA3 kalkrijk 

 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 

BST Baksteen 

GLS Glas 

HKB Houtskoolbrokken 

HKS Houtskoolspikkels 

MXX Metaal 

OXBO Onverbrand bot 

OXBV Verbrand bot 

SGK Gebroken kwarts 

SLA Slakken/sintels 

SVU Vuursteen 

SXX Natuursteen 

VKL Verbrande klei 

VSR Visresten 

 



 

 
 

Bijlage 5: Periodentabel 
 

 



Bijlage 11  Verkeeronderzoek locatiestudie, 
BURO DB

   

     (vastgesteld) IKC Weerlaan 

     NL.IMRO.0534.bpIKCWeerlaan-VA01 337 - 451
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 8 8

Profiel - op basis eigen voorkeursinstellingen

onderbouw bovenbouw

leerlingen per klas 23.3 23.1

overblijf percentage 30 30 %

leerlingen begeleid naar school 80 30 %

aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto) 1.33 1.18

aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoerswijzen) 1.20 1.20

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 2.0 4.0

% ouders/verzorgers per auto 45 %

% personeel per auto 80 %

docenten per klas 1.0

overig personeel per klas 0.3

turnover parkeerplaatsen personeel 1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

autoritten per openingsdag 360 140 24 4 528

voor begin schooldag 0 0 12 1 13

begin schooldag 106 41 0 1 148

begin middagpauze 74 29 0 0 103

eind middagpauze 74 29 0 0 103

eind schooldag 106 41 0 1 148

na eind schooldag 0 0 12 1 13

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

benodigde parkeerplaatsen 13 4 17

benodigde parkeerruimte K&R 27 6 33
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

KINDERDAGVERBLIJF

Functieprofiel

aantal groepen : 4

Profiel - op basis eigen voorkeursinstellingen

kindplaatsen per groep 12.0

medewerkers per groep 2.4

% kinderen dat gehele dag blijft 75 %

% ouders/verzorgers per auto 50 %

% medewerkers per auto 50 %

aantal kinderen per ouder/verzorger (per auto) 1.33

aantal kinderen per ouder/verzorger (overige vervoerwijze) 1.33

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 3

turnover parkeerplaatsen personeel 1

Resultaat - Verkeersgeneratie

ouders/verzorgers medewerkers totaal

autoritten per openingsdag (aankomst+vertrek) 90 9 99

   - voor begin kinderdagverblijfdag 0 4 4

   - begin kinderdagverblijfdag 36 0 36

   - begin middagpauze 9 0 9

   - eind middagpauze 9 0 9

   - eind kinderdagverblijfdag 36 0 36

   - na eind kinderdagverblijfdag 0 4 4

Resultaat - Parkeren

ouders/verzorgers medewerkers totaal

benodigde parkeerplaatsen 5 5

benodigde parkeerruimte K&R 7 7
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.

Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

In de rekentool wordt uitkomsten getoond in 'parkeerruimte c.q. aantal parkeerplaatsen'. Hiermee wordt benadrukt dat het (met name
bij de kiss & ride-locatie en/of de kortparkeerplaatsen) niet zo zeer om fysieke plaatsen gaat maar meer om de beschikbare ruimte om
tijdelijk met een auto stil te staan/te parkeren. Dus niet alleen aangelegde parkeerplaatsen tellen hierbij mee, maar ook de aanwezige
ruimte langs de stoeprand kan onderdeel uit maken van de beschikbare parkeerruimte.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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SNELHEIDSDISTRIBUTIE OLYMPIAWEG WEST
RICHTING VAN DE GARBIALAAN NAAR DE LEIDSESTRAAT v_gem v_85 v_gem v_85

richting 1 39 48 39 48
richting 2 40 48 40 48

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 12-09-2011 4699 18 91 287 1962 2095 232 9 5 0 0 0
Dinsdag 13-09-2011 5043 18 133 349 2265 2084 179 10 4 0 1 0
Woensdag 14-09-2011 5333 45 183 382 2252 2208 245 11 6 1 0 0
Donderdag 15-09-2011 5385 12 85 296 2267 2415 288 18 2 1 1 0
Vrijdag 16-09-2011 5285 14 59 266 2170 2432 314 27 2 1 0 0
Zaterdag 17-09-2011 4767 6 36 140 1913 2372 270 25 4 1 0 0
Zondag 18-09-2011 3863 1 23 68 1508 2035 212 15 1 0 0 0
Werkdaggemiddelde 5149 21 110 316 2183 2247 252 15 4 1 0 0
Weekdaggemiddelde 4911 16 87 255 2048 2234 249 16 3 1 0 0

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 19-09-2011 4725 22 105 338 1881 2120 240 14 2 3 0 0
Dinsdag 20-09-2011 4728 12 60 261 1933 2178 267 16 1 0 0 0
Woensdag 21-09-2011 5008 15 124 372 2080 2174 222 18 2 1 0 0
Donderdag 22-09-2011 5002 28 116 399 2117 2090 227 21 2 2 0 0
Vrijdag 23-09-2011 4873 21 96 382 2180 1931 238 20 2 1 1 1
Zaterdag 24-09-2011 4045 9 36 118 1653 1951 254 19 3 2 0 0
Zondag 25-09-2011 2913 9 48 56 1040 1560 178 19 1 1 1 0
Werkdaggemiddelde 4867 20 100 350 2038 2099 239 18 2 1 0 0
Weekdaggemiddelde 4471 17 84 275 1841 2001 232 18 2 1 0 0

85% V85
Werkdaggemiddelde 5008,1 20,5 105,2 333,2 2110,7 2172,7 245,2 16,4 2,8 1,0 0,3 0,1 4256,9
Weekdaggemiddelde 4690,6 16,4 85,4 265,3 1944,4 2117,5 240,4 17,3 2,6 1,0 0,3 0,1 3987,0

0 20,5 125,7 458,9 2569,6 4742,3 4987,5 5003,9 5006,7 5007,7 5008,0 5008,1 0,434 47,74
0 16,4 101,8 367,1 2311,4 4428,9 4669,4 4686,6 4689,3 4690,3 4690,6 4690,6 0,435 47,85

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 12-09-2011 4565 16 56 190 1738 2180 359 25 1 0 0 0
Dinsdag 13-09-2011 4745 11 40 207 1905 2234 321 21 6 0 0 0
Woensdag 14-09-2011 5033 27 77 308 1969 2255 367 26 2 0 2 0
Donderdag 15-09-2011 5084 10 50 276 2034 2350 322 40 2 0 0 0
Vrijdag 16-09-2011 4854 4 40 193 2078 2215 290 30 4 0 0 0
Zaterdag 17-09-2011 4332 5 23 215 1796 2001 265 27 0 0 0 0
Zondag 18-09-2011 3699 4 16 108 1553 1762 234 20 1 0 0 1
Werkdaggemiddelde 4856 14 53 235 1945 2247 332 28 3 0 0 0
Weekdaggemiddelde 4616 11 43 214 1868 2142 308 27 2 0 0 0

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 19-09-2011 4511 10 47 203 1774 2107 326 40 3 0 1 0
Dinsdag 20-09-2011 4501 5 38 199 1754 2144 331 22 5 1 1 1
Woensdag 21-09-2011 4858 11 60 284 1990 2178 314 16 2 2 1 0
Donderdag 22-09-2011 4707 8 49 191 1864 2219 347 27 1 0 1 0
Vrijdag 23-09-2011 4605 8 56 359 2034 1824 293 24 6 0 1 0
Zaterdag 24-09-2011 3902 5 42 161 1537 1824 281 47 5 0 0 0
Zondag 25-09-2011 2919 3 37 50 1056 1489 253 26 4 1 0 0
Werkdaggemiddelde 4636 8 50 247 1883 2094 322 26 3 1 1 0
Weekdaggemiddelde 4286 7 47 207 1716 1969 306 29 4 1 1 0

85% V85
Werkdaggemiddelde 4746,3 11,0 51,3 241,0 1914,0 2170,6 327,0 27,1 3,2 0,3 0,7 0,1 4034,4
Weekdaggemiddelde 4451,1 9,1 45,1 210,3 1791,6 2055,9 307,4 27,9 3,0 0,3 0,5 0,1 3783,4

0 11,0 62,3 303,3 2217,3 4387,9 4714,9 4742,0 4745,2 4745,5 4746,2 4746,3 0,439 48,29
0 9,1 54,1 264,4 2056,0 4111,9 4419,2 4447,1 4450,1 4450,4 4450,9 4451,1 0,440 48,4

werkdag weekdag

                      
SNELHEIDSDISTRIBUTIE OLYMPIAWEG WEST
RICHTING VAN DE LEIDSESTRAAT NAAR DE GARBIALAAN



SNELHEIDSDISTRIBUTIE MEERLAAN
RICHTING VAN DE HILLEGOMMERDIJK NAAR DE WEERLAAN v_gem v_85 v_gem v_85

richting 1 41 49 41 49
richting 2 37 47 37 47

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 12-09-2011 4624 44 91 161 1313 2600 381 27 5 0 1 1
Dinsdag 13-09-2011 4735 35 118 213 1414 2517 410 22 3 0 2 1
Woensdag 14-09-2011 4800 45 179 239 1466 2460 384 19 5 3 0 0
Donderdag 15-09-2011 4836 16 89 230 1526 2561 380 24 8 1 1 0
Vrijdag 16-09-2011 4464 26 135 186 1449 2283 344 31 9 1 0 0
Zaterdag 17-09-2011 4260 22 97 138 1256 2378 343 25 0 1 0 0
Zondag 18-09-2011 2728 17 73 129 888 1358 238 19 1 3 1 1
Werkdaggemiddelde 4692 33 122 206 1434 2484 380 25 6 1 1 0
Weekdaggemiddelde 4350 29 112 185 1330 2308 354 24 4 1 1 0

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 19-09-2011 4575 16 71 166 1339 2571 386 23 1 0 2 0
Dinsdag 20-09-2011 4776 17 79 181 1512 2549 399 31 3 2 3 0
Woensdag 21-09-2011 5039 20 83 175 1632 2695 402 27 3 1 1 0
Donderdag 22-09-2011 5083 61 185 232 1569 2616 379 35 5 0 1 0
Vrijdag 23-09-2011 4941 27 106 294 1496 2565 423 20 5 3 2 0
Zaterdag 24-09-2011 4215 6 126 146 1236 2243 412 34 12 0 0 0
Zondag 25-09-2011 3035 6 115 93 789 1658 340 23 9 0 2 0
Werkdaggemiddelde 4883 28 105 210 1510 2599 398 27 3 1 2 0
Weekdaggemiddelde 4523 22 109 184 1368 2414 392 28 5 1 2 0

85% V85
Werkdaggemiddelde 4787,3 30,7 113,6 207,7 1471,6 2541,7 388,8 25,9 4,7 1,1 1,3 0,2 4069,2
Weekdaggemiddelde 4436,5 25,6 110,5 184,5 1348,9 2361,0 372,9 25,7 4,9 1,1 1,1 0,2 3771,0

0 30,7 144,3 352,0 1823,6 4365,3 4754,1 4780,0 4784,7 4785,8 4787,1 4787,3 0,443 48,73
0 25,6 136,1 320,6 1669,5 4030,5 4403,4 4429,1 4434,1 4435,1 4436,3 4436,5 0,444 48,84

SNELHEIDSDISTRIBUTIE MEERLAAN
RICHTING VAN DE WEERLAAN NAAR DE HILLEGOMMERDIJK

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 12-09-2011 4667 52 219 448 2108 1668 155 14 2 0 1 0
Dinsdag 13-09-2011 4849 46 230 466 2376 1560 153 16 2 0 0 0
Woensdag 14-09-2011 5044 68 256 472 2237 1798 189 20 4 0 0 0
Donderdag 15-09-2011 4944 55 263 486 2401 1537 184 16 1 0 0 1
Vrijdag 16-09-2011 4727 25 177 450 2349 1536 168 19 3 0 0 0
Zaterdag 17-09-2011 4460 18 122 363 2274 1496 168 14 4 1 0 0
Zondag 18-09-2011 2835 27 167 371 1369 767 114 18 2 0 0 0
Werkdaggemiddelde 4846 49 229 464 2294 1620 170 17 2 0 0 0
Weekdaggemiddelde 4504 42 205 437 2159 1480 162 17 3 0 0 0

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 19-09-2011 4625 26 168 398 2234 1620 162 14 2 0 1 0
Dinsdag 20-09-2011 4863 48 180 449 2355 1629 175 21 4 1 0 1
Woensdag 21-09-2011 5034 51 202 488 2461 1662 143 23 2 2 0 0
Donderdag 22-09-2011 5222 74 286 461 2542 1660 176 19 2 2 0 0
Vrijdag 23-09-2011 5098 56 279 502 2357 1687 188 25 3 1 0 0
Zaterdag 24-09-2011 4269 22 137 257 2061 1576 191 17 5 3 0 0
Zondag 25-09-2011 3199 9 129 124 1342 1366 195 31 3 0 0 0
Werkdaggemiddelde 4968 51 223 460 2390 1652 169 20 3 1 0 0
Weekdaggemiddelde 4616 41 197 383 2193 1600 176 21 3 1 0 0

85% V85
Werkdaggemiddelde 4907,3 50,1 226,0 462,0 2342,0 1635,7 169,3 18,7 2,5 0,6 0,2 0,2 4171,2
Weekdaggemiddelde 4559,7 41,2 201,1 409,6 2176,1 1540,1 168,6 19,1 2,8 0,7 0,1 0,1 3875,8

0 50,1 276,1 738,1 3080,1 4715,8 4885,1 4903,8 4906,3 4906,9 4907,1 4907,3 0,424 46,64
0 41,2 242,3 651,9 2828,1 4368,2 4536,9 4555,9 4558,7 4559,4 4559,6 4559,7 0,425 46,75

werkdag weekdag



SNELHEIDSDISTRIBUTIE WEERLAAN ZUID
RICHTING VAN DE VALCKSLOOTLAAN NAAR DE VOSSELAAN v_gem v_85 v_gem v_85

richting 1 51 59 51 59
richting 2 50 58 50 58

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 12-09-2011 4232 8 20 50 265 1838 1692 307 41 7 4 0
Dinsdag 13-09-2011 4255 0 5 15 107 1753 1995 320 50 7 2 1
Woensdag 14-09-2011 4525 0 4 11 124 2035 1954 320 66 8 3 0
Donderdag 15-09-2011 4233 0 0 1 100 1765 1942 359 53 9 4 0
Vrijdag 16-09-2011 3841 0 0 4 119 1682 1648 317 52 14 3 2
Zaterdag 17-09-2011 3488 0 0 3 142 1655 1378 253 45 8 3 1
Zondag 18-09-2011 1060 0 3 8 61 434 417 107 22 7 1 0
Werkdaggemiddelde 4217 2 6 16 143 1815 1846 325 52 9 3 1
Weekdaggemiddelde - - - - - - - - - - - -

 Telling onderbroken

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 19-09-2011 4154 0 0 2 126 1721 1926 318 51 8 1 1
Dinsdag 20-09-2011 4172 0 2 0 99 1791 1860 343 64 10 3 0
Woensdag 21-09-2011 4369 0 0 8 140 1917 1897 345 49 10 3 0
Donderdag 22-09-2011 4300 0 1 4 102 1832 1974 307 66 12 1 1
Vrijdag 23-09-2011 4290 0 0 12 97 1747 2011 359 52 9 3 0
Zaterdag 24-09-2011 3455 0 0 1 65 1435 1582 301 58 9 2 2
Zondag 25-09-2011 2190 0 1 0 40 884 976 227 42 15 3 2
Werkdaggemiddelde 4257 0 1 5 113 1802 1934 334 56 10 2 0
Weekdaggemiddelde 3847 0 1 4 96 1618 1747 314 55 10 2 1

85% V85
Werkdaggemiddelde 4237,1 0,8 3,2 10,7 127,9 1808,1 1889,9 329,5 54,4 9,4 2,7 0,5 3601,5
Weekdaggemiddelde 3754,6 0,6 2,6 8,5 113,4 1606,4 1660,9 298,8 50,8 9,5 2,6 0,7 3191,4

0 0,8 4,0 14,7 142,6 1950,7 3840,6 4170,1 4224,5 4233,9 4236,6 4237,1 0,533 58,63
0 0,6 3,1 11,6 125,0 1731,4 3392,2 3691,0 3741,8 3751,3 3753,9 3754,6 0,534 58,74

SNELHEIDSDISTRIBUTIE WEERLAAN ZUID
RICHTING VAN DE VOSSELAAN NAAR DE VLACKSLOOTLAAN

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 12-09-2011 4137 1 6 30 314 2029 1513 218 17 7 2 0
Dinsdag 13-09-2011 4201 0 2 26 145 1906 1815 274 23 8 1 1
Woensdag 14-09-2011 4376 0 0 9 169 2042 1855 268 26 6 1 0
Donderdag 15-09-2011 4226 0 1 4 132 1945 1806 288 45 5 0 0
Vrijdag 16-09-2011 3759 0 0 8 169 1853 1466 226 31 5 0 1
Zaterdag 17-09-2011 3411 0 3 14 220 1854 1124 166 23 5 2 0
Zondag 18-09-2011 967 2 1 21 68 436 338 82 15 4 0 0
Werkdaggemiddelde 4140 0 2 15 186 1955 1691 255 28 6 1 0
Weekdaggemiddelde - - - - - - - - - - - -

 Telling onderbroken

Dag: Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11
<10Kph 10-<20 20-<30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70-<80 80-<90 90-<100 =>100

Maandag 19-09-2011 4037 0 2 25 165 1874 1677 260 30 4 0 0
Dinsdag 20-09-2011 4050 0 1 8 179 1920 1652 258 27 4 1 0
Woensdag 21-09-2011 4234 0 3 12 216 2120 1620 238 21 3 0 1
Donderdag 22-09-2011 4137 0 0 6 116 1928 1782 252 42 9 2 0
Vrijdag 23-09-2011 4190 0 10 5 166 1799 1850 324 30 5 1 0
Zaterdag 24-09-2011 3414 0 0 1 77 1463 1572 245 50 5 1 0
Zondag 25-09-2011 2181 3 9 2 58 919 988 165 28 6 1 2
Werkdaggemiddelde 4130 0 3 11 168 1928 1716 266 30 5 1 0
Weekdaggemiddelde 3749 0 4 8 140 1718 1592 249 33 5 1 0

85% V85
Werkdaggemiddelde 4134,7 0,1 2,5 13,3 177,1 1941,6 1703,6 260,6 29,2 5,6 0,8 0,3 3514,5
Weekdaggemiddelde 3665,7 0,4 2,7 12,2 156,7 1720,6 1504,1 233,1 29,1 5,4 0,9 0,4 3115,9

0 0,1 2,6 15,9 193,0 2134,6 3838,2 4098,8 4128,0 4133,6 4134,4 4134,7 0,528 58,08
0 0,4 3,1 15,4 172,1 1892,6 3396,8 3629,9 3659,1 3664,5 3665,4 3665,7 0,528 58,08

werkdag weekdag
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Intensiteitenoverzicht

Weg: Meerlaan
Wegvak: Tussen Weerlaan en Hillegommerdijk
Richting 1: Weerlaan
Richting 2: Hillegommerdijk
Periode: 22 augustus t/m 28 augustus 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 34 1 0 35 26 0 0 26 60 1 0 61 45 1 0 46 35 1 0 36 80 2 1 83 71 2 1 74 58 2 1 61 128 4 2 134
01:00 - 02:00 16 0 0 16 10 0 0 10 26 1 0 27 23 1 0 24 19 0 0 19 42 1 0 43 40 2 0 42 40 0 0 40 80 2 0 82
02:00 - 03:00 5 0 0 5 10 0 0 10 16 0 0 16 8 0 0 8 13 0 0 13 22 0 0 22 16 0 0 16 22 0 0 22 38 0 0 38
03:00 - 04:00 5 0 0 5 6 0 0 6 10 0 0 10 6 1 0 7 8 0 0 8 13 1 0 14 8 2 0 10 12 0 0 12 20 2 0 22
04:00 - 05:00 9 0 1 10 23 0 1 24 32 0 2 34 8 0 1 9 20 0 1 21 28 0 1 29 6 0 0 6 12 0 0 12 18 1 0 19
05:00 - 06:00 19 0 1 20 72 3 2 77 91 3 3 97 17 0 1 18 59 3 2 64 75 3 2 80 10 0 0 10 26 2 0 28 36 2 0 38
06:00 - 07:00 60 7 3 70 178 12 6 196 238 19 9 266 50 5 2 57 137 9 5 151 186 14 7 207 22 1 0 23 34 0 1 35 56 1 1 58
07:00 - 08:00 132 10 8 150 276 26 23 325 408 36 31 475 108 8 6 122 215 19 17 251 322 28 23 373 46 4 0 50 62 4 1 67 108 8 2 118
08:00 - 09:00 189 16 14 219 239 20 26 285 428 36 40 504 155 13 10 178 199 16 21 236 354 29 31 414 70 6 2 78 100 6 7 113 170 13 8 191
09:00 - 10:00 163 13 12 188 193 19 17 229 356 32 29 417 152 11 10 173 179 16 14 209 330 28 24 382 122 6 6 134 144 9 8 161 266 16 13 295
10:00 - 11:00 178 16 11 205 163 18 17 198 341 34 28 403 169 13 10 192 167 16 16 199 335 29 25 389 146 6 6 158 176 12 12 200 321 18 18 357
11:00 - 12:00 205 20 12 237 140 18 16 174 345 38 28 411 203 16 11 230 149 18 18 185 352 34 29 415 198 8 8 214 172 16 24 212 370 25 33 428
12:00 - 13:00 208 15 13 236 168 19 21 208 376 34 34 444 212 13 12 237 162 18 21 201 373 31 33 437 220 8 10 238 146 14 20 180 366 22 30 418
13:00 - 14:00 216 15 11 242 165 21 25 211 381 36 36 453 219 13 10 242 176 18 26 220 395 31 36 462 227 8 8 243 202 10 30 242 429 18 38 485
14:00 - 15:00 233 16 12 261 158 22 25 205 391 38 37 466 227 13 11 251 156 20 24 200 383 33 35 451 212 6 8 226 152 14 20 186 364 20 28 412
15:00 - 16:00 252 16 12 280 162 21 23 206 414 38 35 487 245 13 13 271 165 19 21 205 409 32 34 475 228 6 14 248 172 12 16 200 399 18 30 447
16:00 - 17:00 328 18 19 365 175 22 30 227 503 39 49 591 303 15 17 335 167 19 29 215 470 33 45 548 239 8 10 257 147 10 24 181 386 18 34 438
17:00 - 18:00 391 16 19 426 173 22 25 220 565 37 45 647 336 13 16 365 168 18 22 208 504 31 39 574 198 7 10 215 154 8 14 176 352 15 24 391
18:00 - 19:00 297 10 13 320 179 17 17 213 476 27 30 533 261 8 12 281 172 14 14 200 433 22 26 481 172 5 8 185 152 6 6 164 324 11 14 349
19:00 - 20:00 223 8 11 242 177 10 15 202 400 18 26 444 204 6 9 219 168 9 12 189 372 16 22 410 156 4 6 166 145 6 6 157 300 10 12 322
20:00 - 21:00 184 5 6 195 151 7 8 166 336 13 14 363 174 5 6 185 145 7 8 160 320 13 14 347 149 6 4 159 130 7 9 146 280 12 13 305
21:00 - 22:00 152 6 8 166 135 6 5 146 286 11 13 310 145 5 7 157 131 5 4 140 275 10 11 296 127 4 5 136 122 4 2 128 248 8 8 264
22:00 - 23:00 100 3 2 105 92 3 3 98 192 6 5 203 98 3 2 103 91 3 3 97 189 7 5 201 92 4 2 98 90 4 2 96 182 8 5 195
23:00 - 24:00 60 1 1 62 62 3 1 66 122 4 2 128 63 1 1 65 61 3 1 65 124 4 3 131 71 2 3 76 59 3 2 64 130 4 5 139

Totaal 3.659 212 189 4.060 3.133 289 306 3.728 6.793 501 496 7.790 3.431 177 167 3.775 2.962 251 279 3.492 6.386 432 446 7.264 2.846 105 111 3.062 2.529 149 205 2.883 5.371 256 318 5.945

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 22 augustus 2017 3.557 220 183 3.960 3.015 277 300 3.592 6.572 497 483 7.552
woensdag 23 augustus 2017 3.648 195 159 4.002 3.120 286 305 3.711 6.768 481 464 7.713
donderdag 24 augustus 2017 3.688 241 194 4.123 3.249 312 307 3.868 6.937 553 501 7.991
vrijdag 25 augustus 2017 3.707 207 196 4.110 3.138 281 330 3.749 6.845 488 526 7.859
zaterdag 26 augustus 2017 3.168 136 121 3.425 2.784 198 265 3.247 5.952 334 386 6.672
zondag 27 augustus 2017 2.526 74 102 2.702 2.268 106 151 2.525 4.794 180 253 5.227
maandag 28 augustus 2017 3.700 203 210 4.113 3.142 289 303 3.734 6.842 492 513 7.847

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 2.588 152 137 2.877 2.073 209 243 2.525 4.661 361 380 5.402
Avond (19.00-23.00 uur) 620 20 24 664 535 25 28 588 1.155 45 52 1.252
Nacht (23.00-07.00 uur) 219 10 5 234 351 15 9 375 570 25 14 609

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 1.771 2.454 2.419 335 145 82 17 44 7.267 9 30 38 48 39 8,6
Tot. 0-7 36 117 200 55 39 24 5 3 479 26 33 44 55 45 9,9
Tot. 7-19 1.576 1.918 1.606 171 60 33 7 31 5.402 6 30 36 47 38 8,0
Tot. 19-23 156 392 544 93 36 20 3 9 1.253 13 31 41 50 42 8,6
Tot. 23-7 39 144 268 71 49 29 7 4 611 26 34 45 55 45 9,7

Intensiteitenverloop per uur

Verkeerstellingen Meerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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lv 80 42 22 13 28 75 186 322 354 330 335 352 373 395 383 409 470 504 433 372 320 275 189 124
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Intensiteitenoverzicht

Weg: Meerlaan
Wegvak: Tussen Weerlaan en Hillegommerdijk
Richting 1: Weerlaan
Richting 2: Hillegommerdijk
Periode: 29 augustus t/m 4 september 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 24 2 0 26 23 1 0 24 47 2 0 49 32 2 0 34 30 1 0 31 63 3 0 66 53 2 0 55 48 2 2 52 101 4 2 107
01:00 - 02:00 9 0 0 9 8 0 0 8 18 0 0 18 16 0 0 16 15 0 0 15 31 0 0 31 32 0 0 32 32 1 1 34 64 1 1 66
02:00 - 03:00 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13 9 1 0 10 10 0 0 10 19 1 0 20 18 2 0 20 18 0 0 18 36 2 0 38
03:00 - 04:00 5 0 0 5 7 0 0 7 12 1 0 13 7 1 0 8 9 0 0 9 16 1 0 17 12 1 0 13 14 0 0 14 26 2 0 28
04:00 - 05:00 10 0 0 10 21 1 0 22 31 1 1 33 10 0 0 10 19 1 0 20 28 1 0 29 8 2 0 10 14 1 0 15 22 2 0 24
05:00 - 06:00 26 1 1 28 71 3 2 76 97 4 3 104 22 1 1 24 57 2 1 60 79 4 2 85 12 1 1 14 22 0 0 22 34 2 1 37
06:00 - 07:00 69 7 4 80 196 14 8 218 265 21 12 298 56 5 3 64 150 10 6 166 206 16 9 231 23 2 0 25 36 1 0 37 58 2 0 60
07:00 - 08:00 139 11 12 162 278 22 19 319 417 33 31 481 111 8 9 128 217 17 13 247 327 25 23 375 42 2 2 46 63 5 0 68 104 6 2 112
08:00 - 09:00 195 16 14 225 275 21 28 324 470 37 42 549 166 12 11 189 229 17 21 267 395 29 33 457 95 2 4 101 114 8 4 126 208 10 8 226
09:00 - 10:00 164 13 12 189 220 19 19 258 384 32 31 447 155 12 11 178 205 16 16 237 361 28 27 416 134 8 8 150 168 10 8 186 302 19 15 336
10:00 - 11:00 188 17 11 216 174 20 17 211 361 37 28 426 190 15 11 216 174 18 17 209 364 33 28 425 195 12 12 219 176 12 16 204 371 24 28 423
11:00 - 12:00 213 19 13 245 156 20 20 196 369 39 33 441 207 16 13 236 164 18 19 201 371 34 32 437 192 8 15 215 184 14 14 212 376 22 30 428
12:00 - 13:00 227 16 12 255 179 16 23 218 406 32 34 472 236 14 10 260 176 14 22 212 412 28 32 472 256 8 8 272 170 10 19 199 426 18 26 470
13:00 - 14:00 234 13 10 257 178 19 23 220 412 32 33 477 240 12 10 262 180 18 22 220 420 30 32 482 256 9 9 274 184 14 19 217 440 24 28 492
14:00 - 15:00 241 12 12 265 185 20 24 229 425 33 35 493 250 12 12 274 183 19 21 223 434 31 33 498 274 11 11 296 180 17 15 212 455 28 26 509
15:00 - 16:00 287 17 13 317 172 21 26 219 460 39 39 538 279 14 13 306 174 22 24 220 454 36 37 527 260 7 12 279 179 22 19 220 439 29 32 500
16:00 - 17:00 342 18 22 382 199 23 24 246 541 41 45 627 322 15 18 355 194 21 23 238 517 37 42 596 274 8 10 292 183 16 22 221 456 25 32 513
17:00 - 18:00 459 15 16 490 210 19 28 257 668 34 45 747 395 13 15 423 205 18 24 247 600 30 39 669 235 8 10 253 195 14 14 223 430 22 24 476
18:00 - 19:00 319 13 18 350 189 25 21 235 508 38 40 586 276 11 15 302 179 20 17 216 455 31 32 518 167 6 6 179 154 8 7 169 321 13 13 347
19:00 - 20:00 231 6 14 251 192 13 16 221 423 20 31 474 208 5 12 225 177 12 13 202 385 17 24 426 152 4 6 162 139 8 3 150 292 11 9 312
20:00 - 21:00 183 7 7 197 150 11 10 171 333 18 17 368 175 7 6 188 149 11 9 169 324 17 15 356 154 4 4 162 148 10 8 166 302 15 12 329
21:00 - 22:00 165 5 4 174 125 10 6 141 290 16 10 316 152 5 4 161 119 8 5 132 271 14 9 294 120 6 3 129 106 4 2 112 226 10 6 242
22:00 - 23:00 101 4 3 108 88 3 2 93 189 7 5 201 95 3 3 101 83 3 2 88 178 6 5 189 80 2 2 84 70 2 2 74 150 4 4 158
23:00 - 24:00 68 2 0 70 50 3 1 54 118 4 1 123 65 2 0 67 51 3 1 55 115 5 1 121 56 2 0 58 52 4 0 56 109 6 1 116

Totaal 3.905 214 198 4.317 3.353 304 317 3.974 7.257 521 516 8.294 3.674 186 177 4.037 3.149 269 276 3.694 6.825 457 455 7.737 3.100 117 123 3.340 2.649 183 175 3.007 5.748 301 300 6.349

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 29 augustus 2017 3.776 222 164 4.162 3.131 317 339 3.787 6.907 539 503 7.949
woensdag 30 augustus 2017 4.007 200 226 4.433 3.477 277 325 4.079 7.484 477 551 8.512
donderdag 31 augustus 2017 4.097 223 197 4.517 3.496 307 323 4.126 7.593 530 520 8.643
vrijdag 1 september 2017 4.037 197 216 4.450 3.511 306 309 4.126 7.548 503 525 8.576
zaterdag 2 september 2017 3.462 156 154 3.772 2.963 221 214 3.398 6.425 377 368 7.170
zondag 3 september 2017 2.744 74 94 2.912 2.334 151 140 2.625 5.078 225 234 5.537
maandag 4 september 2017 3.610 233 196 4.039 3.140 318 285 3.743 6.750 551 481 7.782

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 2.828 154 149 3.131 2.282 219 239 2.740 5.110 373 388 5.871
Avond (19.00-23.00 uur) 631 21 25 677 528 34 29 591 1.159 55 54 1.268
Nacht (23.00-07.00 uur) 217 12 5 234 340 18 9 367 557 30 14 601

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 2.011 2.682 2.459 322 133 68 13 49 7.737 8 30 37 48 39 8,4
Tot. 0-7 52 131 187 54 31 19 4 3 481 23 32 43 54 44 9,8
Tot. 7-19 1.793 2.136 1.658 164 53 24 6 36 5.870 5 30 35 46 37 7,8
Tot. 19-23 162 393 551 87 40 20 3 9 1.265 13 31 41 49 42 8,6
Tot. 23-7 56 153 249 71 40 24 4 4 601 24 32 44 54 44 9,6

Intensiteitenverloop per uur

Verkeerstellingen Meerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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Intensiteitenoverzicht

Weg: Meerlaan
Wegvak: Tussen Weerlaan en Hillegommerdijk
Richting 1: Weerlaan
Richting 2: Hillegommerdijk
Periode: 5 september t/m 11 september 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 31 1 0 32 20 0 0 20 51 1 0 52 41 1 0 42 29 1 0 30 70 2 0 72 65 2 0 67 52 2 0 54 118 3 1 122
01:00 - 02:00 9 0 0 9 10 0 0 10 19 0 0 19 16 0 0 16 15 0 0 15 31 0 0 31 32 0 0 32 28 0 0 28 60 0 0 60
02:00 - 03:00 5 0 0 5 7 0 0 7 12 0 0 12 8 0 0 8 9 0 0 9 18 0 0 18 16 0 0 16 16 0 0 16 32 1 0 33
03:00 - 04:00 4 0 0 4 7 0 0 7 11 0 0 11 7 0 0 7 8 0 0 8 15 0 0 15 14 0 0 14 10 0 0 10 24 0 0 24
04:00 - 05:00 11 1 0 12 19 1 0 20 30 1 0 31 11 0 0 11 17 1 0 18 28 1 0 29 10 0 0 10 14 1 0 15 24 1 0 25
05:00 - 06:00 26 1 0 27 70 3 2 75 96 4 3 103 22 1 0 23 55 2 2 59 77 3 2 82 11 2 0 13 18 0 0 18 30 2 0 32
06:00 - 07:00 77 6 6 89 203 13 7 223 280 19 13 312 59 4 4 67 158 9 5 172 217 14 10 241 14 0 0 14 46 0 0 46 60 0 0 60
07:00 - 08:00 155 15 12 182 285 21 25 331 440 35 37 512 120 11 9 140 222 15 18 255 341 27 27 395 30 2 2 34 65 2 0 67 95 4 2 101
08:00 - 09:00 247 13 16 276 275 24 30 329 522 37 46 605 206 11 12 229 227 19 23 269 432 29 35 496 102 4 2 108 106 6 6 118 207 10 8 225
09:00 - 10:00 185 15 12 212 205 22 22 249 390 37 34 461 166 12 10 188 197 19 18 234 362 31 28 421 118 6 6 130 176 10 8 194 294 16 13 323
10:00 - 11:00 186 14 13 213 191 19 22 232 377 34 34 445 178 12 12 202 191 17 20 228 369 29 32 430 158 4 11 173 190 12 14 216 348 16 25 389
11:00 - 12:00 206 17 11 234 181 17 17 215 386 34 28 448 202 14 11 227 183 16 19 218 385 30 29 444 193 8 10 211 189 14 22 225 382 22 32 436
12:00 - 13:00 224 14 16 254 184 18 21 223 408 32 37 477 235 13 15 263 194 17 21 232 429 30 36 495 263 10 13 286 220 17 20 257 483 26 33 542
13:00 - 14:00 204 15 11 230 180 22 24 226 385 37 35 457 222 13 10 245 183 19 23 225 405 32 33 470 268 8 8 284 188 12 20 220 456 20 28 504
14:00 - 15:00 226 19 10 255 198 22 30 250 424 40 40 504 243 15 11 269 202 20 28 250 446 34 38 518 279 7 12 298 210 15 22 247 490 22 34 546
15:00 - 16:00 304 14 14 332 185 28 23 236 488 42 38 568 300 13 14 327 192 25 23 240 492 38 38 568 294 10 14 318 206 20 24 250 500 30 37 567
16:00 - 17:00 403 22 18 443 170 23 26 219 573 45 44 662 365 18 16 399 181 20 24 225 546 38 40 624 290 8 14 312 203 15 19 237 493 24 33 550
17:00 - 18:00 393 16 19 428 196 18 29 243 588 35 48 671 350 14 16 380 193 16 24 233 543 30 40 613 264 8 11 283 187 12 12 211 451 20 24 495
18:00 - 19:00 351 14 21 386 208 20 20 248 559 34 41 634 300 11 16 327 199 16 16 231 500 28 32 560 199 6 5 210 182 8 8 198 381 15 12 408
19:00 - 20:00 222 8 15 245 192 12 14 218 414 20 29 463 199 8 12 219 177 10 12 199 376 18 24 418 154 8 5 167 148 7 7 162 301 14 12 327
20:00 - 21:00 197 7 10 214 162 8 10 180 360 16 20 396 180 7 8 195 153 8 9 170 333 14 17 364 148 6 5 159 133 6 7 146 280 12 12 304
21:00 - 22:00 148 3 4 155 119 5 4 128 268 8 9 285 130 3 4 137 112 4 4 120 242 8 8 258 94 2 4 100 96 4 3 103 191 6 6 203
22:00 - 23:00 104 4 2 110 100 5 3 108 205 8 5 218 94 4 2 100 86 4 2 92 181 8 4 193 74 4 0 78 58 3 1 62 132 8 1 141
23:00 - 24:00 60 2 1 63 51 2 1 54 111 4 2 117 62 2 1 65 53 2 1 56 115 4 2 121 66 2 2 70 58 2 0 60 124 4 2 130

Totaal 3.978 221 211 4.410 3.418 303 330 4.051 7.397 523 543 8.463 3.716 187 183 4.086 3.236 260 292 3.788 6.953 448 475 7.876 3.156 107 124 3.387 2.799 168 193 3.160 5.956 276 315 6.547

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 5 september 2017 3.850 216 221 4.287 3.182 302 325 3.809 7.032 518 546 8.096
woensdag 6 september 2017 3.749 219 225 4.193 3.344 327 320 3.991 7.093 546 545 8.184
donderdag 7 september 2017 4.024 239 196 4.459 3.382 305 352 4.039 7.406 544 548 8.498
vrijdag 8 september 2017 4.340 226 198 4.764 3.745 269 347 4.361 8.085 495 545 9.125
zaterdag 9 september 2017 3.503 141 153 3.797 3.170 218 232 3.620 6.673 359 385 7.417
zondag 10 september 2017 2.808 75 91 2.974 2.430 118 158 2.706 5.238 193 249 5.680
maandag 11 september 2017

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 2.880 155 150 3.185 2.344 215 253 2.812 5.224 370 403 5.997
Avond (19.00-23.00 uur) 604 21 25 650 528 27 27 582 1.132 48 52 1.232
Nacht (23.00-07.00 uur) 227 9 6 242 335 13 8 356 562 22 14 598

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 2.017 2.766 2.524 288 119 62 9 47 7.832 7 30 37 47 38 8,2
Tot. 0-7 55 159 187 41 27 15 2 3 489 18 31 42 52 42 9,4
Tot. 7-19 1.796 2.179 1.757 149 52 25 5 34 5.997 4 30 36 46 37 7,7
Tot. 19-23 164 400 524 82 33 18 2 8 1.231 12 31 41 49 41 8,4
Tot. 23-7 62 194 238 52 30 17 2 3 598 17 31 42 51 42 9,1

Intensiteitenverloop per uur

Totaal

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Meerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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lv 70 31 18 15 28 77 217 341 432 362 369 385 429 405 446 492 546 543 500 376 333 242 181 115

MEETEL



Intensiteitenoverzicht

Weg: Weerlaan
Wegvak: Tussen Valckslootlaan en Willem de Rijkelaan
Richting 1: Valckslootlaan
Richting 2: Willem de Rijkelaan
Periode: 22 augustus t/m 28 augustus 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 27 1 2 30 35 2 0 37 62 3 2 67 36 2 2 40 48 2 0 50 85 4 2 91 60 4 2 66 80 4 1 85 140 7 2 149
01:00 - 02:00 14 2 1 17 14 0 0 14 29 3 1 33 20 2 1 23 25 1 0 26 44 3 1 48 34 2 0 36 50 2 0 52 84 3 0 87
02:00 - 03:00 6 1 0 7 8 1 0 9 14 1 0 15 9 1 0 10 13 1 0 14 22 2 0 24 16 2 0 18 25 0 0 25 42 2 0 44
03:00 - 04:00 6 0 1 7 8 0 0 8 13 0 1 14 8 0 1 9 11 0 1 12 18 1 1 20 12 1 0 13 18 1 1 20 31 2 2 35
04:00 - 05:00 13 0 0 13 18 2 2 22 32 3 2 37 12 1 0 13 16 2 2 20 28 2 2 32 10 2 0 12 11 0 0 11 20 2 1 23
05:00 - 06:00 25 3 1 29 53 7 5 65 79 10 6 95 22 2 1 25 44 6 4 54 65 8 5 78 13 0 0 13 19 3 1 23 32 4 1 37
06:00 - 07:00 109 7 8 124 139 17 13 169 249 24 21 294 89 6 6 101 108 13 10 131 197 18 16 231 36 1 2 39 30 2 2 34 66 4 4 74
07:00 - 08:00 241 20 28 289 263 30 28 321 504 50 56 610 190 14 20 224 201 22 21 244 392 36 42 470 64 1 2 67 46 2 4 52 110 3 6 119
08:00 - 09:00 323 31 31 385 311 32 41 384 634 63 72 769 256 24 24 304 249 25 30 304 505 49 54 608 89 8 6 103 95 6 4 105 184 13 10 207
09:00 - 10:00 249 28 29 306 252 30 27 309 502 58 56 616 223 22 24 269 230 24 22 276 453 46 46 545 156 6 14 176 175 10 8 193 331 16 22 369
10:00 - 11:00 236 27 28 291 272 31 33 336 508 58 60 626 232 24 24 280 263 26 28 317 494 50 52 596 221 16 14 251 239 12 16 267 460 29 30 519
11:00 - 12:00 265 25 33 323 299 31 33 363 564 56 65 685 266 23 30 319 300 27 29 356 566 50 59 675 268 16 23 307 304 17 20 341 572 34 43 649
12:00 - 13:00 284 27 33 344 307 32 37 376 591 59 70 720 283 24 31 338 311 29 33 373 595 52 64 711 282 14 26 322 321 20 24 365 603 34 50 687
13:00 - 14:00 284 30 36 350 290 34 36 360 574 64 72 710 287 27 31 345 299 29 33 361 586 56 65 707 295 18 19 332 320 16 26 362 616 35 46 697
14:00 - 15:00 285 33 34 352 320 28 34 382 605 61 67 733 284 27 29 340 315 23 29 367 599 50 57 706 282 10 16 308 302 12 16 330 584 22 32 638
15:00 - 16:00 290 30 37 357 326 33 35 394 616 63 72 751 286 25 30 341 322 29 30 381 608 53 61 722 276 12 14 302 312 17 18 347 588 28 32 648
16:00 - 17:00 312 33 45 390 348 35 45 428 659 68 89 816 297 27 39 363 337 29 36 402 634 56 75 765 262 12 24 298 310 15 14 339 572 27 38 637
17:00 - 18:00 367 29 41 437 357 27 44 428 724 56 85 865 332 24 33 389 338 22 35 395 670 45 67 782 244 10 12 266 292 9 11 312 536 19 23 578
18:00 - 19:00 327 16 26 369 280 19 25 324 607 35 51 693 285 13 21 319 257 16 20 293 542 29 41 612 182 6 8 196 200 8 8 216 381 14 16 411
19:00 - 20:00 250 11 16 277 247 11 15 273 497 22 30 549 227 9 12 248 222 11 13 246 449 20 25 494 168 4 3 175 159 9 8 176 328 13 11 352
20:00 - 21:00 214 9 9 232 202 5 8 215 416 15 16 447 198 8 9 215 190 5 7 202 388 13 16 417 158 4 10 172 160 5 6 171 318 10 16 344
21:00 - 22:00 159 7 6 172 168 5 6 179 327 12 11 350 156 7 5 168 162 5 5 172 318 12 11 341 148 7 4 159 148 4 4 156 296 12 9 317
22:00 - 23:00 125 3 3 131 111 3 3 117 235 7 6 248 116 3 3 122 111 3 3 117 227 7 6 240 96 3 2 101 111 4 2 117 207 6 4 217
23:00 - 24:00 75 2 2 79 84 2 2 88 159 5 4 168 73 3 1 77 83 3 2 88 157 5 3 165 69 3 0 72 82 3 0 85 151 6 1 158

Totaal 4.486 375 450 5.311 4.712 417 472 5.601 9.200 796 915 10.911 4.187 318 377 4.882 4.455 353 393 5.201 8.642 667 771 10.080 3.441 162 201 3.804 3.809 181 194 4.184 7.252 345 399 7.996

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 22 augustus 2017 4.414 355 425 5.194 4.663 396 479 5.538 9.077 751 904 10.732
woensdag 23 augustus 2017 4.587 375 405 5.367 4.774 417 467 5.658 9.361 792 872 11.025
donderdag 24 augustus 2017 4.498 437 453 5.388 4.813 462 465 5.740 9.311 899 918 11.128
vrijdag 25 augustus 2017 4.525 362 492 5.379 4.819 426 461 5.706 9.344 788 953 11.085
zaterdag 26 augustus 2017 3.811 215 275 4.301 4.297 234 243 4.774 8.108 449 518 9.075
zondag 27 augustus 2017 3.068 111 129 3.308 3.327 126 146 3.599 6.395 237 275 6.907
maandag 28 augustus 2017 4.409 360 468 5.237 4.492 389 485 5.366 8.901 749 953 10.603

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 3.222 273 337 3.832 3.423 299 346 4.068 6.645 572 683 7.900
Avond (19.00-23.00 uur) 697 27 29 753 685 24 28 737 1.382 51 57 1.490
Nacht (23.00-07.00 uur) 269 16 12 297 348 27 18 393 617 43 30 690

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 301 1.901 5.990 1.135 466 188 36 63 10.080 19 36 45 52 45 7,6
Tot. 0-7 10 54 246 92 65 43 10 6 526 41 41 48 58 49 9,5
Tot. 7-19 266 1.611 4.749 811 296 101 16 49 7.899 16 36 44 51 44 7,3
Tot. 19-23 23 215 902 208 91 37 8 7 1.491 24 39 46 53 46 7,4
Tot. 23-7 12 74 340 116 79 51 12 7 691 38 41 48 58 49 9,3

Intensiteitenverloop per uur

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Weerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 2 Totaal Ri. 1 Ri. 2 Totaal
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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MEETEL



Intensiteitenoverzicht

Weg: Weerlaan
Wegvak: Tussen Valckslootlaan en Willem de Rijkelaan
Richting 1: Valckslootlaan
Richting 2: Willem de Rijkelaan
Periode: 29 augustus t/m 4 september 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 26 1 1 28 32 1 0 33 59 2 1 62 37 1 1 39 43 1 0 44 80 2 2 84 64 2 1 67 70 2 1 73 134 4 2 140
01:00 - 02:00 10 0 1 11 11 0 0 11 21 1 2 24 18 1 1 20 20 0 0 20 38 1 2 41 38 2 1 41 44 1 0 45 82 3 2 87
02:00 - 03:00 6 2 1 9 8 1 1 10 14 2 2 18 10 1 1 12 13 1 1 15 23 2 2 27 19 1 0 20 25 1 0 26 44 2 0 46
03:00 - 04:00 7 0 1 8 9 2 1 12 17 2 2 21 10 0 0 10 11 1 1 13 20 2 1 23 16 0 0 16 14 1 0 15 30 1 0 31
04:00 - 05:00 13 0 1 14 18 2 2 22 31 2 3 36 12 0 1 13 17 2 2 21 29 2 3 34 10 1 1 12 15 0 1 16 25 1 2 28
05:00 - 06:00 29 3 2 34 54 4 6 64 84 7 8 99 26 2 1 29 43 3 5 51 69 6 6 81 18 2 0 20 14 2 0 16 32 4 0 36
06:00 - 07:00 116 11 7 134 146 14 17 177 262 24 24 310 96 8 5 109 114 10 13 137 210 19 18 247 45 3 0 48 34 2 3 39 80 5 4 89
07:00 - 08:00 250 19 28 297 269 34 29 332 520 53 57 630 203 14 21 238 210 25 22 257 413 40 43 496 84 2 3 89 62 4 5 71 146 6 8 160
08:00 - 09:00 328 24 41 393 338 32 40 410 665 56 82 803 269 19 31 319 276 24 30 330 545 43 62 650 122 6 6 134 121 5 5 131 244 12 12 268
09:00 - 10:00 255 20 27 302 276 25 26 327 531 45 54 630 239 17 24 280 255 20 21 296 494 37 45 576 198 10 14 222 203 8 9 220 400 18 23 441
10:00 - 11:00 232 26 25 283 262 33 34 329 494 59 58 611 232 22 21 275 260 27 29 316 492 49 50 591 232 12 14 258 254 14 16 284 487 25 30 542
11:00 - 12:00 266 25 35 326 284 34 34 352 550 59 69 678 265 23 31 319 290 31 30 351 556 54 61 671 264 18 22 304 308 22 18 348 572 40 40 652
12:00 - 13:00 286 27 35 348 329 30 33 392 616 58 68 742 291 24 32 347 333 27 30 390 624 51 62 737 304 16 26 346 342 18 22 382 646 34 47 727
13:00 - 14:00 287 28 37 352 331 28 32 391 618 56 69 743 288 25 34 347 332 26 30 388 621 51 64 736 292 16 27 335 336 22 24 382 628 38 52 718
14:00 - 15:00 277 26 35 338 340 34 36 410 617 61 72 750 280 24 32 336 337 30 33 400 617 54 65 736 288 19 24 331 330 20 23 373 618 39 47 704
15:00 - 16:00 303 30 36 369 347 39 42 428 650 69 78 797 294 27 32 353 342 32 35 409 636 59 67 762 272 18 22 312 330 16 17 363 602 34 38 674
16:00 - 17:00 332 36 46 414 358 34 41 433 690 70 87 847 321 31 39 391 346 28 37 411 666 59 76 801 292 19 22 333 315 12 26 353 608 31 47 686
17:00 - 18:00 388 34 51 473 372 28 48 448 760 61 99 920 348 28 41 417 346 23 39 408 693 51 80 824 246 13 16 275 280 12 18 310 526 25 34 585
18:00 - 19:00 345 21 33 399 289 19 24 332 634 40 57 731 301 17 26 344 266 15 19 300 567 32 45 644 190 6 8 204 208 6 8 222 398 13 16 427
19:00 - 20:00 278 14 23 315 267 15 20 302 544 29 43 616 247 12 18 277 238 13 16 267 485 24 34 543 170 7 6 183 166 6 7 179 336 14 12 362
20:00 - 21:00 219 9 10 238 215 9 12 236 434 18 22 474 209 8 9 226 211 8 11 230 420 16 19 455 184 6 4 194 201 5 8 214 384 11 12 407
21:00 - 22:00 166 7 9 182 159 7 7 173 325 14 15 354 158 6 7 171 153 7 6 166 312 13 13 338 140 4 4 148 138 9 3 150 279 12 7 298
22:00 - 23:00 120 6 2 128 118 5 3 126 237 11 6 254 111 5 2 118 112 5 2 119 224 10 4 238 91 4 1 96 98 5 0 103 190 10 1 201
23:00 - 24:00 74 3 2 79 76 3 1 80 150 6 3 159 72 3 2 77 75 3 1 79 147 6 3 156 67 2 1 70 70 2 1 73 138 4 2 144

Totaal 4.613 372 489 5.474 4.908 433 489 5.830 9.523 805 981 11.309 4.337 318 412 5.067 4.643 362 413 5.418 8.981 683 827 10.491 3.646 189 223 4.058 3.978 195 215 4.388 7.629 386 438 8.453

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 29 augustus 2017 4.523 365 433 5.321 4.618 426 442 5.486 9.141 791 875 10.807
woensdag 30 augustus 2017 4.814 394 535 5.743 5.181 419 503 6.103 9.995 813 1.038 11.846
donderdag 31 augustus 2017 4.753 360 465 5.578 5.081 418 459 5.958 9.834 778 924 11.536
vrijdag 1 september 2017 4.621 363 522 5.506 5.030 456 521 6.007 9.651 819 1.043 11.513
zaterdag 2 september 2017 4.152 240 314 4.706 4.534 274 281 5.089 8.686 514 595 9.795
zondag 3 september 2017 3.144 136 130 3.410 3.424 117 150 3.691 6.568 253 280 7.101
maandag 4 september 2017 4.358 378 502 5.238 4.628 445 521 5.594 8.986 823 1.023 10.832

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 3.331 270 365 3.966 3.592 310 354 4.256 6.923 580 719 8.222
Avond (19.00-23.00 uur) 726 31 36 793 714 33 35 782 1.440 64 71 1.575
Nacht (23.00-07.00 uur) 281 18 13 312 336 22 23 381 617 40 36 693

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 306 1.973 6.240 1.205 485 191 33 58 ##### 19 36 45 52 45 7,5
Tot. 0-7 9 58 257 98 63 42 8 3 538 40 41 48 58 49 9,0
Tot. 7-19 271 1.677 4.946 857 308 98 18 46 8.221 16 36 44 51 44 7,2
Tot. 19-23 24 220 955 221 98 43 6 8 1.575 24 40 46 53 46 7,4
Tot. 23-7 11 76 338 127 79 49 9 4 693 39 41 48 57 48 8,8

Intensiteitenverloop per uur

Verkeerstellingen Weerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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zw 2 2 2 1 3 6 18 43 62 45 50 61 62 64 65 67 76 80 45 34 19 13 4 3

mz 2 1 2 2 2 6 19 40 43 37 49 54 51 51 54 59 59 51 32 24 16 13 10 6

lv 80 38 23 20 29 69 210 413 545 494 492 556 624 621 617 636 666 693 567 485 420 312 224 147

MEETEL



Intensiteitenoverzicht

Weg: Weerlaan
Wegvak: Tussen Valckslootlaan en Willem de Rijkelaan
Richting 1: Valckslootlaan
Richting 2: Willem de Rijkelaan
Periode: 5 september t/m 11 september 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 31 1 1 33 30 1 0 31 62 2 1 65 39 2 1 42 46 2 0 48 84 3 2 89 57 3 2 62 84 4 1 89 142 6 4 152
01:00 - 02:00 11 0 2 13 14 0 1 15 25 1 3 29 17 1 1 19 21 0 1 22 38 1 2 41 34 1 0 35 36 1 1 38 70 2 2 74
02:00 - 03:00 5 1 1 7 6 0 0 6 12 1 1 14 12 1 1 14 10 0 0 10 22 1 1 24 28 2 0 30 19 0 0 19 48 2 1 51
03:00 - 04:00 5 0 0 5 8 1 0 9 13 1 1 15 8 0 0 8 11 1 0 12 19 1 0 20 18 0 0 18 18 1 0 19 36 1 0 37
04:00 - 05:00 17 1 1 19 20 3 1 24 36 3 2 41 15 1 1 17 19 2 1 22 34 3 2 39 12 1 0 13 17 2 2 21 29 2 2 33
05:00 - 06:00 33 3 1 37 57 6 7 70 90 10 8 108 27 2 1 30 46 5 6 57 73 7 6 86 10 0 0 10 18 0 2 20 29 0 2 31
06:00 - 07:00 112 10 7 129 148 18 13 179 260 28 20 308 88 7 6 101 115 14 10 139 204 21 15 240 29 0 1 30 35 3 2 40 64 4 2 70
07:00 - 08:00 260 24 34 318 295 34 28 357 555 58 61 674 205 18 24 247 229 26 21 276 433 44 45 522 66 3 0 69 64 4 3 71 130 7 4 141
08:00 - 09:00 338 31 42 411 348 36 48 432 686 66 90 842 274 24 31 329 277 27 35 339 551 51 66 668 114 8 4 126 98 4 4 106 212 13 8 233
09:00 - 10:00 260 27 28 315 256 29 30 315 516 56 57 629 230 22 22 274 241 25 24 290 471 47 46 564 152 11 8 171 204 15 10 229 357 26 18 401
10:00 - 11:00 227 26 27 280 261 30 30 321 488 56 57 601 227 21 25 273 254 25 25 304 481 46 50 577 226 8 18 252 238 12 13 263 464 20 32 516
11:00 - 12:00 255 26 35 316 295 32 38 365 550 58 73 681 249 21 32 302 297 27 32 356 546 48 64 658 232 8 23 263 302 15 18 335 534 23 41 598
12:00 - 13:00 276 25 40 341 321 30 40 391 597 56 79 732 280 23 35 338 327 27 36 390 607 50 71 728 292 18 23 333 340 18 26 384 632 36 50 718
13:00 - 14:00 275 29 37 341 311 34 37 382 587 63 74 724 282 25 33 340 324 30 32 386 606 55 65 726 298 16 24 338 356 20 18 394 653 36 42 731
14:00 - 15:00 286 32 35 353 335 38 41 414 622 70 76 768 286 28 34 348 342 32 36 410 628 60 69 757 285 20 30 335 356 20 26 402 640 40 56 736
15:00 - 16:00 301 34 41 376 350 34 42 426 652 68 83 803 298 29 34 361 350 28 37 415 648 58 71 777 292 20 22 334 350 16 26 392 642 36 47 725
16:00 - 17:00 361 30 46 437 350 28 50 428 711 58 95 864 350 24 38 412 337 22 40 399 687 46 78 811 327 12 22 361 310 11 20 341 638 23 43 704
17:00 - 18:00 372 34 49 455 352 31 46 429 724 65 96 885 335 27 39 401 326 25 36 387 660 52 75 787 260 13 18 291 274 13 16 303 534 26 34 594
18:00 - 19:00 356 23 34 413 314 20 28 362 670 43 62 775 306 18 26 350 280 17 22 319 586 36 48 670 204 9 8 221 212 12 11 235 416 21 20 457
19:00 - 20:00 272 13 24 309 252 10 16 278 524 23 40 587 243 12 18 273 234 8 12 254 477 20 31 528 186 8 8 202 198 6 4 208 384 14 12 410
20:00 - 21:00 226 8 12 246 216 9 11 236 443 17 22 482 208 8 10 226 201 9 9 219 409 16 19 444 170 6 8 184 172 8 4 184 342 15 12 369
21:00 - 22:00 170 7 7 184 164 9 6 179 334 16 13 363 156 6 5 167 156 7 5 168 312 13 10 335 128 4 2 134 141 4 2 147 269 8 4 281
22:00 - 23:00 122 6 5 133 130 5 3 138 252 11 8 271 111 5 4 120 116 4 2 122 227 9 6 242 87 4 3 94 89 2 1 92 176 6 4 186
23:00 - 24:00 72 2 3 77 79 4 2 85 151 6 4 161 71 2 2 75 78 4 1 83 148 6 4 158 70 3 1 74 74 3 1 78 144 6 2 152

Totaal 4.643 393 512 5.548 4.912 442 518 5.872 9.560 836 1.026 11.422 4.317 327 423 5.067 4.637 367 423 5.427 8.951 694 846 10.491 3.577 178 225 3.980 4.005 194 211 4.410 7.585 373 442 8.400

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 5 september 2017 4.486 397 470 5.353 4.651 429 514 5.594 9.137 826 984 10.947
woensdag 6 september 2017 4.666 387 533 5.586 4.918 453 512 5.883 9.584 840 1.045 11.469
donderdag 7 september 2017 4.516 394 497 5.407 4.849 440 489 5.778 9.365 834 986 11.185
vrijdag 8 september 2017 4.902 409 530 5.841 5.264 470 572 6.306 10.166 879 1.102 12.147
zaterdag 9 september 2017 4.059 225 300 4.584 4.568 263 273 5.104 8.627 488 573 9.688
zondag 10 september 2017 3.096 136 156 3.388 3.439 126 152 3.717 6.535 262 308 7.105
maandag 11 september 2017

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 3.294 278 364 3.936 3.562 309 372 4.243 6.856 587 736 8.179
Avond (19.00-23.00 uur) 717 30 38 785 708 28 28 764 1.425 58 66 1.549
Nacht (23.00-07.00 uur) 281 16 13 310 340 26 20 386 621 42 33 696

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 314 2.017 6.198 1.155 470 178 30 61 10.423 18 36 45 51 45 7,5
Tot. 0-7 8 68 270 88 58 37 7 4 540 36 40 47 57 48 9,0
Tot. 7-19 272 1.698 4.921 829 302 95 15 48 8.180 16 36 44 50 44 7,2
Tot. 19-23 32 228 924 214 98 38 7 9 1.550 24 39 46 53 46 7,6
Tot. 23-7 10 93 358 110 70 42 8 4 695 34 40 47 56 48 8,7

Intensiteitenverloop per uur

Totaal
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Verkeerstellingen Weerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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zw 2 2 1 0 2 6 15 45 66 46 50 64 71 65 69 71 78 75 48 31 19 10 6 4

mz 3 1 1 1 3 7 21 44 51 47 46 48 50 55 60 58 46 52 36 20 16 13 9 6

lv 84 38 22 19 34 73 204 433 551 471 481 546 607 606 628 648 687 660 586 477 409 312 227 148

MEETEL



Intensiteitenoverzicht

Weg: Weerlaan
Wegvak: Tussen Tongelaer en Valckslootlaan
Richting 1: Tongelaer
Richting 2: Valckslootlaan
Periode: 22 augustus t/m 28 augustus 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 27 1 2 30 37 2 0 39 64 3 3 70 37 2 2 41 48 2 1 51 85 4 3 92 62 6 2 70 78 2 2 82 140 8 4 152
01:00 - 02:00 14 2 1 17 16 0 1 17 30 3 1 34 20 2 1 23 25 1 1 27 46 3 1 50 36 2 0 38 49 2 1 52 84 4 2 90
02:00 - 03:00 7 1 0 8 9 0 0 9 16 1 0 17 10 1 0 11 13 0 0 13 23 2 1 26 18 2 0 20 23 0 0 23 41 3 1 45
03:00 - 04:00 6 0 1 7 8 0 0 8 14 0 1 15 8 1 1 10 13 0 0 13 21 1 1 23 14 2 0 16 24 0 0 24 38 2 1 41
04:00 - 05:00 17 1 0 18 14 2 2 18 31 3 2 36 15 1 0 16 13 2 2 17 29 3 2 34 12 2 0 14 10 0 0 10 22 2 1 25
05:00 - 06:00 38 4 2 44 41 5 6 52 78 9 8 95 31 3 1 35 35 4 4 43 66 7 6 79 15 0 0 15 20 2 0 22 36 3 0 39
06:00 - 07:00 147 12 7 166 121 13 13 147 268 25 20 313 119 9 6 134 96 10 10 116 215 19 16 250 49 0 2 51 31 2 4 37 80 2 5 87
07:00 - 08:00 282 31 33 346 247 30 27 304 529 61 60 650 223 23 25 271 192 22 20 234 415 45 45 505 76 4 4 84 56 2 2 60 132 6 6 144
08:00 - 09:00 363 36 47 446 307 34 43 384 670 70 90 830 291 28 35 354 250 26 32 308 541 54 68 663 112 9 6 127 106 6 4 116 218 15 10 243
09:00 - 10:00 287 31 36 354 237 32 29 298 524 63 64 651 257 25 28 310 226 26 24 276 483 51 53 587 181 10 10 201 197 12 13 222 378 22 24 424
10:00 - 11:00 272 34 33 339 269 29 33 331 540 63 66 669 271 29 28 328 262 26 29 317 534 55 57 646 270 17 14 301 247 18 20 285 517 34 35 586
11:00 - 12:00 292 31 39 362 294 32 38 364 585 63 78 726 304 26 35 365 295 29 35 359 599 55 70 724 334 12 23 369 300 22 28 350 634 35 50 719
12:00 - 13:00 320 37 40 397 316 33 38 387 636 70 77 783 323 31 36 390 320 29 36 385 643 60 72 775 331 16 28 375 328 20 32 380 660 35 60 755
13:00 - 14:00 321 37 38 396 298 35 44 377 618 72 82 772 328 32 33 393 300 30 38 368 629 62 72 763 348 20 21 389 306 20 24 350 654 39 45 738
14:00 - 15:00 315 30 37 382 313 33 38 384 628 64 75 767 320 26 32 378 314 29 32 375 634 56 65 755 332 16 22 370 316 19 18 353 649 35 40 724
15:00 - 16:00 321 36 37 394 325 36 40 401 645 71 77 793 321 29 33 383 323 30 36 389 644 59 69 772 321 12 24 357 320 14 25 359 640 26 49 715
16:00 - 17:00 339 44 43 426 373 38 44 455 712 82 87 881 330 37 37 404 358 32 35 425 688 69 72 829 306 19 24 349 321 18 10 349 628 38 34 700
17:00 - 18:00 366 32 47 445 451 31 49 531 818 63 96 977 334 26 38 398 399 27 38 464 733 52 76 861 254 12 15 281 268 15 12 295 522 26 26 574
18:00 - 19:00 332 15 20 367 310 19 25 354 642 34 45 721 297 13 16 326 285 15 20 320 582 28 36 646 211 7 6 224 222 6 8 236 432 14 14 460
19:00 - 20:00 282 11 13 306 262 11 14 287 544 22 26 592 255 9 11 275 235 9 12 256 490 19 23 532 186 5 8 199 168 6 7 181 354 11 15 380
20:00 - 21:00 223 10 8 241 203 7 9 219 425 16 17 458 208 8 8 224 194 6 8 208 403 15 15 433 172 5 7 184 174 5 4 183 346 10 10 366
21:00 - 22:00 168 6 6 180 165 6 4 175 333 12 11 356 164 5 5 174 164 5 5 174 328 10 10 348 155 3 2 160 159 4 6 169 314 7 9 330
22:00 - 23:00 131 5 1 137 122 3 3 128 253 7 5 265 122 5 2 129 120 4 3 127 242 9 5 256 98 5 2 105 116 6 2 124 214 12 5 231
23:00 - 24:00 82 4 2 88 87 4 1 92 168 8 3 179 83 4 2 89 87 3 1 91 170 7 3 180 88 4 0 92 87 2 1 90 174 6 2 182

Totaal 4.952 451 493 5.896 4.825 435 501 5.761 9.771 885 994 11.650 4.671 375 415 5.461 4.567 367 422 5.356 9.243 745 841 10.829 3.981 190 220 4.391 3.926 203 223 4.352 7.907 395 448 8.750

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 22 augustus 2017 4.893 471 498 5.862 4.741 440 482 5.663 9.634 911 980 11.525
woensdag 23 augustus 2017 5.039 419 454 5.912 4.899 413 506 5.818 9.938 832 960 11.730
donderdag 24 augustus 2017 5.077 486 474 6.037 4.922 448 486 5.856 9.999 934 960 11.893
vrijdag 25 augustus 2017 5.099 463 513 6.075 4.921 438 510 5.869 10.020 901 1.023 11.944
zaterdag 26 augustus 2017 4.474 252 309 5.035 4.428 280 298 5.006 8.902 532 607 10.041
zondag 27 augustus 2017 3.485 127 137 3.749 3.424 129 154 3.707 6.909 256 291 7.456
maandag 28 augustus 2017 4.644 414 530 5.588 4.638 433 524 5.595 9.282 847 1.054 11.183

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 3.600 325 377 4.302 3.524 322 376 4.222 7.124 647 753 8.524
Avond (19.00-23.00 uur) 749 28 26 803 713 25 27 765 1.462 53 53 1.568
Nacht (23.00-07.00 uur) 324 23 13 360 330 22 19 371 654 45 32 731

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 177 940 5.407 2.367 1.234 543 74 82 10.824 40 41 48 56 48 8,1
Tot. 0-7 3 33 215 118 92 67 17 8 553 55 42 51 61 52 9,6
Tot. 7-19 167 823 4.338 1.834 905 355 41 63 8.526 38 41 48 55 48 8,0
Tot. 19-23 7 76 769 377 211 106 13 10 1.569 46 42 49 57 50 7,8
Tot. 23-7 4 41 300 156 118 82 20 9 730 53 42 51 60 51 9,3

Intensiteitenverloop per uur

Verkeerstellingen Weerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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zw 3 1 1 1 2 6 16 45 68 53 57 70 72 72 65 69 72 76 36 23 15 10 5 3

mz 4 3 2 1 3 7 19 45 54 51 55 55 60 62 56 59 69 52 28 19 15 10 9 7

lv 85 46 23 21 29 66 215 415 541 483 534 599 643 629 634 644 688 733 582 490 403 328 242 170
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Intensiteitenoverzicht

Weg: Weerlaan
Wegvak: Tussen Tongelaer en Valckslootlaan
Richting 1: Tongelaer
Richting 2: Valckslootlaan
Periode: 29 augustus t/m 4 september 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 24 2 1 27 34 1 0 35 57 2 2 61 36 2 2 40 44 1 0 45 81 3 2 86 68 2 2 72 71 3 0 74 139 4 2 145
01:00 - 02:00 11 1 1 13 14 0 0 14 25 1 2 28 20 1 1 22 23 0 0 23 42 1 2 45 42 2 1 45 44 0 0 44 86 3 2 91
02:00 - 03:00 8 2 1 11 9 0 1 10 17 2 2 21 10 2 1 13 14 1 1 16 24 2 1 27 16 2 0 18 26 2 0 28 42 3 0 45
03:00 - 04:00 9 0 1 10 9 1 1 11 18 2 2 22 12 0 0 12 10 1 1 12 22 1 1 24 18 0 0 18 12 1 0 13 30 1 0 31
04:00 - 05:00 14 1 0 15 16 1 2 19 30 2 2 34 13 1 1 15 16 1 2 19 30 2 2 34 12 0 2 14 16 0 2 18 28 1 3 32
05:00 - 06:00 44 3 2 49 50 3 5 58 94 7 7 108 37 3 1 41 39 3 4 46 76 5 5 86 18 1 0 19 12 1 2 15 31 2 2 35
06:00 - 07:00 147 14 10 171 128 13 16 157 275 27 25 327 122 11 7 140 101 10 12 123 222 21 19 262 58 3 1 62 33 2 3 38 90 4 4 98
07:00 - 08:00 308 26 27 361 251 33 26 310 559 58 53 670 247 20 20 287 197 25 20 242 443 45 39 527 94 6 3 103 61 4 2 67 155 11 6 172
08:00 - 09:00 364 29 36 429 336 37 46 419 700 66 82 848 300 23 27 350 280 28 34 342 580 51 61 692 139 8 4 151 141 6 6 153 280 14 10 304
09:00 - 10:00 293 32 29 354 259 28 25 312 552 59 55 666 274 25 25 324 248 23 22 293 522 48 46 616 227 10 12 249 220 10 12 242 447 20 25 492
10:00 - 11:00 276 33 31 340 273 29 34 336 548 61 65 674 275 28 28 331 268 25 29 322 542 53 57 652 272 17 20 309 255 15 17 287 527 32 37 596
11:00 - 12:00 297 33 41 371 296 34 36 366 593 67 77 737 304 29 36 369 301 30 31 362 605 60 67 732 322 20 24 366 314 22 17 353 636 42 41 719
12:00 - 13:00 324 29 42 395 335 34 41 410 659 63 83 805 331 27 40 398 333 29 36 398 665 56 77 798 350 20 36 406 328 18 24 370 679 38 60 777
13:00 - 14:00 327 31 35 393 339 31 34 404 667 62 69 798 334 27 32 393 342 27 33 402 676 54 65 795 352 18 25 395 349 18 30 397 700 36 56 792
14:00 - 15:00 304 31 43 378 352 34 33 419 656 64 75 795 314 27 37 378 348 30 31 409 661 57 68 786 338 19 24 381 336 20 26 382 674 39 51 764
15:00 - 16:00 340 36 45 421 354 35 43 432 694 71 88 853 338 30 38 406 348 30 37 415 686 60 75 821 334 16 21 371 332 18 23 373 666 34 44 744
16:00 - 17:00 352 40 44 436 404 36 45 485 756 75 89 920 342 34 37 413 386 31 39 456 728 64 76 868 318 19 19 356 342 18 24 384 660 37 44 741
17:00 - 18:00 381 31 42 454 485 33 48 566 866 63 91 1.020 346 25 35 406 430 27 40 497 776 52 75 903 260 10 18 288 293 12 18 323 553 23 36 612
18:00 - 19:00 343 19 25 387 309 21 27 357 652 40 53 745 302 16 20 338 282 17 22 321 583 33 41 657 200 8 5 213 213 8 8 229 412 16 12 440
19:00 - 20:00 297 16 18 331 293 13 17 323 591 29 35 655 269 14 14 297 262 11 14 287 531 24 29 584 198 7 4 209 184 6 8 198 382 13 13 408
20:00 - 21:00 226 8 11 245 211 9 9 229 437 17 21 475 218 9 9 236 205 8 9 222 423 18 18 459 196 12 4 212 191 6 8 205 387 18 12 417
21:00 - 22:00 177 7 6 190 161 8 5 174 338 14 11 363 171 6 6 183 157 6 4 167 328 12 10 350 155 4 6 165 148 3 3 154 304 8 8 320
22:00 - 23:00 125 7 4 136 116 4 3 123 241 10 7 258 117 6 3 126 111 4 3 118 228 11 6 245 97 6 2 105 100 6 2 108 197 12 4 213
23:00 - 24:00 74 3 1 78 78 4 1 83 151 7 2 160 71 3 1 75 77 3 1 81 148 7 2 157 64 4 0 68 76 2 2 80 141 6 3 150

Totaal 5.065 434 496 5.995 5.112 442 498 6.052 10.176 869 998 12.043 4.803 369 421 5.593 4.822 371 425 5.618 9.622 740 844 11.206 4.148 214 233 4.595 4.097 201 237 4.535 8.246 417 475 9.138

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 29 augustus 2017 4.946 424 480 5.850 4.810 442 451 5.703 9.756 866 931 11.553
woensdag 30 augustus 2017 5.327 466 510 6.303 5.476 461 511 6.448 10.803 927 1.021 12.751
donderdag 31 augustus 2017 5.208 445 488 6.141 5.199 446 482 6.127 10.407 891 970 12.268
vrijdag 1 september 2017 5.049 413 530 5.992 5.211 440 549 6.200 10.260 853 1.079 12.192
zaterdag 2 september 2017 4.784 293 329 5.406 4.760 280 324 5.364 9.544 573 653 10.770
zondag 3 september 2017 3.513 136 142 3.791 3.436 123 153 3.712 6.949 259 295 7.503
maandag 4 september 2017 4.785 410 476 5.671 4.868 407 505 5.780 9.653 817 981 11.451

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 3.707 312 375 4.394 3.762 322 374 4.458 7.469 634 749 8.852
Avond (19.00-23.00 uur) 775 35 33 843 736 30 30 796 1.511 65 63 1.639
Nacht (23.00-07.00 uur) 320 23 14 357 325 20 21 366 645 43 35 723

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 167 837 5.649 2.539 1.316 552 79 73 11.212 41 41 48 56 49 7,9
Tot. 0-7 3 33 227 133 89 64 12 5 566 54 42 51 60 51 9,0
Tot. 7-19 155 720 4.546 1.976 975 374 48 58 8.852 39 41 48 56 48 7,8
Tot. 19-23 8 79 807 393 227 100 15 8 1.637 45 42 49 57 50 7,6
Tot. 23-7 4 38 296 169 114 78 16 7 722 53 42 51 60 51 8,9

Intensiteitenverloop per uur

Verkeerstellingen Weerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 2 Totaal Ri. 1 Ri. 2 Totaal
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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zw 2 2 1 1 2 5 19 39 61 46 57 67 77 65 68 75 76 75 41 29 18 10 6 2

mz 3 1 2 1 2 5 21 45 51 48 53 60 56 54 57 60 64 52 33 24 18 12 11 7

lv 81 42 24 22 30 76 222 443 580 522 542 605 665 676 661 686 728 776 583 531 423 328 228 148

MEETEL



Intensiteitenoverzicht

Weg: Weerlaan
Wegvak: Tussen Tongelaer en Valckslootlaan
Richting 1: Tongelaer
Richting 2: Valckslootlaan
Periode: 5 september t/m 11 september 2017

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
00:00 - 01:00 28 1 1 30 31 1 0 32 59 2 1 62 36 2 1 39 46 1 1 48 82 3 2 87 58 2 3 63 81 3 2 86 139 6 4 149
01:00 - 02:00 11 0 2 13 17 0 0 17 28 0 2 30 17 1 2 20 23 0 0 23 40 1 2 43 32 2 1 35 38 0 0 38 70 2 1 73
02:00 - 03:00 6 1 0 7 8 0 0 8 14 1 0 15 12 1 0 13 11 0 0 11 22 1 1 24 25 2 0 27 18 0 0 18 43 2 1 46
03:00 - 04:00 7 0 0 7 8 1 0 9 15 1 1 17 8 0 0 8 11 1 0 12 19 1 1 21 12 0 0 12 18 1 0 19 30 1 0 31
04:00 - 05:00 18 2 1 21 18 1 2 21 37 3 3 43 17 1 1 19 18 1 2 21 35 2 2 39 14 0 0 14 18 0 1 19 32 1 1 34
05:00 - 06:00 44 4 2 50 46 5 6 57 90 9 8 107 35 3 2 40 38 4 4 46 73 7 6 86 14 0 0 14 18 0 2 20 32 0 2 34
06:00 - 07:00 151 13 6 170 133 15 12 160 283 29 19 331 118 10 5 133 104 12 9 125 222 21 14 257 36 0 1 37 32 2 2 36 68 2 3 73
07:00 - 08:00 314 25 35 374 277 33 29 339 592 58 64 714 245 19 25 289 217 24 21 262 462 44 47 553 73 4 2 79 66 3 2 71 138 8 4 150
08:00 - 09:00 355 30 46 431 357 31 45 433 712 61 91 864 286 23 34 343 286 24 33 343 572 48 67 687 112 7 3 122 110 7 4 121 223 14 6 243
09:00 - 10:00 280 28 29 337 249 24 31 304 530 52 60 642 253 24 24 301 236 20 25 281 489 43 49 581 186 14 12 212 201 8 9 218 387 22 20 429
10:00 - 11:00 277 32 33 342 259 28 25 312 536 60 58 654 273 25 27 325 259 24 24 307 532 49 51 632 260 7 12 279 260 14 22 296 521 21 33 575
11:00 - 12:00 287 31 37 355 292 31 41 364 578 61 77 716 286 26 31 343 294 27 36 357 580 52 67 699 285 14 18 317 300 16 24 340 585 30 42 657
12:00 - 13:00 319 31 39 389 330 35 37 402 649 65 76 790 325 27 36 388 332 30 33 395 658 57 69 784 342 16 28 386 338 20 24 382 681 36 52 769
13:00 - 14:00 321 31 42 394 324 34 37 395 645 66 79 790 331 28 39 398 330 30 34 394 660 58 72 790 354 18 30 402 346 20 24 390 700 38 54 792
14:00 - 15:00 319 34 34 387 348 32 45 425 667 66 80 813 328 28 32 388 355 28 38 421 683 56 70 809 347 16 27 390 369 18 24 411 716 34 51 801
15:00 - 16:00 314 36 45 395 362 34 44 440 676 71 90 837 325 30 40 395 358 30 38 426 682 61 78 821 346 19 29 394 350 22 25 397 695 42 54 791
16:00 - 17:00 352 40 41 433 396 34 50 480 748 74 91 913 348 32 35 415 370 27 40 437 718 59 75 852 338 15 22 375 319 12 22 353 658 28 44 730
17:00 - 18:00 360 34 49 443 462 33 48 543 822 68 98 988 333 26 37 396 404 25 38 467 737 51 76 864 279 8 14 301 286 10 18 314 566 18 32 616
18:00 - 19:00 352 22 30 404 336 19 30 385 688 41 60 789 310 17 24 351 294 16 23 333 605 33 47 685 228 8 12 248 211 9 8 228 438 17 19 474
19:00 - 20:00 282 11 18 311 272 11 16 299 553 22 35 610 254 10 15 279 244 9 13 266 498 18 29 545 200 6 10 216 188 4 7 199 388 11 16 415
20:00 - 21:00 229 8 10 247 217 7 9 233 446 15 19 480 213 6 8 227 202 6 8 216 415 13 16 444 181 4 4 189 172 6 7 185 354 9 10 373
21:00 - 22:00 171 6 7 184 165 8 4 177 336 13 11 360 158 6 5 169 155 7 4 166 313 12 9 334 131 5 2 138 136 6 3 145 267 10 5 282
22:00 - 23:00 134 6 2 142 130 4 1 135 263 10 3 276 118 6 2 126 121 4 1 126 240 9 3 252 88 4 0 92 105 2 2 109 192 7 2 201
23:00 - 24:00 78 2 2 82 88 2 1 91 166 4 2 172 76 2 1 79 83 2 1 86 159 4 2 165 72 3 1 76 74 1 2 77 146 4 2 152

Totaal 5.009 428 511 5.948 5.125 423 513 6.061 10.133 852 1.028 12.013 4.705 353 426 5.484 4.791 352 426 5.569 9.496 703 855 11.054 4.013 174 231 4.418 4.054 184 234 4.472 8.069 363 458 8.890

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
dinsdag 5 september 2017 4.862 417 494 5.773 4.954 424 516 5.894 9.816 841 1.010 11.667
woensdag 6 september 2017 5.079 441 508 6.028 5.205 429 487 6.121 10.284 870 995 12.149
donderdag 7 september 2017 4.939 434 487 5.860 5.089 409 500 5.998 10.028 843 987 11.858
vrijdag 8 september 2017 5.207 452 582 6.241 5.371 459 551 6.381 10.578 911 1.133 12.622
zaterdag 9 september 2017 4.672 230 315 5.217 4.658 242 292 5.192 9.330 472 607 10.409
zondag 10 september 2017 3.357 124 144 3.625 3.453 130 172 3.755 6.810 254 316 7.380
maandag 11 september 2017

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal
Dag (07.00-19.00 uur) 3.625 303 379 4.307 3.729 302 376 4.407 7.354 605 755 8.714
Avond (19.00-23.00 uur) 743 27 30 800 723 26 27 776 1.466 53 57 1.576
Nacht (23.00-07.00 uur) 319 20 13 352 330 20 18 368 649 40 31 720

Weekdaggemiddelden snelheden
Tijd < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv.
Tot. 0-24 158 768 5.534 2.540 1.280 570 85 78 11.013 41 41 48 56 49 8,0
Tot. 0-7 2 30 231 130 85 61 15 6 560 53 42 51 60 51 9,1
Tot. 7-19 144 651 4.433 2.014 969 392 50 62 8.715 40 41 48 56 48 7,8
Tot. 19-23 11 79 786 360 207 105 18 9 1.575 44 42 49 57 50 7,9
Tot. 23-7 2 38 313 163 108 72 17 6 719 51 42 50 59 51 8,8

Intensiteitenverloop per uur

Totaal

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Verkeerstellingen Weerlaan

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)
Ri. 1 Ri. 2
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Gemiddelde weekdag (ma-zo)

Legenda
lv   = lichte motorvoertuigen
mz  = middelzware motorvoertuigen
zw = zware motorvoertuigen
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lv 82 40 22 19 35 73 222 462 572 489 532 580 658 660 683 682 718 737 605 498 415 313 240 159
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1 Inleiding 

De gemeente Hillegom heeft plannen voor de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum op de 

locatie van het Vossepark aan de Vosselaan en Weerlaan in Hillegom. In dit IKC wordt onderdak geboden 

aan de gefuseerde Sint Jozefschool en Leerwinkel en een kinderdagverblijf. In onderstaande figuur is de 

betreffende locatie weergegeven. 

Figuur 1.1: Situering planlocatie nieuwe IKC in Hillegom 

 

 

Wissing BV ondersteunt de gemeente bij de benodigde ruimtelijke procedure(s). Zij stelt het 

stedenbouwkundig plan op voor de schoolomgeving en bied ondersteuning bij het opstellen van het 

nieuwe bestemmingsplan. BuroDB werkt hierbij samen met Wissing en adviseert op het aspect verkeer 

en parkeren.  

 

Ten behoeve van het stedenbouwkundige ontwerpproces is verkeerskundig onderzoek uitgevoerd en 

samen met Wissing is ontworpen aan een zo verkeersveilig mogelijke inrichting van de 

(school)omgeving. De bereikbaarheid van de schoollocatie met de auto, per fiets en te voet spelen 

daarbij een rol als ook de inrichting van de parkeergelegenheid voor de auto en de fiets. Op basis van 

verschillende afwegingen is een schetsontwerp voor het plan opgesteld.  

 

In deze rapportage zijn de verkeerskundige aspecten van dat plan nader beschreven en wordt de keuze 

voor verschillende verkeerskundige uitgangspunten toegelicht.  

In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de verkeerskundige uitgangspunten en kenmerken van de 

voorgestelde inrichting van de ruimte beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgevoerde 

kruispuntanalyse voor de kruising Weerlaan-Vosselaan. De belangrijkste conclusies van de 

verkeerskundige beschouwing zijn samengevat in hoofdstuk 4 van dit rapport.  
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2 Schetsmodel 

Als resultaat van het ontwerpproces en overleggen met omwonenden, bedrijven en de gemeente heeft 

Wissing op 11 juni 2018 een schetsmodel van de stedenbouwkundige inrichting opgesteld. Dit 

schetsmodel is gepresenteerd in figuur 2.1 

 

 

Figuur 2.1: Schetsmodel voor de inrichting van de schoolomgeving (d.d. 4 juli 2018) 

 

 

Verkeerskundige onderdelen van het plan 

In het ontwerp is voorzien in parkeerruimte voor personeel van de school en voor ouders die de 

kinderen naar school brengen en van school komen ophalen. Voor de ouders is er ruimte voor 

Park+Ride parkeren en is er daarnaast een aparte Kiss+Ride zone (strook) ingericht. Het (nieuw 

ingerichte) parkeerterrein en de Kiss+Ride strook is bereikbaar via een nieuw aan te leggen weg (lus) op 

het terrein achter de brandweerkazerne. 

 

Het Park+Ride parkeren is bedoeld voor ouders die gedurende een periode van een kwartier tot een half 

uur parkeren om de kinderen te voet van de parkeerplaats naar school te kunnen brengen. Dit parkeren 
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kan plaatsvinden in de aanwezige (aangegeven) parkeerkoffers. De Kiss+Ride strook is bedoeld voor 

ouders die na het brengen of halen van de kinderen meteen weer doorrijden. 

 

In figuur 2.2 zijn de locaties van de drie parkeermotieven in het schetsontwerp aangegeven.  

 

Langs de zuidrand van het parkeerterrein, bij de aanwezige bestemmingen (skischool, sporthal en 

zwembad) zijn de parkeerplaatsen 'gereserveerd' voor deze voorzieningen. Het onderscheid tussen de 

parkeerzones kan worden gemaakt door bijvoorbeeld kleurgebruik in de bestrating. 

 

 

Figuur 2.2: Locaties parkeergelegenheid voor de verschillende motieven 

 

 

Tussen het parkeerterrein (Park+Ride) en de school is voorzien in een voetpad dat op geen enkel punt 

een conflict heeft met doorgaand autoverkeer. In het voetpad wordt op twee plaatsen een verwijderbare 

paal aangebracht die ervoor zorgen dat het autoverkeer tijdens schooltijden het voetpad niet kan 

kruisen. De route voor voetgangers zal met een afwijkende/opvallende bestrating worden aangegeven. 

De loopafstand van het parkeerterrein (Park+Ride) en de school ligt tussen de 50 en maximaal 120 

meter. 

 

Op de Vosselaan een deel van de nieuwe lus wordt een stopverbod voor autoverkeer ingevoerd. Dit 

heeft betrekking op het wegdeel tussen de Weerlaan en de entree van het parkeerterrein. Het doel van 

dit stopverbod is om de rijbaan vrij te houden voor doorgaand verkeer om daarmee de doorstroming 

van het verkeer te waarborgen. 

 

Ter hoogte van de school, voor het schoolplein, wordt langs de Vosselaan een uitwisselingszone voor 

fietsers en voetgangers gecreëerd. Dit is een verharde 'bufferzone' naast de rijbaan van de weg waar 

fietsers kunnen af- en opstappen en waar ouders kunnen wachten op hun kinderen.  

Park+Ride 

Personeel 

Kiss+Ride zone 

Voorzieningen 
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Deze bufferzone is tevens de locatie waar tijdens de dalperioden, als er geen haal- en brengverkeer 

aanwezig is, laden en lossen van (vracht)auto's kan plaatsvinden. Ook de afvalophaaldienst gebruik 

maken van deze zone. Tussen de rijbaan van de weg en deze zone is daarom geen verhoging (stoeprand) 

aanwezig. Het doel van de bufferzone is ervoor te zorgen dat de (rijbaan van de) Vosselaan vrij blijft voor 

doorgaand verkeer. 

 

Langs de westzijde van de Weerlaan wordt een in twee richtingen bereden fietspad aangelegd. Ter 

hoogte van het kruispunt Weerlaan-Vosselaan heeft het fietspad een directe verbinding met de 

bufferzone voor het schoolplein. Aan de noorzijde van het schoolplein wordt de (hoofd)fietsenstalling 

gerealiseerd. Het twee richtingen fietspad heeft tot doel de oversteekbewegingen over de Weerlaan te 

beperken en fietsverkeer van en naar zuidelijke richting een directe en zo veilig mogelijke route te 

bieden. 

 

Uitgangspunten en kenmerken 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zijn de verkeerskundige uitgangspunten en kenmerken van 

het plan per thema beschreven. Bij het opstellen van de inrichtingsschets is een optimale 

verkeersveiligheid telkens als het belangrijkste uitgangspunt gehanteerd. Daarnaast spelen de 

bereikbaarheid en het parkeren een rol.  
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2.1 Verkeersgeneratie, -ontsluiting en -circulatie 

2.1.1 Autoverkeer 

De totale verkeersgeneratie van het IKC (school plus kinderopvang) is circa 627 ritten per etmaal
1
. In de 

ochtend en middag (begin en einde school) gaat het om elk circa 200 ritten. Tijdens het middaguur 

(rondom de lunchperiode) gaat het om circa 224 ritten. 

 

Het totale aantal van circa 627 ritten wordt toegevoegd (is extra  verkeer) op de Vosselaan, de 

ontsluitingsweg van het parkeerterrein. De verwachte hoeveelheid extra verkeer op de Vosselaan is in 

tabel 3.1 afgezet tegen de resultaten van de verkeerstelling op deze weg. 

 

Periode Telling (max) 

[autoritten per uur) 

Nieuwe IKC 

[autoritten] 

Totaal 

[autoritten] 

Ochtend 23 200 223 

Middaguur voor pauze 23 112 135 

Middaguur na pauze 17 112 129 

Einde middag 30 200 230 

Avond 46 0 46 

Etmaal 387 627 1.014 

Tabel 3.1: Verkeersintensiteit op de Vosselaan voor en na realisatie IKC 

 

 

Door de school zal de verkeersdruk op de Vosselaan op de piekmomenten relatief sterk toenemen. De 

totale intensiteit is in absolute zin echter nog steeds beperkt. Op wegvakniveau zal de weg het verkeer 

dan ook goed kunnen verwerken. De weg is een erftoegangsweg en heeft (bijna) de benodigde minimale 

breedte van 4,80 meter. De benodigde wegbreedte is het ontwerp voorzien en zo mogelijk wordt een 

iets grotere breedte (van circa 5,00 meter) toegepast. Een (veel) bredere rijbaan is niet aan te bevelen in 

verband met een gewenste lage rijsnelheid van het verkeer op deze weg. Een bredere weg nodigt uit tot 

een hogere rijsnelheid van de autobestuurder. 

 

In figuur 2.3 is de volgens het plan beoogde circulatie van het autoverkeer weergegeven. 

 

                                                                 
1 De verwachte verkeersgeneratie van het nieuwe IKC is onderzocht en beschreven in het rapport 'Locatiestudie nieuw IKC in Hillegom' 

van BuroDB met kenmerk RPT17210801-04 d.d. 25 september 2017  
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Figuur 2.3: Autocirculatie in de plansituatie 
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2.1.2 Fietsverkeer 

In figuur 2.4 is de in het plan beoogde circulatie van het fietsverkeer in de omgeving van het nieuwe IKC 

weergegeven. 

 

 

Figuur 2.4: Fietscirculatie in de plansituatie 

 

 

Het fietsverkeer van en naar het IKC rijdt via de bestaande voorzieningen (fietspaden langs de Weerlaan) 

en/of via het parkeerterrein Vosselaan. Op het parkeerterrein en op de Vosselaan wordt niet voorzien in 

aparte voorzieningen voor de fiets. Er worden geen fietspaden of fietsstroken aangelegd. Wel is in het 

plan op de locatie voor het schoolplein, tussen de rijbaan en het schoolplein, voorzien in een 

uitwisselingszone. In deze bufferzone kunnen fietsers op- en afstappen en zijn voetgangers veilig 

afgeschermd van het doorgaande autoverkeer op de Vosselaan. Fietsers hoeven daarmee niet af te 

stappen op de rijbaan. Dit voorkomt opstoppingen en onveiligheid.  

 

Het aanleggen van een fietsstrook of -pad op de Vosselaan creëert een schijnveiligheid en wordt daarom 

afgeraden. Het is beter om de Vosselaan als een gemengde, meer shared space-achtige omgeving in te 
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richten, waar alle verkeersdeelnemers rekening met elkaar houden. Op en rond de Vosselaan moet het 

attentieniveau voor alle verkeersdeelnemers zo hoog mogelijk zijn. 

 

Bij een ontsluiting van het schoolplein op het fietspad aan de Weerlaan is gekozen voor het realiseren 

van een fietspad in twee richtingen langs de westzijde van de Weerlaan. Het gaat hierbij om het wegdeel 

tussen de Valckslootlaan en de Vosselaan. Als dit deel van het fietspad niet wordt aangepast, dan is de 

kans op oneigenlijk gebruik van het fietspad (tegen de richting in rijden) sterk aanwezig. Daarnaast 

voorkomt deze maatregel een groot aantal oversteekbewegingen van fietsverkeer over de Weerlaan die 

anders nodig zijn. 

 

Ter plaatse van de aansluiting van het fietspad en de Vosselaan is voorzien in een rechtstreekse 

verbinding naar de bufferzone die voor het schoolplein wordt aangelegd. Daarmee kan het fietsverkeer 

zonder conflict met autoverkeer de fietsenstalling bij de school bereiken.  

 

Bij de oversteek van de Vosselaan is in het fietspad langs de westzijde van de Weerlaan een uitbuiging 

aangebracht. Met name voor het fietsverkeer vanuit noordelijke richting creëert dit een hogere 

veiligheid. Het (kruisende) autoverkeer heeft hierdoor beter zicht, een hoger attentieniveau en een 

lagere rijsnelheid. 

 

De oversteek van de Weerlaan en de aansluiting op Heemskerklaan moet voor het fietsverkeer worden 

aangepast. De fietsoversteek (van oost naar west) aan de noordzijde van het kruispunt  kan komen te 

vervallen. Ten zuiden van het kruispunt moet een fietsoversteek in twee richtingen worden gecreëerd, 

aan weerszijden van het bestaande zebrapad. Deze oversteekvoorziening moet op een goede manier 

aansluiten op de Heemskerklaan. Mogelijk is hier een (kleine) wegreconstructie voor nodig. 

 

 

Figuur 2.5: Weergave huidige oversteekplaats Weerlaan t.h.v. de Heemskerklaan 
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2.1.3 Voetgangers 

In figuur 2.6 is de in het plan beoogde circulatie voor voetgangers weergegeven. 

 

Voetgangers kunnen gebruik maken van de bestaande trottoirs. Voor de voetgangers (ouders en 

kinderen) tussen het parkeerterrein en de nieuwe school wordt een apart voetpad aangebracht. Het idee 

is om dit voetpad in kleur te accentueren waarmee het specifieke doel van het pad duidelijk is. Het is 

daarmee overigens niet de bedoeling om de voetgangers daarmee een voorrangspositie te geven. 

 

Mogelijk wordt aan de zuidzijde van de school een tweede ontsluiting van het schoolplein gerealiseerd. 

Voor voetgangers en mogelijk ook fietsers is het dan mogelijk om via het nog in te richten park het 

schoolplein en de school te bereiken. Indien hiervoor wordt gekozen dan is een goede inrichting en 

inpassing in het gebied van belang en dient aandacht te worden geschonken aan de veiligheid van de 

aansluiting op de bestaande wegen/fietspaden (Valckslootlaan). Aanbevolen wordt om een eventuele 

entree aan de zuidzijde van de school gedurende de avonden en in de weekenden af te sluiten.  

 

 Figuur 2.6: Circulatie  voetgangers in de plansituatie 
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2.2 Verkeersdoorstroming 

2.2.1 Vosselaan 

Sterk aanbevolen wordt om op de Vosselaan, voor het deel tussen de Weerlaan en het parkeerterrein, 

een stopverbod in te voeren. In het voorgestelde ontwerp is dit eigenlijk een must. Eventueel stoppend 

verkeer kan namelijk de doorstroming en het overzicht van overig verkeer nadelig beïnvloeden en is 

daarmee slecht voor de verkeersveiligheid. In figuur 2.7 is de zone voor een stopverbod met een rode 

kleur aangegeven. 

 

 

Figuur 2.7: Beoogde zone met stopverbod voor autoverkeer 

 

 

De Vosselaan zal op de piekmomenten van de school door veel en verschillende verkeersdeelnemers 

(auto's, fietsers, voetgangers) worden gebruikt en het is daarom belangrijk dat deze weg een open en 

overzichtelijke inrichting krijgt. Ook voor de aanwezige brandweerkazerne en de zo nu en dan 

uitrukkende calamiteitenvoertuigen is dit een pré.  

 

Over de ontsluiting van de brandweerkazerne is overleg gevoerd met de brandweer. Voorstel is om de 

huidige aansluiting op de Vosselaan te handhaven en deze middels een slagboom af te sluiten. Dit 

bevordert de doorstroming van het verkeer op de Vosselaan en voorkomt foutparkeren op het terrein 

van de brandweer door schoolverkeer (en zwembadbezoekers). Voor deze maatregel is het niet 

noodzakelijk om een nieuwe inrit te creëren.  

 

Met de brandweer is ook gesproken over de aanleg van een nieuwe, rechtstreekse en separate 

verbinding voor de brandweer (voor personeel en brandweerwagens) op de Weerlaan, meer aan de 

noordkant van het brandweerterrein. Vanuit het aspect veiligheid wordt deze mogelijkheid echter als 

niet gewenst aangemerkt. De extra aansluiting op de Weerlaan ligt op korte afstand van de bestaande 

aansluiting en brengt een extra 'verkeersconflict' tussen fietsers/voetgangers en autoverkeer met zich 

mee. Daarnaast hebben twee aansluitingen kort op elkaar een negatief effect op de doorstroming van 
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het verkeer. Op deze locatie zorgt een separate ontsluiting voor de brandweer voor minder 

overzichtelijkheid van de verkeerssituatie en een verhoogde verkeersveiligheid.  

 

Zoals hiervoor al beschreven is in het ontwerp is een bufferzone aangebracht tussen de rijbaan van de 

Vosselaan en het schoolplein. Deze strook is bedoeld voor uitwisseling en specifieke 

verkeershandelingen. De strook kan eventueel worden afgeschermd van de rijbaan en doorgaand 

verkeer middels een hek. De gecreëerde afstand zorgt voor meer veiligheid en overzicht en bevorderd 

de doorstroming van het verkeer op de Vosselaan. 

 

2.2.2 Weerlaan 

Voor het autoverkeer op de Weerlaan is het van belang dat de goede doorstroming gewaarborgd blijft 

en dat uitwisseling van het verkeer van en naar de Vosselaan gestroomlijnd plaats kan vinden. Uit 

uitgevoerde verkeerstellingen blijkt dat de huidige rijsnelheid op de Weerlaan relatief hoog is. Daarom 

dient nader aandacht te worden geschonken aan attentieverhogende maatregelen om de Vosselaan en 

de aanwezigheid van een school en oversteekvoorzieningen (extra) te benadrukken.  

 

Voor het kruispunt Weerlaan-Vosselaan is nader onderzoek uitgevoerd naar de (rest)capaciteit en 

verkeersafwikkeling en de effecten daarop na de komst van de nieuwe school. Deze kruispuntanalyse is 

apart beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport. 

 

 

2.3 Parkeren 

2.3.1 Autoverkeer 

Uit het verkeerskundig onderzoek voor het locatieonderzoek van het nieuwe IKC
2
 volgt de volgende 

benodigde parkeercapaciteit: 

� personeel:    22 pp (17 voor school, 5 voor kinderopvang); 

� halen en brengen (kiss+ride):  40 pp (33 voor school, 7 voor kinderopvang). 

 

In figuur 2.8 zijn de beoogde parkeervoorzieningen volgens het opgestelde schetsontwerp weergegeven.  

 

Het personeel van het nieuwe IKC kan (moet) op grotere afstand van de school parkeren. Daarmee blijft 

op de kortere afstand ruimte vrij voor het parkeren door ouders van kinderen (brengen en halen) en 

voor de bestaande bestemmingen (sportschool, sporthal, etc.). De loopafstanden voor (ouders met) 

kinderen blijft daarmee beperkt; het streven is minder dan 100 meter. In het schetsontwerp ligt de 

loopafstand via het daarvoor bedoelde en speciaal ingerichte voetpad tussen de 50 en 120 meter. De 

afstand tussen de school en het beoogde parkeergebied voor het personeel ligt rond de 150 meter. Die 

loopafstanden zijn acceptabel.  

 

De vrij liggende looproute tussen parkeerterrein en school voorkomt dat de voetgangersstroom de route 

van het doorgaande autoverkeer elkaar kruisen. De nodige omrijbeweging voor het verkeer van en naar 

de overige bestemmingen (sportschool en zwembad) via de lus is beperkt. 

 

 

                                                                 
2
 Rapport 'Locatiestudie nieuw IKC in Hillegom' van BuroDB met kenmerk RPT17210801-04 d.d. 25 september 2017 
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Figuur 2.8: Beoogde parkeervoorzieningen bij nieuwe IKC 

 

 

In het schetsontwerp is een indeling van het parkeerterrein gemaakt met aantallen parkeervakken per 

locatie. Voor een meest optimaal veilige situatie zijn er aan de voorzijde van de sportschool vijf 

bestaande parkeervakken gebruikt (opgeofferd) voor het voetpad tussen de school en het 

parkeerterrein. Mogelijk kan dit aantal parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de nieuwe (langere) 

parkeerkoffers. Dit moet blijken bij de nadere uitwerking van de inrichting van de ruimte. 

 

2.3.2 Fietsverkeer 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen uitgangspunten en een berekening van het aantal 

fietsenstallingen dat nodig is bij het nieuwe IKC in Hillegom. Op basis van kencijfers van het CROW is een 

fietsparkeerbehoefte/-capaciteit berekend van circa 203 stallingsplaatsen.  

 

In het schetsontwerp is de hoofd stallingsplaats voor fietsen opgenomen aan de noordzijde van het 

schoolplein (zijde Vosselaan). De stalling biedt plaats aan voldoende fietsenstallingen. Het creëren van 

een kleinere fietsenstalling aan de zuidzijde van het schoolgebouw, bijvoorbeeld specifiek bedoeld voor 

de kinderopvang, behoort eventueel tot de mogelijkheden. 
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Bij de hoofd stallingsplaats wordt mogelijk een directe fietsverbinding op het fietspad langs de Weerlaan 

beoogd. Dit reduceert de kans op onveilige situaties bij de kruising van de Vosselaan. In het 

schetsontwerp is hier niet vanuit gegaan. 

 

2.3.3 Kiss+Ride strook 

Aan de west- en zuidzijde van 'de lus' is in het ontwerp een Kiss+Ride strook ingericht. De strook ligt voor 

het autoverkeer in de route op de weg terug richting de Weerlaan.  

 

De gedachte achter Kiss+Ride is even stilstaan voor het uitlaten (of ophalen) van de kinderen en daarna 

meteen weer doorrijden; met de auto minder dan een minuut stilstaan. De beoogde parkeerstrook voor 

Kiss+Ride ligt naast de rijbaan en grenst aan het voetpad van en naar school. Achterop komend en 

doorgaand verkeer kan daarmee doorrijden. De kinderen kunnen aan bijrijders zijde op het voetpad in 

of uit de auto worden gelaten. 

 

Het parkeren op de Kiss+Ride strook gebeurd in voorwaartse richting en in het opgestelde 

schetsontwerp is er naar verwachting plaats voor drie à vier auto's die tegelijk even kunnen stilstaan. Dit 

is voor het IKC in Hillegom voldoende. 

 

 

  



 

Nieuw IKC in Hillegom, Verkeer en parkeren 14

 

2.4 Verkeersveiligheid 

Het belangrijkste uitgangspunt bij het opstellen van het plan voor de inrichting van de nieuwe 

schoolomgeving is de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Voor het waarborgen en verbeteren van 

de veiligheid zijn in het plan een aantal maatregelen voorzien. Een aantal van deze zaken zijn hiervoor al 

benoemd en beschreven, waaronder: 

� Stopverbod voor autoverkeer op Vosselaan; 

� Aparte Kiss+Ride strook; 

� Voetpad zonder autoconflict tussen parkeerterrein en school; 

� uitwisselingszone tussen Vosselaan en schoolplein; 

� Twee richtingen fietspad langs de Weerlaan tussen de Valckslootlaan en de Vosselaan; 

� Aanpassen oversteekvoorziening Weerlaan voor langzaam verkeer ter hoogte van de 

Heemskerklaan. 

 

Hierna zijn nog een tweetal veiligheidsmaatregelen van het plan nader toegelicht. 

 

 

2.4.1 Attentieverhoging Weerlaan 

Voor het verkeer op de Weerlaan zullen attentieverhogende maatregelen worden getroffen om de 

nieuwe schoollocatie en de (gewijzigde) oversteekvoorziening(en) aan te geven. Gedacht wordt aan 

specifieke verkeersborden en/of signalering. Doel van deze maatregelen is het verlagen van de 

rijsnelheid van het autoverkeer op de Weerlaan en het daarmee verbeteren en veiliger maken van het 

oversteken door fietsers en voetgangers. Het oversteken van de Weerlaan voor langzaam verkeer wordt 

gebundeld aan de zuidzijde van het kruispunt, ter hoogte van de Heemskerklaan. 

 

 

2.4.2 Veiligheid parkeerterrein 

Voor een optimale verkeersveiligheid op het parkeerterrein wordt voorgesteld om (in elk geval tijdens de 

momenten van halen en brengen van de kinderen) de eerste parkeerkoffers af te sluiten voor 

doorgaand verkeer. Dit kan door het aanbrengen van verzinkbare of verwijderbare paaltjes. De rijroute 

voor het autoverkeer is daarmee zoals weergegeven in figuur 2.9 (rode lijnen).  

 

De locaties van de paaltjes is aangegeven met een zwarte stip. In geval het nodig is (bij drukte, 

exceptioneel vervoer of calamiteiten) kunnen de paaltjes snel worden verwijderd. Verkeer is dan ook via 

deze routes mogelijk. 

 

Door de afsluiting van de parkeerkoffers hebben de voetgangers tussen het parkeerterrein en de school 

geen conflict met autoverkeer.  

 

Op de parkeerwegen in de parkeerkoffers is geen ruimte om te keren. In verband met de beperkte 

lengte van de parkeerstraten hoeft dit in principe geen probleem te zijn. Zo is deze situatie bijvoorbeeld 

ook aanwezig aan de westzijde van het parkeerterrein. Mocht dit toch als ongewenst worden beschouwd 

of tot knelpunten/onveilige situaties leiden dan is een doorgaande rijroute mogelijk door aan het einde 

van de zuidelijke parkeerkoffer vier parkeerplaatsen te verwijderen en geschikt te maken voor 

doorgaand verkeer (zie figuur 2.10). 
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Figuur 2.9: Rijroute autoverkeer bij afsluiting parkeerkoffers 

 

 

 

Figuur 2.10: Optionele mogelijkheid voor een doorgaande rijroute op het parkeerterrein 
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2.5 Verkeer en parkeren 

In figuur 2.11 is een kaart met het totale overzicht van de voor het plan beoogde verkeerscirculatie en 

parkeersituatie gepresenteerd. 

 

 

Figuur 2.11: Overzicht Verkeer en Parkeren plan nieuwe IKC in Hillegom 
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3 Kruispuntanalyse Weerlaan-Vosselaan 
 

Het verkeer van en naar het nieuwe IKC zal in de toekomst gebruik maken van de Vosselaan en daarmee 

ook van het kruispunt Weerlaan-Vosselaan. Het kruispunt zal daardoor meer verkeer krijgen te 

verwerken, met name op de piekmomenten van het halen en brengen van de schoolkinderen. 

 

Om de effecten van dit extra verkeer inzichtelijk te kunnen maken en om duidelijk te krijgen of het 

kruispunt in de nieuwe situatie het verkeer nog op een goede manier kan verwerken is een 

kruispuntanalyse uitgevoerd. Hiervoor zijn de verkeersstromen in de bestaande situatie en de te 

verwachten verkeerstromen van de plansituatie bepaald. Vervolgens zijn met behulp van 

kruispuntberekeningen de intensiteit/capaciteitsverhouding en gemiddelde wachttijden voor beide 

situaties vastgesteld. 

 

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van de uitgevoerde kruispuntanalyse beschreven.  

 

 

3.1 Huidige situatie 

Het Kruispunt Weerlaan-Vosselaan is een T-kruising met een voorrangsregeling. Het verkeer op de 

Weerlaan heeft voorrang op het verkeer vanaf de Vosselaan. Ter hoogte van de kruising zijn in de 

Weerlaan middengeleiders aanwezig met een breedte van circa 1,80 meter. Aan de zuidzijde van de 

kruising is op de Weerlaan een voetgangsersoversteekplaats (zebrapad) aanwezig. Aan weerszijden van 

de Weerlaan is een vrijliggend fietspad aanwezig. Fietsverkeer kan de Weerlaan oversteken ter hoogte 

van de middengeleiders, zowel ten zuiden als ten noorden van de Vosselaan.  

 

In figuur 3.1 is de geometrie van het kruispunt Weerlaan-Vosselaan weergegeven.  

 

 

Figuur 3.1: Geometrie van het kruispunt Weerlaan-Vosselaan 
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Verkeerstellingen 

Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van het kruispunt in de bestaande situatie zijn 

verkeerstellingen uitgevoerd. Op basis daarvan kan de referentiesituatie worden vastgesteld. 

 

Met behulp van slangtellers is de hoeveelheid, snelheid en samenstelling van het verkeer gemeten op de 

drie takken van het kruispunt. In figuur 3.2 zijn de drie meetlocaties aangegeven. 

 

Figuur 3.2: Locatie nieuwe IKC en meetpunten  

 

 

Gedurende de periode van 14 maart tot en met 10 april 2018 zijn de verkeersmetingen verricht. In 

bijlage 2 van dit rapport zijn de resultaten van de verkeersmetingen van de drie meetpunten 

opgenomen. 

 

De telcijfers zijn geanalyseerd en daarbij is de intensiteit en snelheid van het verkeer op de drie 

meetpunten bekeken voor de ochtendperiode (rond 8.00 uur), het middaguur (tussen 12.00 en 13.30 

uur) en de maatgevende middagperiode (rond 15.00 uur). Deze momenten van de dag zijn relevant in 

relatie tot de schooltijden van het IKC. 

 

Uit de analyse volgt dat de intensiteiten tijdens de ochtendperiode het hoogst zijn. Tijdens het drukste 

kwartier, dat meestal ligt tussen 8.15 en 8.30 uur, ligt het aantal passages op de Weerlaan op gemiddeld 

220 motorvoertuigen per etmaal. De intensiteit op de Vosselaan is dan circa 20 motorvoertuigen per 

kwartier. De intensiteit op de twee meetpunten van de Weerlaan is in alle situaties nagenoeg aan elkaar 

gelijk. 

 

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de maatgevende verkeersintensiteiten per kwartier op drie 

momenten van het etmaal. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 



 

Nieuw IKC in Hillegom, Verkeer en parkeren 19

 

Moment Tijd Passages per kwartier 

Weerlaan Telpunt 1 

Passages per kwartier 

Vosselaan Telpunt 2 

Passages per kwartier 

Weerlaan Telpunt 3 

Ochtend 8.15-8.30 uur 220 pae 20 pae 220 pae 

Middaguur, 

drukste kwartier 

12.15-12.30 uur 150 pae 20 pae 150 pae 

middag 15.00-15.15 uur 170 pae 10 pae 170 pae 

Tabel 3.1: Overzicht verkeersintensiteiten per kwartier op de drie meetpunten Weerlaan en Vosselaan 

 

 

In de tabel zijn de aantallen passages per kwartier uitgedrukt in personenautoequivalenten (pae). In het 

aantal pae's zijn de passages van vrachtverkeer en bussen omgerekend naar een aantallen 

personenauto's. Voor vrachtwagens is de factor 1,5 gehanteerd. Voor bussen de factor 2,0.  

 

In de verkeersmetingen zijn de aantallen middelzwaar en zwaar verkeer per kwartier beperkt. Het aantal 

pae/kwartier is dan ook bijna gelijk aan het aantal mvt/kwartier.  

 

Ten opzichte van de Weerlaan is de hoeveelheid verkeer op de Vosselaan klein. De verkeersintensiteit op 

de Weerlaan ten noorden en ten zuiden van het kruispunt is daardoor (nagenoeg) gelijk aan elkaar. In 

het onderzoek is uitgegaan van een gelijke verdeling van verkeer op de noord- en zuidtak van de 

Weerlaan. 

 

In figuur 3.3 zijn de verkeersstromen van het kruispunt Weerlaan-Vosselaan in het maatgevende 

kwartier van de dag gepresenteerd. Opgemerkt wordt dat in de huidige situatie ook aan scholen 

gebonden verkeer gebruik maakt van de Weerlaan en daarmee onderdeel uitmaakt van de getelde 

voertuigen.  

 

 

Figuur 3.3: Weergave verkeersstromen kruispunt Weerlaan-Vosselaan in maatgevend kwartier 

Weerlaan, telpunt 1 

Vosselaan, telpunt 2 

Weerlaan, telpunt 3 
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Verkeersafwikkeling 

Met behulp van het programma Omni-X is de verkeersafwikkeling van het kruispunt in de huidige 

situatie berekend. Het programma berekent op basis van de kruispuntstromen in hoeverre het verkeer 

bij de aanwezige of gekozen vormgeving van het kruispunt verwerkt kan worden. 

 

De gemeten hoeveelheid verkeer op de wegen tijdens de maatgevende perioden van:  

� 8.00 - 9.00 uur; 

� 12.00 - 13.30 uur; 

� 14.45 - 15.45 uur; 

zijn in het programma ingevoerd, met daarbij per periode een maatgevend (drukste) kwartier. De 

intensiteiten en het verloop van de hoeveelheid verkeer in de tijd zijn ontleend aan de verkeerstellingen 

(kwartiertellingen). 

Per periode zijn de drukste kwartieren 

� Ochtend: 8.15 - 8.30 uur; 

� Middagpauze: 12.15 - 12.30 uur; 

� Middag: 15.00 - 15.15 uur. 

 

Aan de hand van de kruispuntberekeningen is de kwaliteit van de verkeersafwikkeling van het kruispunt 

bepaald. Belangrijke graadmeters daarbij zijn: 

� de gemiddelde wachttijd; 

� de I/C-ratio. 

 

De gemiddelde wachttijd is de tijd die een autobestuurder gemiddeld moet wachten voor het kruispunt 

om de gewenste (afslaande) richting te kunnen gaan rijden. Deze gemiddelde wachttijd wordt per tak 

van het kruispunt bepaald. 

 

De I/C-ratio geeft de verdeling tussen de intensiteit en de capaciteit van het kruispunt aan. Bij de 

beoordeling van voorrangskruispunten en rotondes worden de grenzen aangehouden voor de I/C-ratio 

zoals aangegeven in tabel 3.2. 

 

I/C-ratio Verkeersafwikkeling kruispunt 

< 0,7 kruispuntvormgeving kan het verkeer verwerken; 

tussen 0,7 en 0,85 kruispuntvormgeving zit tegen de maximale verwerkingscapaciteit aan; 

> 0,85 kruispuntvormgeving kan het verkeer niet (altijd) verwerken, een andere 

kruispuntvormgeving is gewenst. 

Tabel 3.2: I/C-ratio en verkeersafwikkeling kruispunt 

 

 

De resultaten van de kruispuntberekeningen voor de bestaande situatie zijn weergegeven in de tabel 

van figuur 3.4. In de tabellen van bijlage 3 zijn de resultaten voor alle drie beschouwde perioden van het 

etmaal opgenomen. 
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Uit de tabel van figuur 3.4 volgt dat de gemiddelde wachttijd op de Weerlaan drie seconden is en voor 

het verkeer op de Vosselaan maximaal acht seconden (in het drukste kwartier). Dit is zeer acceptabel. 

 

De I/C-ratio van het kruispunt is in het drukste kwartier gemiddeld 0,29. Hieruit blijkt dat het kruispunt 

het verkeer in de huidige situatie goed kan verwerken. Dit is in lijn met de praktijkervaring(en). 

 

 

Figuur 3.4: Tabel met resultaten kruispuntberekening Weerlaan-Vosselaan per periode, huidige situatie 
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3.2 Plansituatie 

Voor de beoordeling van de verkeersafwikkeling op het kruispunt in de plansituatie is de verwachte 

hoeveelheid aan het IKC-verbonden verkeer bij de huidige verkeersintensiteiten opgeteld. Daarnaast is 

in de plansituatie rekening gehouden met twee factoren die de verkeersintensiteit op de Weerlaan 

(kunnen) beïnvloeden. Enerzijds is er sprake van enige (autonome) verkeersgroei op de Weerlaan door 

de volgende ontwikkelingen die binnenkort worden gerealiseerd: 

� Realisatie van circa 118 woningen in de laatste twee fasen van de Vossepolder; 

� Realisatie van circa 216 woningen in de fasen 3 en 4 van Ringoevers; 

� Realisatie van circa 100 woningen in Hillegom Noord. 

Anderzijds hoeft het in de huidige situatie aan de scholen gebonden verkeer dat is meegenomen in de 

tellingen niet nogmaals en daarmee dubbel te worden meegerekend. Daarnaast speelt nog de aanleg 

van de Duinpolderweg. 

 

Ter verbetering van de regionale bereikbaarheid werken de provincies Noord- en Zuid-Holland samen 

met regionale partners aan de toevoeging van weginfrastructuur. In de volksmond heet dit de 

Duinpolderweg. De keuze over het voorkeursalternatief wordt in september 2018 genomen. Recentelijk 

(juni 2018) hebben Gedeputeerde Staten van beide provincies kenbaar gemaakt dat hun voorkeur 

uitgaat naar de zogenaamde middenvariant. Vanuit de gegevens die opgenomen zijn in de MER-studie, is 

af te leiden dat de verkeersbelasting van de Weerlaan ter hoogte van de planlocatie van het nieuwe IKC 

zal afnemen. De mogelijke realisatie van de Duinpolderweg heeft dus geen negatieve impact op het 

plangebied. 

 

Bij de uitgevoerde kruispuntanalyse is per saldo rekening gehouden met een verkeerstoename van circa 

10% ten opzichte van de huidige situatie. 

 

De verkeersaantrekkende werking van het nieuwe IKC is bepaald en beschreven in het rapport 

'Locatiestudie IKC in Hillegom, onderzoek verkeer en parkeren' met kenmerk RPT17210801-04 d.d. 25 

september 2017. In tabel 3.3 is de verkeersgeneratie van het IKC per periode samengevat. 

 

Tijdstip Verkeersgeneratie IKC 

Ochtend (7.00 - 9.00 uur) 201 

Middagpauze (12.00 - 13.30 uur) 224 

Middag (15.00 - 18.00 uur) 201 

Totaal 627 

Tabel 3.3: Overzicht verdeling verkeersgeneratie nieuwe IKC over de dag (bron Locatiestudie IKC in Hillegom) 

 

 

Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat voor de verkeersafwikkeling van het kruispunt 

Weerlaan-Vosselaan ook in de plansituatie de ochtendperiode de maatgevende periode van de dag zal 

zijn. De totale hoeveelheid schoolgebonden verkeer in de middagpauze verdeeld zich over twee 

momenten (begin en einde lunchpauze). Tijdens de ochtend is de verkeerstoename op één moment 

groter en daarbij is er op de Weerlaan sprake van een piekmoment. 

 

In het uur van de ochtend (van 8.00 tot 9.00 uur) worden er op de Vosselaan circa 201 extra 

autobewegingen gemaakt. Al het schoolgebonden verkeer maakt gebruik van de Vosselaan (heen en 
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terug). Voor de beschrijving van de plansituatie is voor de vier kwartier van het uur uitgegaan van de 

volgende verdeling: 

� kwartier 1: 5% komend verkeer; 

� kwartier 2: 45% komend verkeer; 

� kwartier 3: 45% vertrekkend verkeer; 

� kwartier 4: 5% vertrekkend verkeer.  

Met deze verdeling wordt er voor het tweede en drukste kwartier een worst case-benadering 

aangehouden. 

 

In figuur 3.5 zijn de verkeersstromen per kwartier in de ochtendperiode (van 8.00-9.00 uur) van de 

plansituatie gepresenteerd. 

 

    

Figuur 3.5: Verkeersstromen kruispunt Weerlaan-Vosselaan per kwartier, plansituatie in de ochtendperiode (8.00-9.00 uur) 

 

 

De resultaten van de kruispuntberekeningen voor de maatgevende periode van de plansituatie zijn 

opgenomen in de tabel van figuur 3.5. In de tabellen van bijlage 4 zijn de resultaten voor alle drie 

beschouwde perioden van het etmaal weergegeven. 

 

 

 

Kwartier 1: 8.00-8.15u Kwartier 2: 8.15-8.30u Kwartier 3: 8.30-8.45u Kwartier 4: 8.45-9.00u 
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Figuur 3.5: Tabel met resultaten kruispuntberekening Weerlaan-Vosselaan per periode, plansituatie 

 

 

Uit de tabel van figuur 3.5 volgt dat de gemiddelde wachttijd op de Weerlaan is toegenomen van drie 

naar zeven seconden in het drukste kwartier. Voor het verkeer op de Vosselaan is de wachttijd maximaal 

achttien seconden. De wachttijd blijft daarmee acceptabel. 

 

De I/C-ratio van het kruispunt is in het drukste kwartier van de plansituatie gemiddeld 0,48. De hoogste 

I/C-ratio komt voor op de Vosselaan tijdens het derde kwartier en is dan 0,62. De eerste grens van 0,7 

wordt daarmee niet overschreden. 

 

Uit deze analyse blijkt dat het kruispunt Weerlaan-Vosselaan ook in de plansituatie het verkeer nog goed 

kan afwikkelen. In uitzonderlijke gevallen kunnen er uiteraard altijd locale en tijdelijke 

verkeersknelpunten optreden. Op basis van deze kruispuntanalyse is de verwachting dat er zich na de 

realisatie van het IKC op het kruispunt Weerlaan-Vosselaan geen structurele afwikkelingsproblemen 

zullen voordoen.   
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3.3 Gevoeligheidsanalyse 

Om een inschatting te maken van hoeveel restcapaciteit het kruispunt nog heeft voor een goede 

verkeersafwikkeling is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Aan de hand van nader uitgevoerde 

berekeningen is bepaald bij welke hoeveelheid verkeer op de Weerlaan er knelpunten in de 

doorstroming zullen ontstaan. De hoeveelheid aan de school verbonden verkeer is daarbij constant 

verondersteld. 

 

Uit de gevoeligheidsanalyse volgt dat bij een verkeerstoename op de Weerlaan van circa 400 

motorvoertuigen per uur en meer (in de ochtendspits) er afwikkelingsproblemen op het kruispunt 

beginnen te ontstaan. Ter indicatie: de huidige etmaalintensiteit op de Weerlaan tijdens een gemiddelde 

werkdag is ongeveer 8.800 motorvoertuigen per etmaal. Vanaf een etmaalintensiteit vanaf circa 12.000 

motorvoertuigen per etmaal op de Weerlaan zal de goede doorstroming op het kruispunt (tijdens de 

ochtendspits) in het gedrang raken. 

 

De op dit moment bekende ruimtelijke ontwikkelingen (bouwprojecten) in de omgeving van de nieuwe 

schoollocatie en de mogelijke aanleg van de Duipolderweg zullen er niet voor zorgen dat de hoeveelheid 

verkeer op de Weerlaan in die mate zal toenemen (zie ook paragraaf 3.2).  

 

Op dit moment is er geen aanleiding om, buiten een mogelijk kleine verbreding van de Vosselaan en de 

beoogde wijziging van de oversteekplaats op de Weerlaan, de configuratie van het kruispunt aan te 

passen.  
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4 Samenvatting en conclusies 
 

De gemeente Hillegom heeft plannen voor de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum op de 

locatie van het Vossepark aan de Vosselaan en Weerlaan in Hillegom. In dit IKC wordt onderdak geboden 

aan de gefuseerde Sint Jozefschool en Leerwinkel en een kinderdagverblijf. 

 

Wissing BV stelt het stedenbouwkundig plan op voor de schoolomgeving en biedt de gemeente Hillegom 

ondersteuning bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. BuroDB heeft Wissing en de 

gemeente hierbij van advies voorzien op het aspect verkeer en parkeren. Ten behoeve van het 

stedenbouwkundige ontwerpproces is verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Samen met Wissing is 

ontworpen aan een zo verkeersveilig mogelijke inrichting van de nieuwe (school)omgeving. De 

bereikbaarheid van de schoollocatie met de auto, per fiets en te voet spelen daarbij een rol als ook de 

inrichting van de parkeergelegenheid voor de auto en de fiets. Op basis van verschillende afwegingen is 

een schetsontwerp (inrichting van de omgeving) voor het plan opgesteld.  

 

Het nieuwe IKC heeft gedurende de werkdagen op drie momenten van de dag een 

verkeersaantrekkende werking. Uit het onderzoek volgt dat de ochtendperiode, van circa 8.00 tot 9.00 

uur de meest drukke en daarmee maatgevende periode van het etmaal is. De hoeveelheid aan de school 

gebonden verkeer is dan het grootst en op de Weerlaan is er ook sprake van een druk moment 

(ochtendspits). 

 

De verkeerstoename door de school is met name op de Vosselaan relatief hoog. De absolute 

verkeersintensiteit op de weg blijft echter nog beperkt en de weg kan het toekomstige verkeer goed 

verwerken.    

 

Voor het kruispunt Weerlaan-Vosselaan is een uitgebreide kruispuntanalyse uitgevoerd. Als basis 

hiervoor zijn verkeersmetingen verricht. Deze verkeersmetingen zijn uitgevoerd in de periode van 14 

maart tot en met 10 april 2018. Uit de kruispuntanalyse volgt dat het kruispunt het verkeer in de 

bestaande situatie goed kan afwikkelen. In de plansituatie neemt de verkeersdruk op het kruispunt toe 

door de komst van het IKC en door autonome verkeersgroei, onder meer vanwege enkele nog te 

realiseren bouwprojecten in de nabije omgeving.  

 

Uit de kruispuntberekeningen volgt dat het kruispunt in de plansituatie het verkeer ook nog goed kan 

verwerken. De maatgevende gemiddelde I/C-ratio van het kruispunt neemt in de ochtendperiode toe 

van maximaal 0,29 in de huidige situatie naar 0,48 in de plansituatie. De grenswaarde van 0,7 wordt 

daarmee niet overschreden. Ook de maximale I/C-ratio per tak van het kruispunt overschrijdt deze 

waarde niet. Gesteld kan worden dat het kruispunt het toekomstige verkeer nog goed kan verwerken. 

 

De verkeersintensiteit op de Weerlaan in de huidige situatie is ongeveer 8.800 motorvoertuigen per 

etmaal. Uit de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse volgt dat bij een verkeersintensiteit vanaf circa 12.000 

motorvoertuigen er mogelijke problemen met de afwikkeling en doorstroming van het verkeer op het 

kruispunt kunnen ontstaan. De verwachting is niet dat de verkeersintensiteit op de Weerlaan in de 

komende jaren met die ordegrootte zal toenemen. 
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Met de inrichting van de schoolomgeving zoals voorgesteld in het schetsontwerp wordt voorzien in een 

verkeersveilige omgeving voor alle verkeersdeelnemers. Conflictsituaties tussen de verschillende 

modaliteiten wordt zoveel mogelijk voorkomen. Enkele kenmerken van het plan die moeten leiden tot 

een optimale verkeerssituatie zijn: 

� Een stopverbod op het eerste deel van de Vosselaan voor een goede doorstroming van het 

autoverkeer. 

� Een bufferzone tussen schoolplein en rijbaan voor uitwisseling van fietsverkeer/voetgangers en 

specifieke verkeershandelingen waarmee opstoppingen op de Vosselaan zoveel worden 

voorkomen. 

� Een lus met eenrichtingsverkeer voor het parkeerterrein. 

� Een flexibele afsluiting van de parkeerkoffers van het parkeerterrein om doorgaand verkeer op 

het terrein te weren tijdens de piekmomenten. 

� Een kiss+ride strook voor zeer kort stoppen in eenrichtingsverkeer en met voorruit parkeren. 

� parkeren voor halen en brengen van kinderen (kort parkeren) op zo kort mogelijke afstand en 

parkeren voor personeel (lang parkeren) op iets grotere afstand. 

� Een conflictvrij voetpad tussen parkeerterrein en schoolplein. 

� De realisatie van een twee richtingen fietspad ten westen van de Weerlaan voor het deel tussen 

de Vosselaan en Valckeslootlaan. 
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Meetlocatie
Weerlaan Doorsnede Ri. Noordoost Ri. Zuidwest
Hillegom Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Doorsnede
Tussen Sportcentrum de Vosse en Tongelaer Etmaal (0-24u) 8451 100% 7842 100% 4262 3952 4189 3890 Ri. Noordoost
Ri. 1 = Ri. Noordoost (Tongelaer) Dag (7-19u) 6833 80,9% 6356 81,1% 3429 3187 3405 3169 Ri. Zuidwest
Ri. 2 = Ri. Zuidwest (Sportcentrum de Vosse) Avond (19-23u) 1139 13,5% 1032 13,2% 593 539 546 493

Nacht (23-7u) 478 5,7% 454 5,8% 240 225 238 228
Meting Ochtendspits (7-9u) 1237 14,6% 966 12,3% 624 489 613 477
Meetperiode: 13 maart t/m 27 maart 2018 Avondspits (16-18u) 1502 17,8% 1357 17,3% 719 651 783 706
Methodiek: Telslangen (Meetel MC)
In opdracht van: BuroDB
Uitgevoerd door: Meetel

Doorsnede Ri. Noordoost Ri. Zuidwest
Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

00:00 - 01:00 35 0,4% 55 0,7% 16 26 18 30 0u
01:00 - 02:00 17 0,2% 28 0,4% 8 13 9 14
02:00 - 03:00 9 0,1% 14 0,2% 4 7 4 7 2u
03:00 - 04:00 10 0,1% 14 0,2% 4 6 6 8
04:00 - 05:00 16 0,2% 17 0,2% 9 9 7 8 4u
05:00 - 06:00 54 0,6% 44 0,6% 25 21 29 24
06:00 - 07:00 232 2,7% 179 2,3% 119 93 113 86 6u Aantal
07:00 - 08:00 543 6,4% 417 5,3% 286 220 257 197 voertuigen Doorsnede Ri. Noordoost Ri. Zuidwest
08:00 - 09:00 694 8,2% 549 7,0% 338 269 356 281 8u wo 14-mrt 8225 Gem. snelheid 51 52 50
09:00 - 10:00 441 5,2% 404 5,1% 231 208 210 196 do 15-mrt 8685 V85 58 59 58
10:00 - 11:00 425 5,0% 425 5,4% 216 214 209 211 10uvr 16-mrt 8459 < 20 km/uur 0,1% 0,0% 0,1%
11:00 - 12:00 450 5,3% 460 5,9% 221 228 229 232 za 17-mrt 7136 20 - 30 km/uur 0,4% 0,2% 0,6%

UURCIJFERS

ETMAALTOTALEN SNELHEID

VERKEERSTELLING Weerlaan, Hillegom
Motorvoertuigen Tussen Sportcentrum de Vosse en Tongelaer

INTENSITEITEN UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING
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1 MEETEL

11:00 - 12:00 450 5,3% 460 5,9% 221 228 229 232 za 17-mrt 7136 20 - 30 km/uur 0,4% 0,2% 0,6%
12:00 - 13:00 533 6,3% 540 6,9% 270 274 263 266 12uzo 18-mrt 5227 30 - 40 km/uur 4,3% 3,2% 5,4%
13:00 - 14:00 528 6,2% 549 7,0% 274 284 254 265 ma 19-mrt 8342 40 - 50 km/uur 43,1% 39,2% 47,1%
14:00 - 15:00 563 6,7% 572 7,3% 284 290 278 283 14udi 20-mrt 8376 50 - 60 km/uur 44,1% 47,4% 40,8%
15:00 - 16:00 603 7,1% 594 7,6% 300 297 303 298 wo 21-mrt 8854 60 - 70 km/uur 6,9% 8,4% 5,3%
16:00 - 17:00 706 8,3% 657 8,4% 343 320 362 336 16udo 22-mrt 8518 70 - 80 km/uur 0,9% 1,2% 0,6%
17:00 - 18:00 797 9,4% 700 8,9% 376 330 421 370 vr 23-mrt 8634  > 80 km/uur 0,2% 0,3% 0,1%
18:00 - 19:00 554 6,6% 489 6,2% 291 253 264 236 18uza 24-mrt 7426
19:00 - 20:00 436 5,2% 387 4,9% 228 202 209 185 zo 25-mrt 5487
20:00 - 21:00 314 3,7% 283 3,6% 164 150 149 133 20uma 26-mrt 8119
21:00 - 22:00 227 2,7% 208 2,7% 116 106 111 102
22:00 - 23:00 162 1,9% 154 2,0% 85 81 77 73 22u
23:00 - 24:00 107 1,3% 103 1,3% 54 51 53 52

Doorsnede Ri. Noordoost Ri. Zuidwest
Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Licht (L) 8179 96,8% 7628 97,3% 96,6% 97,1% 96,9% 97,4%
Middelzwaar (M) 189 2,2% 149 1,9% 2,3% 2,0% 2,1% 1,8%
Zwaar (Z) 83 1,0% 65 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8%

Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

VOERTUIGVERDELING

1 MEETEL



Meetlocatie
Sportcentrum de Vosse Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost
Hillegom Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Doorsnede
Tussen Weerlaan en Parkeerterrein Etmaal (0-24u) 387 100% 368 100% 195 185 192 184 Ri. Noordwest
Ri. 1 = Ri. Noordwest (Parkeerterrein) Dag (7-19u) 261 67,4% 261 70,9% 138 137 123 125 Ri. Zuidoost
Ri. 2 = Ri. Zuidoost (Weerlaan) Avond (19-23u) 112 28,9% 89 24,0% 52 42 60 47

Nacht (23-7u) 14 3,7% 19 5,0% 5 6 10 13
Meting Ochtendspits (7-9u) 30 7,6% 29 8,0% 19 19 11 11
Meetperiode: 13 maart t/m 27 maart 2018 Avondspits (16-18u) 59 15,2% 52 14,1% 31 27 28 25
Methodiek: Telslangen (Meetel MC)
In opdracht van: BuroDB
Uitgevoerd door: Meetel

Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost
Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

00:00 - 01:00 2 0,4% 4 1,1% 0 1 1 3 0u
01:00 - 02:00 1 0,4% 2 0,5% 1 1 1 1
02:00 - 03:00 0 0,0% 0 0,1% 0 0 0 0 2u
03:00 - 04:00 1 0,2% 1 0,2% 0 0 0 0
04:00 - 05:00 0 0,0% 1 0,3% 0 0 0 1 4u
05:00 - 06:00 0 0,1% 0 0,1% 0 0 0 0
06:00 - 07:00 2 0,6% 2 0,5% 2 1 1 1 6u Aantal
07:00 - 08:00 7 1,8% 6 1,6% 4 4 3 2 voertuigen Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost
08:00 - 09:00 23 5,9% 24 6,4% 14 15 8 9 8u wo 14-mrt 299 Gem. snelheid 27 29 25
09:00 - 10:00 18 4,6% 22 5,8% 12 16 6 6 do 15-mrt 285 V85 34 35 31
10:00 - 11:00 13 3,5% 19 5,1% 6 10 7 9 10uvr 16-mrt 403 < 15 km/uur 2,9% 2,0% 3,8%
11:00 - 12:00 23 5,9% 26 6,9% 7 11 16 14 za 17-mrt 385 15 - 20 km/uur 10,1% 6,0% 14,1%

UURCIJFERS

ETMAALTOTALEN SNELHEID

VERKEERSTELLING Sportcentrum de Vosse, Hillegom
Motorvoertuigen Tussen Weerlaan en Parkeerterrein

INTENSITEITEN UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING
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11:00 - 12:00 23 5,9% 26 6,9% 7 11 16 14 za 17-mrt 385 15 - 20 km/uur 10,1% 6,0% 14,1%
12:00 - 13:00 13 3,3% 19 5,2% 6 6 7 13 12uzo 18-mrt 276 20 - 25 km/uur 25,1% 18,4% 31,9%
13:00 - 14:00 17 4,5% 19 5,2% 9 8 9 11 ma 19-mrt 351 25 - 30 km/uur 31,6% 31,7% 31,6%
14:00 - 15:00 20 5,1% 19 5,1% 11 9 9 9 14udi 20-mrt 298 30 - 35 km/uur 19,9% 26,4% 13,4%
15:00 - 16:00 30 7,8% 26 7,1% 18 15 12 11 wo 21-mrt 835 35 - 40 km/uur 7,7% 11,5% 3,9%
16:00 - 17:00 27 7,0% 24 6,5% 14 12 14 12 16udo 22-mrt 271 40 - 45 km/uur 1,9% 2,9% 0,9%
17:00 - 18:00 31 8,1% 28 7,6% 17 15 14 13 vr 23-mrt 455  > 45 km/uur 0,7% 1,1% 0,4%
18:00 - 19:00 39 9,9% 32 8,6% 20 16 19 16 18uza 24-mrt 415
19:00 - 20:00 46 11,9% 36 9,8% 28 21 18 15 zo 25-mrt 207
20:00 - 21:00 42 10,9% 32 8,7% 21 17 21 16 20uma 26-mrt 360
21:00 - 22:00 12 3,0% 10 2,8% 2 3 10 8
22:00 - 23:00 12 3,1% 10 2,7% 2 2 10 8 22u
23:00 - 24:00 8 2,1% 9 2,3% 2 2 7 6

Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost
Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Licht (L) 372 96,1% 357 96,9% 95,2% 96,2% 96,9% 97,5%
Middelzwaar (M) 13 3,5% 10 2,7% 4,2% 3,3% 2,7% 2,2%
Zwaar (Z) 2 0,5% 1 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%

Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

VOERTUIGVERDELING

1 MEETEL



Meetlocatie
Weerlaan Doorsnede Ri. Noordoost Ri. Zuidwest
Hillegom Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Doorsnede
Tussen Valckslootlaan en Sportcentrum de Vosse Etmaal (0-24u) 8829 100% 8191 100% 4469 4153 4360 4038 Ri. Noordoost
Ri. 1 = Ri. Noordoost (Sportcentrum de Vosse) Dag (7-19u) 7083 80,2% 6602 80,6% 3567 3333 3516 3268 Ri. Zuidwest
Ri. 2 = Ri. Zuidwest (Valckslootlaan) Avond (19-23u) 1271 14,4% 1145 14,0% 664 597 607 548

Nacht (23-7u) 475 5,4% 445 5,4% 238 223 237 222
Meting Ochtendspits (7-9u) 1230 13,9% 965 11,8% 630 497 600 468
Meetperiode: 27 maart t/m 11 april 2018 Avondspits (16-18u) 1536 17,4% 1384 16,9% 735 661 801 723
Methodiek: Telslangen (Meetel MC)
In opdracht van: BuroDB
Uitgevoerd door: Meetel

Doorsnede Ri. Noordoost Ri. Zuidwest
Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

00:00 - 01:00 40 0,4% 57 0,7% 18 27 22 30 0u
01:00 - 02:00 13 0,2% 25 0,3% 6 12 7 13
02:00 - 03:00 7 0,1% 11 0,1% 3 5 4 6 2u
03:00 - 04:00 8 0,1% 11 0,1% 4 5 4 6
04:00 - 05:00 17 0,2% 16 0,2% 8 8 8 9 4u
05:00 - 06:00 56 0,6% 45 0,6% 26 21 31 25
06:00 - 07:00 222 2,5% 174 2,1% 116 91 106 83 6u Aantal
07:00 - 08:00 509 5,8% 392 4,8% 273 212 236 180 voertuigen Doorsnede Ri. Noordoost Ri. Zuidwest
08:00 - 09:00 721 8,2% 572 7,0% 357 285 364 288 8u wo 28-mrt 9043 Gem. snelheid 52 54 49
09:00 - 10:00 479 5,4% 436 5,3% 253 235 226 202 do 29-mrt 8877 V85 59 63 57
10:00 - 11:00 451 5,1% 448 5,5% 229 229 222 219 10uvr 30-mrt 8563 < 20 km/uur 0,2% 0,2% 0,1%
11:00 - 12:00 490 5,6% 507 6,2% 238 251 252 256 za 31-mrt 7224 20 - 30 km/uur 0,5% 0,6% 0,4%

UURCIJFERS

ETMAALTOTALEN SNELHEID

VERKEERSTELLING Weerlaan, Hillegom
Motorvoertuigen Tussen Valckslootlaan en Sportcentrum de Vosse

INTENSITEITEN UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING
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11:00 - 12:00 490 5,6% 507 6,2% 238 251 252 256 za 31-mrt 7224 20 - 30 km/uur 0,5% 0,6% 0,4%
12:00 - 13:00 557 6,3% 582 7,1% 279 294 277 288 12uzo 1-apr 4793 30 - 40 km/uur 4,2% 2,7% 5,7%
13:00 - 14:00 550 6,2% 576 7,0% 278 292 273 283 ma 2-apr 6039 40 - 50 km/uur 37,5% 24,7% 50,7%
14:00 - 15:00 559 6,3% 574 7,0% 276 290 283 284 14udi 3-apr 8966 50 - 60 km/uur 45,5% 52,6% 38,2%
15:00 - 16:00 631 7,1% 609 7,4% 324 307 307 302 wo 4-apr 9034 60 - 70 km/uur 10,2% 16,0% 4,4%
16:00 - 17:00 709 8,0% 667 8,1% 346 324 364 343 16udo 5-apr 8924 70 - 80 km/uur 1,5% 2,6% 0,4%
17:00 - 18:00 827 9,4% 717 8,8% 389 337 438 380 vr 6-apr 8924  > 80 km/uur 0,4% 0,6% 0,1%
18:00 - 19:00 601 6,8% 521 6,4% 325 277 276 244 18uza 7-apr 7895
19:00 - 20:00 488 5,5% 427 5,2% 262 229 225 197 zo 8-apr 5638
20:00 - 21:00 347 3,9% 317 3,9% 181 164 166 153 20uma 9-apr 8483
21:00 - 22:00 248 2,8% 232 2,8% 122 114 126 118 di 10-apr 8488
22:00 - 23:00 188 2,1% 168 2,1% 99 89 89 79 22u
23:00 - 24:00 112 1,3% 105 1,3% 57 55 55 51

Doorsnede Ri. Noordoost Ri. Zuidwest
Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Licht (L) 8449 95,7% 7885 96,3% 94,1% 94,9% 97,4% 97,7%
Middelzwaar (M) 273 3,1% 217 2,6% 4,7% 4,1% 1,4% 1,2%
Zwaar (Z) 107 1,2% 89 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 1,1%

Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

VOERTUIGVERDELING

1 MEETEL
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Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Ochtend - Huidig BuroDB

Project: Weerlaan-Vosselaan  

 

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]
toerit

Periode: 08:00 - 08:15 uur
tak 1/strook 1 li/rd 352 1475 0,24 1123 0 0 0,4 3
tak 2/strook 1 li/re 32 610 0,05 578 0 0 0,7 6
tak 3/strook 1 rd/re 352 1500 0,23 1148 0 0 0,3 3

Totaal gem. 245 1450 0,23 1111 0 0 0,4 3

Periode: 08:15 - 08:30 uur
tak 1/strook 1 li/rd 441 1468 0,30 1026 0 0 0,4 3
tak 2/strook 1 li/re 40 501 0,08 461 0 0 0,9 8
tak 3/strook 1 rd/re 441 1500 0,29 1059 0 0 0,4 3

Totaal gem. 308 1441 0,29 1017 0 0 0,4 4

Periode: 08:30 - 08:45 uur
tak 1/strook 1 li/rd 354 1475 0,24 1122 0 0 0,4 3
tak 2/strook 1 li/re 32 608 0,05 575 0 0 0,7 7
tak 3/strook 1 rd/re 354 1500 0,24 1146 0 0 0,4 3

Totaal gem. 247 1449 0,23 1110 0 0 0,4 3

Periode: 08:45 - 09:00 uur
tak 1/strook 1 li/rd 309 1479 0,21 1170 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 28 660 0,04 631 0 0 0,6 6
tak 3/strook 1 rd/re 309 1500 0,21 1191 0 0 0,3 3

Totaal gem. 216 1453 0,20 1156 0 0 0,4 3

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Lunchpauze - Huidig BuroDB

Project: Weerlaan-Vosselaan  

 

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]
toerit

Periode: 12:00 - 12:15 uur
tak 1/strook 1 li/rd 252 1495 0,17 1243 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 48 737 0,07 689 0 0 0,6 5
tak 3/strook 1 rd/re 232 1500 0,15 1268 0 0 0,3 3

Totaal gem. 177 1429 0,15 1204 0 0 0,3 3

Periode: 12:15 - 12:30 uur
tak 1/strook 1 li/rd 321 1489 0,22 1168 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 64 662 0,10 598 0 0 0,7 6
tak 3/strook 1 rd/re 297 1500 0,20 1203 0 0 0,3 3

Totaal gem. 227 1416 0,20 1130 0 0 0,4 3

Periode: 12:30 - 12:45 uur
tak 1/strook 1 li/rd 257 1491 0,17 1234 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 52 731 0,07 680 0 0 0,6 5
tak 3/strook 1 rd/re 238 1500 0,16 1262 0 0 0,3 3

Totaal gem. 182 1423 0,16 1194 0 0 0,3 3

Periode: 12:45 - 13:00 uur
tak 1/strook 1 li/rd 129 1495 0,09 1366 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 26 865 0,03 839 0 0 0,5 4
tak 3/strook 1 rd/re 119 1500 0,08 1381 0 0 0,3 3

Totaal gem. 91 1438 0,08 1323 0 0 0,3 3

Periode: 13:00 - 13:15 uur
tak 1/strook 1 li/rd 256 1491 0,17 1235 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 51 732 0,07 681 0 0 0,6 5
tak 3/strook 1 rd/re 237 1500 0,16 1263 0 0 0,3 3

Totaal gem. 182 1424 0,16 1195 0 0 0,3 3

Periode: 13:15 - 13:30 uur
tak 1/strook 1 li/rd 225 1492 0,15 1268 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 45 766 0,06 720 0 0 0,6 5
tak 3/strook 1 rd/re 208 1500 0,14 1292 0 0 0,3 3

Totaal gem. 159 1427 0,14 1227 0 0 0,3 3

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Middag - Huidig BuroDB

Project: Weerlaan-Vosselaan  

 

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]
toerit

Periode: 14:45 - 15:00 uur
tak 1/strook 1 li/rd 236 1488 0,16 1252 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 12 686 0,02 674 0 0 0,6 5
tak 3/strook 1 rd/re 236 1500 0,16 1264 0 0 0,3 3

Totaal gem. 161 1474 0,15 1244 0 0 0,3 3

Periode: 15:00 - 15:15 uur
tak 1/strook 1 li/rd 301 1482 0,20 1181 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 20 633 0,03 613 0 0 0,6 6
tak 3/strook 1 rd/re 301 1500 0,20 1199 0 0 0,3 3

Totaal gem. 207 1463 0,20 1172 0 0 0,3 3

Periode: 15:15 - 15:30 uur
tak 1/strook 1 li/rd 241 1486 0,16 1245 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 16 702 0,02 685 0 0 0,6 5
tak 3/strook 1 rd/re 241 1500 0,16 1259 0 0 0,3 3

Totaal gem. 166 1467 0,16 1234 0 0 0,3 3

Periode: 15:30 - 15:45 uur
tak 1/strook 1 li/rd 181 1489 0,12 1309 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 12 769 0,02 757 0 0 0,5 5
tak 3/strook 1 rd/re 181 1500 0,12 1319 0 0 0,3 3

Totaal gem. 125 1471 0,12 1296 0 0 0,3 3

1
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Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Ochtend - Plan BuroDB

Project: Weerlaan-Vosselaan  

 

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]
toerit

Periode: 08:00 - 08:15 uur
tak 1/strook 1 li/rd 512 1243 0,41 731 1 1 0,5 5
tak 2/strook 1 li/re 32 408 0,08 376 0 0 1,1 9
tak 3/strook 1 rd/re 512 1500 0,34 988 1 1 0,4 4

Totaal gem. 352 1342 0,37 845 0 0 0,5 4

Periode: 08:15 - 08:30 uur
tak 1/strook 1 li/rd 643 1157 0,56 514 1 1 0,8 7
tak 2/strook 1 li/re 40 223 0,18 183 0 0 2,1 18
tak 3/strook 1 rd/re 642 1500 0,43 858 1 1 0,5 4

Totaal gem. 442 1295 0,48 671 1 1 0,7 6

Periode: 08:30 - 08:45 uur
tak 1/strook 1 li/rd 517 1241 0,42 724 1 1 0,6 5
tak 2/strook 1 li/re 33 403 0,08 370 0 0 1,1 10
tak 3/strook 1 rd/re 515 1500 0,34 985 1 1 0,4 4

Totaal gem. 355 1340 0,37 839 0 1 0,5 5

Periode: 08:45 - 09:00 uur
tak 1/strook 1 li/rd 451 1279 0,35 829 1 1 0,5 4
tak 2/strook 1 li/re 28 489 0,06 460 0 0 0,9 8
tak 3/strook 1 rd/re 450 1500 0,30 1050 0 1 0,4 4

Totaal gem. 310 1362 0,32 925 0 0 0,4 4

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Lunchpauze - Plan BuroDB

Project: Weerlaan-Vosselaan  

 

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]
toerit

Periode: 12:00 - 12:15 uur
tak 1/strook 1 li/rd 308 1409 0,22 1101 0 0 0,4 3
tak 2/strook 1 li/re 160 681 0,24 521 0 0 0,8 7
tak 3/strook 1 rd/re 288 1500 0,19 1212 0 0 0,3 3

Totaal gem. 252 1289 0,21 1020 0 0 0,4 4

Periode: 12:15 - 12:30 uur
tak 1/strook 1 li/rd 389 1381 0,28 992 0 0 0,4 4
tak 2/strook 1 li/re 201 589 0,34 388 0 1 1,0 9
tak 3/strook 1 rd/re 365 1500 0,24 1135 0 0 0,4 3

Totaal gem. 318 1260 0,28 919 0 0 0,5 5

Periode: 12:30 - 12:45 uur
tak 1/strook 1 li/rd 312 1407 0,22 1095 0 0 0,4 3
tak 2/strook 1 li/re 162 676 0,24 514 0 0 0,8 7
tak 3/strook 1 rd/re 292 1500 0,19 1208 0 0 0,3 3

Totaal gem. 255 1288 0,22 1015 0 0 0,4 4

Periode: 12:45 - 13:00 uur
tak 1/strook 1 li/rd 156 1452 0,11 1295 0 0 0,3 3
tak 2/strook 1 li/re 81 840 0,10 759 0 0 0,5 5
tak 3/strook 1 rd/re 147 1500 0,10 1353 0 0 0,3 3

Totaal gem. 128 1341 0,10 1204 0 0 0,4 3

Periode: 13:00 - 13:15 uur
tak 1/strook 1 li/rd 311 1407 0,22 1096 0 0 0,4 3
tak 2/strook 1 li/re 160 677 0,24 517 0 0 0,8 7
tak 3/strook 1 rd/re 292 1500 0,19 1208 0 0 0,3 3

Totaal gem. 254 1289 0,21 1017 0 0 0,4 4

Periode: 13:15 - 13:30 uur
tak 1/strook 1 li/rd 273 1419 0,19 1146 0 0 0,4 3
tak 2/strook 1 li/re 141 719 0,20 577 0 0 0,7 6
tak 3/strook 1 rd/re 256 1500 0,17 1244 0 0 0,3 3

Totaal gem. 223 1302 0,18 1064 0 0 0,4 4

1



Omni-X (afwikkeling per periode)

Kruispunt: Middag - Plan BuroDB

Project: Weerlaan-Vosselaan  

 

IntensiteitStrook Capaciteit I/C ratio Reserve-
capaciteit

Gem.
wachtrij

[pae/h] [pae/h] [pae/h] [pae]

Max.
wachtrij

[pae]

Overst.
pae's

[%]

Gem.
wachttijd

[s]
toerit

Periode: 14:45 - 15:00 uur
tak 1/strook 1 li/rd 336 1321 0,25 985 0 0 0,4 4
tak 2/strook 1 li/re 224 637 0,35 413 1 1 1,0 8
tak 3/strook 1 rd/re 336 1500 0,22 1164 0 0 0,3 3

Totaal gem. 299 1217 0,27 909 0 0 0,5 5

Periode: 15:00 - 15:15 uur
tak 1/strook 1 li/rd 421 1271 0,33 850 0 0 0,5 4
tak 2/strook 1 li/re 282 534 0,53 252 1 1 1,5 13
tak 3/strook 1 rd/re 421 1500 0,28 1079 0 0 0,4 3

Totaal gem. 375 1172 0,36 786 1 1 0,7 6

Periode: 15:15 - 15:30 uur
tak 1/strook 1 li/rd 338 1321 0,26 983 0 0 0,4 4
tak 2/strook 1 li/re 228 635 0,36 406 1 1 1,0 10
tak 3/strook 1 rd/re 338 1500 0,23 1162 0 0 0,3 3

Totaal gem. 301 1214 0,27 904 0 1 0,5 5

Periode: 15:30 - 15:45 uur
tak 1/strook 1 li/rd 253 1366 0,19 1113 0 0 0,4 3
tak 2/strook 1 li/re 170 731 0,23 561 0 1 0,7 7
tak 3/strook 1 rd/re 253 1500 0,17 1247 0 0 0,3 3

Totaal gem. 226 1256 0,19 1024 0 0 0,4 4

1



 

 

 



Bijlage 13  Besluit vormvrije m.e.r.- 
beoordeling bestemmingsplan
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...... VERZONDEN 2 9 ME/ 2019 

Omgevingsdienst 
West-Holland 

Datum: 
29 mei 2019 

Ons kenmerk: 
2019106292 

...... 
Wet milieubeheer 

Besluit vormvrije m.e.r.- beoordeling bestemmingsplan 
(art. 7.19 Wet milieubeheer) 

lnleiding 
De gemeente Hillegom heeft een bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie 
Weerlaan naast 20 Hillegom. Het plan moet de realisatie van een lntegraal Kind 
Centrum (IKC) mogelijk maken. 

(Vormvrije) m.e.r.-beoordeling 
Voorde aanleg, wijziging of uitbreiding vaneen stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen (Besluit m.e.r bijlage 
D.11.2) moet een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. 

Het doe I hiervan is om te be palen of voor dit bestemmingsplan een (farmele) MER 
(milieueffectrapport) moet worden opgesteld. Dit volgt uit artikel 7.2, eerste lid, sub b 
van de Wet milieubeheer (Wm) in samenhang met artikel 2, tweede lid, van het Besi u it 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) en activiteit 11.2 van onderdeel D van de bijlage 
behorende bij het Besluit m.e.r. 

De artikelen 7.19 tot en met 7.20a Wm zijn voor alle genoemde activiteiten van 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. van toepassing. Het maakt daarvoor iet 
uit of het een activiteit onder of boven de D-drempelwaarde betreft. 

Met het realiseren van ontwikkeling noemen in een binnenstedelijk gebied is er geen 
sprake van de plicht om direct een m.e.r.-beoordelingsrapportage op te stellen 
aangezien de activiteit betrekking heeft op minder dan: 
1 º. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2º. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3º. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
In dergelijke gevallen (onder de drempelwaarden) is wel sprake vaneen vorm-vrije 
m.e.r beoordelingsplicht. 

Op grond van artikel 7.19, lid 1 Wet milieubeheer dient -in het geval dat het bevoegd 
gezag eveneens degene is die een activiteit, aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste 
lid, onder b, wil ondernemen- bevoegd gezag in een zo vroeg mogelijk stadium voor de 
voorbereiding van het besluit dat krachtens het vierde lid van dat artikel is 
aangewezen, een beslissing te ne men omtrent de vraag of vanwege de belangrijke 
nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport 
moet worden gemaakt. Artikel 7.17, tweede tot en met vierde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

Voor het opstellen van dit besluit is gebruik gemaakt van de in bijlage Ill van de 
Europese m.e.r.-richtlijn(2011/92/EU), artikel 4, lid 3, bedoelde selectiecriteria. 
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Datum: 
29 mei 2019 

Ons kenmerk: 
2019106292 

1. Kenmerken van het project 
De omvang van het project betreft het realiseren vaneen IKC met een bebouwd 
oppervlak van maximaal 1654m2, deze activiteit zit ruim onder de drempelwaarden van 
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2. 

2. Plaats van het project 
Het plangebied ligt aan de Weerlaan/Vosselaan te Hillegom en betreft een kavel in het 
Vossepark. Het plangebied grenst aan de brandweerkazerne Hillegom (noordzijde), 
sportcentrum de Vosse (westzijde) en bestaande woonwijken 
Treslong (noordzijde) en Meer en Dorp (oost- en zuidzijde). Het plangebied wordt 
ontsloten vanaf de Weerlaan (oostzijde) / Vosselaan (noordzijde). 

3. Kenmerken van het potentiële effect 
Ten behoeve van de realisatie van dit plan is een (ontwerp) bestemmingsplan 
opgesteld. Daarnaast zijn diverse (milieu) onderzoeken uitgevoerd. De mogelijke 
effecten van dit plan zijn beschreven in de volgende documenten: 
• Toelichting voorontwerp bestemmingsplan IKC Weerlaan, Wissing ruimtelijke 

denkers, NL.IMR0.0534.bplKCWeerlaan-VOxl, 27 mei 2019 
• Regels voorontwerp bestemmingsplan IKC Weerlaan, Wissing ruimtelijke denkers, 

NL.IMR0.0534.bplKCWeerlaan-VOxl, 27 mei 2019 
• Verbeelding voorontwerp bestemmingsplan IKC Weerlaan, Wissing ruimtelijke 

denkers, NL.IMR0.0534.bplKCWeerlaan-VOxl, 27 mei 2019. 
• Bijlage 3: Quickscan Flora en fauna IKC Hillegom, natuurtoets in het kader van 

bouw IKC Hillegom-Weerlaan, Witteveen+Bos, 102338/19-008.102, 15 mei 2019 
• Bijlage 4: Rapport betreffende een verkennend (water)bodemonderzoek Weerlaan 

(naast nr. 20) te Hillegom, 26 oktober 2018, kenmerk 1802L241/AOU/rapl, IDOS 
• Resultaten nader onderzoek vleermuizen Natuurtoets Weerlaan 20 Hillegom, 

Witteveen+Bos, 108270/18-016.733, 31 oktober 2018 (bijlage II in de quickscan). 
• Bijlage 5: Akoestisch onderzoek geluid ten gevolge van bedrijven, Omgevingsdienst 

West-Holland, 23 mei 2019, kenmerk: 2019102132 
• Bijlage 6: Akoestisch onderzoek schoolplein IKC Hillegom, Omgevingsdienst West­ 

Holland, 20 november 2018, kenmerk 2018173793 
• Bijlage 7: Akoestisch onderzoek in gebruikname parkeerterrein 'De Vosse' in kader 

vaneen nieuw IKC, Omgevingsdienst West-Holland, 20 november 2018, ken merk 
2018173761 

• Bijlage 8: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai IKC Weerlaan Hillegom, 
Omgevingsdienst West-Holland, 15 mei 2019, kenmerk 2019095676 

• Bijlage 9: Archeologisch bureauonderzoek & lnventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase Weerlaan naast 20, Hillegom Gemeente Hillegom IDOS 
Archeologie rapport 2176, versie 1.0, concept, oktober 2018 

Op basis van hoofdstuk 4 Milieu en omgevingsaspecten van de toelichting van het 
bestemmingsplan, alsmede de uitgevoerde onderzoeken concluderen wij dater geen 
significant negatieve effecten zijn te verwachten als gevolg van de realisatie van dit 
plan. 

3/4 



Datum: 
29 mei 2019 

Ons kenmerk: 
2019106292 

Besluit 
Op grand van artikel 7.19 eerste lid, van de Wet milieubeheer dat geen 
milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat de activiteit, het 
realiseren vaneen lntegraal Kind Centrum in Hillegom niet leidt tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. 

Ondertekening 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, 
Namens de en, 

Afdelingshoofd Omgevingsmanagement van de Omgevingsdienst West-Holland 
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