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Jacqueline's Kringloopwinkel de Snuffeltjes

1 a 100

Plattegrond beganegrond

Overzichtstekening bestaand

Voorgevel Rechter zijgevel 

9740+

peil = 0

9265+

A 13-07-2021

Plattegrond 1ste verdieping Plattegrond 2de verdieping

Principe doorsnede

Achtergevel Linker zijgevel
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Bruto oppervlakte te slopen   :
Bruto inhoud          te slopen   :

TE SLOPEN
±  209,0 m2

±  2032,0 m3

Te verwachten sloopafval (10%)    :               ±    203,0 m3

17360 3940 3781
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Afgegeven sloopmelding onder kenmerk 2019141909 d.d. 23-07-2019
- Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) d.d. 31-01-2016
- Asbest vrijgave rapport Leidsestraat 122 15 juli 2016
- Bloedjes Vrijgave - Leidsestraat 122 - ventilatieluiken RK1 - 15-07-2016
- Bloedjes Vrijgave-definitief-15-07-2016
- Beoordeling sloopmelding Leidsestraat 122 te Hillegom

Afgegeven sloopmelding onder kenmerk 2019141909 d.d. 23-07-2019

Afgegeven sloopmelding onder 
kenmerk 2019141909 d.d. 23-07-2019
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Plattegrond beganegrond

Woonfunctie
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Overzichtstekening nieuw
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Plattegrond 1ste verdieping
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Plattegrond 2de verdieping

Principe doorsneden B-B

Achtergevel Linker zijgevel

9740+

peil = 0

9265+

Principe doorsneden D-D

Gevel isolatie met stucwerk 

Kalkzandsteen

RENVOOI

Brand-rookmelder aangesloten op het lichtnet: 
begane grond en verdieping gekoppeld uitvoeren

De kozijnen, ramen en deuren uitvoeren volgens het politiekeurmerk veilig wonen.

De karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen 

aan NEN 5077.

Kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen nader aan te leveren door 

aannemer.

Brandveiligheid en rookproductie van de toe te passen materialen nader aan te leveren 

door aannemer.

De constructieonderdelen van het bouwwerk dienen zowel aan de binnen- als buitenzijde 

te voldoen aan de brandvoortplantingsklasse overig Klasse D en vloeren klasse Dfl. De 

certificaten conform NEN-EN 13501-1 ten minste 4 weken voor start bouw aan te leveren 

door aannemer.

Constructieonderdelen aan de binnenzijde dienen te voldoen aan rookklasse s2 volgens 

de NEN-EN 13501-1 volgens Bouwbesluit artikel 2.67 lid 1. De certificaten ten minste 4 

weken voor start bouw aan te leveren door aannemer.

De voorziening en materiaal voor de afvoer van rook dient te voldoen aan de NEN 6062 

en NEN 6064.De certificaten conform NEN 6062 en NEN 6064 ten minste 4 weken voor start 

bouw aan te leveren door aannemer.

Hsb wand

Mechanische lucht afvoer 

Mechanische lucht toevoer 

Natuurlijke lucht toevoer 

Luchttoevoer via overstroom

Gevel isolatie met hout gevelbetimmering 

ruimte     

Toilet

Badkamer

vloertegels 

ja

ja

wandtegels 

ja, tot plafond

ja, tot plafond

Wateropname sanitaire ruimten:

Metselwerk

- Gevels monument 
- Voegwerk monument
- Gevels nieuwbouw 
- Voegwerk nieuwbouw
- Raamdorpels 
- Kozijnen monument
- Kozijnen nieuwbouw
- Voordeur  
- Beglazing
- Boeidelen dakoverstek 
- Dakrand
- Plafonds dakoverstek
- Hemelwaterafvoeren
- Hekwerk balkons
- Balkons

: Als bestaand
: Als bestaand
: Gevelmetselwerk Van der Sanden WF Lagos bruin genuaceerd wildverband
: Grijs
: Prefab beton grijs
: Aluminium steellook RAL 7016 antracietgrijs
: Aluminum RT62 RAL 9002 grijswit
: Aluminum RAL 7030 steengrijs
: HR ++ isolatieglas 
: Prefab beton grijs
: Aluminium daktrim RAL 7030 steengrijs
: Houtwol cementplaat RAL 9002 grijswit
: Zink
: Staal thermisch verzinkt + poedercoating RAL 7016
: Prefab beton grijs

MATERIALEN/ KLEUREN SCHEMA

Bestaand

Oppervlakte perceel   :
Bruto opp bebouwing   :
Bruto inhoud   :

OPPERVLAKTE/ INHOUDS BEREKENING  

 ±  2.124,0 m2
±     492,0 m2
±  2.986,0 m2

nieuw

Oppervlakte perceel   :
Bruto opp bebouwing   :
Bruto inhoud   :

Appartementen monument (6x)
Gebruiksoppervlakte   :
Verblijfsgebied   :

Appartementen (9x)
Gebruiksoppervlakte   :
Verblijfsgebied   :

Totaal appartementen woonfunctie
Gebruiksoppervlakte   :
Verblijfsgebied   :

Overige gebruiksfunctie
Gebruiksoppervlakte   :
Verblijfsgebied   :

 ±  1.895,0 m2
±     628,2 m2
±  4.517,2 m3
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0.3 Installatie  
bergruimte:  1,4 m2
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BN. 1
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 2
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 3
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 14
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 13
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 12
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 15
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 9
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 10
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 11
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 8
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 6
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 5
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 4
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2

BN. 7
Buitenberging
Bergruimte: 5,0 m2
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Woonfunctie

Overige 
gebruiksfunctie

Beperken  galm in trappenhuis  conform  art. 3.13 geluidsabsorptie
plafond  0.1 en 1.1 hal voorzien  van akoestiche  plafondplaten
type Heradesign  Micor  dik 25 mm o.g. 

Drangers  op entree  deuren:
uitvoeren  in vrijloopdranger  aangesloten  op 
gekoppelde  rookmelders

constructieonderdelen  aan de binnenzijde  dienen te 
voldoen  aan brandklasse  B en aan rookklasse  s2

Conform  art. 6.2:
Een besloten  ruimte waardoor  een beschermde  
vluchtroute  heeft een verlichtingsinstallatie  die een op 
een vloer , een tredevlak  of een hellingbaan  gemeten  
verlichtingssterkte  kan geven  van ten minste  1 lux.

WBDBO 30 min.x

0.1 Entree 
Verkeersruimte:  43,2 m2

0.2 Meterinvoer  
Meterruimte:  2,7 m2

0.3 Lift 
Verkeersruimte:  2,3 m2

Brancardtoegankelijk
2100 x 1100 

W
BD

BO
 6

0 
m

in
.x

WBDBO 60 min.x

WBDBO 60 min.x

WBDBO 60 min.x

bouwnummer 01bouwnummer 02

Overige 
gebruiksfunctie

Beperken  galm in trappenhuis  conform  art. 3.13 geluidsabsorptie
plafond  0.1 en 1.1 hal voorzien  van akoestiche  plafondplaten
type Heradesign  Micor  dik 25 mm o.g. 

Drangers  op entree  deuren:
uitvoeren  in vrijloopdranger  aangesloten  op 
gekoppelde  rookmelders

constructieonderdelen  aan de binnenzijde  dienen te 
voldoen  aan brandklasse  B en aan rookklasse  s2

Conform  art. 6.2:
Een besloten  ruimte waardoor  een beschermde  
vluchtroute  heeft een verlichtingsinstallatie  die een op 
een vloer , een tredevlak  of een hellingbaan  gemeten  
verlichtingssterkte  kan geven  van ten minste  1 lux.

Balustrade  voldoent  aan bouwbesluit  2012:
- Hoogte  = 1000 mm > 1000 mm
- openingen  verticaal =     90 mm < 100 mm
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Overige 
gebruiksfunctie

Beperken  galm in trappenhuis  conform  art. 3.13 geluidsabsorptie
plafond  0.1 en 1.1 hal voorzien  van akoestiche  plafondplaten
type Heradesign  Micor  dik 25 mm o.g. 

Drangers  op entree  deuren:
uitvoeren  in vrijloopdranger  aangesloten  op 
gekoppelde  rookmelders

constructieonderdelen  aan de binnenzijde  dienen te 
voldoen  aan brandklasse  B en aan rookklasse  s2

Conform  art. 6.2:
Een besloten  ruimte waardoor  een beschermde  
vluchtroute  heeft een verlichtingsinstallatie  die een op 
een vloer , een tredevlak  of een hellingbaan  gemeten  
verlichtingssterkte  kan geven  van ten minste  1 lux.

Balustrade  voldoent  aan bouwbesluit  2012:
- Hoogte  = 1000 mm > 1000 mm
- openingen  verticaal =     90 mm < 100 mm
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Beglazing min. 30dB 
opbouw 8-15-5 mm (GS31r) o.g.

Beglazing min. 30dB 
opbouw 8-15-5 mm (GS31r) o.g.

Beglazing min. 30dB 
opbouw 8-15-5 mm (GS31r) o.g.

Trappen  voldoen  aan bouwbesluit  2012:
volgens  tabel  2.33:
- trap breedte  = 1000  mm > 800  mm
- optrede  = 188 mm < 188 mm
- aantrede  = 220 mm > 220 mm
- hoogte  (leuning)  traphekje  > 800  mm en < 1000 mm
- hoogte  afscheiding  > 1000  mm

Trappen  voldoen  aan bouwbesluit  2012:
volgens  tabel  2.33: (vluchttrap)
- trap breedte  = 800 mm > 800 mm
- optrede  = 210 mm < 210 mm
- aantrede  = 185 mm > 185 mm
- hoogte  (leuning)  traphekje  > 800  mm en < 1000 mm
- hoogte  afscheiding  > 1000  mm
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Ud deur 

U ramen is de warmtedoorgangscoefficient inclusief randeffecten van kozijnen etc.
bepaald volgens NEN 1068, par. 6.2.3

Rc gevels 
Rc platte daken
Rc beganegrondvloer

=  4,70 [ m2.K/W ]
=  6,30 [ m2.K/W ]
=  3,70 [ m2.K/W ]

ENERGIEPRESTATIE (NTA8800)

Resultaat BENG gebouw
BENG 1 =  47,63 kWh/m2 jaar <65,00 (voldoet)
BENG 2 =  41,94 kWh/m2 jaar <50,00 (voldoet)
BENG 3 =  40,2 % >40,00 (voldoet)

Conform BENG berekening S&W consultancy
Projectnummer 2210933 d.d. 13-07-2021

=  2,70 [ W/m2.K ]  kozijnen
=  1,10 [ W/m2.K ]  HR ++  glas ZTA-waarde 50%
=  0,06 [ W/m2.K ]  Aluminium afstandhouders
=  1,65 [ W/m2.K ]

=  2,00 [ W/m2.K ]  in overleg met leverancier

Bouwtype
750g /m2 GO

Infiltratie
De infiltratie is conform SBR referentie details en bedraagt 0,420 dm3/s.m2   

Het gebouw heeft geen open verbrandingstoestel

Lineaire koudenbrugen 
De lineaire koudebruggen zijn volgens de uitgebreide methode bepaald.

Verwarmingsinstallatie
Individuele elektrische warmtepomp met bijstook, bron ventilatieretourlucht Nibe F470 
Rendement volgens kwaliteitsverklaring bepaald (COP-waarde ≥ 3,80)
Verwarming door middel van vloerverwarming. Aanvoertemperatuur <35o C 

Warmtapwaterinstallat ie
Individuele elektrische warmtepomp, bron ventilatieretourlucht Warmtepomp met 
geïntegreerd voorraadvat Rendement forfaitair bepaald (COP-waarde ≥ 1,40) Diameter 
naar aanrecht 8 - 10 mm

Koeling
n.v.t.

Ventilatiesysteem
D. mechanische toe- en afvoer (centraal)
Ventilatiesysteem forfaitair bepaald
Systeemvariant D.2 centrale WTW-installatie zonder zonering, zonder sturing

Zonne-energie
Totale wattpiekvermogen 12675 Wp (bijvoorbeeld 39 panelen à 325 Wp) Geplaatst op het 
platte dakZuidwest georiënteerd Hellingshoek 15°

Resultaat BENG TO juli
Appartement 07 =  0,08 <1,20 (voldoet)
Appartement 08 =  0,16 <1,20 (voldoet)
Appartement 09 =  0,55 <1,20 (voldoet)
Appartement 10 =  0,20 <1,20 (voldoet)
Appartement 11 =  0,42 <1,20 (voldoet)
Appartement 12 =  1,12 <1,20 (voldoet)
Appartement 13 =  0,18 <1,20 (voldoet)
Appartement 14 =  0,35 <1,20 (voldoet)
Appartement 15 =  0,95 <1,20 (voldoet)

U ramen en Rc gevels, begane grondvloer en dak
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8 parkeerplaatsen
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Parkeerbalans
Conform Parkeerbeleid Hillegom d.d. 15-04-2016

Bouwprogramma

9 x appartement BVO ± 56 m2             1,6 = 14,4 pp

6 x appartement BVO ± 90 m2             1,9 = 11,4 pp

Volgens de  parkeernorm zijn er  25,8 parkeerplaatsen benodigd 
27 parkeerplaatsen in situatie opgenomen -> voldoet

Opstelplaats
brandweer

Bestaande brandkraan vanuit de 
bestaande siutatie aanwezig

opsluitband

1 a 100

Buitenterrein

A 13-07-2021 05
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Funderingsplan

1 a 50 13-07-2021 13

Gewapende betonbalk 
- PS bekisting
- Betonbalk 400x500 mm
- Betonkwaliteit  C 20/25;
- Milieuklasse XC 2;
- Staalkwaliteit  FEB 500;
- Dekking 30 mm 
- Op betonpalen
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Beganegrondvloer

1 a 50 14

vloeropbouw:
onderheide monoliet gestorte betonvloer 250 mm gestort op:
- afgetrild zandpakket
- 120 mm polystyreen isolatie klikplaat harde persing EPS150  RC = 3,7 m2 k/w
- wapening volgens tekeningen constructeur

Vloeropbouw:
- b.k. afgewerkte vloer: 0+
- Ribcassettevloer  350 Rc= 4.0 m2 k/w
- Cementdekvloer  70 mm 
  exclusief vloerafwerking

Invoer nuts
voorzieningen

VWA aansluiten 
vuil water riool

Toilet ø 110

warmtepomp ø 50

douche ø 50

standleiding ø 110

Wasmachine ø 50
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gootsteen ø 50

wastafel ø 50
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30' 30'

30' 30'

P.

1ste verdiepingsvloer

1 a 50 15

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

stalen ligger + kolommen 
volgens opgave constructeur

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton gallerijplaat afmeting 
  en detailering volgens leverancier
- Benodigd regelwerk 
- Houtwol cementplaat 

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof
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30' 30'

30' 30'

2de verdiepingsvloer

1 a 50 16

kolom?

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

stalen ligger + kolommen 
volgens opgave constructeur
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Toilet ø 110

CV/ WTW ø 50

douche ø 50

Wasmachine ø 50

gootsteen ø 50

wastafel ø 50

standleiding ø 110

Toilet ø 110

CV/ WTW ø 50

douche ø 50

Wasmachine ø 50

gootsteen ø 50

wastafel ø 50

standleiding ø 110

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm
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douche ø 50
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Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton gallerijplaat afmeting 
  en detailering volgens leverancier
- Benodigd regelwerk 
- Houtwol cementplaat 

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof
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dakluik

Dakvloer

1 a 50 17

30' 30'

30' 30'

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

stalen ligger + kolommen 
volgens opgave constructeur
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afschot verhouding ±16mm / m1

afschot verhouding ±16mm / m1

Dakopbouw:
- Breedplaatvloer   - dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- afschot laag 16 mm/m1
- dampremmende folie
- isolatie PIR dik min. 142 mm RC= 6,3 m2 k/w
- EPDM dakbedekking

Dakopbouw:
- Breedplaatvloer   - dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- afschot laag 16 mm/m1
- dampremmende folie
- isolatie PIR dik min. 142 mm RC= 6,3 m2 k/w
- EPDM dakbedekking

Dakopbouw:
- Breedplaatvloer   - dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- afschot laag 16 mm/m1
- dampremmende folie
- isolatie PIR dik min. 142 mm RC= 6,3 m2 k/w
- EPDM dakbedekking
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Principe doorsneden A-A

1 a 20 13-07-2021 21

Principe doorsnede A-A

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

vloeropbouw:
onderheide monoliet gestorte betonvloer 250 mm gestort op:
- afgetrild zandpakket
- 120 mm polystyreen isolatie klikplaat harde persing EPS150  RC = 3,7 m2 k/w
- wapening volgens tekeningen constructeur

Gevelopbouw: Rc= 4,97 m2K/W
- bestaande spouwmuur 
  karakteristieke bollenschuur 250 mm
- minerale wol 120 mm 
- metal stud wanden 50 mm
- minerale wol 45 mm tussen metal stud
- Dampremmende laag
- Gipsplaat

Dakopbouw:
- Breedplaatvloer   - dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- afschot laag 16 mm/m1
- dampremmende folie
- isolatie PIR dik min. 142 mm RC= 6,3 m2 k/w
- EPDM dakbedekking

Peil = 0

820-

1020-

9740+

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Dakopbouw:
- Breedplaatvloer   - dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- afschot laag 16 mm/m1
- dampremmende folie
- isolatie PIR dik min. 142 mm RC= 6,3 m2 k/w
- EPDM dakbedekking
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Vloeropbouw:
- b.k. afgewerkte vloer: 0+
- Ribcassettevloer  350 Rc= 4.0 m2 k/w
- Cementdekvloer  70 mm 
  exclusief vloerafwerking
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Principe doorsnede  B-B

Principe doorsneden B-B

22

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Dakopbouw:
- Breedplaatvloer   - dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- afschot laag 16 mm/m1
- dampremmende folie
- isolatie PIR dik min. 142 mm RC= 6,3 m2 k/w
- EPDM dakbedekking

Gevelopbouw:
- Schoonmetselwerk  100 mm
- Luchtspouw 25 mm (geventileerd)
- Rockfit Mono silver dik 155 Rc = 5,0 m2 k/w
- Kalkzandsteen 120 / 150 mm

Peil = 0

420-

920-

9710+

vloeropbouw:
onderheide monoliet gestorte betonvloer 250 mm gestort op:
- afgetrild zandpakket
- 120 mm polystyreen isolatie klikplaat harde persing EPS150  RC = 3,7 m2 k/w
- wapening volgens tekeningen constructeur

Gevelopbouw: Rc= 4,97 m2K/W
- bestaande spouwmuur 
  karakteristieke bollenschuur 250 mm
- minerale wol 120 mm 
- metal stud wanden 50 mm
- minerale wol 45 mm tussen metal stud
- Dampremmende laag
- Gipsplaat

Peil = 0

820-

1020-

funderingsbalkinkassingen 
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5630+

9740+

8900+

3000+

2630+

6000+

5630+

8900+

stalen ligger + kolommen 
volgens opgave constructeur

stalen ligger + kolommen 
volgens opgave constructeur

stalen ligger + kolommen 
volgens opgave constructeur
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Principe doorsnede  C-C

26
30

26
30

26
30

Principe doorsneden C-C

23

Vloeropbouw:
- b.k. afgewerkte vloer: 0+
- Ribcassettevloer  350 Rc= 4.0 m2 k/w
- Cementdekvloer  70 mm 
  exclusief vloerafwerking

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Dakopbouw:
- Breedplaatvloer   - dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- afschot laag 16 mm/m1
- dampremmende folie
- isolatie PIR dik min. 142 mm RC= 6,3 m2 k/w
- EPDM dakbedekking

Peil = 0

420-

920-

9265+

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof
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Principe doorsneden D-D

24

24
80 26

30
26

30
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Vloeropbouw:
- b.k. afgewerkte vloer: 0+
- Ribcassettevloer  350 Rc= 4.0 m2 k/w
- Cementdekvloer  70 mm 
  exclusief vloerafwerking

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Gewapende betonbalk 
- PS bekisting
- Betonbalk 400x500 mm
- Betonkwaliteit  C 20/25;
- Milieuklasse XC 2;
- Staalkwaliteit  FEB 500;
- Dekking 30 mm 
- Op betonpalen

Vloeropbouw :
- Breedplaatvloer   dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- Cementdekvloer  70 mm

Dakopbouw:
- Breedplaatvloer   - dik 300 mm
- Betonkwaliteit  C30/37
- Mileuklasse XC1
- Uitvoeren volgens modelbladen
- afschot laag 16 mm/m1
- dampremmende folie
- isolatie PIR dik min. 142 mm RC= 6,3 m2 k/w
- EPDM dakbedekking

Geisoleerde kantplank 
50 mm isolatie + 
15 mm toplaag

Vloeropbouw :
- Prefab beton gallerijplaat afmeting 
  en detailering volgens leverancier
- Benodigd regelwerk 
- Houtwol cementplaat 

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

prefab betonnen muurafdekker
zichtwerk  afm. 400x65 mm

Stalen buis leuning Ø 50 mm 

85
0

15
0

Vloeropbouw :
- Prefab beton gallerijplaat afmeting 
  en detailering volgens leverancier
- Benodigd regelwerk 
- Houtwol cementplaat 

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

prefab betonnen muurafdekker
zichtwerk  afm. 400x65 mm

Stalen buis leuning Ø 50 mm 

85
0

15
0

stalen ligger + strip
volgens opgave constructeur

prefab betonnen spekband
 zichtwerk afm. 140x200 mm

gasbeton

10
00

10
00

Gevelopbouw:
- Schoonmetselwerk  100 mm
- Luchtspouw 25 mm (geventileerd)
- Rockfit Mono silver dik 155 Rc = 5,0 m2 k/w
- Kalkzandsteen 120 / 150 mm

prefab betonnen spekband
 zichtwerk afm. 140x200 mm

Gevelopbouw:
- Schoonmetselwerk  100 mm
- Luchtspouw 25 mm (geventileerd)
- Rockfit Mono silver dik 155 Rc = 5,0 m2 k/w
- Kalkzandsteen 120 / 150 mm

prefab betonnen spekband
 zichtwerk afm. 140x200 mm

prefab betonnen raamdorpel
zichtwerk afm. 140x200 mm

prefab betonnen raamdorpel
zichtwerk afm. 140x200 mm

17
0

22
15

66
22

85
0

Peil = 0

3000+

420-

920-

2630+

6000+

5630+

9265+

8630+

Peil = 0

420-

920-

2460+

6850+

5460+

9265+

8460+

3850+

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

Vloeropbouw :
- Prefab beton balkon afmeting 
  en detailering volgens leverancier
  koppeling door middel van isokrof

85
0

Doorsnede bergingen

Vloeropbouw:
- b.k. afgewerkte vloer: 0+
- Getorte betonvloer met vorstrand 160 mm
- Vochtkerende folie
- EPS 200 isolatieplaat 
- Afgetrild zandpakket

Dakopbouw:
- Prefab betonplaat 150 mm
- EPDM dakbedekking

23
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